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Przedmiar robot

Roboty drogowe

Droga lesna 220/953 w |. Toporzysko
Biezgce utrzymanie drogi, drobny remont
Lesnictwo Toporzysko

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji drég

Nadlesnictwo Myslenice

Szpitalna
32-400 Myslenice

Piotr Ploskonka

17.09.2024

Inwestor

Wykonawca



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sinI:;:\lue llogé robot
1 2 3 4 5 6
1 wymiana wodospustéw w km 0+200, 0+350, 0+400, 0+500, 0+600, 0+700,
0+750, 0+800, 0+900, 1+000, 1+100, 1+200, 1+500, 1+700, 2+380 (300m od
krzyzéwki), 2+480, 2+580, 2+680, 2+780,
1.1 |KNR 2-11 Rozne konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakow. Analogia wykonanief m3 5,328
0301-0200 wodospustéw . Drewno iglaste w ilosci 0,037m3 / 1 mb. SRUBY 2 szt/ 1 mb.
WODOSPUSTY BEZ KLAMROWE!! JEDEN WODOSPUST 8m - 19 szt
18*8*0,037 m3 5,328
1.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem | m3 76,000
0206-0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii Ill
(B.l.nr 8/96). Analogia. Wykonywanie dotéw pod wodospust. Zasypanie
wodospustow
19*8*1*0,5 m3 76,000
1.3 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po m2 76,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm. Analogia. Dosypanie kruszywa przy wodospuscie
19*8*0,5 m2 76,000
1.4 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie. m2 152,000
1401-0700 Zageszczenie mechaniczne obszaru w okoto wodospustu
19*8*1 m2 152,000
1.5 |Kalkulacja Utylizacja wodospustéw starych drewnianych m 114,000
indywidualna
19*6 m 114,000
2 Roboty naprawcze w nawierzchni w km 0+400
2.1 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 120,000
1401-0600
4*30 m2 120,000
2.2 |KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 60,000
1101-0300 mechaniczne, glebokos¢ wyboi do 5 cm. Analogia koleina z lewej strony szer.
2m dt30 m
2*30 m2 60,000
2.3 |KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 60,000
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=3
2*30 m2 60,000
2.4 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 120,000
1401-0700
4*30 m2 120,000
3 km 0+750 - km 0+850 przeprofilowanie nawierzchn i uzupetienie kruszywem
3.1 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 300,000
1401-0600
100*3 m2 300,000
3.2 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia. Grubos$¢ warstwy| m2 300,000
0204-0500 po uwatowaniu 7 cm
100*3 m2 300,000
3.3 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 300,000
1401-0700
100*3 m2 300,000
4 km 0+900 Odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp
4.1 |KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30( m 30,000
1403-0600 cm
30 m 30,000
5 km 1+000 Profilowanie drogi i uzupetnienie nawierzchni kruszywem
5.1 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 120,000
1401-0600
30*4 m2 120,000
5.2 |KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia. Grubo$¢ warstwy| m2 120,000
0204-0500 po uwatowaniu 7 cm
30*4 m2 120,000
5.3 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 120,000
1401-0700
30*4 m2 120,000
6 km 1+100 odmulenie rowu na odcinku 30 m
6.1 |KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 30,000
1403-0600 cm
30 m 30,000
7 km 1+500 profilowanie nawierzchni drogi i wyréwnanie istniejagcym kruszywem.

Renowacia droai 7 onddzvekiem matariah




llosci

Lp Kod Opis Jm skitadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.1 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci m2 700,000
0804-0300 nawierzchni 15 cm. Analogia. rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubos$¢ ok.
10 cm. Kruszywo na odktad
Krotno$¢=0,667
200*3,5 m2 700,000
7.2 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 700,000
1401-0600
3,5200 m2 700,000
7.3 |KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia. Grubo$¢ warstwy| m2 700,000
0204-0500 po uwatowaniu 7 cm. Analogia. Ufozenie materiatu z oddzysku . Bez materiatu
3,5*200 m2 700,000
7.4 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 700,000
1401-0700
3,5*200 m2 700,000
8 km 2+160 (100m od krzyzéwki) profilowanie nawierzchni drog na odc. 30 mb
8.1 [KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 105,000
1401-0600
30*3,5 m2 105,000
8.2 |KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia. Grubo$¢ warstwy| m2 105,000
0204-0500 po uwatowaniu 7 cm
105 m2 105,000
8.3 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 105,000
1401-0700
30*3,5 m2 105,000
9 km2+180 - km 2+280 (200 m od krzyzéwki) profilowanie nawierzchni drogi z
dosypaniem kruszywa (tuk ok 4m szer.)
9.1 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 400,000
1401-0600
100*4 m2 400,000
9.2 [KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy| m2 105,000
0204-0500 po uwatowaniu 7 cm
105 m2 105,000
9.3 [KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 400,000
1401-0700
100*4 m2 400,000
10 km 2+880 wyprofilowanie rowu z odmuleniem dna na odc. 50 m
10.1 |KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 50,000
1403-0600 cm
50 m 50,000
11 km 3+080 (przy rogatce) uzupetnienie kruszywem nawierzchnie Wyprofilowanie
skapry i dna rowu. Poprawa zjazdu z drogi powiatowej. (TYLKO PRZY
ROGATCE)
11.1 [KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 40,000
1401-0600
40 m2 40,000
11.2 [KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 40,000
1101-0300 mechaniczne, gteboko$é wyboi do 5 cm
40 m2 40,000
11.3 [KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 40,000
1401-0700
40 m2 40,000
11.4 [KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30( m 100,000
1403-0600 cm
100 m 100,000




