OPIS ROBOT REMONT DROG

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac z zakresu:

- remontu, konserwacji i biezgcego utrzymania drog lesnych drég lesnych, dojazdowych,

bocznych i przeciwpozarowych na terenie Nadlesnictwa Myslenice wraz z elementami

towarzyszgcymi infrastrukturze drogowe;j tj. przepusty, wodosputy, mijanki, place sktadowe na

drewno, brodoprzejazdy, mosty

Realizacja prac odbywa sie na terenie lasu nalezgcym do Skarbu Panstwa w zarzadzie
Nadlesnictwa Myslenice.

Teren prac mozna okresli¢ jako trudny — teren podgorski i gorski.

Realizacja prac to utrzymanie drég i remonty drég lesnych, dojazdowych,
przeciwpozarowych, prace zwigzane z utrzymaniem infrastruktury lesnej

Wszystkie elementy sg zaewidencjonowane w ewidencji gruntow jako las.

Przez droge lesng oraz droge wywozowa gtdéwng nalezy rozumie¢ droge wewnetrzng
w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
(Dz.U.2022.1693) tj. droge wewnetrzng na terenie Nadlesnictwa Myslenice.

Sktady drewna sg to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach
zrywkowych, do ktérych zrywane jest drewno i na ktérych odbywa sie jego
magazynowanie

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar administracyjny
Nadles$nictwa Myslenice, przy czym realizacja poszczegodlnych czesci zamowienia
bedzie sie odbywata w granicach administracyjnych lesnictw — wtasciwych dla dane;j
czesci zamowienia.

Mapa sytuacyjna Nadlesnictwa Myslenice oraz kazdego le$nictwa jest dostepna na
stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzetu
i pracownikdéw. Praca w ztych warunkach atmosferycznych (Diugotrwate opady
intensywnego deszczu, opady $niegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace
mogg by¢ wstrzymane do odwotania przez Inzyniera Nadzoru, Inzyniera lub

Lesniczego.

Zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robdt, ktéry stanowi zatgcznik do

postepowania.



OPIS ROBOT:
Roboty majg charakter prac utrzymaniowych i biezgcej konserwacji. Sg to dziatania zwigzane

z zagospodarowaniem lasu. Zakres robot przyjmuje dziatania podejmowane kilkukrotnie.
Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu majg na celu porzgdkowanie drog
le$nych i towarzyszacej im infrastruktury. Dane dziatania majg na celu takze poprawe stanu
obiektéw liniowych po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Nalezy

uwzgledni¢ koniecznos¢ wielokrotnej mobilizacji sit roboczych. Ponizej dokonano opisu

poszczegolnych pozycji. Niejasnosci i sprzeciwy w tresci opisu realizacji robot nalezy zgtaszac

pisemnie przed podpisaniem Umowy.

Droga 220/953 w |. Toporzysko — cze$¢ zamoéwienia nr 1

- Wymiana 19 sztuk w km w km 0+200, 0+350, 0+400, 0+500, 0+600, 0+700, 0+750, 0+800,
0+900, 1+000, 1+100, 1+200, 1+500, 1+700, 2+380 (300m od krzyzéwki), 2+480, 2+580,
2+680, 2+780, wodospustéw na wodospusty drewniane bez klamer. Wodospusty z kantéwek
skrecane $rubami. Zaktada sie zapotrzebowanie na drewno w ilosci 0,037m3/1mb
wodospustu. Wraz  z uzupetnieniem miejsc zaktadanych wodospustow kruszywem
z zageszczeniem mechanicznym

- km 0+400 Profilowanie nawierzchni na szerokosci 4 m i dt 30 mb oraz uzupetnienie
kruszywem nawierzchni potowy korony drogi 2 m x 30 m. Zageszczenie mechaniczne catego
odcinka

-kmO0+750-0+850 profilowanie nawierzchni, uzupetnienie kruszywem wraz z zageszczeniem
mechanicznym

- km 0+900 odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu na odcinku 30 m

- km 1+000 profilowanie drogi wraz z uzupetnieniem nawierzchni kruszywem

- km 1+100 odmulenie rowu na odcinku 30 m

- km 14500 profilowanie nawierzchni drogi i wyréwnanie istniejgcym kruszywem. Renowacja
drogi z oddzyskiem materiatu.

- km 2+160 (100m od krzyzdowki) profilowanie nawierzchni droga na odc. 30 mb

- km2+180 - km 2+280 (200 m od krzyzéwki) profilowanie nawierzchni drogi z dosypaniem
kruszywa (tuk ok 4m szer.

- km 2+880 wyprofilowanie rowu z odmuleniem dna na odc. 50 m

- km 3+080 (przy rogatce) uzupetnienie kruszywem nawierzchnie (koleina pas szer. 1 m i gt.
10cm) oraz odmulenie rowu na odcinku 100mb. Wyprofilowanie skarpy i dna rowu. Naprawa

nawierzchni 40 m2 o gtebokosci 5 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.



Naprawy wynikajace z ubezpieczenia TUW CUPRUM:

Droga lesna Krzywaczka nr 220/520 (I.Harbutowice) — cze$¢ zaméwienia nr 2

o km 1+910 — 1+943: odtworzenie uszkodzonej skarpy (dtugo$¢ x wysokosc¢ x szeroko$¢)
33mx1,5mx1,5m *0,5 = 37,1 m3,

e wymyta nawierzchnia jezdni i poboczy (dtugos¢ x szerokos¢ x grubosé): 33 m x 1,0 m
x 0,15 m = 4,95 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na powierzchni 33 m x 1,0
m = 33 m2

o km 1+950 — 1+958: odtworzenie uszkodzonej skarpy (dtugo$¢ x wysokos$¢ x szeroko$¢)
8mx0,4mx0,4m*0,5=0,64 m3,

o wymyta nawierzchnia jezdni i poboczy (dlugos¢ x szerokosé x grubosé): 8 m x
0,7mx0,2m=1,12m3,

e profilowanie zageszczenie nawierzchni na powierzchni 8 m x 0,7 m = 5,6 m2

Szkody na drodze 220/63 w |. Kornatka — czes¢ nr 3

1.

km 0+213 — 0+283 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,50 m grub. do 10 cm
1x0,5x70,00 = 35,00 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

. km 0+258 — 0+283 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,3 m grub. do 7 cm

1x0,30x25,00 = 7,5 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

. km 0+287 — 0+297 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,40 m grub. do 10 cm

1*0,4x10,00 = 10,00 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

. km 0+297 — 0+307 — zamulony réw — grubo$¢ namutu do 20 cm

10*0,4*0,2 = 0,80 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

. km 0+743 — 0+830 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas — szer. 0,40 m

grub. do 5cm
1x0,40x87,00 = 34,8 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

. km 0+830 — 0+840 — zamulony réw — grubos¢ namutu do 10 cm

10*0,4*0,10 = 0,40 m?
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

. km 0+830 — 0+843 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas — szer. 2,50 m

grub. do 5 cm
1x2,5x13,00 = 32,5 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.



8. km 0+843 — 0+983 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas —
grub. do 7 cm
1x0,5x140,00 = 70,0 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

9. km 0+894 — 0+998 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas —
grub. do 7 cm
1x0,4x104,00 = 41,6 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

10. km 1+016 — 1+059 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy
grub. do 5cm
2x0,3x43,00 = 25,8 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

11. km 1+243 - 14273 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy —
grub. do 5cm
2x0,4x30,00 = 24,0 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

12. km 1+850 — 14882 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy —
grub. do 5cm
2x0,4x32,00 = 25,6 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

12. km 1+880 — 1+1978 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas —
grub. do 7 cm
1x0,5x98,00 = 49,0 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

Szkody na drodze 220/155 w |. Bystrzak — cze$¢ zamowienia nr 4

1. km 0+963 — 0+985 — zamulona nawierzchnia na catej szerokosci — szer. 3,00 m grub. do 5

cm 1x3,0x22,00 = 66,00 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu.
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2. km 04975 — 0+985 — zamulony row — szerokos¢ 0,4m, grubo$¢ namutu do 15 cm

10x0,4x0,15=0,6 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.
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3. km 04975 — 1+031 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,40 m grub. do 7 cm

1*0,4x46,00 = 18,40 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

4. km 0+995 — 1+004 — zamulony réw — szerokos¢ 0,4m, grubo$¢ namutu do 15 cm

9x0,4x0,15 = 0,54 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu .



5. km 1+1031 — 1+036 — zamulona nawierzchnia na catej szerokosci — szer. 3,00 m, grubos¢
namutu do 5 cm
1x3,0x5,00 = 15 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu (nanosu).

6. km 1+036 — 1+130 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,40 m grub. do 7 cm
1*0,4x94,00 = 37,6 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

7. km 1+036 — 1+039 — zamulony row — szerokos$¢ 0,4m, grubos¢ namutu do 15 cm
3x0,4x0,15=0,18 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

8. km 1+157 — 1+163 — zamulony row — szerokos$¢ 0,4m, grubo$¢ namutu do 15 cm
6x0,4x0,15 = 0,36 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

9. km 1+161 — 1+164 — zamulona nawierzchnia na catej szerokoéci — szer. 3,00 m, grubosc¢
namutu do 5 cm
1x3,0x3,00 = 9 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu (nanosu).

10. km 14163 zamulony wodospust na dtugosci 3,3 m
Naprawa: oczyszczenie reczne wodospustu z namutu.

11. km 14165 — 1+200 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,50 m grub. do 5 cm
1*0,4x35,00 = 14,0 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

12. km 14316 zamulony wodospust na dtugosci 1,5 m
Naprawa: oczyszczenie reczne wodospustu z namutu.

13. km 1+316 — 1+345 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,40 m grub. do 10 cm
1*0,4x29,00 = 11,6 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

14. km 14346 — 1+405 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,50 m grub. do 5 cm
1*0,5x59,00 = 29,5 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

15. km 1+450 — 1+467 — zamulona nawierzchnia na catej szerokoéci — szer. 3,00 m, grubos¢
namutu do 5 cm
1x3,00x17,00 = 51 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu (nanosu).

16. km 1+466 zamulony wodospust na dtugosci 2,5 m
Naprawa: oczyszczenie reczne wodospustu z namutu.



17. km 1+468 — 1+498 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy szer. 0,60 m grub. do 10
cm
2*0,6x30,00 = 36 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

18. km 1+584 — 1+690 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy szer. 0,50 m grub. do 5 cm
2*0,5x106,00 = 106 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

19. km 1+695 podmyty wylot z przepustu — 0,6%1,0= 0,6 m?
Naprawa: odtworzenie narzutu kamiennego na wylocie z przepustu.

20. km 1+702 — 1+705 — zamulony réw — szeroko$¢ 0,5m, grubos¢ namutu do 15 cm
3x0,5x0,15 = 0,23 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

21. km 1+760 zamulony wodospust na dtugosci 1,0 m
Naprawa: oczyszczenie reczne wodospustu z namutu.

22. km 1+790 — 1+866 — pasowe wyptukanie nawierzchni — pas szer. 0,60 m grub. do 7 cm
oraz pas szerokosci 0,4m grub. do 5 cm
1*0,6x76,00 = 45,6 m?; 1*0,4*76 = 30,4 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

23. km 1+840 — 1+842 — zamulona nawierzchnia na catej szeroko$ci — szer. 3,00 m, grubos¢
namutu do 5 cm
1x3,0x2,00 = 6 m2
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu (nanosu).

24. km 1+870 — 1+908 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,30 m grub. do 7 cm
1*0,3x38,00 = 29,5 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

25. km 1+896 — 1+898 — zamulony row — szerokos$¢ 0,5m, grubos¢ namutu do 40 cm
2x0,5x0,40 = 0,40 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

26. km 1+920 — 14952 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,40 m grub. do 7 cm
1*0,4x32,00 = 12,8 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

27. km 2+010 — 2+026 — zamulony row — szeroko$¢ 0,5m, grubos¢ namutu do 30 cm
16x0,5x0,30 = 2,40 m3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

28. km 2+049 — 2+053 — zamulony row — szeroko$¢ 0,4m, grubos¢ namutu do 25 cm
4x0,4x0,15 = 0,24 m?3



Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

29. km 2+161 — zamulony wlot do przepustu
1,0x2,0x0,30 = 0,60 m?3
Naprawa: oczyszczenie rowu z namutu.

30. km 2+230 — 2+356 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,30 m grub. do 5 cm
1*0,3x26,00 = 7,8 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

31. km 2+356 — 2+416 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,30 m grub. do 7 cm
1*0,3x60,00 = 18,00 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

32. km 2+416 — 2+479 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy szer. 0,40 m grub. do 5 cm
2*0,4x63,00 = 50,40 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym

33. km 2+460 zamulony wodospust na dtugosci 2,0 m
Naprawa: oczyszczenie reczne wodospustu z namutu.

34. km 2+520 — 2+573 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,50 m grub. do 5 cm
1*0,5x53,00 = 26,50 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

35. km 2+460 — 2+605 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy szer. 0,40 m grub. do 7 cm
2*0,4x145,00 = 116,00 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym.

36. km 2+686 — 2+691 — zamulona nawierzchnia na catej szeroko$ci — szer. 3,00 m, grubos¢
namutu do 5 cm
1x5,0x3,00 = 15 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu.

36. km 2+744 — 2+790 — zamulona nawierzchnia na catej szerokosci — szer. 3,00 m, grubosé
namutu do 7 cm
1x46,0x3,00 = 138 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu.

37. km 2+790 — 2+801 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 1 pas szer. 0,70 m grub. do 40 cm
1*0,7x11,00 = 7,7 m?
Naprawa: odtworzenie nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym

38. km 2+801 — 2+832 — pasowe wyptukanie nawierzchni — 2 pasy szer. 0,40 m grub. do 15
cm
2%0,4x31,00 = 24,80 m?
Naprawa: oczyszczenie nawierzchni z namutu.



CZESC ZAMOWNIA NR 5 (trzy drogi w lesnictwie SIDZINA)

Droga lesna nr 1 odc. Il Sidzina nr inw. 220/338

e km 0+042 - 0+070 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 28m x 0,4 m x 0,05 m = 0,56 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 28m x 0,4 m = 11,2 m2,

e km 0+080 - 0+101 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubosé) 21m x 0,3 m x 0,05 m = 0,32 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 21m x 0,3 m = 6,3 m2,

e km 0+120 - 0+135 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 15m x 0,3 m x 0,06 m = 0,27 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na
powierzchni 15m x 0,3 m = 4,5 m2,

e km 0+157 - 0+175 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos$¢) 18m x 0,4 m x 0,06 m = 0,43 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na
powierzchni 18m x 0,4 m = 7,2 m2,

e km 0+180 - 0+210 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 30m x 0,4 m x 0,08 m = 0,96 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 30m x 0,4 m = 12,0 m2,

e km 0+227 - 0+264 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 37m x 0,3 m x 0,06 m = 0,67 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 37m x 0,3 m = 11,1 m2,

e czyszczenie 3 szt. wodospustow dtugosci 6 m (w ~ km 0+160, ~ 0+201, ~ 0+239), W
dniu przeprowadzenie likwidacji szkody, wodospusty byty wyczyszczone kosztem i

staraniem Nadles$nictwa,

Droga lesna nr 2 odc lll Sidzina nr. inw 220/519

e km 1+270 - 1+289 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 19m x 0,5 m x 0,08 m = 0,76 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 19m x 0,5 m = 9,5 m2,

e km 1+289 - 1+300 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 11m x 0,3 m x 0,06 m + 11 m x 0,2 m x 0,08 m = 0,37 m3, profilowanie

zageszczenie nawierzchni na powierzchni 11m x 0,3 m + 11 m x 0,2= 5,5 m2,



e km 1+305 - 1+320 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubos¢) 15m x 0,15 m x 0,06 m + 15 m x 0,2 m x 0,05 m = 0,29 m3, profilowanie

zageszczenie nawierzchni na powierzchni 15m x 0,15 m + 15 m x 0,2= 5,3 m2,

e km 1+320 - 1+337 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dlugos¢ x szerokos¢ x
grubosé¢) 17m x 0,15 m x 0,05 m = 0,13 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 17 m x 0,15 m = 2,3 m2,

e km 1+270 — 1+275 oczyszczanie rowu (dtugosé x szerokos¢ x grubos¢) 5 m x 0,4 m x
0,5m =1,0m3,

o km 1+997 — 2+001 oczyszczanie rowu (dlugos¢ x szerokos¢ x grubosé) 4 m x 0,3 m x
0,2m =0,24 m3,

o km 2+090 — 2+095 oczyszczanie rowu (dugosé x szerokos¢ x grubosé) 5 m x 0,3 m x
0,2m =0,40 m3,

o km 2+881 — 2+915 oczyszczanie rowu (dtugosé x szerokos¢ x grubosc¢) 34 m x 0,6 m
x 0,3m =6,12m3,

e km 2+000 — 2+006 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni przy wodospuscie (dtugosé
x szeroko$¢ x grubos¢) 6m x 3,5 m x 0,05 m = 1,1 m3, profilowanie zageszczenie

nawierzchni na powierzchni 6m x 3,5 m =21 m2,

o km 2+095 — 2+100 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni przy wodospuscie (dtugosc
x szerokos¢ x grubos¢) 5m x 3,5 m x 0,05 m = 0,9m3, profilowanie zageszczenie

nawierzchni na powierzchni 6m x 3,5 m = 17,5 m2,

o km 2+300 — 2+312 oczyszczanie nawierzchni jezdni z gruntu (dtugos¢ x szerokosc x
grubosé) 12 m x 2,5 m x 0,15 m = 4,5 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 12m x 2,5 m = 30 m2,

o km 2+410 — 2+441 oczyszczanie nawierzchni jezdni z gruntu (dtugos¢ x szerokosc x
grubos¢) 31 m x 3,0 m x 0,15 m = 14 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 31m x 3,0 m = 93 m2.

Droga lesna 3 i 4 odc | Sidzina nr 220/279

e km 0+160 — 0+200 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dtugos¢ x szerokosc¢ x
grubos¢) 40m x 0,3 m x 0,06 m = 0,72 m3, profilowanie zageszczenie nawierzchni na

powierzchni 40 m x 0,3 m =12 m2,

e km 0+200 — 0+220 oczyszczanie rowu (dtugos¢ x szerokos¢ x grubos¢) 20 m x 0,3 m
x0,2m=1,2ma3,



e przepust rurowy o dtugosci 6,0 m, Srednicy ¢ 150 cm :

0 oczyszczenie rury przewodowej na dt. 3,0 m zamulonej do wys. 0,75 m (50 %),

0 oczyszczenie wlotu przepustu z namutu: (dh. x szer. xgr.)2,0mx1,5mx1,2m=3,6

m3,

OPIS CZYNNOSCI:

Wszystkie czynnosci wymienione w danym postepowaniu zostaly opisane

przedmiarowo za pomocg katalogow typu KNR, KNNR. Realizacja czynnosci powinna
odbywaé¢ sie wg. opisu zawartego w danych katalogach. Ponadto wprowadza sie

dodatkowy opis do czynnosci.

1) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (lub nawierzchni) ttuczniem sortowanym (lub
klincem). Zageszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 lub 31,5-
63mm, 63-130mm, 0-63mm wraz z dostawa kruszywa. Wzmocnienie podioza
szlakow, drog i skladéw kruszywem naturalnym.

Prace polegajg na wyréwnaniu istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Prace polegaja

na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do utozenia kruszywa

przeznaczonego na podbudowe oraz utozenia warstwy kruszywa wraz z pracami
towarzyszgcymi. Przed utozeniem warstwy kruszywa nalezy wyprofilowa¢ i wyréwnac
spycharkg koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Nastepnie nalezy utozy¢ kruszywo

i wyprofilowa¢. Profilowanie kruszywa wykonuje sie mechanicznie przy uzyciu

koparki/koparko-tadowarki. Pozycja nie obejmuje prac zwigzanych z karczowaniem pni.

Zageszczanie kruszywa nalezy wykona¢ warstwami w sposéb mechaniczny — walec, ptyta

wibracyjna. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zageszczania polewaé wodg. Podczas

wykonywania prac nalezy bada¢ rownos¢ podiuzng i poprzeczng w dostosowaniu do
istniejgcej nawierzchni tatg o dtugosci 4,0 m. Prace obejmujg zaréwno utozenie warstwy
kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejacej podbudowy. Preferowane kruszywo

to kamien famany rézne frakcje wg. przedmiaru. Decyzje o stosowanym kruszywie

podejmuje Inzynier lub Lesniczy. Dopuszcza sie stosowanie innego kruszywa niz w

przedmiarze po uzgodnieniu z Lesniczym lub Inzynierem jezeli jeqo stosowanie jest

zasadne lub tozsame. Kazdorazowo przed zastosowaniem, planowane do uzycia kruszywo

nalezy potwierdzi¢ z Lesniczym lub Inzynierem. Gestos¢ nasypowa kruszywa przyjmowana
do rozliczen 1,8 t/m3. ( w przypadku innej gestosci nasypowej do obliczen zawsze
przyjmowane jest 1,8t/m3)

Przy odbiorze prac Inzynier i Le$niczy ma prawo zazgdaé dokumentdéw potwierdzajgcych

dostawe kruszywa w miejsce realizacji robot — dokumenty WZ. Dokumenty te sg okazywane



tylko w przypadku polecania Inzyniera. Dokumenty muszg wskazywac jednoznacznie na ilos¢
przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilo$ci wykorzystanego kruszywa wykonuje
sie w obecnosci wykonawcy odkrywke i dokonuje sie pomiaru grubosci warstwy wykonane;j.
Szerokos¢ i dlugos¢ zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po wykonaniu zadania.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 zuzytego kruszywa po zageszczeniu. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie dziatania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego podtoza drogi, drog

wraz z transportem.

2) Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna skarp, grubos¢ namulu - wg
rzeczywistego zapotrzebowania i przedmiaru. Biezgce utrzymanie rowow - wybranie
namutu, wykopy prowadzone w rowach i kanatach melioracyjnych. Oczyszczenie
rowow, udroznienie rowéw z namutow

Obejmuje nastepujgce prace: usuniecie namutu z rowu koparkg z odktadem poza réw

(odktad w zakresie pracy koparki — do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i

skarp rowu, w przypadku wystgpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego

profilu. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb

wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstatego z czyszczenia rowéw
jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej — tj. z prac sprzetem mechanicznym
rozliczanym w godzinach. Wszystkie pozostate prace towarzyszgce prowadzgce do uzyskania

powyzszego efektu nalezy wkalkulowaé w cene.

3) Montaz wodospustow z drewna okragtego. Wykonanie nowego wodospustu
drewnianego konstrukcja okraglaki.
Wodospusty nalezy wykonaé¢ odpowiednio z dwoch belek drewna okragtego iglastego
korowanego o S$rednicy ok. 15 cm (Srednica mierzona w s$rodku dlugosci belki) , na
podwalinach z drewna okragtego sr. 10 cm dt. 60 cm posadowionych na podtozu, z deska
podktadowg iglastg gr. 32 mm pomiedzy belkami. Belki nalezy spigé Srubami $r. 12 mm,
odlegtosci miedzy belkami jest szacowana na 10-17cm na catej dtugosci i jest uzalezniona od
wymiarow stosowanego drewna. Szczelina miedzy belkami ma umozliwia¢ prawidtowy sptyw
wody przez wodospust. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku, drogi.
Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i
wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Dokfadne poziom posadowienia wodospustu oraz jego
ufozenie nalezy skonsultowaé z Lesniczym przed stosowaniem. Wodospust nalezy
zamontowaé pod katem 45° do osi podiuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza
korpus lub koryto. W trakcie montazu uzywaé zageszczarki ptytowej w celu wtasciwego
ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé cato$¢ zadan

koniecznych do wykonania 1 mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiat,



montaz, prace ziemne, mechaniczne, prace zwigzane z umochieniem wypadu wodospustu
(kruszywem stabilizowanym mechanicznie).Uwaga! Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju
wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego i nie
generowac¢ dodatkowych kosztow wykonania i montazu. Wszystkie ubytki powstate podczas
montazu wodospustu nalezy uzupetni¢ kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz

zastabilizowaé mechanicznie.

Usuniecie starego wodospustu i utylizacje materiatu pochodzgcego z starego wodospustu

nalezy uwzgledni¢ w szacowaniu ceny jednostkowej.
Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.

4) Montaz wodospustéw z drewna kantowek — krawedziakéw. Wykonanie nowego
wodospustu drewnianego konstrukcja krawedziaki.
Wodospusty nalezy wykona¢ odpowiednio z dwdch krawedziakéw z drewna iglastego
o wymiarach ok. 12x14 cm, na podwalinach 10x10 cm df. 60 cm posadowionych na podtozu
w odlegtosci co 1 m, z deskg podktadows iglastg gr. 32 mm pomiedzy belkami. Belki nalezy
spig€ $rubami $r. 12 mm, odlegtosci miedzy belkami ok. 12-15 cm na catej dtugosci. Szczelina
miedzy belkami ma umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody przez wodospust. Wodospust nalezy
posadowi¢ w podbudowie drogi.Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw
wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Doktadne poziom posadowienia
wodosputu oraz jego ufozenie nalezy skonsultowaé
z Lesniczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy zamontowa¢ pod katem 45° do osi
podituznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza korpus lub koryto szlaku W trakcie
montazu uzywaé zageszczarki ptytowej w celu wiasciwego ustabilizowania. Kwota
jednostkowa danej pozycji powinna obejmowac catos¢ zadan koniecznych do wykonania 1 mb
droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiatl, montaz, prace ziemne,
mechaniczne, prace zwigzane 2z umocnieniem wypadu wodospustu (kruszywem
stabilizowanym mechanicznie). Uwaga! Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju
wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego i nie
generowac¢ dodatkowych kosztow wykonania i montazu. Wszystkie ubytki powstate podczas
montazu wodospustu nalezy uzupetni¢ kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz

zastabilizowa¢ mechanicznie.

Usuniecie starego wodospustu i utylizacje materiatu pochodzgcego z starego wodospustu

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.



5) Koszenie poboczy wzdtuz drogi lesne;.

Prace polegajg na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z
uzyciem sprzetu mechanicznego. Koszenie obejmuje roslinnos¢ znajdujgca sie na poboczu
oraz w rowie przydroznym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji zadania nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ odktadu skoszonego materiatu po za réw recznie lub mechanicznie.
Réw po wykonaniu zadania musi pozosta¢ drozny. Preferowany sprzet do realizacji zadania
to ciagnik rolniczy z kosiarkg na wysiegniku. Roslinnos¢ nalezy odfozy¢ na przeciwskarpe lub
w miejsce wyznaczone przez Lesniczego. Cena jednostkowa powinna obejmowac catosc
naktadow prac konieczng do osiggniecia efektu jakim jest 1 mb skoszonego pobocza z
uwzglednieniem odktadu po za réw. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb skoszonego rowu o
szerokoéci sredniej 1 m. Do rozliczen przyjmuje sie, ze 1 mb skoszonego odcinka ma
szeroko$¢ 1 m. (Mierzy sie dtugos¢ rowu lub pobocza pojedynczego. Obmiar nie jest

wykonywany na dtugosci drogi).

6) Montaz ,wymiana przepustu z rur PE lub PP SN8, HDPE. Wykonanie nowego
przepustu. Pozycja bez przyczotkéow i z przyczoétkami.

Prace polegajg na wykonaniu wykopu lub okopaniu i rozbiérce zniszczonych przepustoéw, ich

fragmentow, elementéw betonowych przez odspojenie gruntu koparkg z umieszczeniem

urobku poza gorng krawedzig wykopu. Nalezy recznie wykonac i utrzymac tymczasowe rowki

odwadniajgce w wykopie, zadba¢ o wyrownanie korony, dna i skarp wykopu oraz odkfadu.

Uszkodzone elementy starego przepustu nalezy zutylizowad.

Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe (tawe) pod rury, ze zwiru lub kruszywa tamanego (o
Srednicy ziarna nie wiekszej niz szerokos¢ fali rury u podstawy), zageszczonej ptyta
wibracyjng. Szerokosci fawy nalezy dobra¢ w sposdb nastepujgcy: srednica zewnetrzna rury
powiekszona o 2x20 cm (20 cm z kazdej strony tawy). Grubos¢ wynosi ok. 30 cm. Na tak
wykonane i zgeszczone podioze nalezy zamontowa¢ rure w wykopie, utozy¢é pod
projektowanym / uzgodnionym kagtem w stosunku do osi drogi, ewentualne przycig¢ i
dopasowac koncowki. Zasypki dokona¢ dostarczonym kruszywem o ww. parametrach na
wysokos¢ minimum 40 cm ponad gorng powierzchnie rury, na szerokos¢ dostosowang do
szeroko$ci tawy, poprzez przemieszczenie spycharkg i zageszczenie warstwami ptyta
wibracyjng. W miare potrzeby kruszywo nalezy zwilza¢ wodg( utrzymywaé w odpowiedniej

wilgotno$ci koniecznej do uzyskania zageszczenia).

Pozostatg ziemie z wykopdw nalezy rozplantowaé warstwami grubosci 20 cm z wykonaniem
w odlegtosci co 5 m rowkow sptywowych dla wod opadowych. Rodzaj materiatow

stosowanych do wykonania przepustéw: rura PP, rura PE — lub inny podlegajgcy akceptaciji



Inzyniera. UWAGA: NIE NALEZY STOSOWAC PRZEPUSTOW SREDNICY POWYZEJ 100

cm. (wkgcznie ).
Dana pozycja obejmuje wykonanie przepustu bez przyczotkow.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé przyczotki betonowe lub kamienia tamanego na
zaprawie betonowej stabilizujgce rury przepustowe. TAKI PRZYPADEK ZAWSZE MUSI BYC
WYRAZNIE OZACZONY W POZYCJI PRZEDMIAROWEJ.

Przyczoiki, ktore nalezy wykonywac jako sciany zelbetowe muszg mie¢ wymiary dostosowane
do danego przepustu. Szerokos¢ sciany min. 15-20 cm. Gtebokos¢ posadowienia min. 80 cm
ponizej dna rury. Przyczdtki nalezy zbroi¢ siatkg prefabrykowang o rozstawie oczek 15-20 cm
z druta zbrojeniowego fi 6-10 mm. Kazdorazowe pominiecie lub zmiane zbrojenia nalezy
konsultowaé z Inzynierem. Dopuszcza sie stosowanie przyczotkéw z kamienia (narzutu)
tamanego po akceptacji LeSniczego. Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego przepustu

mierzona po obrysie zewnetrznym.

7) Wykonanie wodospustéw stalowych z barier energochtonnych

Wodospusty nalezy wykonac¢ z barier drogowych typ SP-06 ( lub stali w ksztalcie litery C -
ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier nalezy
dospawac lub przymocowac¢ kotwy montazowe umozlwiajgce prawidtowe zakotwienie w
betonie. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie
wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu
w strone rowu. Doktadne poziom posadowienia wodosputu oraz jego utozenie nalezy
skonsultowac z Le$niczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy zamontowaé pod kagtem
45° do osi podtuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza korpus lub koryto szlaku W
trakcie montazu uzywac zageszczarki ptytowej w celu wlasciwego ustabilizowania. Kwota
jednostkowa danej pozycji powinna obejmowac catos¢ zadan koniecznych do wykonania 1 mb
droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiatl, montaz, prace ziemne,
mechaniczne, prace zwigzane z umochieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza sie
stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi by¢ zaakceptowana
przez zamawiajgcego i nie generowac dodatkowych kosztoéw wykonania i montazu. Wszystkie
ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy uzupetni¢ kruszywem o frakcji

dostosowanej do drogi oraz zastabilizowa¢ mechanicznie.
Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.

8) Oczyszczenie przepustu z namutu. Oczyszczenie przepustu drogowego.
Oczyszczenie z namutu mozna wykonac recznie lub mechanicznie. Wydobyty namut nalezy

odrzuci¢ na przylegty teren i rozplantowac. Prace polegajg na usunieciu namutu z przepustu



drogowego przy pomocy narzedzi recznych. Mozna réwniez wykorzysta¢ inne narzedzia

mechaniczne np. agregaty sprezonego powietrza, myjki cisnieniowe, dmuchawy.

Naktad obejmuje zamulenie przepustu do ok. 0,5 jego srednicy. Mogg wystepowaé srednice
od 30-120cm.

Jednostka obmiarowa 1 mb przepustu.



