
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):
  

Inwestycja

Droga leśna 3 i 4 odc. l Sidzina (nr inw. 220/279) w Leśnictwie Sidzina 

Naprawa drogi leśnej po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu 
  

Adres:

 Leśnictwo Sidzina 

  
45000000-7 - Roboty budowlaneKody CPV:

Nadleśnictwo MyśleniceInwestor:

Szpitalna 
32-400 Myślenice 

 Wykonawca:

  
  

  
Piotr PłoskonkaSporządził:

 Sprawdził:

2024.06.18Data opracowania:

  
     

     

     

 Wykonawca Inwestor 



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

km 0+160 – 0+200 wypłukane kruszywo nawierzchni jezdni (długość x
szerokość x grubość) 40m x 0,3 m x 0,06 m = 0,72 m3, profilowanie
zagęszczenie nawierzchni na powierzchni 40 m x 0,3 m = 12 m2

1

   0,720m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie
mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

KNR 2-31
0107-0100

1.1

0,720m340*0,3*0,06
   12,000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0300

1.2

12,000m240*0,3

km 0+200 – 0+220 oczyszczanie rowu (długość x szerokość x grubość) 20 m x
0,3 m x 0,2 m = 1,2 m3

2

   20,000mCzyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cmKNNR 6
1302-0200

2.1

20,000m20
   1,200m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem

urobku samochodami samowyład.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kategorii IV
(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01
0207-0302

2.2

1,200m320*0,3*0,2

   0,720m3Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad
1km samochodami samowył.10-15t po terenie,drogach grunt.Grunt
kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Krotność=6

KNR 2-01
0214-0202

2.3

0,720m340*0,3*0,06

przepust rurowy o długości 6,0 m, średnicy ? 150 cm : o oczyszczenie rury
przewodowej na dł. 3,0 m zamulonej do wys. 0,75 m (50 %), o oczyszczenie
wlotu przepustu z namułu: (dł. x szer. x gr.) 2,0 m x 1,5 m x 1,2 m = 3,6 m3,

3

   3,000mCzyszczenie przepustów o średnicy 1,5 m,grubość namułu w cm do 50% jego
średnicy

KNNR 6
1302-0700

3.1

3,000m3
   2,000mCzyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm

Krotność=6
KNNR 6
1302-0200

3.2

2,000m2

   3,600m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowyład.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kategorii IV
(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01
0207-0302

3.3

3,600m32*1,5*1,2

   3,600m3Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad
1km samochodami samowył.10-15t po terenie,drogach grunt.Grunt
kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Krotność=6

KNR 2-01
0214-0202

3.4

3,600m32*1,5*1,2


