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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 km 1+270 - 1+289 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dtugos$¢ x szeroko$c
x grubos$¢é) 19m x 0,5 m x 0,08 m = 0,76 m3, profilowanie zageszczenie
nawierzchni na powierzchni 19m x 0,5 m = 9,5 m2,
1.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 9,500
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
19*0,5 m2 9,500
1.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 9,500
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$é=3
19*0,56 m2 9,500
1.3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9,500
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 1I-VI
19*0,5 m2 9,500
2 km 1+289 - 1+300 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dtugo$¢ x szerokos¢
x grubos$é) 11m x 0,3 m x 0,06 m + 11 m x 0,2 m x 0,08 m = 0,37 m3,
profilowanie zageszczenie nawierzchni na powierzchni 11m x 0,3 m + 11 m x
0,2=5,5m2,
2.1|KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,500
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
11*0,3+11*0,2 m2 5,500
2.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 2,200
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$é=3
11*0,2 m2 2,200
2.3|KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,300
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
11*0,3 m2 3,300
2.4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5,500
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 1I-VI
11*0,3+11*0,2 m2 5,500
3 1+305 - 1+320 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dtugos$c¢ x szeroko$¢ x
grubos¢) 15m x 0,15 m x 0,06 m + 15 m x 0,2 m x 0,05 m = 0,29 m3,
profilowanie zageszczenie nawierzchni na powierzchni 15m x 0,15 m + 15 m x
0,2= 5,25 m2
3.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,250
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
15*0,15+15*0,2 m2 5,250
3.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 2,250
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
15*0,15 m2 2,250
3.3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5,250
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 1I-VI
15*0,15+15*0,2 m2 5,250
4 km 1+320 - 1+337 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni (dtugo$¢ x szerokos$¢
x grubos$é) 17m x 0,15 m x 0,05 m = 0,13 m3, profilowanie zageszczenie
nawierzchni na powierzchni 17 m x 0,15 m = 2,55 m2
4.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 2,550
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
17*0,15 m2 2,550
4.2|[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2,550
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-VI
17*0,15 m2 2,550
5 km 1+270 — 1+275 oczyszczanie rowu (dtugos$¢ x szeroko$¢ x grubosé) 5 m x
0,4mx0,5m=1,0m3,
5.1|KNNR 6 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$¢ namutu 20 cm m 5,000
1302-0200 Krotno$é=2,5
5 m 5,000
5.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 1,000
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.lll-1V. Analogia wywiezienie btota
5*0,4*0,5 m3 1,000
6 km 1+997 — 2+001 oczyszczanie rowu (dtugos$¢ x szeroko$c¢ x grubosé) 4 m x

0,3mx0,2m = 0,24 m3
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
6.1|KNNR 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$¢ namutu 20 cm m 4,000
1302-0200
4 m 4,000
6.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 0,240
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV. Analogia wywiezienie btota
4*0,3*0,2 m3 0,240
7 km 2+090 — 2+095 oczyszczanie rowu (dtugo$¢ x szeroko$¢ x grubosé) 5 m x 5,000
0,3m x0,2m = 0,30 m3,
5] 5,000
7.1]KNNR 6 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$é namutu 20 cm m 5,000
1302-0200
5 m 5,000
7.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 0,300
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV. Analogia wywiezienie btota
5*0,3%0,2 m3 0,300
8 km 2+881 — 2+915 oczyszczanie rowu (dtugos$¢ x szeroko$¢ x grubos$é) 34 m x
0,6 mx0,3m=6,12 m3,
8.1|KNNR 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$¢ namutu 20 cm m 5,000
1302-0200 Krotno$é=1,5
5 m 5,000
8.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 6,120
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV. Analogia wywiezienie btota
34*0,6%0,3 m3 6,120
9 km 2+000 — 2+006 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni przy wodospuscie
(dtugos$c¢ x szeroko$¢ x grubosc) 6m x 3,5 m x 0,05 m = 1,1 m3, profilowanie
zageszczenie nawierzchni na powierzchni 6m x 3,5 m = 21 m2
9.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 21,000
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
6*3,5 m2 21,000
9.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 21,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 1I-VI
6*3,5 m2 21,000
10 km 2+095 — 2+100 wyptukane kruszywo nawierzchni jezdni przy wodospus$cie
(dtugos¢ x szeroko$¢ x grubos$é) 5m x 3,5 m x 0,05 m = 0,9m3, profilowanie
zageszczenie nawierzchni na powierzchni 6m x 3,5 m = 17,5 m2,
10.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 17,500
1101-0300 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
5*3,5 m2 17,500
10.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 21,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-VI
6*3,5 m2 21,000
11 km 2+300 — 2+312 oczyszczanie nawierzchni jezdni z gruntu (dtugos¢ x
szeroko$¢ x grubosc) 12 m x 2,5 m x 0,15 m = 4,5 m3, profilowanie
zageszczenie nawierzchni na powierzchni 12m x 2,5 m = 30 m2,
11.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 4,500
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV. Analogia zbieranie btota
12*2,5%0,15 m3 4,500
11.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 30,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii II-VI
12*2,5 m2 30,000
12 km 2+410 — 2+441 oczyszczanie nawierzchni jezdni z gruntu (dtugo$¢ x
szeroko$¢ x grubosc) 31 m x 3,0 m x 0,15 m = 14 m3, profilowanie zageszczenie
nawierzchni na powierzchni 31m x 3,0 m = 93 m2
12.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 13,950
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.lll-1V. Analogia zbieranie btota
31*3*0,15 m3 13,950
12.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 93,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-VI
31*3 m2 93,000
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