linia rozgraniczajgca / istniejace ogrodzenie

Ulica Narutowicza

C. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15 z oporem
A D. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm WTOPIONY na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem

Przekroj normalny N1
chodnik J'eazgr&ia Zelen OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU
zmienne od 1,5do 2,0 OV,ﬂj 3,00 ) 3,00 G,V 5 AV = A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [ 27 ¢m |
’ w7 i i B 8 cm - kostka betonowa typu Holland /kolor czerwony/
R=3 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
§ : Z ES % | i& 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
oy . | &
ul. Targowa 9 ul. Kard. 3. Wyszyfiskiego = B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU/ZATOKI POSTOJOWEJ [ 27 cm]
2% +0,04 0 10,00 i% i & 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
I T T TTITT I ._' 0,06 I Y ’ | I g 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
i i % 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
i E
| |

C .
E. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem
w skali 1:25
& 2%
| zielef +12 | | zmienne,. _ A | | oo e |
| hef L2k | ] gl . || chodnik |
| jezdnia | | Zad - ezdnia | == |
I = | i S I |
| 15*15*5 QI | : ﬁI 9 15*15 | | MQF |
| 35 | | % [ | | ZADANIE INWESTYCYJNE:
¥ +—
C E Przebudowa drogi gminnej nr 180280W (ul. Narutowicza)
D w Legionowie w zakresie przebudowy chodnika i zjazdéw

BIURO PROJEKTOWE:

KAPPA CONCEPT MICHAL. CZERNICKI
KARPA o+ ul. Wolczyrska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

INWESTOR:

%;% PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT - br. drogowa NR UPRAWNIEN PODRPIS:
mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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