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3 llos¢

arealamp sp.zo.o OU-
05_LED_2455W_C15677_LI_700mA OU-
05_LED_24 55W_C15677_LI_700mA
Numer artykutu: OU-
05_LED_2455W_C15677_LI_700mA
Strumien Swietlny (Oprawa): 6947 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7440 Im
Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 25 52 85 98 93
Wyposazenie: 1 x OSRAM_OLSON G3-

169Im/350mA (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail
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Gm.Barczewo m.Kierzbun / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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arealamp sp.zo.o OU-05_LED_2455W_C15677_LI_700mA OU-
05_LED_24_55W_C15677_LI_700mA / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 o
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60° 300 60°
450
45° 45°
600
750
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=93%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 25 52 85 98 93 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1

-0.51m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

50.00 m

DIALuX

24.05.2017
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Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

@
@) “

(1)

Y

2

arealamp sp.zo.o OU-05 LED 2455W C15677_ LI _700mA OU-
05 LED 24 55W_C15677_LI 700mA

6947 Im

7440 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
50.000 m

8.085m

8.000 m

-0.500 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 602 cd/klm
przy 80°: 691 cd/klm
przy 90°: 71 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.
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Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
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-0.51

0.00 50.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 50.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.84 2.35
Wartosci zadane wedtug klasy: =25.00 21.00

Spetnione/nie spetnione: ve v

il
Strona 6



Gm.Barczewo m.Kierzbun _ D | A I_ ux

24.05.2017

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

NI = 76 /07 5.00 m

6 _* 4 3 3 567
/V// B A \ \4\ \\\‘8.

0.00 50.00 m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 4 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.84 2.35 18 0.343 0.129
e
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