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Firma nagrodzona Ztota Odznaka Honorowa SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSI'SICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ENEC

uprawniajacy do znakowania wyrobu zastrzezonym znakiem

ENEC CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered mark

nr PL BBJ/008/2019
No. PL BBJ/008/2019

Posiadacz certyfikatu:
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA"
Stanistaw Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

Producent:

(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA"
Stanistaw Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

Nazwa wyrobu:

Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne z niewymienialnymi przez
Name of the product:

uzytkownika modutami LED.
Road and street luminaires with non-user replaceable LED module.

Typ (model):
Type (model):

ISKRA LED, ISKRA LED PROG
(szczegoly na odwrocie details on the back page)
Znak towarowy lub

nazwa handlowa:
Trade mark or frade name:

Dane znamionowe
i techniczne:
Rating and technical data:

220-240V, 50/60Hz, IP24, klasa ll safety class ll, moc power: 29-40W,
ta=55°C, CCT 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K,
sterowanie controf on/off, 1-10V, DALI; LineSwitch ; Dynadimmer

Typ programu
certyfikacji:

Certification scheme type:
Wymieniony powyzej wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa Europejskich(-ej) i Polskich(-ej) Norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the European and Polish Standard(s):

5 wedtug ISO/IEC 17067
5 according to ISO/EC 17067

Europejska(-ie) Norma(-y): Polska(-ie) Norma(-y): Raport(-y) z badan nr: Wydany(-e) przez:
European Standard(s): Polish Standard(s): Test repori(s) No.: Issued by:
EN 60598-2-3:2003+A1:2011 PN-EN 60598-2-3:2006+
A1:2012 LO-18.066/18.024/I/[E | SEP - BBJ
EN 60598-1:2015+A1:2018 PN-EN 60598-1:2015-04+
A1:2018-04

Niniejszy certyfikat (licencja) zostal wydany przy zalozeniu i pod warunkiem, Zze posiadacz certyfikatu (licencjobiorca) ma
wszystkie konieczne prawa wiasnosci do wyrobu przedstawionego do badar i certyfikacji.

This certificate (ficence) has been issued under the presumption and conditional on the fact that the certificate holder (licensee) holds
all necessary legal nghts with regard fo the product presented for testing and certification.

Znak certyfikacji ENEC moze by¢ stosowany wylacznie w odniesieniu do wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci
(dane techniczne), jak przedstawiony do badar wzdr, i speiniajgcych wymagania wyzej wymienionych(-ej) norm(-y).

ENEC certification mark'may be applied only to the prodiicts with characteristics (technical Gata) same as of-the-tésted saniple and
those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfikatu (licencjobiorcy) okresla oddzielna umowa licencyjna z SEP — BBJ.
Rights and duties of this cerlificate holder (licensee) are defined in an separate licence agreement with SEP — BBJ.

Certyfikat wygasa w przypadku wycofania jednej z wyzej

Additional information on the next page(s)

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Cem'ﬁcaﬁn Body Manager

Warszawa, 2019-08-29

Andrzej Rybski
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CERTYFIKAT ENEC nr PL BBJ/008/2019
CERTIFICATE ENEC No. PL BBJ/008/2019

Szczegotowe specyfikacje techniczne wyrobdw i wykaz podzespoléw zastosowanych w wyrobach mozna
znalez¢ w raporcie(tach) z badan wymienionych na stronie 1.

Detailed product technical specifications and list of the components used in the products are given in the test repori(s)
mentioned on page 1.

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Wykaz odmian opraw oswietleniowych.
Specification of variation luminaires.

Moc Moc Sterowanie Temperatura
Model oprawy | zrodia Control barwowa
Model Power LED CCT
luminaire | Power Correlated colour
LED temperature
CCT
ISKRA LED 24 31W 24W A/B 11213141516
ISKRA LED 36 39w 36W A/B 11213141516
ISKRA LED 24 PROG 29W 24W A/BICID/EIF 11213141516
ISKRA LED 36 PROG 40W 36W A/BICI/D/EIF 11213141516

gdzie sterowanie / where control:
A — Brak None
B-1-10V
C — Rx- redukcja mocy oprawy, gdzie “x” to prad wyrazony w mA
Rx-power reduction, where “x” is current in mA
D - Lsy/z -opcja sterowania LineSwitch, gdzie “y” to poziom mocy przy podanej fazie na wejciu sterujacym,
a “z"” to poziom mocy przy odiaczonej fazie z wejscia sterujgcego
LSy/z- LineSwitch where “y” is power with phase on control input, “z” is power without phase on control input
E - R-wyznaczony przez klienta przedziat czasowy z okreslong redukcja mocy (opcja Dynadimmer
w zasilaczu Philipsa) / R- Dynadimmer, customer marked time frame with power reduction
F — Rx/R-potaczenie Rx i R/ Rx/R-combination of Rx and R

Temperatura barwowa correlated colour temperature | CCT:
1=2700K, 2 =3000K, 3 =3500K, 4=4000K, 5=4500K, 6=5000K

Miejsce produkcji:  Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Stanistaw Rosa
Place of manufacture: ul. Strefowa 1
43-109 Tychy

NC-0 19.252

Nr rej. Reg. No. 5-0-18-024

Rozdzielnik Copy to:

1. Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA"
Stanistaw Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

2.NC



