Katowice ® Zaklady Badan i Atestacji ,,ZETOM”
z ' im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257

tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu Jednostka
notyfikowana
ZAKEAD CERTYFIKACJI W Unil

i : PRZEDSIEBIORSTWO : Europejskiej
\/ FAIR PLAY nr 1436

CERTYFIKAT Nr 14/17/Z

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akronim Programu Certyfikacji — PDCWPA

~ Nazwa i adres Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
- posiadacza certyfikatu: ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

. Nazwa i adres producenta: Zaklad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

Miejsce produkcji: Zaktad Produkcji Sprzetu Osw1etlemoweg0 ROSA Stanistaw Rosa
ul. Strefowa }:434!9‘ Tychy

— Nazwa wyrobu: Oprawy oévg;éﬂemowe
) a dla pieszych,

ISKRA LEDLloprawa prze
100-240V, 50- 60Hz k1. 10, |

1 Wyréb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60598-1:2015-04 (IDT EN 60598-1:201
(IDT EN 60598-2-3:2003/A1:2011)

. Oceng zgodnosci dokonano na podstawie: ‘ '

= Sprawozdania z badan nr B/2017/52 z dnia 27.02.2017 . -wykﬁﬂanych przez Laboratonum

- Badawcze i Wzorcujace ,,ZETOM” Katowice

= wynikéw kontroli warunkéw organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostke
certyfikujaca ,,ZETOM” Katowice wg Raportu nr 119/2015 z dnia 12.11.2015 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 20.03.2017 r; do 19.03.2020 r. dotyczy wylacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci (parametry) jak przedstawiony
do badan wzor (wzory) i odpowiadaj qcych wymaganiom okreslonym powyzej.

) PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012

=
mgr inz. Ewa Suchan

Katowice, dnia 20.03.2017 r.




Oprawy oswietleniowe LED typoszereg:

ISKRA LED, ISKRA LED ALFA
parametry:

- napi¢cie zasilania 100-240 V, AC
- czestotliwo$¢ napigcia zasilania 50/60Hz

- klasa ochronnosci II

Zalacznik

do Certyfikatu nr 14/17/Z

z dnia 20.03.2017 r.

- stopien ochrony dla uktadu optycznego i zasilacza IP66

ISKRA LED 24, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED 24, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED 24, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED 24, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED 24, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED 24, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED 24, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED 24, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED 24, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED 24, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED 24, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED 24, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED 24, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED 24, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED 24, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED 24, 5000 K, optyka DW
ISKRA LED 36, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED 36, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED 36, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED 36, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED 36, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED 36, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED 36, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED 36, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED 36, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 5000 K, pptyka ME
IKSRA LED 36, 5000 K, optyka DW

ISKRA LED ALFA 24, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 24, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 24, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 24, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 24, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 24, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 24, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 24, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 24, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 24, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 24, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 24, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka DW
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ISKRA LED P, ISKRA LED P ALFA — na przejécia dla pieszych
parametry:

- napiecie zasilania 100-240 V, AC

- czestotliwo$¢ napigceia zasilania 50/60Hz

- klasa ochronnosci I1

- stopien ochrony dla uktadu optycznego i zasilacza IP66

ISKRA LED P 36, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED P 36, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka DW

ISKRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka DW
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ISKRA LED LB - oprawa przemyslowa
parametry:

- napiecie zasilania 100-240 V, AC

- czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60Hz
- klasa ochronnosci 11

- stopien ochrony dla uktadu optycznego i zasilacza IP66

ISKRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 4000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 4000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 4000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 5000 K, optyka HB

IKSRA LED LB 80 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 5000 K, optyka HB-WWW
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