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Zakłady Badań i Atestacii ,ZETOM''
Prof. F. Stauba w Katowicach §p z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257

teVfax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

Z^Kł.^D CERTYFIKACJI

Jednostka

noffikowana
w Uni|

Europeiskiej

nr 1€6

CERTYFIKAT Nr l4l17lz
uprawniający do oznaezania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu CeĄrfikacji - PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza cerĘfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Miejsce produkcji:

ZakJad Produkcji Sprzęfu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1, 43 -109 Tychy

ZakJń Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ul. Strefowa l, 43,1a9 Tychy

Nazwawyrobu:

11 Wyrób spełnia yymagania zawarte w:
,,, PN_EN 60598_1 :2015_04 (IDT EN 60598_1 :201'5,FfN_EN ó0598_2_3!:fi 0_6-+A 1zż.0-9
|', (IDT EN 60598-2-3:2003/A1:2011)

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:
-j,,. . SprawozdaŃazbadń mBl2077l52zdńa27.02.2017'i:.ĘĘffinychpń€źTńoiatorium
,' , Badawcze i Wzorcujące,,ZETOM" Katowice
. .| . wyników kontroli warunków organizaryjno-technicznych wykonanej przez jednostĘ

_,. cer§rfikującą,,ZETOM" Katowice wg Raportu nr tl9lż015 zdnia12.11.2015 t.

',.' Prawo do oznaczania w okresie od 20.03.2017 r. do 19.03.2020 r. daĘczy wyłąrznie
],,, egzerrlplarry wyrobu posiadających iden§czne właściwości (parametry) jak przedstawiony
...... do badń wzót (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

!Ę.§r+?i:n#.!"ją i}r
,l*3fi*Ęi+jiią

i , i. ii l;L uĄuLf,"[ll
łłage irś. §ęę,§ae"&łg*

j= fł Ę-,

Katowice, dnia 20.03.2017 r.

j!.:#F:..jłł].q



Oprawy oświetleniowe LED typoszereg:

ISKRA LED, ISKRA LED ALFA
parameĘ:
- napięcie zasilania100-240 V, AC
- częstotliwość napięcia zasilańa 50 l 60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla układu op§cznego izasilaczalP66

Załącznik
do Cer§dikatu nr 1,4l17lz
z dnia 20.03.20t7 r.

|SKRA LED 24,3000 K, optyka T2

|KSRA LED 24,3000 K, optyka T3
|KSRA LED 24,3000 K, optyka ME
|KSRA LED 24,3000 K, optyka DW
|SKRA LED 24,3500 K, optyka T2

|KSRA LED 24,3500 K, optyka T3
IKSRA LED 24,3500 K, optyka ME
|KSRA LED 24,3500 K, optyka DW
|SKRA LED 24,4000 K, optyka T2

|KSRA LED 24,4000 K, optyka T3
IKSRA LED 24,4000 K, optyka ME
|KSRA LED 24,4000 K, optyka DW
ISKRA LED 24,5000 K, optyka T2

IKSRA LED 24,5000 K, optyka T3
|KSRA LED 24,5000 K, optyka ME
lKSRA LED 24,5000 K optyka DW
|SKRA LED 36, 3000 K, optyka T2

IKSRA LED 36, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 3000 K, optyka ME
|KSRA LED 36, 3000 K, optyka DW
|SKRA LED 36, 3500 K, optyka T2

IKSRA LED 36, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED 36,3500 K, optyka ME
lKsRA LED 36,3500 Ę optyka DW
|SKRA LED 36,4000 K, optyka T2

IKSRA LED 36,4000 K, optyka T3
|KSRA LED 36,4000 K, optyka ME
IKSRA LED 36,4000 K, optyka DW
|SKRA LED 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED 36, 5000 K, optyka ME
lKsRA LED 36, 5000 K, optyka DW

ISKRA LED ALFA 24,3OO0 K, optyka T2
IKSRA LED ALFA 24,3000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 24,3aOO K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24, 3000 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 24,35OO K, optyka T2

|KSRA LED ALFA 24,3500 K, optyka T3
|KSRA LED ALFA ż4,35OO K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24, 3500 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 24, 4OO0 K, optyka T2

lKSRA LED ALFA 24,4000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA ż4,4aa0 K, optyka ME
|KSRA LED ALFA ż4,4OOO K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 24,5OOO K, optyka T2

lKsRA LED ALFA 24,5oo0 K, optyka T3
lKsRA LED ALFA 24,5aoo K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka T2

IKSRA LED ALFA 36, 3000 K; optyka T3
|KSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T2

|KSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T3
|KSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka T2

ixsnn LED ALFA 36,4000 K, optyka T3
|KSRA LED ALFA 35,4000 Ę optyka ME
|KSRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka T2

IKSRA LED ALFA 35, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36,5000 K, optyka DW
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ISKRA LED P, ISKRA LED P ALFA -naptzęjściadlapieszych
parameĘ:
- napięcie zasilańarca-240 V, AC
- częstotliwośó napięcia zasilania 50 l 60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla układu op§cznego izasilac7-aIP66

ISKRA LED P 36, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36,3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36,3000 K, optykaME
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 3500 K, opĘkaT2
IKSRA LED P 36, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 3500 K, opĘka ME
IKSRA LED P 36, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED P 36,4a00 K, optyka T2
IKSRA LED P 36,4000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36,4000 K, optykaME
IKSRA LED P 36,4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 5000 K, optykaME
IKSRA LED P 36, 5000 K, op§ka DW

ISKRA LED P 36 ALFA, 3000 K, opĘkaT2
IKSRA LED P 36 ALFA,3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 Ę op§ka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optykaTZ
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 4000 K, opĘkaTż
IKSRA LED P 36 ALFA,4000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 Ę optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36,ALFA, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, opĘka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka DW
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ISKRA LED LB - oprawa przemysłowa
parameĘ:
- napięcie zasilańarc0-24a V, AC
- częstotliwośó napięcia zasilania 50/60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla układu optycznegc' i zasilaczalP66

ISKRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3000 K, opfka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36,3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36,4000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36,4000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36,4a}a K, opĘka HB-$/WW
ISKRA LED LB 36, 5000 K, opĘka HB
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3000 K, opĘka HB
IKSRA LED LB 80, 3000 K, op§ka HB-O
IKSRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80,3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 5000 K op8ka HB
IKSRA LED LB 80 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 5000 K, optyka HB-WV/W
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