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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowaz Inwestorem,

o Cyfrowa mapa zasadnicza,

* Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne opracowana przez Warta-Bau Holding
sp. 2 0.0., ul. Lubuska 15, 66-466 Deszczno. Data opracowania marzec 2024 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawg przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518);

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z p6z. zmianami);

* Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych 2014 r.;

» Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.poz 682 z p6z. zmianami);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z poz. zmianami);

» Pozostate obowigzujgce rozporzadzenia, ustawy i normy;

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

o Wizja lokalna w terenie;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy odcinka ulicy Tkackiej drog
gminnej nr 101066F w miejscowosci Gorzow Wielkopolski — etap 1.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje przebudowg odnogi ulicy Tkackiej, budowe brakujacego odcinka
chodnika jak réwniez budowe o$wietlenia drogowego:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

e roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyijne,

» roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,

e roboty brukarskie w zakresie ustawiania elementow ulic — krawezniki, oporniki, obrzeza,

* roboty nawierzchniowe przy budowie jezdni manewrowsj, chodnika i Zjazdu,

» roboty wykoriczeniowe zwigzane z profilowaniem terenu pod nawierzchnie zielone

* roboty ziemne i elektryczne zwigzane z budowa oéwietlenia drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU, WARUNKI GRUNTOWE

Teren inwestycji ulicy Tkackiej - drogi gminnej nr 101066F - zlokalizowany jest we zachodniej czesci Gorzowa
Wielkopolskiego. W obecnym stanie droga gminna charakteryzuje sie:

¢ klasa techniczna drogi - D,

e szerokoS¢ jezdni- 5,5 m,

o przekroj uliczny (ograniczony kraweznikami) o daszkowym spadku poprzecznym

» nawierzchnia jezdni - kostka betonowa,

= istniejacy chodnik — z prawej strony przylegajacy do jezdni o szerokosci 2,2 m o nawierzchni z kostki

betonowej,

Odwodnienie z drogi odbywa sig poprzez splyw wody do istniejacych wpustéw drogowych ktére podiaczone

sq do sieci kanalizacji deszczowej.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdza sie proste warunki geotechniczne.
Bezposrednio pod warstwami gleby urodzajnej lub istniejacych nawierzchni zalegaja nasypy budowlane
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zbudowane z piasku ze zwirem z domieszkq gruzu ceglanego. Do gtebokosci 2,2 metra ponizej poziomu terenu
nie stwierdzono wad gruntowych. Obiekt zalicza sie do | grupy geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe odnogi ul. Tkackiej na odcinku okolo 27 m, ktéra ma stuzyé do
obstugi istniejacych zabudowan, oraz budowe brakujacego odcinka chodnika dla pieszych na diugosci okolo 50 m,
ktory bedzie taczyé sie z istniejacym chodnikiem i zapewni kompleksowa obstuge ul. Tkackiej. Jednoczesnie w
ramach inwestycji projektuje si¢ budowe o$wietlenia drogowego w ciagu calej ulicy Tkackiej.

Droga:
Projektowany odcinek drogi podlegajacy przebudowie jest czescig ulicy Tkackiej. Zlokalizowana jest po lewej

stronie i stuzy biezacej obstudze przylegajacych poses;ji.

Parametry projektowanego odcinka:

. klasa techniczna drogi - D (dojazdowa),

. predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

. przekroj uliczny dwukierunkowy jednopasowy - 1/2,

J szerokosé pasa ruchu - 2 x 2,5m,

. szeroko$¢ poboczy -2 x 1,0,

. kategoria ruchu — KR1,

. dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu — 100 kN,

Projektowany odcinek ulicy na calej swojej dtugosci charakteryzuje sie prostoliniowym przebiegiem. Ze wzgledu na
krotki odcinek nie przewiduje sig budowy placu do zawracania. Wyjazd z drogi dla pojazdow nie wjezdzajacych na
posesje odbywac si¢ bedzie poprzez cofanie. Szerokos¢ projektowanej ulicy bedzie wynosi¢ 5 metréw. Do jezdni
przylegat bedzie obustronne pobocze o szerokosci 1,0 metra. Polaczenie projektowanej odnogi z jeznig ulicy
Tkackiej o zostanie wykonane wyokragleniem o promieniu R=6,0 metra. Jedyny przebudowywany zjazd zostat
dostosowany sg do istniejacej bramy. Polgczenie zjazdu z jezdnig wykonane zostanie w postaci skosow 1:1.

Chodnik:

Projektuje si¢ brakujacy- odcinek chodnika na diugosci okolo 50 metrow taczacy ulice Wat Poprzeczny z
istniejacym chodnikiem w ciggu ulicy Tkackiej. Chodnik zlokalizowany bedzie po prawej stronie i bedzie
bezposrednio przylegat do jezdni. Catkowita szerokos¢ chodnika wynosié bedzie 2,2 metra - gdzie 1,7 metra
bedzie pasem ruchu dla pieszych a 0,5 metra przylegajace do jezdni pasem buforowym.

Oswietlenie:
Projektuje si¢ o$wietienie drogowe po lewsj stronie istniejacej jezdni ulicy Tkackiej. Szczegbtowy zakres
projektowanego oSwietlenia opisany zostat w pkt. nr 8.

5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na podstawie przewidywanego ruchu, jak rowniez warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika:

Jezdnia manewrowa

o Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,behaton” (szara) —-gr.8cm,
o Podsypka z grysu tamanego 2/5 mm —-gr. 3-5¢cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszyw famanych Ceoss

frakeji 0/31,5 mm -gr. 20 cm,

o  Geotkanina dwukierunkowa 80 kN/80OkN
» Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe -gr.15¢cm
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Pobocza
» Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,ekobehaton” (czerwona) -gr.8cm,
o Podsypka z grysu famanego 2/5 mm —-gr.3-5¢cm,
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw famanych Cags3
frakeji 0/31,5 mm —gr. 20 cm,
o  Geotkanina dwukierunkowa 80 kN/8OkN
» Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe -gr.15¢cm
Pobocze na fuku
o Kamiefi polny o wymiarach 15/20 cm —gr. 15/20 cm,
e Podbudowa z betonu C12/15 -gr.15¢cm,
Zjazd
» Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,behaton” (grafit) —-gr.8cm,
e Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C8/10 -gr. 3-5cm,
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw famanych Coqss
frakeji 0/31,5 mm -gr. 20 cm,
»  Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe —gr. 15¢m,
Chodnik
» Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "holland" (szara) ~-gr.8cm,
» Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C8/10 -gr. 3-5¢m,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw tamanych Cyr
frakcji 0/31,5 mm —-gr.15¢cm,
o Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwigzanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe -gr. 15cm,

Obramowania w postaci obrzezy betonowych, opomnikéw, kraweznikow wykonaé na tawie z oporem z betonu
C12/15 zgodnie z czescig graficzng opracowania.

6. UZBROJENIE TERENU
W obrebie inwestycji zlokalizowane s nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

¢ energetyczna niskiego napiecia,

e teletechniczna,

e gazowa,

e wodociggowa,
Uwzgledniajac charakter przebudowy, poziom jezdni oraz chodnika i niewielkie roboty ziemne przy warstwach
konstrukcyjnych, nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastruktura,

UWAGA.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy do gtebokosci korytowania wykonaé przekopy kontrole w celu
sprawdzenia prawidiowosci zlokalizowanych sieci.

W przypadku stwierdzenia nienormatywnych przykry¢ lub innych niezinwentaryzowanych sieci nalezy wstrzymaé
roboty i o tym fakcie poinformowaé projektanta i gestora sieci.
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7. ODWODNIENIE

Woda z drogi w caloSci zostanie powierzchniowo odprowadzona w kierunku zieleni drogowej gdzie nastapi
infiltracja w gtab gruntu. Natomiast woda z chodnika w caloéci zostanie powierzchniowo odprowadzona w kierunku
jezdni gdzie dalej jest skierowana do istniejacych wpustéw drogowych kanalizacji deszczowej.

8. OSWIETLENIE DROGOWE
8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia ulicznego przy ulicy Tkackiej w Gorzowie
Wikp. Dziatki nr 086101_1.0010.1717, 086101_1.0010.1220 w Gorzowie Wlkp.. Oéwietlenie drogowe jest obiektem
budowlanym o prostej konstrukeji i zgodnie z Art. 20 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. nie
wymaga sprawdzenia projektu.

8.2, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji instalacji zewnetrznych w tym:
e sie¢ kablowg oswietlenia terenu

o stupy o$wietleniowe z oprawami

8.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziafek objgtych inwestycjg znajduje sig istniejaca infrastruktura drogowa.

8.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

SieC oSwietlenia terenu realizowana bedzie oprawami ulicznymi LED Il klasa ochronnosci. Oprawy beda
zainstalowane na stupach o$miokatnych o wysokosci 8 m wykonanym ze stali z wysiegnikiem 1,5 m.

8.4.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow nie dotyczy projektowanej sieci.

8.4.3 Uktad komunikacyjny,

Projektowana sie¢ nie wymaga zmiany istniejacego uktadu komunikacyjnego.

8.4.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowana sie¢ nie wymaga zmiany istniejacego dostepu do drogi publiczne;

8.4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Projektowana sie¢ o$wietlenia terenu zasilana bedzie z istniejacego ciagu oswietieniowego — stup nr SO-
1336UM/I/36 . Lokalizacie istniejacego stupa pokazano na rysunku nr 24 - 544 E01.

6
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a) napiecie zasilania: U =230/400 V; 50 Hz;

b} zasilanie instalacji kablem: YAKY 4x35 mm2;

d) moc przylaczeniowa projektowana: Pi=0,05 kw;

e) pomiar energii elektrycznej: z istniejacej szafki pomiarowej SP
f) uklad sieci elektrycznej: TN-C;

Dtugos¢ linii kablowej podano na schematach obwodéw o$wietlenia rysunki nr 24 - 544 E02.

8.4.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowana sie¢ nie wymaga zmiany istniejacego uksztattowania terenu i Zzieleni, po zakohczeniu robét
budowlanych dziatki inwestycyjne nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

8.5. Zestawienie

8.5.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,

Nie dotyczy

8.5.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

Nie dotyczy

8.5.3 Powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy

8.5.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy

8.6 Informacje i dane

8.6.1 Rodzaj ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli

$3 wymagane.
Projektowana sie¢ o$wietlenia jest elementem wyposazenia drogi.

8.6.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska, Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1609

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowana sie¢ oéwietlenia jest zlokalizowana poza zakresem terendw i
obiektow dobr kultury wspdiczesnej, obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidenciji zabytkow. Teren, na
ktorym jest zlokalizowany projektowana siec nie jest objety ochrong konserwatorska,




PROJEKT TECHNICZNY

8.6.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy

8.6.4 Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Teren, na kiory jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza obszarem, Natura 2000 oraz
projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt budowlany nie narusza zasobow przyrody
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

8.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Nie okreslono warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode dla sieci oéwietlenia terenu.

8.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z normg N SEP-E 004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa" oraz
zasadami wiedzy technicznej, dla spelnienia wymagan podstawowych zachowania bezpieczenstwa konstrukgji
obiektu oraz uzytkowania, koniecznym jest zachowanie strefy kontrolowana — strefy bezpieczenstwa, ktorej linia
$rodkowa pokrywa sig z osig projektowanego obiektu. Szerokosé strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m (2 x 0,5m). W
strefie tej nie wolno wznosié budynkéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna byé podejmowana zadna dziatalnosé
mogaca zagrozi¢ trwatoéci obiektu, zatem obszar oddzialywania inwestycji wynosi 1,0 m po 2 x 0,5m od osi
projektowanego obiektu. W fazie budowy w obszarze oddziatywania bedg wystepowat ucigZliwoéci zwigzane z
halasem oraz drganiami zwigzanymi z budowa, Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek
objgtych zgloszeniem. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

8.9 Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

8.9.1 Sterowanie o$wietleniem
Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej nr SO-1336UM.
8.9.2 Stupy oswietleniowe z osprzetem
Projektuje sie stupy o$wietleniowe o parametrach:
- wysoko$¢: h=8m
rodzaj materiatu: stal

Stupy wyposazy¢ w pojedyncze zigcze kablowe z zabezpieczeniem z mozliwoscig wyboru fazy zasilajgcej oprawe.
Zigcze kablowe powinno by¢ wykonane w II kiasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP54 oraz wyposazone w
wktadke bezpiecznikowg 4A. Do ziacza kablowego od dotu doprowadzié kable ziemne YAKY 4 x 35 mm2 oraz
przewod YDY 2x2,5 mm2 zasilajacy oprawe.




PROJEKT TECHNICZNY

Nakretki $rub mocujacych podstawe stupa do fundamentu zabezpieczyé plastikowymi naktadkami

Kable wprowadzane do stupa zabezpieczy¢, od poziomu fundamentu do wysokosci okoto 20 od dolnej krawedzi
rewizji stupowej, ochronnymi gietka dwuscienng rurg karbowang $rednicy 50 mm wykonang z polietylenu o
wysokiej gestosci HDPE.

8.9.3 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy LED ED wyposazone w zrodio: 1 x LED 4000K o parametrach:
- klasa ochronnosci: Il
stopieri ochrony: IP66
materiat oprawy: aluminium
- odporno$¢ na uderzenia: IK 08

8.9.4 Linie kablowe

Gtgbokos¢ uloZenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gémej powierzchni kabla,
powinna wynosic, co najmniej 70 cm. Jezeli glebokosci te nie moze byé zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla
do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na
mniejszej glgbokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ rurg o $rednicy 75 mm wykonang z polietylenu o
wysokiej gestosci HDPE. Pod drogami oraz podjazdami kabel ukiadaé na giebokosci 80 cm w rurze o $rednicy 75
mm wykonang z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE. Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu, na warstwie piasku
0 grubosci, co najmniej 10 cm. UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwa ubitego piasku o gruboéci, co najmniej 10-
15 cm powyzej ich gémej powierzchni, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych
ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej diugosci trasy, na okreslonej glebokosci wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabli lub oston otaczajacych, oznaczona za pomoca siatki lub folii perforowanej (do szerokosci 15 cm
folia moze by¢ nieperforowana) o trwatym kolorze: - niebieskim. Folia lub siatka powinna znajdowaé si¢ w wykopie
nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mnigjszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie folii lub siatki
powinny wystawa¢, co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Grubosé folii lub folii perforowanej
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 mm, a siatki, co najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworéw
powinna by¢ nie wigksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokow lub $rednicy otworu
siatki lub folii perforowanej powinien by¢ nie wiekszy niz 10 mm, a odleglos¢ miedzy otworami powinna byé w
dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Folie i siatki powinny byé wykonane z tworzywa sztucznego, ktore w
temperaturze 20°C ma wydluZenie przy zerwaniu, co najmniej 200%. Kable powinny by¢ zaopatrzone na calej
diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanadw i oslon otaczajacych.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

¢ Powierzchnia jezdni (,ekobehaton”) kolor szary 149,0 - m?,

¢ Powierzchnia pobocza (,ekobehaton”) kolor czerwony 42,0 - m?,

e  Powierzchnia zjazdu (,behaton”) kolor grafit 11,0 - m?,

e Powierzchnia chodnikéw (,holland”) kolor szary 100,0 - m?,
10. INNE

Projektowana przebudowa drogi jest zamierzeniem o malym stopniu skomplikowania, dlatego nie
przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow.




PROJEKT TECHNICZNY

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie eksploatacji gomiczej i strefy ochrony

konserwatorskiej.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie w cato$ci w granicach projektowanego pasa drogowego
uwzgledniajac nieruchomo$ci przylegle do granicy na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Ustalenia

okreslono na podstawie:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - zastosowanie ma §35 ust. 1-4, §38 ust. 1-2,

§39 ust. 1, 3, §42 ust. 1-2, §43;

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawe przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska - zastosowanie ma rozdziat 3;

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co nastepuje:

—  projektowane obiekty nie powoduja utrudnien dla dzialek sgsiednich, w tym nie ograniczajg dostepu do
drogi publicznej oraz nie wprowadzajg zacienienia pomieszczen mieszkalnych,
— realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkow ochrony pozarowej terendw

przyleglych,

— W trakcie budowy i uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych nie nastapi niedopuszczalna

emisja substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego.
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