Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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Jednostka ewidencyjna: Kepno - miasto
MAPZ Syt - Ky Obreb ewidencyjny: MIASTO KEPNO

2G-W- 22y

Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej

Skala 1:500

LEGENDA:
URZADZENIA PLACU ZABAW i MALEJ ARCHITEKTURY —

iologicznje czynna projektowana
3837%8m°

nowoczesna lampa
8 hustawka wachadtowa parkowa o wys. 4m

Konstrukcja nosna wykonana k ze stali

1 zjezdzalnia rurowa

N " - lwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku istniejaca powierzchnia
ze stali ga 7 d 3 Ja p
min. 5m (dostosowana do is!niechej gorki), qufgé%w:rﬁgfgx%aorza F}:r:o:s:%(igvzvol :gwr&z{{g{ betonowa p.r.zeznaczopa rojektowane drzewa
$ i - rozo A a o wysokosc
Srednica ;&o,s,?ac{ﬂkﬂ?:.ﬁ?ﬁe',‘:z:""a:‘i-d° 506" 330cm. Wyposazone w "Siedsicko do renowacji 480,00m lobusum Acer o wys.
P " okopane £ nowyeh open spgocsdemcs min. 2,5m, Pa 14-16¢m
st y ze stali L projektowana

2 rura linowa sprawnosciowa 5m

iny o Srednicy min. mm z
galwanizowanym  poszoéstnym  splotem
Stalowego drutu oraz stalowym rdzeniem.

powierzchnia befonowa rojektowane ogrodzenie
- rampy 110,21 mE —o—panjeloyve o wysg 150cm,

9 hamak linowy olor zielony

Kazd lot iniet: d; ES, kto Dwa stupki k trukcyji ki tali i

byé. wiopiony w Kaidy® spiot. Kolor _liny nkowane] . ogniowo, 2 aluminiowymi Pr°l‘?kt°"¥‘a’-‘a ineral . N

gomaranczowy R'AL 20[(() ane sali naklatll(kamlz gornymi. 1 ) N powierzchnia mlner? no zakres inwest cji;

lalowe element wykon: - H .

S, Shrnt jkonans, <320, RSNy S i emctioper zywiczna 353,00m opszar oddzialywania
Zewn: 3 e malowane nylon —-— c—

roszkowo na kolor zotty RAL 1023. flqn&vr{i?(ami pk‘z'éqr%z%‘:jq s{)ravﬁgyg‘el h(amak) planov_vanego obiektu

Wymiary" dl, 800"~ 920cm,”$rednica 125 - bedzie gladki i wygodny. . projektowana zgodnie z art. 3 pkt 20

cm. {-] cyjne g - -

obejmy mocowane ia stafe do podiosa. ” SPormikew, s‘:‘asli: “",'h Wi ;°h"a';_, :e gomerzghnla mineralna rawa budowlanego ' .

3 s giozdzalni Eg{#isezr;gwglewzﬁ?o a"é'gﬁel sfiikonem, e 55,16m Za zgodnos¢ z oryginatem
szeroka zjezdzalnia rzy mocowaniu_[liny nalezy wyposazyé w . i B
Wykonana ~ e stall  nierdzewnej _z ppyuows zibezpleczonie prisd Hiscatlon projektowana . _ postéj+miska+kosz na Arkadliusz Szczerek
pochwytem, diugosci . . min. 51 malowane roszkowo na kolor owjerzchnia zwirowa psie odchody
W jace]  gorki), pomaranczowy RAL 2003 i

Szerokos¢ 190 - 205cm, mocowana na stale om

dy podioz Kolor  naturalny  stali .

nierdzewne. 10 stojak rowerowy ) I

ity ISMEINS, kator anmimalistycznel projektowana

4 sciezka wspinaczkowa iele w ksztalcle U, racytowy Bowuarzchnla \

Konstrukcja nosna_ wykonana ze stali Forma zgodna ze zdjgciem.

alwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i° zewnatrz.
Calos¢ malowana proszkowo na kolor
bordowy RAL 3005. Liny o srednicy min.
19mm z Igalwanlzowanym poszostnym
?glotgm stalowego drutu” oraz “stalowym
zeniem. Kazdy" splot owiniﬁty_ rzedza
PES, ktora ma by¢ wtopiony w kazdy si)lot.
Kolor liny pomaranczowy RAL 003.
Diugosé  “olinowania dostosowane  do
istniejacej gorki, mocowana na state do
podioza.

ezpieczna
Bolljt)net_anowa YV”\
ezspomow\a 220m?

11 nowoczesne tawki

tawka minimalistyczna _wykonana na
zamowienie sokos¢ 45cm, szer. min.
45cm, dlugosci zgodnie z rysunkiem.
iedzisko wykonczone z dések drewnianych
lakierowanych,  podstawa  z nu
architektonicznego.

5 lina wspinaczkowa

Konstrukcja nosna wykonana, ze stali
galwanlzpwane] ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i° zewnatrz.
Calos¢ malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024, Lina o Srednicy min.
19mm z galwanizowanym poszéstnym
?&)Iote‘m stalowego drutu” oraz stalowym
zeniem. Kazdy" splot owiniﬁty_ rzedza
PES, ktora ma by¢ wtopiony w kazdy si)lot.
Kolor liny pomaranczowy RAL™ 2003.
Diugosé liny dostosowana” do istniejacej
orki, mocowana na stale do podioza.
olorowe gumowe dyski \gykqnane z EPDM
z S|

412 systemowy kosz na $mieci
Se(sgemowy kosz na Smieci wykonany ze
stali na

kolor antracytowy oraz ze stali nierdzewnej.
Zadaszony z pop{elnlqqu. Forma zgodnie z
prosta,

p ) w ko
z6ftym, omaranczowym, rézowym,
bordowym, &erwonym. V! Wy
6 zjazd linowy 25m - 30m
Konstrukcja nosna_ wykonana, ze stali
alwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
e Wi o od wewnatrz i
0

13 most linowy
Konstrukcja nosna wykonana  ze stali
jalwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i~ zewnatrz.
Catos¢ malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024. Liny o srednicy min.
19mm z galwanizowanym poszéstnym

splotem ) drutu” oraz
rdzeniem. Kazdy " splot _ owwﬁtydprzedzq
PES, ktora ma by¢ wtopiony w kazdy si)lot.
omaranczowy RAL 003,

y!
okryte miekka powtoka z PUR. Lina
evyprgsa'on% V?I P ergor?oml%grr:'yy uchwlyt
$ci 100 cm uformowany z gumy PUR.
2l Y z Wy

olor liny "p: AL " 2003,
jakos go kabla o § Ditugosé¢ liny ‘dostosowana” do istniejacej
i‘)lznllmd (F;(O(I:‘z)qtelf( zaczynajacy sie Io‘ gorgl, mocowana nyaskistaf‘e do pszdPoéﬁi

oka uli), a konczac na specjalnie gum G A
zaproje)‘(!owa.nym ur;qg?;enlu S| rgi?nofwym, Zégh"‘:kﬁ POVg:ﬁfaZr‘;?,"géwDﬁkl w K?|0l'a:='t1
ktory zapewni $pokojniejsze zatrzymanie. f)or OWY"H P aerwonym.y Wymi;?yzow %0
=3 7 hustawka podwojna 300cm x 600-700cm
- Konstrukcja nosna wykonana ze stali

galwanlzpwane] ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i° zewnatrz.
Calos¢ malowana proszkowo na kolor
L 4004, Hustawki z A-rama o
wysokosci 2,0m - 2,5m. Wyposazone w dwa
edno dru

rugie
siedz?sk

= . VI
= wybieg dla®

= psow  °
\ ! [5) ‘

14 lampa parkowa min. 4m

Lampy parkowe o wysokosci min. 4m,

wykonana z aluminium anodowanego, kolor
antracytowy RAL 7016, ~ Oswietlenie
LEDowe, barwa ciepta. llos¢ lamp oraz ich
rozmieszczenie _etapie projektu
wykoanwczego. Oswietlenie ma, spetnia¢
obowigzujgcé normy natezenia Swiatta na
calej projektowanej powierzchni placu
zabaw, skate parku, ciagow pieszych.

o

inds
wykonane ze stali nierdzewnej stali.

L i

URZADZENIA SKATE PARKU

High . Olly box

Quarter - Pipe ykonany z_betonu architektoni

klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie  min. F3, mrozoodpornosé
min.F100, wodoszczelnos¢é min. W10,

Wykonany 2z betonu architektonicznego
Kklasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporno$é min.F100,

A n beton impregowany bezbarwnym
wodoszczelnosc ~min. 0, beton érodkiem hydrofobowym,  wielkos¢
impregowany _bezbarwnym §'°"k7'°0'“ urzadzenia 235 - 250cm x 115 - 125cm x
450cm x 380 - 420cm x 180 - 200cm 50 arcocm. Wezysthie ranty oraz progl
(+balustradamin. 110cm). Wszystkie ranty, i 1l i H
rury oraz progi najazdowe "i zjazdowe oéynkowanymi y

1

stalowymi ocynkowanymi

Olly Box
zagquglony Fun Box 2

Wykonany z betonu architektonicznego Wykonany z betonu architektonicznego

Kiasy min. C25/30, ekspozycia betonu o Mamte ™in2 SpgSP oy ia hetonu o
\ Klasie min. XF3, mrozoodpornosé min.F100, min.F100, wodoszczelnosé min. W10
wodoszczelnosé  min. W10,  beton beton  impregowany  bezbarwnym
impregowany bezbarwnym _srodzklem srodkiem ﬁydquobowym, wielkosé

urzadzenia 900 - 910cm x 700 - 715cm x
100 - 115cm. Wszystkie ranty, rury oraz
progi  najazdowe i zjazdowe

A 35 -
245cm x 235 - 245¢m x 25 - 35cm, R200-230.
Wszystkie ranty, rury oraz progi najazdowe i

i

i
stalowymi ocynkowanymi

y y

P

Fun Box 1

Wykonany 2z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o

klasie min. XF3, mrozoodporno$é min.F100, Bump “\
wodoszczelnosé min. w10, beton 3
impregowany bezbarwnym Srodkiem Wykonany z betonu architektonicznego 4
y ym, wi ¢ ia 400 - klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o \
420cm x 490 - 500cm x 70 - 75cm. Wszystkie klasie min. XF3, mrozoodpornosé¢ 3
ranty, rury oraz progi najazdowe i zjazdowe min.F100, wodoszczelno$¢ min. W10,
i i n i beton impregowany bezbarwnym
stalowymi ocynkowanymi Srodkiem hydrofobowym, wielkosé
urzadzenia 375 - 390cm x 115 - 125cm x
. 50 - 55cm. Wszystkie ranty oraz progi
Spine-Ramp jazdowe i zjaz bezpi i
Wykonany z betonu architektonicznego & i 7
Klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o ocynkowanymi
klasie min. XF3, mrozoodporno$é min.F100,
wodoszczelnosc min. wi1o, beton
impregowany bezbarwnym Srodkiem
y , Wi ¢ ia 275 -
295cm x 115 - 125cm x 80 - 85
cm, R200-220. Wszystkie ranty, rury oraz
progi naj i 2] zabezpi i
ocynkowanymi 7 Rail 30
A Rail prosty wykonany z rury fi 60,
ngh Doubl_e Bk rxin. wg freid Wymiary
Quarter - Pipe 480 - 500cm x 30 -35cm Wszystkie

elementyi stalowe ocynkowane
Wykonany 2z betonu architektonicznego "/ 4

Kklasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporno$é min.F100,
wodoszczelnosé min. w10, beton
impregowany bezbarwnym

$rodkiem
ia 60

620cm  x 3’50’- 400cm x 100 - 125crr;

(+balustradamin. 110cm). Wszystkie ranty,

rury oraz progi najazdowe i zjazdowe
i

stalowymi ocynkowanymi

URZADZENIA PSIEGO WYBIEGU

I .." 'y . - > min. 1
| - Zestaw przeszkod VII - Drazki do . ‘ ‘ - .
przeskokow, regulowane i 7 - SRR

==y ||.Plotek VIl - Stupki do - ) e ) el T
e T Sl slalomow, min. 6 szt. A ; < | 5 s{}’:{ﬁ
- 111 RS e

SpineRamp Olly box

lll - Réwnowaznia duza 4 s .
- mi IX - Sciezka grzybki,
min. 300cm mine sat. grzy
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IV - Tunfl azurowy
-min. 310cm X - S¥stemowa psia

it toaleta _‘ l T
{
El lof—ny .30 architekci
g
spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig
A |. Niedziatkowskiego 24/46, 61-578 Poznan, tel. 790790138 arkadiusz.szczerek@gmail.com
V - Obrecz przeszkéd : . Powierzehni i ; i rubosci min ! ’ ’
- potréjhe Nawierzchnie: Bomareonn . pollretanowa grubosel min.
awierzchnia
i i Zywi I baw, konana na bazie ranulatu umowego i kleju . . . .
Wersja mineralna bezzywlczna, bardzo dobrze Poliuretanowego, Grubose min. 60 mm dla HIC “dostosowanege’ do OBIEKT: Wykonanie remontu i rozbudowy skatparku wraz z przylegta infrastrukturg
rozne, frakcje projektowan ch Murzqd_zen,l il <"6a1|2§ parametry: wytrzymalos¢ na ” . ., A . . . S . . .
5 ponste teralOn SR O SN ieplananod Hle wady BTS onls Oy pomaratezowy RaL 2008 i techniczng (gorkg zabaw dzieci) na terenie nieruchomosci potozonej w m.
tok trwafe. Duza zaleta nawierzchni mineralnych jest ich cleply. zolty R, 2or czerwony RAL 0335 J0z0Wy g . ”
rl;laergzos_gﬁ)?(i ‘montas, Nawisrzehnie mineralne idealnie sp¥aw zaja sie I:?Ior]_asqo z6ity RAL1018 kolro brzoskwiniowy RAL 3-02]-2' &l : Kepno’ nr ewld. gru nt. 1521/11
na_alejkach parkowych, placach zabaw, par: i ewentuaine upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie
S7ni; yeh L hnie mi . *atwej do utrzymania w czystosci. W projekcie przewi
Cechy wy Ina dla wody i Powie{?z‘geralne' j gumowa, i ykonywana acu
- przépuszezain, f $ - aKly yehajq zabaw, Powinna byé¢ ona odporna’ na dziatanie zmiennych warunkow
- i t: kah \¢ ' . .
_mem.n;oz |:wa ?ow.s ""'_"J'.!f.. aluz wody atmosferycznych, éla tyczn, trwala i F Higieﬁra wody. Nm:{ INWESTOR: Projekt Kepno
- odciaza kanalizacje r_nle]ﬁll(q 6d otwierdzajacy spelnianie wymogow bezpieczenstwa zawarytych R
N ZXod awod g y R7:2008. BNEN 1176-1:2008; BN-EN 1176-7:2008 (1b nows2e). ul. Sportowa 9
- -odporna na mroz i sol drogowa ; Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw. granulatu gumowego. -
Vi - Obrecz przeszkod - trwata owierzlcl& k(llzez Iakle'ro_wama) Shodna nadaje] 3 | Sapowicania 9) <90
- pojedyhcze B AT LAl N——— amertysuis sieupadics” piecka -~ Sidada cle'z qrahulati mogatege 63 - 600 Kepno
pojedy - ‘uniemozliwia ;aratstani_e, utrzymywana w czystosci jest odporna na g?e‘i('god.z'c z recyklingu. \]!Zl:tfil?h"'ax "adgjélgin SR e
nasion traw | omoca kleju poliuretanowego. .
:?ed‘ru(i(rujae?]aa'r:srowkl Tinne owady Sé“Rboté:é vri?rrz'::lé%iej"\:vr:rsgnzyzEPDM to 15 mm, ‘%uboéé warstwy spodnjej BRANZA : ARCH |TEKTURA
. " " I . swobodnego upadku podanego dla_ urzadzenia wokét - ktorego
t I y ne, (tzw. K y _D'xwa_n) czyli ma_sie. jdowac. j nie uzycia
i Scwosci orZepuss i N cdpome,  Dawlerzehni wykomane] | brykowanych.  Nawierzchnia  musi byé PROJEKT BUDOWLANY
osial ref X .
BRarakteryzuie. sie . bardzo - duza nicz Yo e, Kidwezhie Hodkol Yemowi aatoaawane Tndamen RODZAJ OPRACOWANIA :
na pi uv. Odd&cha, nie wyplukuje sie 3 gl ia o $ci 25cm, betonu min. C20/25.
przemieszcza pod naciskiem, nie zarasta. Zastosowanie: sciezki, drogl T
Bt ki Ropoperg pomsene ooy (SRR, gEegrnann || PRZEDMIOT ET ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ylewany na odp j - . min. .
stanowi dwie zageszczone ~warstwy: piasku kopanego oraz - 6 z miatu i 0 1-4mm - gr. 4 cm :
y a3 9¢, wi yfmﬁcji zeroevych . Tak - warstwa z flucznia kamiennego frak —31,5 mm - gr95 cm PROJ K
r_zygoto'vyvtana iconel- Do ajezeboie) fanyo 1 obrzezy Zaficzd eowlékni:"a‘cszem:mc ino - ?ﬁfcml'( " 5t-r23rwarro-éc na rozciagganie min
uzyciu y X ] sto - - X
UWAGI: sizgyopagh zykostki granitowej oraz krawezniki (_iroPo\fve. N 1?kNIm 3 I $ wyd ru ,X do p! _aszcz5\62n PROJEKTOWAL
- Wszystkie blachy o grubosci min. 3mm, rury min. fi 48,3 i o grubosci $cianki min. 3mm, ystki %?nelr’ﬂygqm“!a"ﬂ podbudowe wylewana jest gotowa mieszanka wy‘r’?by 701/m2s 0mosé na "i',f’bj"o!‘f tatycz rzec?ng?zI:I'n%ééow’ ( : PODPIS
stalowe ocynkowane. o L ‘;')vlyasz‘::zz?/ n {bﬁ%’_‘é“mg}s' o przep! Autor prOJektu:
- Wszystkie urzadzenia Skate Parku certyfikowane zgodnie z PN-EN 14974:2019-07, PN-EN 14974 ini wy pod nawie ie min L . - piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm . . T . n
- Wszystkie urzadzenia placu zabaw certyfikowane zgodnie z PN-EN 1176 L mineralna/ - zy - kolor jasno odane grubosct wars’tw :d”"szq e d“-’ grubosal po zageszczeniu), mgr Iinz. arch. Arkadiusz Szczerek
- Nalezy wykona¢ na etapie projektu wy g i iczne spr jace istniejaca gorke fiarstwa wyrownujgca kruszywo famane 4 - 8mm, zageszczona  (Minimaine parametry): > 6,0MPa, DIN 53 504 nr 30/WPOKK/2014  uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do priektowania bez ograniczen
oraz grunt w miejscu placu zabaw i $ciezek mechaniczne gr. min. 5cm - P N enie w chwil :"> 700 %, DIN 53 504
- " N L P - . . L. - warstwa nosna z kruszywa tamanego g z 3 N .,
nie odp g jacej gorki, nalezy ja odpowiednio wzmocnié. kruszywem C90/ , CBR=min. 60%, gr. ?5 cm 20,0% DATA: 1 1 kWIeCIen 2022
- Istniejaca gorke nalezy wyréwnac z ubytké powiedni $ jac, nalezy na catosci potozy¢ trawe z :gg&%\%\lg;&i gzaéacca - N 118507
rolki o gr. min. 3cm - grunt z pospotki stabilizowany mechanicznio - chemicznie do IS min 15 SAZQF?’—DSIN 53 505
-llos$¢ lamp oraz ich rozmieszczenie nalezy dobra¢ na etapie projektu wykonawczego 0,98 SKALA: 1: 500




