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URZĄDZENIA PSIEGO WYBIEGU

I - Zestaw przeszkód

II - Płotek stały
- 6 elementów

IV - Tunel ażurowy
- min. 310cm

III - Równoważnia duża
- min. 300cm

V - Obręcz przeszkód
- potrójne

VI - Obręcz przeszkód
- pojedyncze

IX - Ścieżka grzybki,
min. 6 szt.

VII - Drążki do
przeskoków, regulowane

VIII - Słupki do
slalomów, min. 6 szt.

X - Systemowa psia
toaleta

URZĄDZENIA SKATE PARKU
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URZĄDZENIA PLACU ZABAW i MAŁEJ ARCHITEKTURY

1 zjeżdżalnia rurowa

11

2 rura linowa sprawnościowa 5m

3 szeroka zjeżdżalnia

4 ścieżka wspinaczkowa

5 lina wspinaczkowa

6 zjazd linowy  25m - 30m

7 huśtawka podwojna

8 huśtawka wachadłowa

9 hamak linowy

10 stojak rowerowy

11 nowoczesne ławki

12 systemowy kosz na śmieci

wybieg dla
psów

LEGENDA:
powierzchnia
biologicznie czynna
4 534,65m2

istniejąca powierzchnia
betonowa przeznaczona
do renowacji 480,00m2

projektowana
powierzchnia betonowa
- rampy 110,21m2

projektowana
powierzchnia mineralno
- żywiczna 353,00m2

projektowana
powierzchnia mineralna
555,16m2

projektowana
powierzchnia
bezpieczna
poliuretanowa
bezspoinowa 220m2

projektowana
nowoczesna lampa
parkowa o wys. 4m

projektowana
powierzchnia żwirowa
60m2
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13 most linowy
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14 lampa parkowa min. 4m
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projektowane ogrodzenie
panelowe o wys. 150cm,
kolor zielony

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność
min.F100, wodoszczelność min. W10,
beton impregowany bezbarwnym
środkiem hydrofobowym, wielkosć
urządzenia  375 - 390cm x 115 - 125cm x
50 - 55cm. Wszystkie ranty oraz progi
najazdowe i zjazdowe zabezpieczone i
wykończone elementami stalowymi
ocynkowanymi

Rail prosty wykonany z rury fi 60,
mocowanie min. w 5 miejscach. Wymiary
480 - 500cm x 30 -35cm Wszystkie
elementyi stalowe ocynkowane

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność min.F100,
wodoszczelność min. W10, beton
impregowany bezbarwnym środkiem
hydrofobowym, wielkosć urządzenia  275 -
295cm x 115 - 125cm x 80 - 85
cm, R200-220. Wszystkie ranty, rury oraz
progi najazdowe i zjazdowe zabezpieczone i
wykończone elementami stalowymi
ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność min.F100,
wodoszczelność min. W10, beton
impregowany bezbarwnym środkiem
hydrofobowym, wielkosć urządzenia  235 -
245cm x 235 - 245cm x 25 - 35cm, R200-230.
Wszystkie ranty, rury oraz progi najazdowe i
zjazdowe zabezpieczone i wykończone
elementami stalowymi ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność
min.F100, wodoszczelność min. W10,
beton impregowany bezbarwnym
środkiem hydrofobowym, wielkosć
urządzenia  235 - 250cm x 115 - 125cm x
50 - 55cm. Wszystkie ranty oraz progi
najazdowe i zjazdowe zabezpieczone i
wykończone elementami stalowymi
ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność
min.F100, wodoszczelność min. W10,
beton impregowany bezbarwnym
środkiem hydrofobowym, wielkosć
urządzenia  900 - 910cm x 700 - 715cm x
100 - 115cm. Wszystkie ranty, rury oraz
progi najazdowe i zjazdowe
zabezpieczone i wykończone elementami
stalowymi ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność min.F100,
wodoszczelność min. W10, beton
impregowany bezbarwnym środkiem
hydrofobowym, wielkosć urządzenia  400 -
420cm x 490 - 500cm x 70 - 75cm. Wszystkie
ranty, rury oraz progi najazdowe i zjazdowe
zabezpieczone i wykończone elementami
stalowymi ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność min.F100,
wodoszczelność min. W10, beton
impregowany bezbarwnym środkiem
hydrofobowym, wielkosć urządzenia  600 -
620cm x 380 - 400cm x 100 - 125cm
(+balustradamin. 110cm). Wszystkie ranty,
rury oraz progi najazdowe i zjazdowe
zabezpieczone i wykończone elementami
stalowymi ocynkowanymi

Wykonany z betonu architektonicznego
klasy min. C25/30, ekspozycja betonu o
klasie min. XF3, mrozoodporność min.F100,
wodoszczelność min. W10, beton
impregowany bezbarwnym środkiem
hydrofobowym, wielkosć urządzenia  370 -
450cm x 380 - 420cm x 180 - 200cm
(+balustradamin. 110cm). Wszystkie ranty,
rury oraz progi najazdowe i zjazdowe
zabezpieczone i wykończone elementami
stalowymi ocynkowanymi

Wykonana ze stali nierdzewnej, długości
min. 5m (dostosowana do istniejącej górki),
średnica 79 - 85cm, mocowana na stałe do
podłoża. Kolor naturalny stali nierdzewnej.

Liny o  średnicy min. 19mm  z
galwanizowanym poszóstnym splotem
stalowego drutu oraz stalowym rdzeniem.
Każdy splot  owinięty przędzą PES, która ma
być wtopiony w każdy splot. Kolor liny
pomarańczowy RAL 2003
Stalowe element wykonane są ze stali
galwanizowanej ogniowo od wewnątrz i
zewnątrz. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor żółty RAL 1023.
Wymiary dł. 800 - 920cm, średnica 125 -
135cm. CZtery główne konstrukcyjne
obejmy mocowane na stałe do podłoża.

Wykonana ze stali nierdzewnej z
pochwytem, długości min. 5m
(dostosowana do istniejącej górki),
Szerokość 190 - 205cm, mocowana na stałe
do podłoża. Kolor naturalny stali
nierdzewnej.

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024. Długość zjazdu min
30m, szerokość konstrukcji 290 - 305cm,
mocowana na stałe do podłoża. Siedzisko
wykonane z wkładki ze stali nierdzewnej i
pokryte miękką powłoką z gumy PUR. Lina
wyposażona w  ergonomiczny uchwyt o
długości 100 cm uformowany z gumy PUR.
Lina zjazdowa wykonana z wysokiej
jakościowo stalowego kabla o średnicy min.
12mm. Początek zaczynający  się od
blokady (kuli), a kończący się na specjalnie
zaprojektowanym urządzeniu sprężynowym,
który zapewni spokojniejsze zatrzymanie.

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
bordowy RAL 4004. Huśtawki z A-ramą o
wysokości 2,0m - 2,5m. Wyposażone w dwa
siedziska, jedno standardowe drugie
kubełkowe dziecięce. Łańcuchy siedzisk
wykonane ze stali  nierdzewnej stali.

Dwa słupki konstrukcyjne wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo, z aluminiowymi
nakładkami górnymi.
Hamak wykonany ze stalowo wzmocnionych
pojedynczo plecionych lin PES 16 mm. Pętle
linowe  połączone nylonowymi (PA6)
łącznikami, które mają sprawić, że hamak
będzie gładki i wygodny.
Mocowanie huśtawki wykonane ze
wsporników ze stali nierdzewnej mogących
poruszać się po dwóch osiach. Łożyska
kołnierzowe  wzbogacone silikonem.
Przy mocowaniu liny należy wyposażyć w
obrotowe zabezpieczenie przed skręcaniem,
które zapobiega zwijaniu się lin. Słupki
malowane proszkowo na kolor
pomarańczowy RAL 2003

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024. Lina o  średnicy min.
19mm  z galwanizowanym poszóstnym
splotem stalowego drutu oraz stalowym
rdzeniem. Każdy splot  owinięty przędzą
PES, która ma być wtopiony w każdy splot.
Kolor liny pomarańczowy RAL 2003.
Długość liny dostosowana do istniejącej
górki, mocowana na stałe do podłoża.
Kolorowe gumowe dyski wykonane z EPDM
z gładką powierzchnią. Dyski w kolorach
zółtym, pomarańczowym, różowym,
bordowym, czerwonym.

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024. Liny o  średnicy min.
19mm  z galwanizowanym poszóstnym
splotem stalowego drutu oraz stalowym
rdzeniem. Każdy splot  owinięty przędzą
PES, która ma być wtopiony w każdy splot.
Kolor liny pomarańczowy RAL 2003.
Długość liny dostosowana do istniejącej
górki, mocowana na stałe do podłoża.
Kolorowe gumowe dyski wykonane z EPDM
z gładką powierzchnią. Dyski w kolorach
zółtym, pomarańczowym, różowym,
bordowym, czerwonym. Wymiary 260-
300cm x 600-700cm

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
różowy RAL 4006. Huśtawka o wysokości
300 - 320cm. Wyposażone w siedzisko
wykonane z nowych opon samochodowych
ze średnicą min. 58cm/23. Łańcuchy
siedziska wykonane ze stali  nierdzewnej
stali.

Systemowy kosz na śmieci wykonany ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracytowy oraz ze stali nierdzewnej.
Zadaszony z popielniczką. Forma zgodnie z
przykłądem, prosta, minimalistyczna.

Ławka minimalistyczna wykonana na
zamówienie. Wysokość 45cm, szer. min.
45cm, długosći zgodnie z rysunkiem.
Siedzisko wykończone z desek drewnianych
lakierowanych, podstawa z betonu
architektonicznego.

Konstrukcja nośna wykonana  ze stali
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz.
Całość malowana proszkowo na kolor
bordowy RAL 3005. Liny o  średnicy min.
19mm  z galwanizowanym poszóstnym
splotem stalowego drutu oraz stalowym
rdzeniem. Każdy splot  owinięty przędzą
PES, która ma być wtopiony w każdy splot.
Kolor liny pomarańczowy RAL 2003.
Długość olinowania dostosowane do
istniejącej górki, mocowana na stałe do
podłoża.

Lampy parkowe o wysokości min. 4m,
wykonana z aluminium anodowanego, kolor
antracytowy RAL 7016, Oświetlenie
LEDowe, barwa ciepła. Ilość lamp oraz ich
rozmieszczenie etapie projektu
wykoanwczego. Oświetlenie ma spełniać
obowiązujące normy natężenia  światła na
całej projektowanej powierzchni placu
zabaw, skate parku, ciagów pieszych.

Staojaki rowerowe w minimalistycznej
formie w kształcie U, kolor antracytowy RAL
7016.
Forma zgodna ze zdjęciem.

Nawierzchnie:
Wersja mineralna bezżywiczna, bardzo dobrze
zagęszczone różne, specjalnie dobrane, frakcje mineralne

Nawierzchnie wykonane z materiałów mineralnych, które w doskonały
sposób przepuszczają wodę i powietrze, jednocześnie będąc
nietoksyczne i trwałe. Dużą zaletą nawierzchni mineralnych jest ich
bardzo szybki montaż. Nawierzchnie mineralne idealnie sprawdzają się
na alejkach parkowych, placach zabaw, ścieżkach, parkingach,
miejscach postojowych i podjazdach.
Cechy wyróżniające nawierzchnie mineralne:
- przepuszczalna dla wody i powietrza - aktywnie oddychająca,
- uniemożliwia powstawanie kałuż
- nie wymaga systemów odprowadzenia wody
- odciąża kanalizację miejską
- naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych
- odporna na mróz i sól drogową
- trwała powierzchnia (bez lakierowania)
- naturalny wygląd - kolor wypełniacza
- zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi
- uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na
kiełkowanie nasion traw i chwastów
- odporna na mrówki i inne owady
- redukuje hałas

Nawierzchnie mineralno-żywiczne (tzw. Kamienny Dywan) czyli
połączenie kamienia naturalnego i żywicy poliuretanowej. Nawierzchnia
posiada właściwości wodoprzepuszczalne i mrozoodporne.
Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością mechaniczną i
odpornością na promieniowanie UV. Oddycha, nie wypłukuje się, nie
przemieszcza pod naciskiem, nie zarasta. Zastosowanie: ścieżki, drogi
rowerowe, boiska, podjazdy, parking
Jest wylewany na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Zwykle
stanowią ją dwie zagęszczone warstwy: piasku kopanego oraz
kruszywa łamanego (pozbawionego frakcji zerowych). Tak
przygotowana podbudowa zostaje sprawdzona przez producenta przy
użyciu płyty dynamicznej. Do najczęściej stosowanych obrzeży zalicza
się opaski z kostki granitowej oraz krawężniki drogowe.
Na przygotowaną podbudowę wylewana jest gotowa mieszanka
mineralno-żywicznych.

Powierzchnia bezpieczna bezspoinowa poliuretanowa grubości min.
60mm
Nawierzchnia bezspoinowa syntetyczna bezpieczna z przeznaczeniem na
place zabaw, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego, grubość min. 60 mm dla HIC dostosowanego do
projektowanych urządzeń, minimalne parametry: wytrzymałość na
rozrywanie ~0,7 Mpa, ścieralność < 0,124 mm,
przepuszczalność dla wody 0,15 cm/s, kolor pomarańczowy RAL 2008 i
ciepły żółty RAL 1003, kolor czerwony RAL 3002, kolor rózówy RAL 3012,
kolor jasno zółty RAL1018 kolro brzoskwiniowy RAL 3022.
Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej,
amortyzującej ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie
(kolorowej) i łatwej do utrzymania w czystości. W projekcie przewidziano
nawierzchnię gumową, bezspoinową, wykonywaną bezpośrednio na placu
zabaw. Powinna być ona odporna na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. Musi
posiadać zgodności atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat
potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN
1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 (lub nowsze).
Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednią elastyczność i
amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się z granulatu mogącego
pochodzić z recyklingu. Wierzchnia, nadająca nawierzchni odpowiedni
efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat łączony jest za
pomocą kleju poliuretanowego.
Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej
SBR to min. 35 mm oraz dostosowana do parametru wysokości
swobodnego upadku podanego dla urządzenia wokół którego
nawierzchnia ma się znajdować. Projektant nie dopuszcza użycia
nawierzchni wykonanej
elastycznych płyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi być
bezspoinowa. Krawężnik dookoła stanowi zastosowane fundamenty
żelbetowe ogrodzenia o szerokości 25cm, betonu min. C20/25.

Minimalne warstwy placu zabaw:
- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa bezspoinowa, o gr. min.60mm
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
- warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 5 cm
- warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 15 cm
- geowłóknina separacyjno - filtracyjna, wytrzymałość na rozciąganie min.
17 kN/m, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny
wyrobu min. 70l/m2s odporność na przebicie statyczne CBR min. 2500N,
wydłużenie przy max. obciążeniu min. 40%, wodoprzepuszczalność w
płaszczyźnie wyrobu min. 4,0*10-6 m2/s
- piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).
Właściwości warstwy poliuretanowej bezpiecznej kauczuk EPDM
(minimalne parametry):
- Wytrzymałość na rozciąganie: > 6,0MPa, DIN 53 504
- Wydłużenie w chwili zerwania: > 700 %, DIN 53 504
- Frakcje: 1.0 - 3.0mm
- Zawartość kauczuku EPDM: > 20,0%
- Gęstość: 1,60 g/cm3, DIN EN 1183-1
- Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShºA, DIN 53 505
- Powierzchnia niepalna min. A2fl – s

Minimalne warstwy pod nawierzchnię mineralną:
- warstwa wykończeniowa mineralna/ minralno - żywiczna - kolor jasno
szary
- warstwa wyrównująca kruszywo łamane 4 - 8mm, zagęszczona
mechaniczne gr. min. 5cm
- warstwa nośna  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywem C90/ , CBR=min. 60%, gr. 15 cm
- warstwa odsączająca - piasek kopany gr. min. 15cm
- podłoże gruntowe G1 (E2≥80 MPa)
- grunt z pospółki stabilizowany mechanicznio - chemicznie do IS min
0,98

UWAGI:
- Wszystkie blachy o grubości min. 3mm, rury min. fi 48,3 i o grubości ścianki min. 3mm, wszystkie elementy
stalowe ocynkowane.
- Wszystkie urządzenia Skate Parku certyfikowane zgodnie z PN-EN 14974:2019-07, PN-EN 14974
- Wszystkie urządzenia placu zabaw certyfikowane zgodnie z PN-EN 1176
- Należy wykonać na etapie projektu wykonawczego badania geotechniczne sprawdzające istniejącą górkę
oraz grunt w miejscu placu zabaw i ścieżek
  W przypadku nie odpowiedniego zagęszczenia istniejącej górki, należy ją odpowiednio wzmocnić.
- Istniejącą górkę należy wyrównąc z ubytków odpowiednio zagęśzczając, należy na całości  położyć trawę z
rolki o gr. min. 3cm
- Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie należy dobrać na etapie projektu wykonawczego
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projektowane drzewa
Globusum Acer o wys.
min. 2,5m, Pa 14-16cm

zakres inwestycji;
obszar oddziaływania
planowanego obiektu
zgodnie z art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego

Za zgodność z oryginałem
Arkadiusz Szczerek
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