PLAC ZABAW

1 Zjezdzalnia rurowa

Wykonana ze stali nierdzewnej, diugosci
min. 5m (dost: 1a do istniejgcej gorki),
$rednica 79 - 85cm, mocowana na state do
podtoza. Kolor naturalny stali nierdzewnej.

2 rura linowa sprawnosciowa 5m
Liny o $rednicy min. 19mm = 2z
galwanizowanym p y plo
Ralcuregn, it of, Salovym g,
ini ora m.
Yiop: y A esp?ot. K

byé olor lin
g%marar’nczowy RAL 200 y
talowe element wykonane sa ze stalj

galwanizowanej ogniowo od wewnatrz i
zewnatrz. Elementy , stalowe malowane
W’osz_ owo na kolor zéity RAL 1023.

:gglary dt. 800 - 920cm, Srednica 12§ -
135¢m.~ ClZte glowne konstrukcyjne
obejmy mocowane na stale do podioza.

3 szeroka zjezdzalnia
Wykonana ze stali A nierdzewnej _2z
ochwytem, dlugosci = min. ¥
dostoSowana do™ istniejacej  gorki),
zerokosc 190 - 205cm, mocowana na stafe
do podioza. Kolor naturalny stali
nierdzewnej.

4 $ciezka wspinaczkowa

Konstrukcja nosna wykonana,k ze stali
galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
bezolowiowego od wewnatrz i° zewnatrz.
Catos¢ malowana proszkowo na kolor
bordowy RAL 3005. Liny o srednicy min.
19mm ~ z galwanizowanym poszéstnym
splotem stalowego drutu” oraz stalo
rdzeniem. Kazdy~ splot owmlﬁty_dprze zg
PES, ktora ma byé wtopiony w kazdy ?)Iot.
Kolor | liny  pomaranczowy RAL™ 2003.
Dlugosé “olinowania dostosowane do
istniejacej gorki, mocowana na state do
podtoza.

5 lina wspinaczkowa

Konstrukcja nosna_ wykonana, ze stali
galwamz_owanej ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowedgo od wewnatrz i° zewnatrz.
Catos¢ malowana proszkowo na kolor
czerwony L 3024. Lina o $rednicy min.
9mm z galwanizowanym poszéstnym
splotem stalowego drutu” oraz stalowym
rdzeniem. Kazdy' splot OWINIﬁty. dprze 29
PES, ktora ma byé wtopiony w kazdy sznlot.
Kolor  liny pomaranczo RAL " 2003,
Dlug_oéé liny dostosowana do |stn|§|q¢,:ej
6rki, mocowana na_ stale do podioza.
olorowe gumowe dyski wykonane 2z EPDM
z gladka powierzchnia. Dyski w kolorach
F2 gm, pomaranczowym, rézowym,
bordowym, czerwonym.

6 zjazd linowy 25m - 30m

Konstrukcja nosna_ wykonana, ze stali
galwamz_owanej oghiowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i° zewnatrz

czerwony ) k 0
30m, szerokos$¢ konstrukcji 290" - 305cm,
mocowana na state do podioza. Siedzisko
wykonane z wkiadki ze stali nierdzewnej i
pokryte miekka powloka z gumy PUR. Lina
wyposazon ergonomiczny uch o
d!ﬂgosc 100 cm uformowany z gumy PUR,
Lina, zjazdowa wykonana 2z wysokiej
ako$ciowo stalowego kabla o srednicy min,
2mm, Poczatek zaczgnaj_qcy sig o
blokad)‘(t(kull), a konczacy sie na specjalnie
zagroje owanym urzadzéniu sprezynowym,
ktory zapewni Spokojniejsze zatrzymanie:

7 hustawka podwojna

Konstrukcja no$na, wykonana, ze stali
galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
bezotowiowego od wewnatrz i” zewnatrz.
Calos¢ malowana proszkowo na kolor
bordowy RAL 4004. Hustawki z A-rama o
wysokosct 2,0m - 2,5m. posazone w dwa
siedziska, jedno standardowe drugie
kubelkowe dzieciece. Lancuchy  siedzisk
wykonane ze stali nierdzewnej stali.

8 hustawka wachadiowa

Konstrukcja nosna, wykonana, ze stali
galwamz_owanej ogniowo przy uzyciu cynku

réozowy RAL 4006, Hustawka o wysokosci
300 -° 320cm. Wyposazone w siedzisko
wykonane z howych opon samochodowych
z¢ srednica min. 58cm/23. Lancuchy
sigf!mska wykonane ze stali nierdzewnej
stali.

9 hamak linow

Dwa stupki k trukcyjne wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo, 2z° aluminiowymi
naktadkami gérnymi. .

amak wykohany ze stalowo wzmocnionych
Po;edynczo plecionych lin PES 16 mm. Petle
inowe polaczone, nylonowymi (PA6)
tacznikami, 'ktore maja sprawié, ze hamak
bedzie gladki i wygodn 2
Mocowanie hustawki wykonane ze
wspornikéw ze stali nierdzewnej mogacych
orusza¢ sie¢ po dwdch osiach. Eozyska
olnierzowe wzbogacone silikonem.
rzy mocowaniu finy nalezy wyposazy¢ w
obrotowe zabezpiecZenie przed skrecaniem,
ktore zapobiega zwijaniu si¢ lin. Slu?kl
malowane %gszkowo na kolor
pomaranczowy RAL 2003

10 stojak rowerowy
Staojaki = rowerowe w minimalistycznej
formie w ksztatcie U, kolor antracytowy RAL

Forma zgodna ze zdjgciem.

11 nowoczesne tawki

tawka minimalistyczna _wykonana na
zamowienie. Wysokos¢ 45cm, szer. min.
45cm, diugoséi Zgodnie z rysunkiem.
Siedzisko wykonczone z dések drewnianych
lakierowanych, podstawa z u
architektonicznego.

12 systemowy kosz na $mieci

Systemowy kosz na $mieci wykonany ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracytowy oraz ze stali nierdzewnej.

daszony Z popielniczka. Forma zgodnie 2z
przykladeim, prosta, minimalistyczna.

13 most linowy
Konstrukcja nosna_ wykonana_  ze stali
galwamz_owanej ogniowo przy uzyciu cynku
ezolowiowego od wewnatrz i zewnatrz.
Calos¢ malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL 3024, Liny o $rednicy min.
18mm z Falwanlzowanym poszdstnym
splotem stalowego drutu” oraz stalowym
rdzeniem. Kazdy  splot owmlﬁty. dprze zg
PES, ktéra ma by¢ wtopiony w kazdy szplot.
Kolor _liny pomaranczowy RAL™ 2003.
Diugosé liny dostosowana do |stn|te"a<_:e;
6rki, mocowana na_ state d. odloza.
olorowe gumowe dyski wykonane z EPDM
z _gladka powierzchiia. Dyski w kolorach
lz) 3 pomaranczowymWy _rézow 6’8'
ordowym, '_czerwonym. mial -
300cm = 600-760¢m v

14 lampa parkowa min. 4m

Lampy parkowe o wysokosci min. 4m,
wykonana z aluminium anodowanego, kolor
antracytowy AL 6, Oswietlenie
LEDowe, barwa ciepta. llosc lamp oraz ich
roziv . etapie prg*e:(tl.,l
wykoanwczego. Oswietlenie ma,_ spein
obowiazujacé normy natezenia swiatia na
cafej projektowanej powierzchni placu
zabaw, skate parku, ciagow pieszych.
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