istn. cokot ogrodzenia

kraweznik wyniesiony 100x15x30

tawa betonowa z bet. C12/C15

755

550

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem-piaskowa - 3-5 cm

kruszywo kamienne 0-31,5 mm - 26 cm

- 2%

<—4Q» stabilizacja cementowa z dowozu - 15 cm
istn. podfoze gruntowe
o\

T O N

$ciek przykraweznikowy

podbudowa betonowa C12/15

PRZEKROJ B-B

250

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem-piaskowa - 3-5 cm

kruszywo kamienne 0-31,5 mm - 26 cm

stabilizacja cementowa z dowozu R=2,5M

Pa- 15 cm

istn. poditoze gruntowe

kraweznik wyniesiony 100x15x30

uktadany azurowo w odl. 10 cm

tawa betonowa z bet. C12/C15

miejsca postojowe

kraweznik oporowy100x15x20

tawa betonowa z bet. C12/C15

_ 2%

15

460

15

jezdnia

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem-piaskowa - 3-5 cm

kruszywo kamienne 0-31,5 mm - 26 cm

stabilizacja cementowa z dowozu R=2,5 MPa - 15 cm

istn. podfoze gruntowe

kraweznik wyniesiony 100x15x30

tawa betonowa z bet. C12/C15

_ 2%
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I I N A
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15

460

jezdnia

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem-piaskowa - 3-5 cm

kruszywo kamienne 0-31,5 mm - 26 cm

stabilizacja cementowa z dowozu - 15 cm

istn. podtoze gruntowe

PRZEKROJ A-A

kraweznik zatopiony 100x15x30

15

T - tawa betonowa z bet. C12/C15

PRZEKROJ D-D

chodnik

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem-piaskowa - 3-5 cm

kruszywo kamienne 0-31,5 mm-15cm

piasek - 10 cm

istn. podtoze gruntowe

PRZEKROJ C-C

kraweznik wyniesiony 100x15x30

15

~ 2%

tawa betonowa z bet. C12/C15

T

AR b
S,
Sa

I [ | T [ [ T T

obrzeze chodnikowe 8/25/100
tawa betonowa z bet. C12/C15
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