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nr 1W Lokalizacja drogi na mapie zasadniczej. Projekt zagospodarowania dziatki
nr 2W Przekroje konstrukcyjne

nr 3W Schody terenowe.

nr 4W Schody boczne.



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét w Pisarzowicach.
1.2. Inwestor

Gmina Kamienna Géra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Goéra
1.3. Lokalizacja inwestycji

Pisarzowice, dz.nr 1150, 538, obrgb Pisarzowice, jednostka ewidencyjna Kamienna Gora
1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji bedacej niezbednym dokumentem do
Zgtoszenia robdt budowlanych oraz wykonania robdt budowlanych.
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegélnych projektowanych ele
mentéw wchodzacych w zakres inwestycji .

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

- Umowa o wykonanie prac projektowych

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniej-
szymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmia-
nami.

Materiaty Zrédtowe

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa,
1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych i zwirowych wraz z kraweznikami

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcji nawierzchni,

- remont schodéw bocznych do szkoty;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych, utozenie kraweznikdéw i obrzezy wraz z utozeniem nawierzchni z
kostki betonowej na drodze wewnetrznej i chodnikach oraz na stanowiskach postojowych

- korekta ogrodzenia terenu;

- wyréwnanie terenu zielonego, humusowanie i obsianie trawg;

- roboty porzgdkowe terenu budowy.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowany zakres robdt nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego w rejonie ZS w
Pisarzowicach.

Obecnie istniejg tutaj czynne ciagi komunikacyjne i piesze. Brak jest instalacji odwadniajacej
nawierzchnie utwardzone.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej — asfaltowa, placu postojowego oraz chodnikdéw — zwirowa.



W rejonie robét istniejgca zielerh wysoka do pozostawienia.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w rejonie projektowanych robot:
- sie¢ cieplna c.o.,

- sieci telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodna,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont odcinka drogi wewnetrznej polegajagcy na wymianie uszkodzonej
nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki betonowej z nadaniem spadkéw odwodnieniowych i
wymianie kraweznikow.
Bezposrednio przy krawedzi drogi przewiduje sie usytuowanie 6 miejsc parkingowych dla samochoddéw
osobowych o nawierzchni z kostki betonowej. Trzy miejsca dla osdb niepetnosprawnych nalezy
oznakowacd.
Przy budynku szkoty przewiduje sie wykonanie chodnika z kostki betonowe;.
Istniejgcg, pamigtkowg tablice informacyjng z uwagi na kolizje z przebiegiem drogi przewiduje sie
przenies¢ w nowg lokalizacje zgodnie z rysunkiem. Posadowienie tablicy na fundamencie betonowym
axbxh=50x50x80cm osadzonym na podsypce piaskowej w warstwie grubosci 25 cm.
Istniejgce schody boczne wejsciowe do budynku szkoty podlegajg przebudowie z nadaniem nowej
geometrii stopni oraz montazem balustrady.
Od wejscia do budynku szkoty do furtki przewiduje sie wymiane nawierzchni zwirowej chodnika na
nawierzchnie z kostki betonowej. Na trasie chodnika przewiduje sie wykonanie dwdch biegdw schodéw
terenowych z obustronnymi balustradami.
Istniejgcg brame wjazdowa wraz z furtka przewiduje sie do niewielkiego przesuniecia w kierunku szkoty.

4. Kolizje
W zwigzku z projektowanym zakresem robét nie przewiduje sie miejsc kolizyjnych z sieciami uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

5. Warunki gruntowo-wodne
Stwierdzono ze badany teren charakteryzuje sie prostg budowa geologiczng .
Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej . Na poziomie wykopdéw  zatozono brak
wystepowania wody gruntowe; .
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna,
2.) Odwodnienie wykopéw : brak wody w wykopie ,
3.) Ocena przydatnosci gruntéw: grunt z wykopu wbudowac czesciowo w
nasypy ,
4.) Bariery lub ekrany uszczelniajace : nie dotyczy,
5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza

gruntowego: podtoze uznano jako podtoze kategorii G2- G3,
6.) W?zajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w



réznych fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi : Brak oddziatywania na obiekty sgsiednie.
Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopow: nie dotyczy
7.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopdw i
nasypow : wymiana gruntu i doprowadzenie do parametréw podtoza G1 przy zastosowaniu
stabilizacji cementowej z dowozu Rm=2,5 MPa
8.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia zatozono brak wody gruntowe;j ,
9.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntéw : brak zanieczyszczen gruntéw podczas prowadzenia prac.
UWAGA : Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia Kierownik budowy jest
zobowigzany ocenic rzeczywiste warunki gruntowo wodne i poréwnac z zatozeniami projektu .
W przypadku wystepowania warunkow gruntowych innych niz zatoZzono w projekcie , nalezy
powiadomic o tym niezwfocznie projektanta celem potwierdzenia metody wzmocnienia gruntu .

6. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Wody deszczowe nie wymagajg podczyszczenia
( droga kategorii ruchu KR1, droga wewnetrzna).

7. Informacje dotyczace dziatek

Dziatka bedgca w zakresie inwestycji nie jest wpisana do rejonu podlegajgcego ochronie konserwatora
zabytkow , nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

8. Zestawienie powierzchni, parametry techniczne

- powierzchnia przebudowy odcinka drogi wewnetrznej: 455,0 m? (pow. po przebudowie)

- dtugosc¢ odcinka drogi : 102,90m ,

- szerokosc jezdni : 4,6m, 4,4m, 3,50m

- szeroko$¢ pobocza : 0,50m

- powierzchnia chodnika : 194,80 m?

- powierzchnia miejsc postojowych: 103,9 m?

9. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na przedmiotowym terenie inwestycyjnym brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Dziatka realizacji_inwestycji: Pisarzowice, dz.nr 1150, 538, obreb Pisarzowice, jednostka ewidencyjna

Kamienna Gora
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Il. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Projektowany zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét w Pisarzowicach.
2. Przeznaczenie i program uzytkowy



Program funkcjonalny i komunikacyjny obszaru objetego opracowaniem zasadniczo nie ulega zmianie.
Przedmiotowa czes¢ uktadu komunikacyjnego stuzy do wjazdu na stanowiska postojowe w rejonie
gtéwnego wejscia do budynku szkoty. Projektowane chodniki oraz przebudowa schoddéw wejsciowych
stuzy obstudze ruchu pieszego.

3. Uktad drogowy , miejsca postojowe i chodniki.

Dla przedmiotowej przebudowy odcinka drogi wewnetrznej przyjeto parametry jak dla drogi publicznej
klasy D i kategorii ruchu KR1 zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430) z pdzniejszymi zmianami. Odcinek ten
stuzy do dodatkowej obstugi komunikacyjnej Zespotu Szkét Publicznych

Parametry techniczne

- Szerokos¢ jezdni 4,6m, 4,4m, 3,50m

- Catkowita powierzchnia drogi (po | 455,0 m?
przebudowie)

- Dtugosc 102,9 m

- Spadki poprzeczne Jednostronny 2% ,

- Spadek podtuzny Zgodny z istn. niweletg
- Kategoria ruchu KR1

- Klasa drogi D

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

- Warstwa Scieralna Kostka betonowa (szara) gr.8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm

- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 mm | gr. 26cm
(Coor3)

- Ulepszenie podtoza Stabilizacja cementowa z dowozu | 15,0 cm
Rm=2,5 MPa

- Istn. podtoze gruntowe | Grunt rodzimy

Przekrdj konstrukcyjny chodnikéw dla pieszych

- Warstwa Scieralna Kostka betonowa (czerwona) gr.8 cm

- Podsypka piaskowa 3-5cm

- Podbudowa Kruszywo famane 0/31,5 mm | gr. 15cm
(Coor3))

- Warstwa odsgczajgca Piasek 10,0 cm

- Istn. podtoze gruntowe | Grunt rodzimy

Wyposazenie drogi , elementy dodatkowe



Odwodnienie: przebudowywany odcinek drogi w przebiegu pétulicznym zostanie wyposazony w Sciek
przykraweznikowy.

Pobocza : w projektuje sie pobocza gruntowe.

4.Schody wejsciowe boczne oraz podest wejsciowy.

Obecnie schody posiadajg niewtasciwg geometrie stopni oraz uszkodzenia okfadzin wykonanych z
ptytek klinkierowych. Brak jest balustrad.

Projekt przewiduje korekte geometrii stopni do wymiaru 35/15 cm oraz obtozenie konstrukcji ptytami
z ptomieniowanego granitu grubosci 4,0 cm zapewniajgcymi antyposlizgowos¢é.

Przewiduje sie rowniez montaz balustrady ze stali nierdzewne;j.

Schody boczne przeznacza sie do catkowitej rozbidrki i odtworzenia zgodnie z czescig rysunkowg. W
tym przypadku poza ptytami oktadzinowymi przewiduje sie réwniez wykorzystanie stopni blokowych z
ptomieniowanego granitu.

Istniejgce odwodnienia schoddéw nalezy zachowac z wymiang krat przekrywajgcych na nowe kraty typu
WEMA stalowe, ocynkowane.

Szczegdty wykonania pokazano w czesci rysunkowej oraz zawarto w SST.

Podest wejsciowy nalezy réwniez obtozy¢ ptytami z ptomieniowanego granitu. W tym celu istniejaca
ptyte betonowg nalezy skué¢ na odpowiednig gtebokosé.

W przypadku technicznych przeszkdd skucia stwierdzonych w trakcie robét istniejgcg ptyte nalezy
rozebrac i wykonaé nowg na odpowiednim poziomie.

5. Schody terenowe

W ciggu chodnika pieszego przewiduje sie wykonanie schodéw terenowych z obustronnymi
balustradami ze stali nierdzewnej. Schody nalezy wykona¢ z uzyciem stopni betonowych, blokowych
osadzanych na zaprawie na wczesniej wykonanej i wyprofilowanej ptycie zelbetowej. Kolor stopni
pastelowy, zblizony tonacjg do koloru kostki chodnikowe;j.

6. Ogrodzenie

Dla umozliwienia wykonania robdt drogowych istniejgce ogrodzenie w oznaczonym zakresie wraz z
brama wjazdowsq i furtkg nalezy zdemontowad.

Po wykonaniu ciggdw komunikacyjnych nalezy wykonaé¢ montaz w miejscu oznaczonym w czesci
rysunkowej z ewentualng wymagang korektg dtugosci przeset.

7. Tablica pamiatkowa.

Istniejgca tablice pamigtkowg nalezy zdemontowac i przesungé we wskazane na mapie miejsce.
Posadowienie w nowym miejscu zrealizowa¢ na fundamencie betonowym axbxh=50x50x80cm
osadzonym na podsypce piaskowej w warstwie grubosci 25 cm min. 1,0 m ponizej poziomu gruntu.

8. Kolizje z sieciami

Brak kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Ukfad drogowy dostosowany do istniejgcego przebiegu niwelety. Funkcja komunikacyjna ukfadu
drogowego pozostaje zachowana.

10. Uktad konstrukcyjny , wyposazenie

Parametry konstrukcji nawierzchni przedstawiono w pkt. 3

11. Sposdéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Przebudowana jezdnia nie ogranicza ewentualnego ruchu osdb niepetnosprawnych.

W miejscach zjazddéw oraz wigczen chodnikéw dla pieszych stosuje sie obnizenie kraweznika.



12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem :

1) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekdéw : brak
zapotrzebowania w wode , Scieki deszczowe odprowadzane na teren zielony dziatki Inwestora i do
odbiornikéw w drodze powiatowej ,

2) Emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych , z podaniem ich
rodzaju , ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia sie : nie dotyczy ,

3) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw: nie dotyczy ,

4) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujace, pola elektroenergetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie : nie dotyczy,

5) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne : brak wptywu na drzewostan,

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany cigg komunikacyjny dostosowany do poruszania sie pojazdéw gabarytowych. Inwestycja
nie wplywa na zmniejszenie przepustowosci . W zwigzku z powyiszym inwestycja nie wptywa
negatywnie na istniejgcy przepustowosc celem ograniczenia dojazdu wozéw bojowych strazy pozarnej.



