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1. Opis techniczny

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 10  Politechniki Gdańskiej w ramach remontu budynku wraz z pracami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy Wyspiańskiego 7 w Gdańsku – Wrzeszczu.
Prace remontowe obejmować będą wszystkie pomieszczenia budynku wraz klatkami schodowymi i korytarzami oraz 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych objętych malowaniem              wynosi – 2 866,70 m2
Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej.
Przedmiot zamówienia określa:
· projekt techniczny,
· przedmiar robót,
· STWIORB

Opis prac do wykonania:
Do malowania przewidziane są wewnętrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr 10 Politechniki Gdańskiej. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. Wykończenie wewnętrzne w postaci tynków cem. - wap. uprzednio malowanych. W obiekt wtórnie wbudowano szereg zabudów z karton-gipsu. Występuje glazura w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna – PCV zespolona, okna połaciowe w drewniane zespolone. Drzwi wewnętrzne pomieszczeń – typowe, płycinowe, drewniane, drzwi korytarzowe i wejściowe – aluminiowe z przeszkleniem. 
1.1. Prace wewnątrz budynku:
1.1.1. Ściany:
· Przygotowanie ścian do malowania, usunięcie odspajających się powłok malarskich, odbicie głuchych tynków wraz z uzupełnieniem tynków, wypełnienie drobnych ubytków w ścianach, oczyszczenie ścian przed zagruntowaniem, gruntowanie podłoża.
· W miejscach widocznych zarysowań i spękań ścian w rejonie części ościeżnic wokół drzwi wejściowych do pomieszczeń usunąć luźny tynk, wykonać naprawę pęknięć na styku ściany z ościeżnicą. Uzupełnić braki tynkiem wzmocnionym siatką, wykonać szpachlowanie pod lamperie.
· W miejscach widocznych zarysowań wykonać naprawy wraz z uzupełnieniem ze wzmocnieniem siatką i przeszpachlować.
· W pomieszczeniach sanitarnych oczyścić ściany z zagrzybień i zawilgoceń oraz zastosować środki chemiczne antygrzybiczne i antybakteryjne (materiały zastosowane do prac muszą posiadać atest PZH i być dopuszczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń).
· Uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych na ścianach wraz z wyrównaniem i przygotowaniem podłoża. Kolor i wzór płytek ceramicznych winien być zbliżony do istniejących, do uzgodnienia z Zamawiającym.
· Malowanie ścian wszystkich pomieszczeń farba o podwyższonych parametrach w zakresie odporności na zabrudzenie, w jasnych kolorach (do uzgodnienia z Zamawiającym). W pomieszczeniach, w których obecnie są na ścianach lamperie należy wykonać lamperie lub zastosować lakier.
· Ściany wykończone materiałem typu Gramaplast, należy oczyścić w miejscach braków i uszkodzeń a następnie uzupełnić.   
1.1.2. Sufity:
· Przygotowanie sufitów do malowania, usunięcie odspajających się powłok malarskich, odbicie głuchych tynków wraz z uzupełnieniem tynków, wypełnienie drobnych ubytków w ścianach, oczyszczenie ścian przed zagruntowaniem, gruntowanie podłoża.
· W miejscach widocznych zarysowań wykonać naprawy wraz z uzupełnieniem ze wzmocnieniem siatką i przeszpachlować.
· W pomieszczeniach sanitarnych oczyścić sufity z zagrzybień i zawilgoceń oraz zastosować środki chemiczne antygrzybiczne i antybakteryjne (materiały zastosowane do prac muszą posiadać atest PZH i być dopuszczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń).
· Skosy zabudowy poddasza, wykonane z płyt G-K, oraz zabudowy wokół okien połaciowych należy oczyścić z zagrzybień i zawilgoceń oraz zastosować środki chemiczne antygrzybiczne i antybakteryjne (materiały zastosowane do prac muszą posiadać atest PZH i być dopuszczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń). Uzupełnić zarysowania i pęknięcia na połączeniach płyt, przygotować podłoże do malowania, zagruntować.
· Malowanie sufitów farba w kolorze białym.
·  Malowanie skosów zabudowy poddasza oraz zabudowy wokół okien połaciowych farbą emulsyjną.
1.1.3. Podłogi:
· Oczyszczenie istniejących wykładzin PCV na podłogach, zamocowanie odspojonych fragmentów wykładzin, uzupełnienie ewentualnych ubytków. Po zakończeniu prac remontowych, przygotowanie powierzchni do polimeryzacji i ich polimeryzacja.
· Uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych na posadzkach i cokolikach wraz z wyrównaniem i przygotowaniem podłoża. Kolor i wzór płytek ceramicznych winien być zbliżony do istniejących, do uzgodnienia z Zamawiającym.
1.1.4. Stolarka okienna:
· Przegląd istniejącej stolarki okiennej PCV wraz z wykonaniem jej regulacji i ewentualnych drobnych napraw.
· Przegląd istniejącej stolarki okiennej drewnianej na poziomie poddasza wraz z jej renowacją: oczyszczeniem, odgrzybieniem, szlifowaniem, malowaniem i wymiana uszczelek.
· Oczyszczenie parapetów wykonanych z PCV.
· Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni parapetów betonowych a następnie ich malowanie.
1.1.5. Stolarka drzwiowa:
· Przegląd istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, szlifowanie i malowanie.
· Wymiana uszkodzonych samozamykaczy na nowe.
· Oczyszczenie i malowanie istniejących progów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
· Wymiana drzwi (wraz z ościeżnicami) w pomieszczeniach sanitarnych – wejście do pryszniców, na nowe z HPL, w kolorze jasnym (kolor uzgodnić z Zamawiającym), zapewniające właściwą wentylację. Drzwi winny być wyposażone w uchwyty do otwierania lub klamki, zamknięcie od wewnątrz z oznakowaniem oraz komplet uszczelek. Demontaż istniejących ościeżnic metalowych i wymiana na nowe, systemowe wraz z drzwiami HPL. Należy dochować staranności w demontażu ościeżnic, aby nie uszkodzić posadzek i ścianek obłożonych płytkami ceramicznymi. Ewentualne powstałe ubytki należy uzupełnić.
1.1.6. Pozostałe prace do wykonania:
1.1.6.1. Węzły sanitarne:
· Wymiana baterii umywalkowych (stojące) – 28 szt.
· Wymiana baterii prysznicowych – 10 szt.
· Wymiana baterii zlewozmywakowych (ścienne) – 5 szt.
· Wymiana uchwytów podtrzymujących umywalki – 28 kpl.
· Wymiana silikonu wokół brodzików 
· Oczyszczenie i pomalowanie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
1.1.6.2. Balustrady klatki schodowej:
· Oczyszczenie metalowych elementów balustrad klatki schodowej, zabezpieczenie antykorozyjne, przygotowanie podłoża i malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
· Usunięcie starych powłok malarskich (opalenie), wyrównanie i przygotowanie podłoża, malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
1.1.6.3. Naprawa i malowanie szafek instalacyjnych w kolorze ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
1.1.6.4. Wymiana kratek wentylacyjnych, kolor biały. Demontaż i utylizacja starych kratek wentylacyjnych.
1.1.6.5. Wymiana wentylatorów, kolor biały. Demontaż i utylizacja starych wentylatorów.
1.1.6.6. Malowanie rur i osłon instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o.
1.1.6.7. Wykonanie opisów i oznaczeń: numeracja drzwi, dróg ewakuacyjnych, tablic rozdzielni elektrycznych, opisów pomieszczeń (np. kuchnia, pralnia, magazyn i in.)
1.1.6.8. Sprawdzenie drożności instalacji wentylacji wraz z ewentualnym udrożnieniem przewodów i kanałów.
1.2. Prace zewnętrzne:
· Skucie istniejącej posadzki oraz schodów z płytek ceramicznych (DS5A).
· Oczyszczenie istniejącej posadzki oraz schodów z wykończonych farbą strukturalną (DS10).
· Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod nowe płytki ceramiczne.
· Wykonanie posadzki i schodów z płytek ceramicznych (DS5A i DS10), antypoślizgowych i mrozoodpornych (kolor i wzór do ustalenia z Zamawiającym).
· Oczyszczenie murków zewnętrznych i słupów z istniejącej, nałożonej na niej wyprawy, uzupełnienie braków a następnie nałożenie nowej wyprawy i pomalowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) farba o podwyższonych parametrach odporności a zabrudzenia, w tym od odbitych wód opadowych 
· Oczyszczenie metalowych elementów balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, przygotowanie podłoża i malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
· Usunięcie starych powłok malarskich (opalenie), wyrównanie i przygotowanie podłoża, malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
· Oczyszczenie i naprawa sufitu pod tarasem, wypełnienie ubytków, przygotowanie podłoża i malowanie farbą w kolorze białym (farba o parametrach właściwych dla zastosowań na zewnątrz budynku).
· Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien i rur spustowych, uszczelnieni połączeń elementów rynien i rur spustowych.

Malowanie farbą alkidową tynków ścian przewidziano w miejscach już istniejącej lamperii. 

Przygotowanie podłoża pod malowanie: 
a) farbą lateksową i emulsyjną 
· tynki tradycyjne wapienno cementowe: usunięcie warstw farby łuszczącej, przecieranie odsłoniętych tynków gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzeń i spękań, uzyskanie nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,
· zmycie i oczyszczenie, ewentualne odtłuszczenie (kuchnie) istniejących powłok farb emulsyjnych, naprawa drobnych uszkodzeń i nierówności – zarówno na podłożu z tynku wap-cem jak i płyt g-k (przyjęto, że pozostałe pow. sufitów i ścian wymaga takiego przygotowania),
· głuche, zniszczone przez zalanie i odspojone powierzchnie tynków przewidziane są do wymiany i wykonania gładzi gipsowej pod powłoki malarskie,
· spękania w obrębie tynków, gładzi gipsowych lub na połączeniach przegród budowlanych należy zlikwidować poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy taśm i siatek z włókna szklanego. 

b) farba alkidowa 
· tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, wypełnienie drobnych uszkodzeń szpachlówką olejną, zagruntowanie pokostem powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem ściernym pomalowanie całej powierzchni farbą olejną półmat dwukrotnie, 
· zmatowienie powierzchni istniejących powłok farb olejnych – zarówno na podłożu z tynku wap-cem jak i płyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbą alkidową półmat (przyjęto – 90% powierzchni uprzednio malowanych farbą olejną wymagających takiego przygotowania), 

Po przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów należy malować farbami z palety kolorów pastelowych. Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z Kierownikiem Domu Studenckiego nr 10 Politechniki Gdańskiej.

Zakres prac do wykonania
1. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej, okiennej oraz elementów oświetlenia itd.,
2. Zabezpieczenie istniejących podłóg,
3. Zabezpieczenie czujek p-poż.,
4. Demontaż, wyniesienie, wniesienie i ponowny montaż mebli oraz osprzętu z pomieszczeń objętych remontem:
             - parter: pomieszczenia biurowe - ściany i sufity, 
             - kondygnacje:
                     -  wszystkie pomieszczenia korytarzy (ściany i sufity),
                     -  wszystkie pokoje z przedsionkami (ściany i sufity),
                     -  kuchnie (ściany i sufity), 
                     -  pralnie z suszarnią (ściany i sufity),
5. Uzupełnienie ubytków i naprawa spękań na ścianach i sufitach  wraz z gruntowaniem pomieszczeń objętych remontem,
6. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi (na korytarzach lamperia do 2 m) pomieszczeń objętych remontem,
7. Gruntowanie i dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych do 50 mm,
8. pomalowanie ścian z grama-plastu,
9. Odkurzanie i mycie mebli, drzwi i okien oraz mycie podłóg (wraz z podwójną
konserwacją akrylową istniejących wykładzin PCV).
Uwagi ogólne. 
Grzejniki płytowe zastosowane w całym akademiku nie podlegają malowaniu. 
Do malowania są piony c.o. i gałązki grzejnikowe.

Przedmiar robót
Zamawiający przekazuje przedmiar robót. 
UWAGA:  Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny
                ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu 
                przedmiotu zamówienia.

Informacje dla zakresu malowania 
Malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoży. 
Istniejące powłoki zmyć w całości i przeszlifować, usunąć luźne warstwy farby i podkładu w miejscach uszkodzeń, usunąć partie odspojonej farby lub odspojonego podkładu, usunąć farbę wzdłuż spękań na stykach płyt gipsowych i w narożnikach. W miejscach wzdłużnych spękań wklejać taśmy wzmacniające stosowane w technologii g-k wypełniając gipsem ubytki, uzupełnić ubytki miejsc uszkodzonych mechanicznie, przeszlifować pod malowanie emulsyjne. Drobne spękania podkładu wypełnić masami szpachlowymi akrylowymi – elastycznymi i przeszlifować pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane zagruntować przed malowaniem w celu uzyskania prawidłowej przyczepności. Ściany i sufity kuchni zmyć dodatkowo preparatami odtłuszczającymi. Po przygotowaniu powierzchni 
malowanie wykonać dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze białym lub jasno 
pastelowym w wybranym przez Użytkownika odcieniu. 

Malowanie lamperii. 
Istniejące lamperie zmyć i przeszlifować w całości drobnym papierem ściernym. W miejscach odspojeń farby, złuszczeń i spękań usunąć powłoki malarskie, oczyścić podłoże, uzupełnić szpachlówkę, szlifować i zagruntować. W miejscach pęknięć na stykach płyt gipsowych lub połączeniach przegród z płyt g-k z tynkiem tradycyjnym dodatkowo wkleić elastyczne taśmy wzmacniające połączenie. W miejscach odspojonych tynków cem.-wap. należy tynk skuć, wykonać nowy i wykonać warstwy technologiczne pod lamperię (szpachlówka, gruntowanie). 
Technologię przygotowania powierzchni i późniejsze malowanie olejne wykonywać ze szlifowaniem, tak, by nie były widoczne styki miejsc naprawianych z pierwotną płaszczyzną. 
Malowanie olejne farbami półmatowymi, dwukrotnie, z gruntowaniem. Kolorystyka zbliżona do istniejącej z jak najmniejszą różnicą w stosunku do ścian malowanych emulsyjnie na biało (kolor piaskowy, ecru). 

Malowanie stolarki drzwiowej. 
Do malowania przewidziane są skrzydła drzwiowe drewniane, płycinowe i ościeżnice 
stalowe. Powierzchnie delikatnie zmatowić drobnym papierem ściernym, malować 
dwukrotnie farbą olejną, przy czym skrzydła drzwiowe malować koniecznie wałkami (efekt natrysku farbą). Zabezpieczyć przed zamalowaniem, zabrudzeniem okucia drzwiowe (lub zdemontować na czas malowania). 
Uwaga! 
W przypadku drzwi p.poż. zabronione jest malowanie tabliczek znamionowych 
i powierzchni przylgowych z uszczelkami. We wszystkich drzwiach należy skutecznie zabezpieczyć uszczelki przed zamalowaniem farbą i zabrudzeniem. 

Malowanie rur instalacji centralnego ogrzewania. 
Piony i gałązki instalacji c.o. oczyścić z zabrudzeń i malować dwukrotnie farbą olejną matową na kolor ścian pomieszczenia. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem farbą kształtki i zawory grzejnikowe. 

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
1. Przewidywane zagrożenia w miejscu remontu:
· upadek materiału budowlanego lub elementów wyposażenia podczas wykonywania robót,
· złe lub niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych,
· pożar, awaria sprzętu budowlanego, 
· przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem remontowym w pomieszczeniu   
2. Instruktaż pracowników:
Przed przystąpieniem do remontu należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
1. Środki zapobiegawcze:
· oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,
· posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym 
 i dostępnym miejscu w remontowanym pomieszczeniu,
·  posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp: kaski, ubiór ochronny, rękawice, obuwie ochronne itp. 
1. Przedmiary robót:
Przedmiar robót remontowych w DS 10 nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  Przekazane informacje są wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.





