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Zat. nr1

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Rozbudowa drég gminnych nr
460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w miejscowosci
Biezun, Gmina Biezun, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 570/3, 569/3,
568/3, 567/3, 568/25, 558, 566/1, 565/1, 564/1, 564/2, 563/1, 561/2, 559, 546, 1458, 566/11,
565/3, 566/7, 567/15, 567/6, 568/15, 569/7, 1347/1, 1369/1, 1308/2, 567/24, 567/23, 567/22,
1370/3, 1369/4, 1380/1, 568/26, 566/12, 565/13, 564/22, 563/9, 563/17, 565/2, 1440, 1449 w
obrebie nr 1 Biezun —miasto, powiat zurominski, wojewodztwo mazowieckie)

- Projektant branzy drogowej: mgr inz. Andrzej Dusinski, nr uprawnieh 7342/Cie-101/94
MAZ/BD/1332/01

- Projektant branzy sanitarnej mgr inz. Piotr Koztowski, upr. proj. nr 7342/CIE-71/93
MAZ/1S/1352/01

- Projektant branzy elektryczne: mgr inz. Seweryn Rutkowski, upr. proj. nr MAZ/336/TWOE/12,
MAZ/IE/0557/09

- Projektant branzy telekomunikacyjnej - Bozenna Gawihska upr. proj. nr DTWBT/02404/02/U,
MAZ/BT/1028/05

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Biezun w oparciu o:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 21.09.2016, znak: GiGN.6630.110.2016,

e  Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Burmistrza Mia
sta i Gminy Biezun dnia 24.08.2016.

e  Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa Operator z dnia
01.10.2015.

¢  Opinia uzgodnienia dokumentacji wydana przez Energia Operator zdnia 06.09.2016.

e  Warunki na przebudowe urzadzen wydane przez Orange Polska SA z dnia 07.03.2016.

e ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 27.03. 2015 r. poz. 443 ze zmia-
nami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych wa
runkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

e inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane Roz
wigzania

e uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy drég gminnych w Bie-
zuniu polegajacej w czesci drogowej na wykonaniu robdt rozbidrkowych, wykonaniu robot
ziemnych, podbudowy z kruszywa tamanego, podbudowy z kruszywa pod chodniki, podbudowy
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z kruszywa stabilizowanego cementem pod zjazdy, nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
brukowej, chodnikow z kostki betonowej brukowej, konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, wy-
konaniu oznakowania pionowego, oznakowania poziomego i wykonania zieleni. Rozbudowa
drég ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszych. Drogi za-
pewnig obstuge komunikacyjng przylegtej zabudowy i wyprowadza ruch do drogi wojewddzkie;.
Obecny stan techniczny nawierzchni drog oraz cechy geometryczne stwarzajg duze zagrozenie
bezpieczenstwa dla ich uzytkownikdw. Wzmozony ruch pojazdéw jest przyczyng powstatych
uszkodzen i deformacji nawierzchni. Drogi gminne przewidziana do realizacji umozliwig pota-
czenie komunikacyjne wewnatrz miejscowosci Biezun. Ulice zapewniajg obstuge komunikacyj-
ng przylegtej zabudowy i wyprowadzajg ruch do drogi wojewodzkiej nr 541 Lubawa — Lidzbark —
Zuromin — Biezun — Dobrzyn.

Projekt odwodnienia, oswietlenia, usuniecia kolizji energetycznych i usuniecia kolizji telekomu-
nikacyjnych zawarto w oddzielnych opracowaniach — branzowych projektach wykonawczych.

4. Opis stanu istniejaceqgo

Inwestycja obejmuje budowe drég gminnych wraz z kanalizacjg deszczowag, oswietleniem oraz
usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Inwestycja jest
potozona w zachodniej czesci Biezunia. Inwestycja jest potozona w zachodniej czesci Miasta
Biezun. Teren objety opracowaniem to ulice: Stefana Gotebiowskiego, Garbarzy, Ks. Jana Szo-
stakiewicza, Dr. Antoniego Wolskiego, Ztotnikéw, Czynszowa. Ulice posiadajg nawierzchnie
gruntowg lokalnie wzmocnione kruszywem naturalnym i tamanym. Jedynie ul. S. Gotebiowskie-
go na odcinku od ul. Zamoyskiego do terenu szkoty posiada nawierzchnie bitumiczna i jedno-
stronny szeroki chodnik z kostki betonowej brukowej. Ulice nie posiadajg odwodnienia (za wy-
jatkiem A. Wolskiego) i oswietlenia (za wyjatkiem ulic Czynszowej i Ztotnikdw). Teren przyleglty
stanowig posesje z zabudowg jednorodzinna. Przy ulicy S. Gotebiowskiego znajduje sie zespdt
szkot — podstawowa i gimnazjum. Ulice nie posiadajg odwodnienia wgtebnego. Teren przylegty
stanowig posesje z zabudowg jednorodzinng. W pasie drogowym znajduje sie wodociag, kana-
lizacja sanitarna, linia energetyczna i podziemna siec telekomunikacyjna.

Teren przeznaczony pod budowe drog wykorzystywany jest obecnie jako droga o nawierzchni
gruntowej i z kruszywa naturalnego.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowe funkcje projektowanej drogi to:

- umozliwienie ruchu pojazdow

- umozliwienie ruchu pieszego

- obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na teren przylegty lub po-

stoju na ulicy w sasiedztwie zagospodarowania)

- prowadzenie ciggow uzbrojenia technicznego
Projektowana droga jest ulicg klasy D i w petnym zakresie obstugujg otoczenie na ktérym sie
znajduja. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego obnizenia kosztéw
kierowano sie nastepujgcymi przestankami:
- dostosowanie parametrow do przewidywanego ruchu
- maksymalne wykorzystanie istniejacego pasa drogowego
- dostosowanie uksztattowania ulicy w planie i przekroju podtuznym do konfiguraciji terenu
- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatéw miejscowych
- odwodnienie wgtebne z zastosowaniem istniejgcych i projektowanych rozwigzanh .
Predko$¢ projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-1. Projektowang droge proponuje sie
urzadzi¢ w ten sposob, aby umozliwi¢ ruch dwukierunkowy pojazdéw oraz zapewni¢ ruch pie-
szy.
Planuje sie jezdnie szerokosci 6,00 m zamkniete obustronnym kraweznikiem lekkim 15x30x100
cm. Chodniki z kostki betonowej brukowej szerokosci zmiennej 1,50 - 2,00 m. Zjazdy do poses;ji
szerokosci istniejacych bram z nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Ulice zapewniajg ob-
stuge komunikacyjng przylegtej zabudowy i wyprowadzajg ruch do drogi wojewddzkiej nr 541
Lubawa — Lidzbark — Zuromin — Biezun — Dobrzyn. Obecny stan techniczny nawierzchni ulic

Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Biezun



UStUGI PROJEKTOWE 3
‘mgr inz. Andrzej Dusiriski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 0231654 4498
NP 5691021905 FEGON 120231285

oraz cechy geometryczne stwarzajg duze zagrozenie bezpieczenstwa dla ich uzytkownikow.
Wzmozony ruch pojazddw jest przyczyng powstatych uszkodzen i deformacji nawierzchni.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach pasa drogowego, bedacego obecnie w zarza-
dzaniu Gminy Biezun i wifascicieli prywatnych.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowosci Bieziun. W ramach
realizacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie¢ zmiany dotychczasowej formy uzyt-
kowania terenu.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach pasa drogowego, bedacego obecnie w zarza-
dzaniu:

- Inwestora Gminy Biezun na dziatkach 570/3, 569/3, 568/3, 567/3, 568/25, 558, 566/1, 565/1,
561/2, 559, 546, 1458, 566/11, 565/3, 566/7, 567/15, 567/6, 568/15, 569/7, 1347/1, 1369/1,
1308/2, 567/24, 567/23, 567/22, 1370/3, 1369/4, 1380/1, 568/26, 566/12, 565/13, 564/22,
563/9, 563/17, 565/2,

- na czesci dziatek prywatnych wtascicieli nr: 564/1, 564/2, 563/1, 1440, 1449

5.2. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowane ulice stanowig czes¢ uktadu komunikacyjnego obstugujacego osiedle domkéw
jednorodzinnych. Sa to drogi klasy D. Zapewniajg obstuge komunikacyjng wewnatrz osiedla
mieszkaniowego i umozliwiajg dojazd do ul. Sierpeckiej i Zamoyskiego, ktore sg dla tego osie-
dla ulicami gtéwnymi. Projektuje sie jako gtéwne ulice wewnatrz osiedla: ul. Stefana Gotebiow-
skiego, dr Antoniego Wolskiego i Czynszowa. Ulice: Ztotnikow, Garbarzy, Ks. Jana Szostakie-
wicza zostang podporzadkowane tamtym ulicom okalajgcym osiedle. Wyjazd na drogi gtowne
czyli ulice Sierpecka (droga wojewddzka nr 541 Lubawa — Lidzbark — Zuromin — Biezun — Dobrzyn )
i ulice Andrzeja Zamoyskiego bedzie sie odbywat z ulicy Gotebiowskiego i z ul. Wolskiego. Nie
bedzie wyjazdu z ul. Gotebiowskiego w ul. Sierpecka. .

5.2 Przekroj poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne ulicy:

- klasa drogi -D

- no$nos¢ podioza -G2

- gtebokos¢ przemarzania -1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR 1

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,00
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

5.3 Ekonomiczny aspekt projektowanych rozwiazan

W celu obnizenia kosztow przebudowy drogi kierowano sie nastepujgcymi przestankami:

- dostosowanie parametrow technicznych drog do istniejagcego zagospodarowania, potrzeb
mieszkahcow, oraz przewidywanego natezenia i struktury ruchu drogowego.

- maksymalne wykorzystanie istniejacego pasa drogowego

- dostosowanie uksztaltowania drég w planie i przekroju podtuznym do konfiguraciji terenu

- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatdw miejscowych

- odwodnienie wgtebne z wykorzystaniem projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej

5.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi (ulicy) wraz z budowg urzgdzen infrastruktury
technicznej tj. elementow kanalizacji deszczowej i oswietlenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministar Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,
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- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich

- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podfoza przeprowadzonych przez uprawnio-
nego geologa Grzegorza Przybylskiego.

Rejon planowanej inwestyciji fizjograficznie potozony jest w zachodniej czesci Réwniny Racia-
skiej, wchodzacej w sktad Niziny Pétnocno-Mazowieckiej. Réwnina Racigska jest rowning aku-
mulacji wodnolodowcowej, czesciowo z wydmami. Teren projektowanych drég pod wzgledem
zagospodarowania potozony jest w wiekszosci wzdtuz ulic o nawierzchni gruntowej, na szero-
kosci ca 3-4 m ulepszonej pospotkg gliniastg oraz ttuczniem. Jedynie ulica Stefana Gotebiow-
skiego, w centralnej czesci, stanowi nieuzytki, czesciowo zakrzaczone a w czesci wschodniej,
na diugosci ca 95 m, posiada nawierzchnie asfaltowg z jednostronnym chodnikiem. Generalnie
powierzchnia terenu, wzdluz strefy projektowanych ulic jest prawie ptaska i nieznacznie, z na-
chyleniem ca 0,7, opada w kierunku potnocnym. Teren potozony jest w granicach Nadwkrzan-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo teren ten od pétnocnego-zachodu sasia-
duje z obszarem objetym ochrong Natura 2000 (Doliny Wkry i Miawki PLB140008), ktérego
granice poprowadzono wzdtuz pétnocnej granicy ulicy Sierpeckiej. Na podstawie wykonanych
otworow badawczych ustalono, iz od powierzchni wystepujg holocenhskie grunty nasypowe i
holocenskie grunty organiczne. Grunty plejstocenskie, zalegajace pod gruntami holocenskimi,
zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia srodkowopolskiego i stanowig fragment denudo-
wanej wysoczyzny morenowej ptaskiej, przykrytej cienkg warstwg zazebiajgcych sie osadow
deluwialnych (zmywéw powierzchniowych) oraz osadéw sandrowych. Na catym terenie wyko-
nanych badan stwierdzono podobny profil przewiercanych gruntéw. Generalnie od powierzchni
terenu wystepuje nasyp budowlany i niebudowlany, zbudowany z pospéfki, pospétki gliniastej,
zuzla i odpadéw komunalnych (gruz) o gruboéci przewaznie 0,10 — 0,15 m. Ponizej gruntow
nasypowych lub bezposrednio od powierzchni terenu (poza strefg ulepszonej nawierzchni grun-
towej) wystepuja grunty organiczne, zbudowane z gruntu préchnicznego o grubosci do 0,65 m.
taczna grubos¢ gruntow nasypowych oraz gruntow préchnicznych wynosi od 0,50 m do 0,65 m
a $rednio 0,58 m. Grunty organiczne wystepujg na warstwie gruntéw sypkich, zbudowanych w
gornej czesci z piaskéw pylastych na pograniczu pisakéw drobnych a w czesci dolnej

z piaskow drobnych. Grubos¢ gruntow sypkich wynosi od 0,45 m do ponad 1,70 m. W czesci
potudniowo-zachodniej grunty sypkie, do gtebokosci 2,20 m p.p.t., nie zostaty przewiercone. Na
pozostatym terenie, na rzednej ca 120,0 m n.p.m. wystepuje spag osadéw spoistych, zbudowa-
nych z gliny piaszczystej i gliny. Spag osadow spoistych unosi sie w kierunku potnocno-
wschodnim. Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej przebudowy ulic w Biezuniu
rozpoznano na podstawie o$miu otworéw badawczych wykonanych réwnomiernie na terenie
objetym badaniami, w rozstawie co ca 90 — 110 m. . W podtozu projektowanej przebudowy ulic
generalnie pod nasypem budowlanym i gruntem prochnicznym wystepujg grunty sypkie (piaski
pylaste i piaski drobne) o grubosci ca 1,10 m, zalegajgce na gruntach mato- i Sredniospoistych.
Spag gruntéw stabonosnych (grunty préchniczne), wymagajgcych wymiany,

zalega od 0,50 m do 0,65 m p.p.t., srednio 0,58 m p.p.t. Generalnie na catym terenie objetym
badaniami stwierdzono zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci przewaznie 1,20 m p.p.t. Ze
wzgledu na zakres wahah wéd gruntowych na catym terenie objetym badaniami wystepuja
warunki wodne przecietne, okresowo zte. Na catym terenie objetym badaniami, ponizej gruntéw
stabonosnych wymagajacych wymiany, do gtebokosci co najmniej 1,00 m p.p.t. wystepujg grun-
ty grupy nosnosci G2.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano przekréj normalny dla catego odcinka drogi, na ktorym przedstawiono wymia-
ry i konstrukcje wszystkich projektowanych elementow ulicy. W zatozeniach projektowych przy-
jeto zastosowanie tradycyjnych materiatow i typowych technologii wystepujacych w budownic-
twie drogowym.

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR 1 z zatgcznika Nr 5 Rozporzadzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.):

Konstrukcja jezdni na catym projektowanym odcinku:

Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Biezun
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- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN—-13108-1grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 grubosci 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego famanego o ciggltym uziarnieniu frakciji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm wg normy PN-S-06102:1997

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm

- podfoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa stabilizowa-

ne go mechanicznie a warstwg bitumiczng projektuje sie zwigzanie miedzywarstwowe. Jako

lepiszcze zaleca sie stosowa¢ emulsje asfaltowg C 60 B3 ZM. Podtoze pod wykonywang war-

stwe powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepisz-

cza. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym réwnomier-

no$c¢ skropienia i okreslony scisle jego wydatek.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej:

- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm

- podfoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Chodnik zostanie zamkniety obrzezami 30x8 cm ustawionymi na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

Na zjazdach projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej brukowej kolorowej (kolor czerwony

lub inny do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie wykonawstwa) grubosci 8 cm na podsypce

piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem o Rm=2,50 MPa grub. 15 cm i warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci 15 cm.

Nawierzchnia utozona na podtozu naturalnym lub nasypie z gruntu niewysadzinowego. Szero-

kosé zjazdow uzalezniona jest od szerokosci wjazdéw do posesji - minimum 3,50 m. Zjazdy

beda oddzielone w miejscu zjazdu na przyleglg dziatke (obramowanie zjazddéw) obrzezami

8x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i fawie betonowej

z oporem. Nawierzchnia zjazdow od nawierzchni chodnika nie bedzie oddzielona obrzezem ani

kraweznikiem tylko wykonana ,na styk”.

Konstrukcje jezdni projektuje sie zamknag¢ kraweznikiem lekkim 15x30 cm na tawie betonowej z

oporem. Projektuje sie ustawienie nowego kraweznika betonowego typu 15 x 30 cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C-12/15 i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 po obu stronach

jezdni drogi. Swiatto kraweznika generalnie +10 cm. Na odcinkach poczatkowych nalezy spro-

wadzi¢ kraweznik do wysokosci kraweznika na odcinku jednego elementu. Pierwsze krawezniki

po obu stronach kraweznika obnizonego (zjazdy) utozy¢ ukosnie od wysokosci obnizenia ( +3 -

+5 cm ) do petnej wysokoséci ( +10 cm ) na drugim koncu elementu.

W miejscu kraweznika na zjezdzie projektuje sie kraweznik najazdowy 15x22x100 cm.

Chodnik projektuje sie zamknaé obrzezem 8x30x100 cm. Lokalnie projektuje sie pasy zieleni

szerokosci zmienne;.

Z uwagi na mate spadki podtuzne projektuje sie scieki przykraweznikowe, ktére nalezy wykonaé¢

z dwoch kostek betonowych brukowych typu ,Holland” grubosci 6 cm i jednej grubosci 8 cm

utozonych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z betonu klasy C12/15 grubo-

sci 20 cm.

Na koncu odcinka PK1 — PK-2 (ul. S. Gotebiowskiego), z uwagi na brak potgczenia tej ulicy z ul.

Sierpecka, aby umozliwi¢ zawracanie pojazdom, projektuje sie obnizenie kraweznika do pozio-

mu jezdni (kraweznik najazdowy 15x22x100 cm) oraz wykonanie od km 0+378,00 do km

0+388,00 wzmocnionej konstrukcji chodnika.

Szczegdbtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojow

normalnych.

5.6 Plan sytuacyjny

Projektowane drogi przebiegajg po $ladzie istniejacych drég. Projektuje sie jezdnie dwupasowe
szerokosci 6,00 m zamkniete kraweznikiem lekkim 15x30x100 cm. Projektowany chodnik obu-
stronny szerokoéci zmiennej od 1,50 do 2,00 m. zaprojektowano taczenia drog w obrebie
skrzyzowan tak, aby drogo podporzadkowane witgczane byty do drég gtéwnych pod katem pro-
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stym lub zblizonym do prostego. Ulica S. Gotebiowskiego zostata zaprojektowana jako ulica bez
przejazdu (,Slepa”) z palcem do zawracania. W ul. Wolskiego projektuje sietylko chodnik po
stronie wschodniej taczacy sie z istniejgcym chodnikiem w ul. Sierpeckiej.

5.7 Przekréj podiuzny

Niwelete nawierzchni drég zaprojektowano w taki sposéb, aby dowigzac¢ sie do istniejgcych
zjazdow, skrzyzowan, przylegtego terenu, jednoczesnie zapewniajgc odwodnienie drogi. Spa-
dek podtuzny ulic wynosi od 0,30 % do 0,8%. Przewazajq jednak odcinki o spadku 0,30%. Dla-
tego tez zaprojektowano Scieki przykraweznikowe. Rzedne projektowanej nawierzchni w osi
zawierajg sie w granicach od 121,25 do 122,50 m, a wiec przewyzszenie wynosi 1,25 m. W
zatamanie niwelety nie wpisywano tukéw pionowych. Szczegdtowe rzedne oraz spadki podano
na przekroju podtuznym i przekrojach poprzecznych. Rzedne stanu istniejacego oraz projekto-
wane dowigzano w oparciu o szczegotowe pomiary sytuacyjno - wysokosciowe do sieci pan-
stwowe.

5.8 Skrzyzowania

Skrzyzowania projektowanych drog to skrzyzowania zwykte. Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu
dla pojazdéw skrecajgcych w lewo i w prawo na skrzyzowaniach projektuje sie uksztattowac za
pomoca tukow kotowych wyokraglajacych o promieniu 6,0 mi 8,0 m.

5.9 Odwodnienie

5.9.1 Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

e Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Gotebiewskiego

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,
wraz z przykanalikami do wpustow deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

e wybudowanie studni na istniejacej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz
przykanalikow i wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w
ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektdéw liniowych. Projektowang sie¢

kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziem-

ne: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Lokali-

zacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania, lecz nie wyklucza
sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie

przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

5.9.2.0ddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkciji terenu, zmienia wytacznie sposéb jego zagospodarowania.

Obiekty wykonane zostang z materiatéw i elementéw nie majacych szkodliwego wptywu na $ro-

dowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtdwnie praca sprzetu ciezkiego.

Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw istnieja-

cej zabudowy skupionej wokot placu budowy.

Prawidtowa organizacja robét ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwa-

ge spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych

negatywnych skutkow dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzié, ze inwestycja powinna
zostac zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywaé na okoliczng zabudowe. Wszystkie

niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w

krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Biezun
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Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkow inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majaca na celu poprawe warun-
kow uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kana-
lizacyjnej).

5.9.3. Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowe;j

W zwiazku z BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W,
460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu
w sieC kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.

Projektowane odcinki sieci KD:

e Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn
250 o dtugosci 737,9 mb,

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8
mb,

e wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz
przykanalikow i wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejacych studni w
ul.Dr.Antoniego Wolskiego

5.9.4. Parametry technologiczne sieci.
Charakterystyka ilosciowa i jako$ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych zatozeniach:
Q - natezenie sptywu Sciekow deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd = q * F * (p * LIJ
Q- iloé¢ sptywu wéd deszczowych
@- wspotczynnik opdznienia sptywu <1
W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego
q = [470x(c)"?] /T°% - zatozenia—
T =10 min - czas trwania deszczu
c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"] /15°¢7=77 dm®/s*ha
Wq = 0,85 -wspotczynnik sptywu
Wn = 1/(F"") — wspdtczynnik opoznienia
n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkéw przecietnych
F = powierzchnia sptywu wdod deszczowych
llo$¢ wdd opadowych dla zlewni nr 1
¢ Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )
Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego gra-
ficznie na rys. nr 2:
Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=8900 m?

-Wspétczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-p1=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni:

Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

o zrzut sciekdw maksymalny godzinowy

Qmaxh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m°/h

o zrzut Sciekdéw srednio dobowy

Qsraop. - 4539/365=12,43 m°/d
e zrzut Sciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok
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llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8
mb,

e wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz
przykanalikow i wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejacych studni w
ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujace powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego gra
ficznie na rys. nr 2:
Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-4=1/F"=1/0,79"%=>1,0

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

o zrzut Sciekdw maksymalny godzinowy

Qmaxh. - 51,7*3,6/4 = 46,5 m°/h

o zrzut Sciekdéw srednio dobowy

Qsr.dob. - 4029/365=11,03 m*/d

. zrzut Sciekdw maksymalny roczny

VR -0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predko$¢ | Chrop.

odcinka| [dm3/s] [%o0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% | [mm]
[dm3/s] [m/s]

Di-D1 68,7 3,5 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

5.9.6. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowe.

Poszczegdlne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z
piasku. Uktadke projektowanej sieci wykonywac¢ odcinkami nie krétszymi niz odlegtosci miedzy
studniami. Rurociagi i obiekty k.s. posadowic¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy
dn 1000 mm z kregdéw zelbetowych z pierécieniem odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym kasy
D400, dn 600 z wypetnieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregdéw zelbetowych z wiazem
zeliwnym kasy C250, dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwo-
ma warstwami abizolu R+P. Montaz rurociagdéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikéw nalezy wykonywac odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , bgdz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnio-
nego geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , i z
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

5.9.7. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy

Na catej dtugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 $cianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjatkiem piaskéw wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektorow sieci
gruntéw nienosnych nalezy wymienic je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wy-
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jatkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen
wykop nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

5.9.8. Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu robaét instalacyjnych , rurociagi zasypywacé recznie do wysokosci ok. 30 cm nad
rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czasteczek wiekszych niz 2,0
mm.oraz innych zanieczyszczenh np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem
warstw co 25 cm. Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

5.10. Oswietlenie
5.10. 1. Zatozenia projektowe :

- Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm? o dtugosci 10 m

- Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o dtugosci 1045 m.

- Montaz 30 stanowisk stupowych o$wietlenia ulicznego typu SAL-90M

- Montaz opraw oswietlenia ulicznego typu Magnolia LED

- Montaz skrzynki SO (SOU-2/W/F) na fundamencie wraz z ukladem pomiarowym oraz stero-
waniem oswietleniem ulicznym.

- Montaz roztacznika bezpiecznikowego typu SZ 156

5.10.2. Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii - 230/400 V,
b) napiecie znamionowe izolacji - 1KkV,
c) przewody robocze - YAKXS 4 x 35 mm?
- YAKXS 4 x 50 mm?
d) fundament -B-70
e) typy stupow - aluminiowe anodowane
f) typy opraw -LED
g) skrzynka oswietleniowa - SOU-2/W/F
h) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
i) strefa klimatyczna - pierwsza.

5.10.3. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV oswietlenia ulicznego

Projektuje budowe linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego kablem typu:

- YAKXS 4 x 50 mm? o dtugosci 10 m ze stupa nr 3 typu RK-10 istniejacej linii napowietrznej
nN-0,4kV zasilanej ze stacji S6-915 Biezun Szkofa kier. projektowana szafka oswietleniowa

- YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej diugosci 1045 m od projektowanej szafki oswietleniowej jako
dwa odrebne obwody, przy czym:

o dtugosé obwodu | wynosi 523 m

o dtugosé obwodu Il wynosi 522 m

Ponadto projektuje sie zabudowe 30 aluminiowych stupéw oswietleniowych typu SAL-90M wraz
z oprawami typu Magnolia LED o mocy 48W kazda oraz montaz wolnostojacej skrzynki oswie-
tleniowej SO typu SOU-2/WI/F.

5.10.4. Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego
Projektowanag linie oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami Przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej nr P/15/044591 z dnia 01.10.2015r.

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje sie szafke oswietle-
niowg SO typu SOU-2/W/F (dwuobwodowa), zlokalizowang w pasie drogowym na dz. nr 566/7
zgodnie zaznaczeniem na mapie.

Szafka SON wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego 3-fazowego
dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar sterujgcy CPA 4.0 umozliwiajgcy automatyczne zata-
czanie i wylgczanie obwodow oswietlenia.

Projektowang szafke oswietleniowg SO nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa nr 3 typu RK-10 linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej

S6-915 Biezun Szkota poprzez roztgcznik bezpiecznikowy SZ 156 kablem typu YAKXS 4 x50
mm? o dtugosci trasy 10 m (25 m).
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Ponadto na istniejacym stupie linii napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki typu ASA 440-
10BO+D+K i zmostkowac je z istniejacym przewodem fazowym i projektowanym kablem oswie-
tleniowym.

Sprawdzi¢ uziemienie istniejgcego stupa linii napowietrznej. Wartos¢ uziemienia nie moze prze-
kroczy¢ 10Q.

b) W celu zasilenia stupdéw oswietleniowych, z projektowanej skrzynki SO nalezy wyprowadzi¢
dwa odrebne obwody o$wietleniowe kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej diugosci trasy
1045 m.

W projektowanym stupie o$wietleniowym nr 3 nalezy dokonac¢ podziatu sieci - linii kablowej nN-
0,4kV oswietlenia ulicznego pozostawiajac
w nim niepodtgczony kabel wyprowadzony w kierunku projektowanego stupa nr 30.

5.10.5. Sposbb utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, linig
falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciu na stup i na stupie, w szafce SO, przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktérych nalezy umiesci¢ trwate napisy za-
wierajace: poziom napiecia, typ i przekréj kabla, rok utozenia kabla, wtasciciela linii.

Po utozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed zasypa-
niem nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu
inwentaryzacji i odbiorze, kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku. Projektowane stupy oswietle-
niowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm taczac ja z
uziemieniem istniejgcego stupa linii napowietrznej oraz uziemieniem projektowanej skrzynki
oswietleniowej. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po utozeniu bednarki
wykop zasypac¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to
folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folig wykop wyréwnac¢ ziemig rodzimg oczyszczong z
gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejgcymi urzgdzeniami pod-
ziemnymi oraz wjazdami stosowac rury ochronne typu DVK-110 a przy skrzyzowaniu z ulicami
zastosowac rury ochronne typu SRS 110. Natomiast na stupie kabel nalezy utozyé w rurze
ochronnej typu BE 50.

Miejsce utozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Uszczelnienie przepustow
kablowych wykonaé za pomocg systemow uszczelnien GABO, typu SRA 110. Ponadto na stu-
pie, na kabel natozy¢ palczatki termokurczliwe czteropalczaste typu AK4-25-95. Dodatkowo na
stupie, na kohcowki kabla natozy¢ rurki termokurczliwe typu RPK 50/10.

Przy stupach oswietleniowych, szafce o$wietleniowej i stupie linii napowietrznej pozostawi¢ od-
powiednie zapasy kabla.

Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty ziemne
przy stawianiu stupow i uktadaniu kabla wykona¢ recznie pod nadzorem wtascicieli lub uzyt-
kownikow tych urzadzen. Pozostate wykopy wykonac recznie lub mechanicznie.

5.10.5. Stupy i oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 30 stupach aluminiowych o wysokosci

9 m typu SAL-90M z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugoéci 0,95 m typu WR-2/1 (anodowa-
nych na kolor grafit C65).

g to stupy anodowane na kolor grafit (C65) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mi-
kronow). Grubos¢ scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast $cianki
gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy alu-
miniowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 400x400 i rozstawie srub 300x300 zapewniajacej sta-
bilnos¢ catej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sie wneka stupowa o wym.
400x95 wyposazona w listwe umozliwiajgcg zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka musi by¢
zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknieciu drzwiczek przenoszg obcia-
zenia stupa nie powodujac jego ostabienia

b) Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B 70 mocu-
jac je za pomoca $rub.
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¢) Na stupach nalezy zamontowac¢ 30 opraw typu Magnolia LED o mocy 48W kazda w optyce
T2

d) Oprawy zabezpieczy¢ w ztgczach stupdw stosujgc tabliczki stupowe typu TB-11 za pomocg
wktadek topikowych Bl o wart. 6A.

e) Od ztacz TB-11 do poszczegdlnych opraw prowadzié przewody typu YDYp 3x2,5 mm?.
5.10.5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako sro-
dek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenia zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajgce, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuz-
szym niz 5 sek. Jako przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w
kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nn nalezy wyréznic¢ niebieskim kolo-
rem izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncdéwka koloru zéttozielonego.
Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych i w miejscu rozciecia linii oswietle-
niowej. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN” przytgczy¢ do zacisku uzie-
miajgcego projektowanych stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego stupa
oswietleniowego, istniejacego stupa linii napowietrznej oraz szafki oswietleniowej nie moze
przekroczy¢ 10 Q.

5.10.6.Uwagi koncowe
a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

d) Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gdrniczego i nie podlega wptywowi
eksploatacji gérniczej.

e) Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia ulicznego oraz stupoéw nie spowo-
duje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczysz-
czenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i
warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Teren
opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw par-
kéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony $rodowiska.

f) Catosé prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien obowigzu-
jacych norm, albuméw, katalogow, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

g) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

h) Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych”.

i) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegdlng uwage na obiekty krzyzowane
przez projektowane linie, aby odlegto$ci pionowe byty zgodne
z normg PN-75/E-05100.

i) Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materiatdéw posiadajacych atesty.

k) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

I) Teren po wykonaniu wykopow wyréwnacé i doprowadzié¢ do stanu jak przed rozpoczeciem
prac.

m) Dla materiatbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie srodowiskowe wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczal-
niki, smary)

5.11. Roboty ziemne
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Wystepujgce roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod konstrukcje jezdni, chodnikéw i pod
zjazdy. Roboty ziemne wykonywane bedg w gruncie kat. Il. W miejscach wystepowania kolizji z
innymi urzadzeniami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5.12. Roboty rozbiorkowe i kolizje

Na projektowanych odcinkach wystepujg roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbidrkg nawierzchni

z betonu asfaltowego, kraweznikéw, nawierzchni chodnikow, zjazdéw. Ogrodzen, regulaciji pio-

nowej wymagajg urzadzenia takie jak wtaz kanatowy studni rewizyjnej, studzienek sciekowych,

studzienek telekomunikacyjnych i zaworéw wodociggowych. W/w urzgdzenia nalezy regulowaé

w uzgodnieniu z przedstawicielami zarzgdcow mediéw. Przebudowa ulic wymaga wycinki 20

drzew.

5.12.1.Budowa ulicy wymaga wprowadzenia zmian w istniejgcej infrastrukturze zagospodaro-

wania terenu. Obejmuje to przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

W zwigzku z rozbudowg uktadu drogowego z projektowanym zagospodarowaniem terenu koli-

duje napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. W celu umozliwienia

realizacji inwestycji drogowej, istniejaca sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a kolidujgce odcinki przebudowa¢ poza obszar kolizji, zgodnie z warunkami

technicznymi Orange Polska S.A., nr 5574/ TODDRRU/P/2016 z dnia 07.03.2016 r

Przebudowe wykona¢ tak, aby spetniata nastepujagce wymagania:

- trwatosé,

— stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

— zabezpieczenie punktéw dostepowych przed ingerencjg oséb nieuprawnionych, ochrone
przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

— zapewnienie odpowiednich zapasoéw,

— do przebudowy nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z normami gestora sieci.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawiciel

stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonaé

przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci telekomunikacyjne;.

5.12.2.Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej

Istniejacy stup telekomunikacyjny Orange Polska S.A., ktérego istniejace usytuowanie nie za-

chowuje minimalnej skrajni projektowanej jedni nalezy przebudowaé¢ poprzez ustawienie nowe-

go stupa z Zzerdzig zelbetowg typu SZT-8,5.

5.12.3.Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych

Przebudowaé kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym odcinki doziemnych kabli tele-

komunikacyjnych, poza obszar projektowanej jezdni. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie

z normg ZN-96/TP-S.A.—027, mozliwe bez przerw w fgcznosci, stosujac ztgcza rownolegte. Pro-

file projektowanych wstawek kablowych winny by¢ dostosowane do istniejacych kabli.

Pod projektowanymi jedniami oraz zjazdami odcinki projektowanych kabli zabezpieczy¢ grubo-

scienng rurg ostong typu RHDPE 110/6,3, tak aby obrys rury przekraczat o min. 0,5 m poza

skrajnie jezdni, czy zjazdu.

Istniejgce kable doziemne nie wymagajace przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej

jezdni lub zjazdu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubosciennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) o srednicy zewnetrznej 110 mm.

5.12.4. Demontaz elementéw kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robot budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci

zdemontowac.

5.13 Urzadzenia obce

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wystepuje wodociag, ka-
nalizacja sanitarna, linia energetyczna, oswietlenie, linia telekomunikacyjna podziemna i nad-
ziemna. Wystepujagce kolizje w robotach drogowych pomiedzy tymi urzadzeniami zostaty roz-
wigzane w branzowych projektach wykonawczych. Urzadzenia podziemne nalezy zlokalizowac¢
detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
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energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociggowe. Roboty na skrzyZzowaniu z tymi urzg-
dzeniami wykonac¢ recznie pod nadzorem pracownikow mediow. Jesli kabel bedzie zbyt ptytko
zagtebiony nalezy go odkopa¢ i zagtebi¢. Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na ma-
pach (nie zgtoszonego do inwentaryzaciji) uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce wiazy studni rewizyjnych, studni telekomunikacyjnych, kraty wpustow ulicznych i za-
wory wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nawierzchni projektowej
poprzecznie i podtuznie z uzyciem specjalnych zapraw szybkowigzacych.

Mapy geodezyjne nie podajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego takich jak sieci wodociggowe i kable energetyczne itp.. Dlatego zatozono, ze:
-kable energetyczne sg standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m ponizej poziomu terenu

-sieci wodociggowe sg standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m ponizej poziomu terenu

- kable sieci telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m ponizej poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan sieci k.d. z istniejgcymi kablami eNN, telekomunikacyjnymi, i wodo-
ciggowymi nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 20cm. W przypadkach uza-
sadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W
przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie poinformowac¢ o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za
eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci k.d. w celu uzgodnienia
sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploata-
tora sieci k.d. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem uzytkownikéw: Zaktadu Energetycznego, gazowni, Orange SA .,itp..

5.14. Zielen

Budowa drogi wymaga usuniecia 20 drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,
ktorych pozostawienie wptywatoby negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Projektu-
je sie wycinke 13 drzew o srednicy 10-15 cm, trzech drzew o $rednicy 16-25 cm i czterech
drzzew o Srednicy 26-35 cm. Projektuje sie wykonanie trawnikow na powierzchni tacznie 1120,1
m-.

5.15 Oznakowanie

Projektowane oznakowanie przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. Przed przystgpieniem
do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcy drogi.

5.16. Wptywa na srodowisko i obszar oddzialywania obiektu

5.16.1 Wskazanie przepisow prawa , w oparciu o ktéore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu :

Wykonana inwestycja musi spetnia¢ warunki wynikajgce z nastepujacych aktéw prawnych:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.
150 z p6zn. zm.),

2. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
pozn. zm.),

3. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sro-
dowisko  (Dz. U.nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

4. ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21),

5. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.)

6. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z pozn.
zm.),

7. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektd-
rych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1031)
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8. rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826),

9. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych
znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397)

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmia
nami)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)

12. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmiana-
mi)

5.16.2 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu :

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek 570/3, 569/3, 568/3, 567/3,

568/25, 558, 566/1, 565/1, 564/1, 564/2, 563/1, 561/2, 559, 546, 1458, 566/11, 565/3, 566/7,

567/15, 567/6, 568/15, 569/7, 1347/1, 1369/1, 1308/2, 567/24, 567/23, 567/22, 1370/3, 1369/4,

1380/1, 568/26, 566/12, 565/13, 564/22, 563/9, 563/17, 565/2, 1440, 1449 w obrebie nr 1

Biezun —miasto.

Inwestycja nie narusza intereséw wiascicieli dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie

powoduje wzrostu ucigzliwosci dla terenow sasiednich. W obrebie terenu inwestycji nie

wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania .

Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Projektowana budowa jest na parametrach klasy D. Przedmiotowy cigg drogowy to drogi

lokalne. W nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013

r. poz. 260) z pézniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢

usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,

- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.

W przypadku rozbudowy drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat wptywu na zagospodaro-

wanie przylegtych terenéw, gdyz projektowane drogi przebiegaé bedg przez tereny juz urzg-

dzone. Wptynie na poprawe obstugi komunikacyjnej przystajacych terendéw i projektowanych
obiektow budowlanych a takze poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.

Projektowana rozbudowa drég po ich wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru

ograniczonego uzytkowania jak rowniez istotnych zmian w sposobie uzytkowania terenu.

5.16.3 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie

zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na

srodowisko w réznych jego komponentach. Oddzialywanie to ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystgpi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie

prowadzenie robét budowlanych przy budowie drogi wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7-

22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn

budowlanych (koparki, réwniartki, walce, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z

maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy

inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robét, tym samym rozproszenie zanieczyszczeh z

emisji spalin z materiatdbw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg

chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w

obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg

powstawanie odpaddw takich jak nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji

walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
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wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadoéw. Nadmiar ziemi z wykopdéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar
gruntu z przekopdéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Gmina Biezun.

Celem rozbudowy drogi jest doprowadzenie jej do parametrow technicznych do poziomu, jaki
wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) Teren na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest juz chwili
obecnej przeksztatcony przez dziatalno$¢ cziowieka, wobec czego realizacja inwestycji nie
spowoduje powstanie negatywnych oddziatywanh na srodowisko takich jak:

- wptyw na Swiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow

- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunkow
wodnych

- rozdzielenie pdl

- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntéw lesnych i rolnych,

- zmiana waloréw estetycznych srodowiska.

Brak jest obiektow zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywalyby na zmiane czystosci powie-
trza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejaca zabudowa w
rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanie-
czyszczenia srodowiska sg determinowane gtoéwnie przez indywidualne paleniska domowe i
lokalng komunikacje samochodowg oraz pojazddw rolniczych.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-
prawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnosé¢ ruchu dro-
gowego. Zmniejszy sie rowniez hatas wynikajgcy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predko-
Sciami przy duzych obrotach silnikbw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszko-
dzeniami nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje sie konieczno$ci projektowania nowych dro-
gowych obiektéw inzynierskich.

Rozbudowa nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagroze-
nie odnosnie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych,
wzglednie w skutek zablokowania lub utrudnienia sptywu wéd gruntowych. Konsekwencjg pro-
jektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow
wptywajacych degradujgco na srodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do
drogi gruntow.

Planowana rozbudowa drogi nie bedzie miata istotnego wptywu na sktad gatunkowy i populacje
ptakéw w skali krétko i dtugoterminowej, a takze rozbudowa nie bedzie miata wptywu na faune.
Projektowana inwestycja winna spetniaé warunki zawarte w postanowieniu Burmistrza Miasta i
Gminy Biezun z dnia 20 kwietnia 2015 znak. OS. 6220.3.2015. uzgadniajagcym warunki realiza-
Cji przedmiotowego przedsiewziecia.

5.17. Ochron zabytkéw i débr kultury wspoétczesnej
Wskazany obszar inwestycji wytyczony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.
Prace budowlane nie wymagajg nadzoru archeologicznego.

5.18. Obronnos¢ panstwa

Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi, ktéra moze mie¢ znaczenie dla obronnosci panstwa ale
nie koliduje z potrzebami operacyjno-obronnymi Sit Zbrojnych RP ani wojskowg infrastrukturg
telekomunikacyjna.

5.19 Technologia robo6t

Technologie robo6t oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu , transportu, obmiarow, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robot przedstawiono w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

UWAGI:
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1.Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za
jecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajagce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

6. Informacja do plan BIOZ

6.1 Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.

Wykonywanie robot drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

6.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarzaé zagrozenie moga,

to by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w cza-

sie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby ( pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢

prace zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzi$ci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za-

pewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciagniki

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozyciji ciata
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- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

6.4 Sposob instruktazu pracownikéw

Nalezy :

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu-

dowy i kierownicy robot

6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych stosownie do ro-

dzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji i preparatéw nie-

bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen

stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegélnego zagroze-

nia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploataciji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenhstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

6.6 .Zakres robot w branzy sanitarnej:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kd.

6.6.1.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggow, studni, wpustow

-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu

-przywrécenie ksztattu terenu

6.6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych robét (w pasie drogowym), na zasadzie krzyzowania

sie znajduje sie liczne uzbrojenie podziemne - patrz plan zagospodarowania oraz rysunki-

przekroje.

6.65.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Zagrozenie moze stwarzac uzbrojenie gtownie w postaci sieci energetyczne;.
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6.6.4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. separatora, elementéw studni.

-prace instalacyjne

-zasypka

6.6.5.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omoéwienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.6.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pra-
cy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed osoba-
mi nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznacze-
niem

-dopuszczacé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwa¢ ponad 30 dni, a liczba pracowni-
kéw moze przekroczyé przy tym 20 osob)

autor projektu:
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