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OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 

 

„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 

460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń” 

 

Inwestycja realizowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) 

w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowej w zakresie dróg publicznych 9 tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031).  
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              Mława, dnia  31.07.2017 r. 
Bożenna Gawińska 
Projektant branży teletechnicznej 
upr. projektowe nr DT-WBT/02404/02/U 
09-407 Płock 
ul. Pszenna 12 
   

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku 

poz. 1409 t.j. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego 

zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 

460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń” 

zlokalizowaną na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 546, 558, 559, 561/2, 563/1, 563/9, 563/17, 

564/1, 564/2, 564/22, 565/1, 565/2, 565/3, 565/13, 566/1, 566/7, 566/11, 566/12, 567/3, 567/6, 

567/15, 567/22, 567/23, 567/24, 568/3, 568/15, 568/25, 568/26, 569/3, 569/7, 570/3, 1347/1, 

1369/1, 1369/4, 1370/3, 1380/1, 1380/2, 1440, 1458, 1449 w obrębie nr 1 Bieżuń - miasto.  

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień 

budowlanych w specjalności: teletechnicznej 

                Bożenna Gawińska 

               DT-WBT/02404/02/U      

  ………………………… 

(podpis) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 

informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 

21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. 

z późn. zm.) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

                Bożenna Gawińska 

               DT-WBT/02404/02/U      

  ………………………… 

(podpis) 
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A. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

201 nr 0 poz. 462) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.). 

1.6. Mapa do celów projektowych. 

 

2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem zamierzenia jest: 

Gmina Bieżuń,    

09-320 Bieżuń 

ul. Warszawska 2 

 

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

 Usługi Projektowe Andrzej Dusiński 

 06-500 Mława 

 ul. Warszawska 1 lok. 19 
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Opracowanie Tomu – BRANŻA TELETECHNICZNA – PRZEBUDOWA KOLIZJI  

zostało przygotowane przez: 

Stanowisko Imię   i   Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant Bożenna Gawińska DT-WBT/02404/02/U 

 
 
 
 

 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 

460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń” 

w części obejmującej przebudowę oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Przebudowa obejmuje swoim zakresem następujące działki: 546, 558, 559, 561/2, 563/1, 

563/9, 563/17, 564/1, 564/2, 564/22, 565/1, 565/2, 565/3, 565/13, 566/1, 566/7, 566/11, 566/12, 

567/3, 567/6, 567/15, 567/22, 567/23, 567/24, 568/3, 568/15, 568/25, 568/26, 569/3, 569/7, 570/3, 

1347/1, 1369/1, 1369/4, 1370/3, 1380/1, 1380/2, 1440, 1458, 1449 w obrębie nr 1 Bieżuń - miasto. 

 

3. Informacja o zabytkach 

Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

   

4. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

  Teren objęty przebudową sieci telekomunikacyjnej nie znajduje się w granicach wpływu 

eksploatacji górniczej. 

 

5. Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397) 

oraz art. 59 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej nie oddziałuje znacząco na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie wykonywania robót budowlanych nie wystąpi 
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emisja ani generowanie pola elektromagnetycznego, stąd z punktu widzenia materiałowego oraz 

przyszłej eksploatacji inwestycja jest obojętna dla środowiska. 

W obrębie planowanej przebudowy nie występują formy ochrony przyrody obszaru Natura 

2000, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. 

nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Założenia techniczne przedsięwzięcia określają jednak obowiązek 

prowadzenia wszelkich robót w sposób zapewniający minimalizację szkód w środowisku 

przyrodniczym. 

 

6. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, budowę infrastruktury telekomunikacyjnej należy zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczonym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku których możliwe jest 

zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń). 

 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu - sieć telekomunikacyjna 

Inwestycja obejmuje  budowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem  oraz 

usuniecie kolizji poprzez przebudowę sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Inwestycja jest 

położona w zachodniej części Miasta Bieżuń. Teren objęty opracowaniem to ulice: Stefana 

Gołębiowskiego, Garbarzy, Ks. Jana Szostakiewicza, Dr. Antoniego Wolskiego, Złotników, 

Czynszowa. Teren przyległy stanowią posesje z zabudową jednorodzinną. Przy ulicy S. 

Gołębiowskiego znajduje się zespół szkół – podstawowa i gimnazjum. W pasie drogowym znajduje 

się wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna i sieć telekomunikacyjna (kanalizacja 

kablowa, kable doziemne oraz sieć napowietrzna), stanowiąca własność Orange Polska SA. 

 

8. Projektowane zagospodarowania terenu - sieć telekomunikacyjna 

W związku z rozbudową układu drogowego z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

koliduje napowietrzna i doziemna sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. W celu umożliwienia 

realizacji inwestycji drogowej, istniejącą sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, a kolidujące odcinki przebudować poza obszar kolizji, zgodnie z warunkami 

technicznymi Orange Polska S.A., nr 47134/TTIDROU/P/2017 z dnia 20.07.2017 r. 
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Przebudowę wykonać tak, aby spełniała następujące wymagania: 

− trwałość, 

− stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych, 

− zabezpieczenie punktów dostępowych przed ingerencją osób nieuprawnionych, ochronę 

przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, 

− zapewnienie odpowiednich zapasów, 

− do przebudowy należy zastosować materiały zgodne z normami gestora sieci. 

 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli 

służb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wykonać przekopy 

kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

 

8.1 Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej 

Istniejące słupy telekomunikacyjne Orange Polska S.A., których istniejące usytuowanie nie 

zachowuje minimalnej skrajni projektowanej jedni należy przebudować poprzez ustawienie nowych 

słupów z żerdzią żelbetową typu SŻT-8,5. Do przebudowy słupów kablowych stosować zestaw 

dwóch słupów typu SŻT-8,5 z belką ustrojową (słup bliźniaczy), natomiast do przebudowy słupów 

przelotowych stosować słupy pojedyncze SŻT-8,5. Wymienić w całości kable rozdzielcze 

XzTKMXpwn podwieszone na słupach. Istniejące kable abonenckie przewiesić w miarę 

możliwości na nową podbudowę. W przypadku, gdzie długość trasowa przyłącza uległa 

zwiększeniu należy podwiesić nowy kabel abonencki mało-parowy typu XzTKMXpwn i włączyć go 

w kabel istniejący w projektowanej hermetycznej puszce na słupie. 

 

8.2 Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

Przebudować kolidujące z projektowanym układem drogowym odcinki kanalizacji kablowej. 

Do przebudowy stosować rury grubościenne, typu RHDPE 110/6,3 oraz studnie SKR-1. 

Istniejącą kanalizację kablową nie wymagającą przebudowy a usytuowaną w miejscu 

projektowanej jezdni lub zjazdu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, 

grubościennymi rurami ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 160 mm. Rurę 

ochronną nałożyć na każdą z istniejących rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzić 
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drożność odcinka. Na wszystkich istniejących studniach Orange Polska S.A., znajdujących się 

w zakresie inwestycji, wykonać regulację wysokościową włazu. 

Przebudowę kanalizacji kablowej realizować zgodnie z przebiegiem trasowym zatwierdzonym 

przez Naradę Koordynacyjną oraz normami ZN-96/TP-S.A.–020, ZN-96/TP-S.A.–021, ZN-10/TP-

S.A.–022 oraz ZN-11/TP-S.A.–023. Bezpośrednio przed montażem, rury należy chronić przed 

nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. Dno wykopu przed 

ułożeniem rur kanalizacji kablowej musi być wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń 

stałych. Minimalna głębokość posadowienia rur mierzona od dolnej powierzchni rur ułożonych na 

warstwie podsypki piaskowej powinna wynosić 0,6 m. W trakcie układania, rury nie mogą być 

zaginane w sposób zmieniający ich przekrój poprzeczny. Załamywanie lub zgniatanie rur jest 

niedopuszczalne. Ponadto rury powinny być układane równolegle i nie powinny się krzyżować. 

Zasypywanie rur kanalizacji kablowej należy prowadzić warstwami. Pierwsza warstwa o grubości 

10 cm powinna być wykonana piaskiem. Należy sprawdzić czy ta warstwa pokryła prawidłowo 

wszystkie znajdujące się w wykopie rury. Następną warstwę około 20 cm wykonać 

z zastosowaniem gruntu pochodzącego z wykopu (wolnego od gruzu, kamieni i innych 

zanieczyszczeń) Pozostałą część wykopu należy zasypywać warstwami gruntu po 20 cm ubijanymi 

mechanicznie 

8.3 Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli doziemnych 

Przebudować kolidujące z projektowanym układem drogowym odcinki doziemnych kabli 

telekomunikacyjnych, poza obszar projektowanej jezdni. Roboty ziemne prowadzić zgodnie 

z normą ZN-96/TP-S.A.–027, możliwe bez przerw w łączności, stosując złącza równoległe. Profile 

projektowanych wstawek kablowych winny być dostosowane do istniejących kabli. 

Pod projektowanymi jedniami oraz zjazdami odcinki projektowanych kabli zabezpieczyć 

grubościenną rurą osłoną typu RHDPE 110/6,3, tak aby obrys rury przekraczał o min. 0,5 m poza 

skrajnię jezdni, czy zjazdu. 

Istniejące kable doziemne nie wymagające przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej 

jezdni lub zjazdu zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubościennymi rurami 

ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 110 mm. 

 

8.4 Demontaż elementów kolidującej sieci telekomunikacyjnej 

Po zakończeniu robót budowlanych i przełączeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci 

zdemontować. 
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9. Zestawienie projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

l.p. Rodzaj sieci telekomunikacyjnej 
Zakres przebudowy 

[m / szt.] 

1 Kanalizacja kablowa 1-otw. 151 m 

2 Studnia kablowa SKR-1 5 szt. 

3 Słupy telekomunikacyjne  8 szt. 

4 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 2-otw.  10 m 

5 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 1-otw. 27 m 

 

10.    Uwagi Końcowe 

1. Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem 

właściciela urządzeń. 

2. Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami pozostałych 

branż. 

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

4. Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

5. Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

6. Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

7. Zlecić właściwym instytucjom pełnienie nadzorów. 

8. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się 

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie 

Koordynacyjnej mapach geodezyjnych. 

9. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych.  

10. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 

11. Wytyczenie zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

12. Realizacja przebudowy powinna być zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.). 

13. Zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji, a mapy ze 

zinwentaryzowaną przebudową przekazać do Orange Polska S.A. - Działu Zarządzania 

Zasobami Sieci. 

14. Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac. 
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15. Materiały pochodzące z demontażu przekazać do Orange Polska S.A. 

16. Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestorów sieci. 

 

 Bożenna Gawińska 

                DT-WBT/02404/02/U      

              ………………………… 

                   (podpis) 
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B. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

 I OCHRONY ZDROWIA 

 
INWESTOR:   Gmina Bieżuń,    
    09-320 Bieżuń 
    ul. Warszawska 2 
 
WYKONAWCA:    Usługi Projektowe Andrzej Dusiński 
 06-500 Mława 
 ul. Warszawska 1 lok. 19    
 

OBIEKT:    

„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 

460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń”  

 
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
BRANŻA:    TELEKOMUNIKACYJNA – PRZEBUDOWA KOLIZJI 
 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI : 546, 558, 559, 561/2, 563/1, 563/9, 563/17, 564/1, 564/2,  
    564/22, 565/1, 565/2, 565/3, 565/13, 566/1, 566/7, 566/11,  
    566/12, 567/3, 567/6, 567/15, 567/22, 567/23, 567/24, 568/3,  
    568/15, 568/25, 568/26, 569/3, 569/7, 570/3, 1347/1, 1369/1,  
    1369/4, 1370/3, 1380/1, 1380/2, 1440, 1458, 1449 
    w obrębie nr 1 Bieżuń –miasto 
                         

Stanowisko Imię   i   Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant Bożenna Gawińska DT-WBT/02404/02/U 
 
 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126)  każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone 

analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji 

planowanej inwestycji. 
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1. Zakres robót: 

„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 

460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń”  

 

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji realizowany z zachowaniem następującej 

kolejności: 

− tyczenie geodezyjne trasy przebudowy; 

− wykop ziemny; 

− posadowienie studni kablowych; 

− posadowienie słupów telekomunikacyjnych; 

− ułożenie kabli i rur kanalizacji kablowej w wykopie; 

− zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej rurą dwudzielną; 

− inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektów; 

− zasypianie wykopu, rekultywacja terenu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej przebudowy znajdują się: 

− droga publiczna; 

− wodociąg; 

− kanalizacja sanitarna; 

− linia napowietrzna nn-0,4kV; 

− linia napowietrzna SN-15kV; 

− linia kablowa nn-0,4kV; 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:  

− linia napowietrzna nn-0,4kV; 

− linia napowietrzna SN-15kV; 

− linia kablowa nn-0,4kV; 
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4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

− prace w wykopie ziemnym – pracownik może zostać przysypany, przyciśnięty obsypującą 

się ziemią; 

− prace wykonywane w pobliżu urządzeń będących pod napięciem – porażenie prądem 

elektrycznym; 

− prace wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego typu koparka, zagęszczarka, 

oraz elektronarzędzi typu wiertarka, szlifierka , urządzenie do zagłębiania rowów – urazy 

mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zmiażdżenia, złamania itp. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy 

poszczególnych fazach prac budowlanych, bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

zakresu robót. 

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną 

spełniającą wymagania z zakresu BHP. Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy powinny być wykonywane z nachyleniem skarp 

nie większym niż 45°. Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki 

pomalowane w biało-czerwone pasy. Dla uniknięcia zagrożeń i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia 

terenowego należy wykonać przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie nie 

zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów dalsze 

prowadzenie robót należy kontynuować po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych wskazanych na mapie 

sytuacyjnej Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny 

ze strony użytkowników istniejących sieci. Roboty ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z 

istniejącą infrastrukturą prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli 

użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. 

 

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom, które mogą 

wystąpić podczas realizacji w/w inwestycji określi Kierownik Budowy w sporządzonej przez siebie 

instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków: 



„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W 
w Bieżuniu, gmina Bieżuń”  

 

 
 

 

18

− wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne; 

− zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych; 

− zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności; 

− wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy; 

− składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały 

i utrudniały dojazdu i dojścia; 

− wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p. poż. 

 

    

   Bożenna Gawińska 

                DT-WBT/02404/02/U      

              ………………………… 

                   (podpis) 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

 

„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 

460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń” 

Inwestycja realizowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) 

w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowej w zakresie dróg publicznych 9 tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

l.p. Nazwa załącznika 
Numer pisma/warunków 

technicznych 

1. 
Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie  sieci 

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
47134/TTIDROU/P/2017 z dnia 

20.07.2017 r. 

2. Protokół z narady koordynacyjnej – Starosta Żuromiński 
GiGN.6330.110.2016 
z dnia 21.09.2016 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lenovo W520
Pisanie tekstu
20



Lenovo W520
Pisanie tekstu
21



Lenovo W520
Pisanie tekstu
22



Lenovo W520
Pisanie tekstu
23



Lenovo W520
Pisanie tekstu
24



Lenovo W520
Pisanie tekstu
25



Lenovo W520
Pisanie tekstu
26



Lenovo W520
Pisanie tekstu
27



Lenovo W520
Pisanie tekstu
28



„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W 
w Bieżuniu, gmina Bieżuń”  

 

 
 

 

29

 

 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

„Rozbudowa dróg gminnych  nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 

460143W w Bieżuniu, gmina Bieżuń” 

Inwestycja realizowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) 

w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowej w zakresie dróg publicznych 9 tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031).  

 
 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 1 
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