Wiaz uliczny C250 PRZEKROJ A-A

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa Kregi i elementy nadbudowy
Uszczelnienie bitumem wykonane z betonu C35/45
o nasigkliwosci ponizej 6%

Pierscien odciazajacy

Kreg studzienny
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Uszczelka D-1000 g

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

PRZEKROJ C-C
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Krociec 9300
PROJEKT
Uszczelka ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W, 460156W,
460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W
W BIEZUNIU, GMINA BIEZUN
A — A INWESTOR
GMINA BIEZUN,
o 09-320 BIEZUN, ul. WARSZAWSKA 2
=
() stubium: PROJEKT BRANZA : SKALA
USLUGI PROJEKTOWE WYKONAWCZY SANITARNA 1:25
o iSO 1S STYDNIA ZEL-BET 1000 RS
Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM 3 2
MGR INZ PIOTR KOZLOWSKI
PRAWA AUTORSKIE upr.nr 7342/Cie-71/93
ZASTRZEZONE
DATA PODPIS PODPIS
WRZESIEN 2016




