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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowejw ramac  h zadania BUDOWA DROG_GMINNYCH
NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA
BIEZUN

1 Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora — GMINA BIEZUN, ul.Warszawska 2, 09-320 Bie zun
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2  Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dhugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Stefana Gotebiewskiego

» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb, wraz
z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikdw i
wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

3 Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczeg6lnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie
jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie
przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposéb jego zagospodarowania. Obiekty
wykonane zostang z materiatow i elementéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy
skupionej wokét placu budowy.



Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwage
spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostac
zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majgca na celu poprawe warunkéw
uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kanalizacyjnej).

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

5 Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny obiekt budowlany ,s a
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Do terenu objetego projektem majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami . Obiekt liniowy zawiera sie w obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.
Opinia w zatgczniku.

6 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizaciji deszczowej
8.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z BUDOWA DRC_)G GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W,
460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej, w celu odprowadzenia woéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Projektowane odcinki sieci KD:
» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb,
» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

9 Parametry technologiczne sieci.
9.1 Charakterystyka ilo s$ciowa ijako $ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszar6w obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*F*o*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

@- wspoétczynnik opdznienia sptywu <1

W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)**] IT*®" - zalozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"?] /15°¢"=77 dm®s*ha

W4 = 0,85 -wspoétczynnik sptywu

W, = L/(F'™ — wspdiczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkow przecietnych
F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

9.1.1 llo$¢ wod opadowych dla zlewni nr 1

. Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2;

Sumaryczna powierzchnia zlewni

>F=8900 m”

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:
-0,=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu waéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m3h

e zrzut $ciek6w srednio dobowy
Qsraob. - 4539/365=12,43 m*/d

e zrzut $ciekbw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok

9.1.2 llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego
graficznie na rys. nr 2:

Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-0,=1/F""=1/0,79"°=>1,0

-Natezenie sptywu woéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh - 51,7%3,6/4 = 46,5 m*/h

e zrzut $ciekOw $rednio dobowy
Qsraob. - 4029/365=11,03 m®/d

e zrzut $ciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

9.2 Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkosé| Chrop.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 68,7 35 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

10 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaé¢ odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami.
Rurociagi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z
wypetieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym kasy C250,
dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , badz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Whpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , iz
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

11 Roboty ziemne i rozbiorkowe

12 Wykopy



Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonac¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

13 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

14 Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw. i k.d. nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowaé¢ zgodnie z :

» obowigzujgcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

15 Uwagi ko Acowe :

Catosc¢ robét instalacyjnych wykonac w oparciu o powyZzsze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

16 Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przykanalikbw
kanalizacji deszczowej w ramach

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN

17 Kolejno $¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtuz budowanej kanalizacji.
» wykonanie podsypki pod rurocigg

» wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggow, studni,

» wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

18 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
19 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajgce zagro zenie:

Catos¢ uzbrojenia tj. wodocigg, siec telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywce nalezy
traktowac jako funkcjonujgce.



20 Przewidywane zagro zenia podczas wykonywanych prac:

» Dow0z i roztadunek materiatow i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urzgdzen

* Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

o Zasypka

21 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omobwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

22 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przenosnego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzenh technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogg trwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ 20 oséb )

OPRACOWA



Mtawa wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - dla ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BU DOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN NA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 196, 4 36/2, 410, 272/1, 417 w
obr ebie nr 16 Sadtowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zataczniki:

— Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Biezun
— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Zurominie

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala 1:500 ... -rys.1.1
2. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala1:500 ... -rys.1.2
3. Profil sieci k.d., skala 1:100/500 ... -rys. 2.1
4. Profil sieci k.d., skala 1;:200/500 . -rys. 2.2
5. Prdfil sieci k.d., skala 1:1200/500 ... -rys. 2.3
6. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.4
7. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 L.l -rys. 2.5
8. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.6
9. Studnia zel-bet 1000, skala1:120 ... -rys. 3.1
10. Studnia zel-bet 1000 z pierscieniem odcigzajgcym , skala 1:10 ... - rys. 3.2

11. Wpust deszczowy dn 500, skala2:20 ... - rys. 3.3



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowejw ramac  h zadania BUDOWA DROG_GMINNYCH
NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA
BIEZUN

1 Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora — GMINA BIEZUN, ul.Warszawska 2, 09-320 Bie zun
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2  Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dhugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Stefana Gotebiewskiego

» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb, wraz
z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikdw i
wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

3 Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczeg6lnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie
jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie
przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposéb jego zagospodarowania. Obiekty
wykonane zostang z materiatow i elementéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy
skupionej wokét placu budowy.



Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwage
spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostac
zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majgca na celu poprawe warunkéw
uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kanalizacyjnej).

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

5 Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny obiekt budowlany ,s a
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Do terenu objetego projektem majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami . Obiekt liniowy zawiera sie w obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.
Opinia w zatgczniku.

6 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizaciji deszczowej
8.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z BUDOWA DRC_)G GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W,
460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej, w celu odprowadzenia woéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Projektowane odcinki sieci KD:
» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb,
» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

9 Parametry technologiczne sieci.
9.1 Charakterystyka ilo s$ciowa ijako $ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszar6w obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*F*o*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

@- wspoétczynnik opdznienia sptywu <1

W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)**] IT*®" - zalozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"?] /15°¢"=77 dm®s*ha

W4 = 0,85 -wspoétczynnik sptywu

W, = L/(F'™ — wspdiczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkow przecietnych
F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

9.1.1 llo$¢ wod opadowych dla zlewni nr 1

. Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2;

Sumaryczna powierzchnia zlewni

>F=8900 m”

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:
-0,=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu waéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m3h

e zrzut $ciek6w srednio dobowy
Qsraob. - 4539/365=12,43 m*/d

e zrzut $ciekbw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok

9.1.2 llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego
graficznie na rys. nr 2:

Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-0,=1/F""=1/0,79"°=>1,0

-Natezenie sptywu woéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh - 51,7%3,6/4 = 46,5 m*/h

e zrzut $ciekOw $rednio dobowy
Qsraob. - 4029/365=11,03 m®/d

e zrzut $ciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

9.2 Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkosé| Chrop.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 68,7 35 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

10 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaé¢ odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami.
Rurociagi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z
wypetieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym kasy C250,
dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , badz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Whpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , iz
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

11 Roboty ziemne i rozbiorkowe

12 Wykopy



Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonac¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

13 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

14 Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw. i k.d. nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowaé¢ zgodnie z :

» obowigzujgcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

15 Uwagi ko Acowe :

Catosc¢ robét instalacyjnych wykonac w oparciu o powyZzsze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

16 Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przykanalikbw
kanalizacji deszczowej w ramach

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN

17 Kolejno $¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtuz budowanej kanalizacji.
» wykonanie podsypki pod rurocigg

» wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggow, studni,

» wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

18 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
19 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajgce zagro zenie:

Catos¢ uzbrojenia tj. wodocigg, siec telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywce nalezy
traktowac jako funkcjonujgce.



20 Przewidywane zagro zenia podczas wykonywanych prac:

» Dow0z i roztadunek materiatow i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urzgdzen

* Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

o Zasypka

21 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omobwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

22 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przenosnego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzenh technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogg trwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ 20 oséb )

OPRACOWA



Mtawa wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - dla ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BU DOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN NA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 196, 4 36/2, 410, 272/1, 417 w
obr ebie nr 16 Sadtowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zataczniki:

— Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Biezun
— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Zurominie

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala 1:500 ... -rys.1.1
2. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala1:500 ... -rys.1.2
3. Profil sieci k.d., skala 1:100/500 ... -rys. 2.1
4. Profil sieci k.d., skala 1;:200/500 . -rys. 2.2
5. Prdfil sieci k.d., skala 1:1200/500 ... -rys. 2.3
6. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.4
7. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 L.l -rys. 2.5
8. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.6
9. Studnia zel-bet 1000, skala1:120 ... -rys. 3.1
10. Studnia zel-bet 1000 z pierscieniem odcigzajgcym , skala 1:10 ... - rys. 3.2

11. Wpust deszczowy dn 500, skala2:20 ... - rys. 3.3



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowejw ramac  h zadania BUDOWA DROG_GMINNYCH
NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA
BIEZUN

1 Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora — GMINA BIEZUN, ul.Warszawska 2, 09-320 Bie zun
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2  Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dhugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Stefana Gotebiewskiego

» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb, wraz
z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikdw i
wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

3 Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczeg6lnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie
jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie
przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposéb jego zagospodarowania. Obiekty
wykonane zostang z materiatow i elementéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy
skupionej wokét placu budowy.



Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwage
spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostac
zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majgca na celu poprawe warunkéw
uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kanalizacyjnej).

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

5 Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny obiekt budowlany ,s a
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Do terenu objetego projektem majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami . Obiekt liniowy zawiera sie w obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.
Opinia w zatgczniku.

6 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizaciji deszczowej
8.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z BUDOWA DRC_)G GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W,
460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej, w celu odprowadzenia woéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Projektowane odcinki sieci KD:
» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb,
» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

9 Parametry technologiczne sieci.
9.1 Charakterystyka ilo s$ciowa ijako $ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszar6w obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*F*o*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

@- wspoétczynnik opdznienia sptywu <1

W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)**] IT*®" - zalozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"?] /15°¢"=77 dm®s*ha

W4 = 0,85 -wspoétczynnik sptywu

W, = L/(F'™ — wspdiczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkow przecietnych
F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

9.1.1 llo$¢ wod opadowych dla zlewni nr 1

. Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2;

Sumaryczna powierzchnia zlewni

>F=8900 m”

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:
-0,=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu waéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m3h

e zrzut $ciek6w srednio dobowy
Qsraob. - 4539/365=12,43 m*/d

e zrzut $ciekbw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok

9.1.2 llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego
graficznie na rys. nr 2:

Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-0,=1/F""=1/0,79"°=>1,0

-Natezenie sptywu woéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh - 51,7%3,6/4 = 46,5 m*/h

e zrzut $ciekOw $rednio dobowy
Qsraob. - 4029/365=11,03 m®/d

e zrzut $ciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

9.2 Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkosé| Chrop.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 68,7 35 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

10 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaé¢ odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami.
Rurociagi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z
wypetieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym kasy C250,
dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , badz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Whpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , iz
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

11 Roboty ziemne i rozbiorkowe

12 Wykopy



Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonac¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

13 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

14 Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw. i k.d. nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowaé¢ zgodnie z :

» obowigzujgcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

15 Uwagi ko Acowe :

Catosc¢ robét instalacyjnych wykonac w oparciu o powyZzsze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

16 Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przykanalikbw
kanalizacji deszczowej w ramach

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN

17 Kolejno $¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtuz budowanej kanalizacji.
» wykonanie podsypki pod rurocigg

» wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggow, studni,

» wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

18 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
19 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajgce zagro zenie:

Catos¢ uzbrojenia tj. wodocigg, siec telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywce nalezy
traktowac jako funkcjonujgce.



20 Przewidywane zagro zenia podczas wykonywanych prac:

» Dow0z i roztadunek materiatow i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urzgdzen

* Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

o Zasypka

21 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omobwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

22 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przenosnego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzenh technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogg trwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ 20 oséb )

OPRACOWA



Mtawa wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - dla ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BU DOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN NA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 196, 4 36/2, 410, 272/1, 417 w
obr ebie nr 16 Sadtowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zataczniki:

— Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Biezun
— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Zurominie

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala 1:500 ... -rys.1.1
2. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala1:500 ... -rys.1.2
3. Profil sieci k.d., skala 1:100/500 ... -rys. 2.1
4. Profil sieci k.d., skala 1;:200/500 . -rys. 2.2
5. Prdfil sieci k.d., skala 1:1200/500 ... -rys. 2.3
6. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.4
7. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 L.l -rys. 2.5
8. Profil przykanalikéw k.d. , skala 1:100/250 ... -rys. 2.6
9. Studnia zel-bet 1000, skala1:120 ... -rys. 3.1
10. Studnia zel-bet 1000 z pierscieniem odcigzajgcym , skala 1:10 ... - rys. 3.2

11. Wpust deszczowy dn 500, skala2:20 ... - rys. 3.3



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowejw ramac  h zadania BUDOWA DROG_GMINNYCH
NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA
BIEZUN

1 Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora — GMINA BIEZUN, ul.Warszawska 2, 09-320 Bie zun
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2  Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dhugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Stefana Gotebiewskiego

» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb, wraz
z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikdw i
wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

3 Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczeg6lnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie
jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie
przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposéb jego zagospodarowania. Obiekty
wykonane zostang z materiatow i elementéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy
skupionej wokét placu budowy.



Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwage
spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostac
zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majgca na celu poprawe warunkéw
uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kanalizacyjnej).

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

5 Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny obiekt budowlany ,s a
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Do terenu objetego projektem majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami . Obiekt liniowy zawiera sie w obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.
Opinia w zatgczniku.

6 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizaciji deszczowej
8.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z BUDOWA DRC_)G GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W,
460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej, w celu odprowadzenia woéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Projektowane odcinki sieci KD:
» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb,
» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

9 Parametry technologiczne sieci.
9.1 Charakterystyka ilo s$ciowa ijako $ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszar6w obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*F*o*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

@- wspoétczynnik opdznienia sptywu <1

W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)**] IT*®" - zalozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"?] /15°¢"=77 dm®s*ha

W4 = 0,85 -wspoétczynnik sptywu

W, = L/(F'™ — wspdiczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkow przecietnych
F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

9.1.1 llo$¢ wod opadowych dla zlewni nr 1

. Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2;

Sumaryczna powierzchnia zlewni

>F=8900 m”

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:
-0,=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu waéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m3h

e zrzut $ciek6w srednio dobowy
Qsraob. - 4539/365=12,43 m*/d

e zrzut $ciekbw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok

9.1.2 llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego
graficznie na rys. nr 2:

Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-0,=1/F""=1/0,79"°=>1,0

-Natezenie sptywu woéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh - 51,7%3,6/4 = 46,5 m*/h

e zrzut $ciekOw $rednio dobowy
Qsraob. - 4029/365=11,03 m®/d

e zrzut $ciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

9.2 Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkosé| Chrop.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 68,7 35 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

10 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaé¢ odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami.
Rurociagi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z
wypetieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym kasy C250,
dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , badz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Whpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , iz
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

11 Roboty ziemne i rozbiorkowe

12 Wykopy



Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonac¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

13 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

14 Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw. i k.d. nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowaé¢ zgodnie z :

» obowigzujgcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

15 Uwagi ko Acowe :

Catosc¢ robét instalacyjnych wykonac w oparciu o powyZzsze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

16 Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przykanalikbw
kanalizacji deszczowej w ramach

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN

17 Kolejno $¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtuz budowanej kanalizacji.
» wykonanie podsypki pod rurocigg

» wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggow, studni,

» wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

18 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
19 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajgce zagro zenie:

Catos¢ uzbrojenia tj. wodocigg, siec telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywce nalezy
traktowac jako funkcjonujgce.



20 Przewidywane zagro zenia podczas wykonywanych prac:

» Dow0z i roztadunek materiatow i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urzgdzen

* Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

o Zasypka

21 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omobwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

22 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przenosnego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzenh technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogg trwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ 20 oséb )

OPRACOWA



Mtawa wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - dla ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BU DOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN NA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 196, 4 36/2, 410, 272/1, 417 w
obr ebie nr 16 Sadtowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Zurominie
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1. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala 1:500 ... -rys.1.1
2. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala1:500 ... -rys.1.2
3. Profil sieci k.d., skala 1:100/500 ... -rys. 2.1
4. Profil sieci k.d., skala 1;:200/500 . -rys. 2.2
5. Prdfil sieci k.d., skala 1:1200/500 ... -rys. 2.3
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9. Studnia zel-bet 1000, skala1:120 ... -rys. 3.1
10. Studnia zel-bet 1000 z pierscieniem odcigzajgcym , skala 1:10 ... - rys. 3.2

11. Wpust deszczowy dn 500, skala2:20 ... - rys. 3.3



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowejw ramac  h zadania BUDOWA DROG_GMINNYCH
NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA
BIEZUN

1 Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora — GMINA BIEZUN, ul.Warszawska 2, 09-320 Bie zun
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2  Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinkach :

» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dhugosci 737,9 mb, wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Stefana Gotebiewskiego

» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb, wraz
z przykanalikami do wpustéw deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikdw i
wpustéw deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

3 Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczeg6lnych odcinkach ,zlokalizowano w pasie
jezdni drogi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Z uwagi na catkowitg przebudowe pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji deszczowej , nie
przewiduje sie przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.d.

4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposéb jego zagospodarowania. Obiekty
wykonane zostang z materiatow i elementéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy
skupionej wokét placu budowy.



Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorgc pod uwage
spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostac
zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uktad komunikacyjny —bez zmian. Inwestycja, majgca na celu poprawe warunkéw
uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko ( usuniecie nieszczelnej sieci kanalizacyjnej).

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

5 Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny obiekt budowlany ,s a
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Do terenu objetego projektem majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami . Obiekt liniowy zawiera sie w obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.
Opinia w zatgczniku.

6 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizaciji deszczowej
8.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z BUDOWA DRC_)G GMINNYCH NR 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W,
460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej, w celu odprowadzenia woéd opadowych z jej powierzchni.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Projektowane odcinki sieci KD:
» Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb,
» odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o diugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

9 Parametry technologiczne sieci.
9.1 Charakterystyka ilo s$ciowa ijako $ciowa $ciekéw opadowych
Wody opadowe z przedmiotowych obszar6w obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*F*o*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

@- wspoétczynnik opdznienia sptywu <1

W - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)**] IT*®" - zalozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)"?] /15°¢"=77 dm®s*ha

W4 = 0,85 -wspoétczynnik sptywu

W, = L/(F'™ — wspdiczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkow przecietnych
F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

9.1.1 llo$¢ wod opadowych dla zlewni nr 1

. Ocinek Di-D14, D4-D18, D7-D25, D9-D30 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o
dtugosci 737,9 mb, ( ul.Stefana Gotebiewskiego, ul.Grabarzy, ul.Ztotnikow, ul.Czynszowa )

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2;

Sumaryczna powierzchnia zlewni

>F=8900 m”

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:
-0,=1/F""=1/0,89"°=>1,0

-Natezenie sptywu waéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,89*0,85)=58,25 I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh. - 58,25x3,6/4 = 52,4 m3h

e zrzut $ciek6w srednio dobowy
Qsraob. - 4539/365=12,43 m*/d

e zrzut $ciekbw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,89x0,85=4539 m3/rok

9.1.2 llos¢ wod opadowych dla zlewni nr 2

e odcinek Di37 — D35 z rur kielichowych PVC lub PP dn 300, i dn 250 o dtugosci 161,8 mb,



» wybudowanie studni na istniejgcej sieci kd w ul.Dr.Antoniego Wolskiego , oraz przykanalikéw i
wpustow deszczowych do nowobudowanych i istniejgcych studni w ul.Dr.Antoniego Wolskiego

Odczytano nastepujgce powierzchnie dla obszaru bezposrednio opisanego i oznaczonego
graficznie na rys. nr 2:

Sumaryczna powierzchnia zlewni

SF=7900 m?

-Wspotczynnik opdznienia dla tego obszaru:

-0,=1/F""=1/0,79"°=>1,0

-Natezenie sptywu woéd deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,0%(0,79*0,85)=51,7I/s

e zrzut $ciekdw maksymalny godzinowy
Qmaxnh - 51,7%3,6/4 = 46,5 m*/h

e zrzut $ciekOw $rednio dobowy
Qsraob. - 4029/365=11,03 m®/d

e zrzut $ciekdw maksymalny roczny
VR - 0,6x0,79x0,85=4029 m3/rok

9.2 Parametry technologiczne sieci k.d.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkosé| Chrop.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 68,7 35 315 95,2 1,01 69,3 1 0,25

10 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PP klasy SN8
taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaé¢ odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami.
Rurociagi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z
wypetieniem betonowym ( w pasie chodnikéw z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym kasy C250,
dn 600 z wypetnieniem betonowym).

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , badz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Whpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym , iz
wpustem sciekowym 300x500 klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

11 Roboty ziemne i rozbiorkowe

12 Wykopy



Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,0 scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonac¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

13 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

14 Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw. i k.d. nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowaé¢ zgodnie z :

» obowigzujgcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

15 Uwagi ko Acowe :

Catosc¢ robét instalacyjnych wykonac w oparciu o powyZzsze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

16 Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przykanalikbw
kanalizacji deszczowej w ramach

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BUDOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN

17 Kolejno $¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtuz budowanej kanalizacji.
» wykonanie podsypki pod rurocigg

» wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggow, studni,

» wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

18 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
19 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajgce zagro zenie:

Catos¢ uzbrojenia tj. wodocigg, siec telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywce nalezy
traktowac jako funkcjonujgce.



20 Przewidywane zagro zenia podczas wykonywanych prac:

» Dow0z i roztadunek materiatow i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urzgdzen

* Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

o Zasypka

21 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omobwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

22 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przenosnego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzenh technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogg trwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ 20 oséb )

OPRACOWA



Mtawa wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - dla ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania BU DOWA DROG GMINNYCH NR 460157W,
460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W W BIEZUNIU GMINA BIEZUN NA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 196, 4 36/2, 410, 272/1, 417 w
obr ebie nr 16 Sadtowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



