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1. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE BADAN.

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze$ci Biezunia,
generalnie pomiedzy ulicg Gotebiowskiego i ulicg Wolskiego.

Rejon wykonanych badan fizjograficznie potozony jest w zachodniej czesci
Réwniny Racigskiej, wchodzgcej w sktad Niziny Pétnocno-Mazowieckiej. Réwnina
Racigska jest rowning akumulacji wodnolodowcowej, cze$ciowo z wydmami.

Teren badan pod wzgledem zagospodarowania potozony jest w wiekszosci
wzdtuz ulic o nawierzchni gruntowej, na szeroko$ci ca 3-4 m ulepszonej pospétkg
gliniastg oraz ttuczniem. Jedynie ulica Stefana Gotebiowskiego, w centralnej czesci,
stanowi nieuzytki, czesciowo zakrzaczone a w czesci wschodniej, na dtugosci ca
95m, posiada nawierzchnie asfaltowg 2z jednostronnym chodnikiem. Teren
wykonanych badan generalnie ze wszystkich stron sgsiaduje z zabudowa
jednorodzinna lub z kompleksem szkolno-sportowym. W obrebie terenu objetego
badaniami znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna.

Generalnie powierzchnia terenu, wzdtuz strefy wykonanych badan, jest prawie
ptaska i nieznacznie, z nachyleniem ca 0,7, opada w kierunku pétnocnym.

Teren wykonanych badan potozony jest w granicach Nadwkrzanskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo teren wykonanych badan od
potnocnego-zachodu sagsiaduje z obszarem objetym ochrong Natura 2000 (Doliny
Wkry i Mtawki PLB140008), ktérego granice poprowadzono wzdtuz pétnocnej granicy

ulicy Sierpeckiej.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN.

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z
projektantem mgr inz. Andrzejem Dusinskim.

W dniu 30.12.2015 roku, aby rozpoznac przestrzenny uktad warstw gruntéw w
podtozu (réznigcych sie geneza, rodzajem i stanem), wykonano osiem mato-
Srednicowe wiercenia geotechniczne sprzetem recznym, systemem udarowo-
okretnym.

Otwory zostaly wykonane maksymalnie 4,0 m od projektowanej osi

przebudowywanych ulic, zarébwno na terenie ulepszonym pospotka gliniastg i



ttuczniem jak i na terenie nawierzchni gruntowej. Otwory badawcze zostaty
wykonane generalnie do gtebokosci 2,00 m p.p.t.

W czasie wykonywania otworow badawczych wykonano badania
makroskopowe gruntu uzyskanego z kazdego marszu swidra dla jakosciowego
okreslenia ich rodzaju, barwy, wilgotnosci, domieszek, konsystencji i zageszczenia.
Wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono
w terenie metodg domiaréw prostokatnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-

wysokosciowej do celow projektowych.

3. WYNIKI WYKONANYCH BADAN.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz od powierzchni
wystepuja holocenskie grunty nasypowe i holocenskie grunty organiczne. Grunty
plejstocenskie, zalegajgce pod gruntami holocenskimi, zostaty zdeponowane
podczas zlodowacenia $rodkowopolskiego i stanowig fragment zdenudowanej
wysoczyzny morenowej pfaskiej, przykrytej cienkg warstwg zazebiajacych sie
osadow deluwialnych (zmywow powierzchniowych) oraz osadéw sandrowych.

Na calym terenie wykonanych badan stwierdzono podobny profil
przewiercanych gruntow.

Generalnie od powierzchni terenu wystepuje nasyp budowlany i
niebudowlany, zbudowany 2z pospotki, pospétki gliniastej, zuzlu i odpaddéw
komunalnych (gruz) o grubosci przewaznie 0,10 — 0,15 m. Ponizej gruntéw
nasypowych lub bezposrednio od powierzchni terenu (poza strefg ulepszonej
nawierzchni gruntowej) wystepujg grunty organiczne, zbudowane z gruntu
préchnicznego o grubosci do 0,65 m. taczna grubos¢ gruntéw nasypowych oraz
gruntow préchnicznych wynosi od 0,50 m do 0,65 m a srednio 0,58 m.

Grunty organiczne wystepujg na warstwie gruntow sypkich, zbudowanych w
gornej czesci z piaskow pylastych na pograniczu pisakow drobnych a w cze$ci dolnej
z piaskéw drobnych. Grubos¢ gruntéw sypkich wynosi od 0,45 m do ponad 1,70 m.
W czesci potudniowo-zachodniej grunty sypkie, do gtebokosci 2,20 m p.p.t., nie
zostaty przewiercone. Na pozostatym terenie, na rzednej ca 120,0 m n.p.m.
wystepuje spag osadéw spoistych, zbudowanych z gliny piaszczystej i gliny. Spag

osadow spoistych unosi sie w kierunku pétnocno-wschodnim.



4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W wykonanych otworach, do gtebokos$ci 2,20 m p.p.t., na wiekszosci terenu

objetego badaniami, stwierdzono zwierciadto wéd gruntowych.

W otworach wykonanych w dniu 30.12.2015 roku stwierdzono zwierciadto

wody gruntowej:

Zwierciadto nawiercone Zwierciadto ustabilizowane
Nrrotwory Glebokost Rzedna Glebokost Rzedna
[mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.]
1/2015 0,95 120,30 0,95 120,30
2/2015 1,15 120,35 1,15 120,35
3/2010 suchy XXX suchy XXX
4/2010 1,20 120,50 1,20 120,50
5/2015 1,30 119,90 1,30 119,90
6/2015 1,25 120,65 1,25 120,65
7/12015 1,65 120,90 1,65 120,90
8/2015 1,00 121,15 1,00 121,15

Otwory zostaty wykonane w okresie $rednich stanéw wod gruntowych.

Zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom do £0,50 m.

5. WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTOW.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono makroskopowg
analize gruntéw, na podstawie ktérej wydzielono trzy warstwy gruntow:
| — grunty organiczne;
Il — rodzime grunty sypkie;
[l — rodzime grunty spoiste.
W oparciu o wyznaczone w terenie parametry wiodace ustalono ich parametry
geotechniczne.
Warstwa | obejmuje holocenskie grunty prochniczne. Do warstwy tej zaliczono
réwniez grunty nasypowe o zmiennej budowie i rozprzestrzenieniu.
Warstwa |l obejmuje grunty sypkie. Do podwarstwy [IA zaliczono wilgotne
piaski pylaste i rzadziej piaski drobne, o wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50. Do
podwarstwy |IB zaliczono nawodnione piaski drobne i rzadziej piaski pylaste, o

wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,45.



Warstwa Ill obejmuje rodzime grunty mato- i Srednio- spoiste o genezie

lodowcowej. Do podwarstwy [lIIA zaliczono gliny piaszczyste, o konsystenciji

twardoplastycznej, gdzie warto$¢ charakterystyczna stopnia I wynosi 0,20. Do

podwarstwy IlIB zaliczono gliny, o konsystencji twardoplastycznej, gdzie wartos¢

charakterystyczna stopnia plastycznosci I. wynosi 0,20.

Grunty warstwy |, lIlIA i 1lIB ze wzgledu na wysadzinowos¢ gruntow zaliczajg

sie do wysadzinowych. Grunty warstwy |l zaliczajg sie generalnie do gruntéw

watpliwych.

Grunty warstw | nie moga stanowi¢ podioza budowlanego projektowanej

przebudowy ulic i podlegajg wymianie.

Zestawienie danych liczbowych wiasciwosci gruntéw:

ilgotnose % | Kattarci Endometryczny Modut
IA Grunty stabonosne
A 0,50 16 1,75 - 30°30° 62,5 47,5
1B 0,45 26 1,85 - 30°00’ 57,5 42,5
A 0,20 15 2,15 31,0 18°30’ 36,5 28,0
1B 0,20 18 2,10 31,0 18°30’ 36,5 28,0
6. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej przebudowy ulic w Biezuniu
rozpoznano na podstawie o$miu otworédw badawczych wykonanych
réwnomiernie na terenie objetym badaniami, w rozstawie co ca 90 — 110 m.

2. W podtozu projektowanej przebudowy ulic generalnie pod nasypem
budowlanym i gruntem prochnicznym wystepujg grunty sypkie (piaski pylaste i
piaski drobne) o grubosci ca 1,10 m, zalegajgce na gruntach mato- i $rednio-
spoistych.

3. Spag gruntéw stabonosnych (grunty préchniczne), wymagajacych wymiany,
zalega od 0,50 m do 0,65 m p.p.t., srednio 0,58 m p.p.t.

4. Generalnie na catym terenie objetym badaniami stwierdzono zwierciadto waéd

gruntowych na gtebokosci przewaznie 1,20 m p.p.t. Ze wzgledu na zakres
wahan wod gruntowych na caltym terenie objetym badaniami wystepujg

warunki wodne przecietne, okresowo zte.




5. Na catym terenie objetym badaniami, ponizej gruntow stabonosnych
wymagajacych wymiany, do gtebokosci co najmniej 1,00 m p.p.t. wystepujg

grunty grupy nosnosci G2.
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