
 

 

 1

 
 

 

               
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

- modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie 

bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych 

w Grudziądzu im. J.J. Śniadeckich 

 
 

ADRES :   86-300 Grudziądz, ul. Hoffmana 1-7 
                            
 

INWESTOR :    Gmina Miasto Grudziądz 
 ul. Ratuszowa 1 
 86- 300 Grudziądz 

 
 
PROJEKTANCI :      

:            mgr inż. Jarosław Zaremba 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             

Grudziądz, październik 2018 r. 

zakres: konstrukcyjno- budowlany wszelkich budynków, oraz 

sporządzanie rozwiązań architektonicznych w zakresie 

budynków inwentarskich, gospodarczych, adaptacji projektów 

typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania 

projektu zagospodarowania terenu 

nr upr. UA-IV/8346/12/TO/89 

PUH ZARBUD Jarosław Zaremba 

ul. Kościelna 10/3, 86-300 Grudziądz 

zarbud@poczta.onet.pl 

tel. 609 366 255,  

fax. (56) 46 225 03 

Egz.1 



 

 

 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu im. J.J. Śniadeckich 

 
Roboty tynkarskie                                                  kod  CPV  45411000-4 

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych                      kod  CPV  45421152-4 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  kod  CPV  45421146-9    

 Roboty posadzkowe                                             kod CPV  45431100-8     

 Roboty okładzinowe ścian - glazura                     kod  CPV  45431200-9   

 Roboty malarskie                                                  kod  CPV  45442100-8   

Stolarka okienna  wewnętrzna                              kod  CPV  45421160-3   

 Roboty rozbiórkowe                                              kod  CPV  45111300-1      

 

                 

Roboty instalacyjne  wodno- kanalizacyjne            kod CPV  45330000-9 

 

Montaż przyborów sanitarnych                               kod CPV  453324300-6 

Montaż platform przychodowych                            kod CPV 452 11.1 
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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1   Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót wskazanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  

 

1.2   Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich robót objętych niniejszymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac : 

 

- Montaż systemowej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych – 1szt. 

mocowanej do odrębnej, systemowej konstrukcji wsporczej dla osób 

niepełnosprawnych na zewnątrz (wejście główne do szkoły) 

- Montaż systemowej platformy przyschodowej przyściennej dla osob 

niepełnosprawnych mocowanej do ściany– 2szt. 

- schody prowadzące do szatni szkolnej (obniżony parter) 

- schody prowadzące do pracowni komputerowych 18, 20a i modernizowanej 21        

(obniżony parter) 

-    Montaż systemowej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych usytuowanej wzdłuż 

poręczy wewnętrznej, poruszającej się po torze krzywoliniowym – 1szt. 

prowadzonej w sposób ciągły, z parteru na II piętro, wzdłuż biegów schodowych:                                                             

z parteru na I półpiętro, – z I półpiętra na I piętro, – z I piętra na II półpiętro,                                            

z II półpiętra na II piętro 

-   toaleta do przebudowy - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – I piętro 

Przebudowa pomieszczeń toalet (zwiększenie toalety przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych, zmniejszenie toalety uczniowskiej męskiej): wyburzenie ścianki 

działowej, likwidacja jednej kabiny w męskim wc, postawienie nowej, wzmocnionej  ścianki, 

położenie płytek ceramicznych): 

o dostosowanie instalacji wodnej i sanitarnej 

o instalacja przywoławcza,  

o dostosowanie instalacji elektrycznej,  

o usunięcie starej glazury i założenie nowej,  

o skucie podłogi z płytek w strefie nowego sanitariatu dla niepełnosprawnych                                  

i wykonanie nowej z terakoty. 

o instalacja uchwytów dla niepełnosprawnych,  

o  instalacja  wc+umywalki dla niepełnosprawnych,  

 

o inne wyposażenie w części sanitariatu dla osób niepełnosprawnych – lustro, 

dozownik mydła, suszarka do rąk, kosz na śmieci, pojemnik na papier 

toaletowy, apteczka, bateria do umywalki,  

                      Szczegóły patrz rys B2 w PF-U 
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- remont pracowni programistyczno – multimedialnej (nr 50) 

(demontaż wykładziny podłogowej i podkładu w Sali 50 i kantorku, wykonać nową 
posadzkę żywiczną, montaż sufitu podwieszonego kasetonowego rozbieralnego w 
slai 50, sciany oczyscić, wykonać gładzie @x i malowanie 2x, drzwi i kratę oczyścić 
i pomalować, okna wymienić na nowe, montaż żaluzji zaciemniających)                              
Szczegóły patrz rysunek B5 w Pf-U 

- remont pracowni urządzeń techniki komputerowej (nr 21) 

(zlikwidowanie progów w wejściach do pomieszczeń 21 i 21A oraz 20, w części 
21A rozebrać wykładzinę i podkład z plyt OSB i wykonać nowy podklad i posadzkę 
z płytek gresowych, oczyscić sciany oraz sufity i wykonać gładź 2x oraz malowanie 
2x w cz 21 i 21A, malowanie okien drewnianych skrzynkowych, malowanie drzwi, 
montaż żaluzji zaciemniających)                                                                                               
Szczegóły patrz rysunek B4 w Pf-U 

- remont pracowni mechatroniczno – elektrycznej (nr 10) 

(demontaż parkietu, wykonanie posadzki żywicznej, oczyszczenie ścian i sufitu, 
gładź 2x + malowanie 2x, oczyszczenie i malowanie drzwi, oczyszczenie i 
malowanie okien drewnianych skrzynkowych, wymiana na nowe drzwi wejścia 
głównego do strefy Sali nr 10)                                                                                                 
Szczegóły patrz rysunek B3 w Pf-U 

 

 

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                             
z Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami i wytycznymi 
producentów  ST, Polskimi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zaleceniami 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 

 

 

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ; 

• wykonanie wygrodzenia placu budowy ; 

• znaki ostrzegawcze ; 

• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy oraz do wewnątrz obiektu; 

• oświetlenie terenu budowy ; 

• zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, Prace wykonać w okresie ustawowych 
przerw w Szkole. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 



 

 

 5

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Niniejsze zamierzenie nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sporządzenia projektu 
budowlanego. 

Przekazana dokumentacja, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na: 

-   dostarczoną przez Zamawiającego, 

-   sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostatecznie wiążącymi są wymiary               
z natury. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z PF-U i ST. 

Wielkości określone w PFU i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z PFU lub ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z 
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów 
zawarty jest w umownej cenie ryczałtowej. 

Stosowne dokumenty z rozbiórki, pakowania i utylizacji Wykonawca przekaże Inspektorowi 
nadzoru. Koszt związany z wywozem i utylizacją ponosi Wykonawca w ramach umownej ceny 
ryczałtowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca uwzględni wszystkie wymogi przeciwpożarowe jakie obowiązują dla obiektu:                             
Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz instalacji wewnętrznych w obiekcie Zespołu 
Szkół Technicznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont części istniejącego budynku Zespołu Szkół 
Technicznych. Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje 
potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Uwzględnić układ komunikacyjny w obrębie parkingu wokół budynku Zespołu Szkół 
technicznych 

 

1.5.14. Ogrodzenie. 

Nie dotyczy 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

- 

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji. 
 

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 
zachowaniem równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię 
realizacji prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalić na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót 
oraz przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z 
różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces 
jednego typu lub jednorodny.  

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności 
procesu roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów 
wykwalifikowanych takich jak : 

 

• Malarze 

• Posadzkarze 
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• Stolarze 

• Murarze 

• Elektrycy 

• Sanitarni 

 

Zestawienie pracochłonności robót : 
wg opracowanych przedmiarów 

 

1.5.17 Zapewnienie ciągłości pracy ZST (Zespół Szkół Technicznych) 

Wykonawca tak zorganizuje prowadzenie prac aby zapewnić ciągłość pracy (otwarcia) ZST. 
Powyższe Wykonawca uzgodni z Inwestorem na bieżąco podczas realizacji zamierzenia.  
Zaleca się wykonanie prac w czasie trwania ustawowych przerw w roku szkolnym.  

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych. 

Jak na stronie 1 

1.7   Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.7.1  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)   obiekt małej architektury; 

1.7.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  

1.7.6  Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.7.7. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.7.8 Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.7.9 Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.7.10 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.7.12 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa-
lającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.7.13 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z      
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 
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1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.7.15 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.7.16 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.7.17 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.7.18 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.7.19 Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.7.20 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.7.21 Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.7.22 Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.7.23 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.7.24 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wy-
konawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.7.25 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.7.26 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.7.27 Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.7.28 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.7.29 Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.7.30 Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.7.31 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7.32  
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2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny 
posiadać : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy,  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                     
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Montaż platform wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego   
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Nie dotyczy – obowiązuje umowna cena ryczałtowa. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę / zgłoszenie, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Nie dotyczy. Rozliczenie wg zasady ryczałtu. (umowna cena ryczałtowa) 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

jw 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

- 

 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 



 

 

 16

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

- 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót  

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8.   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny  

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg 

 wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi  

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wg zawartej umowy.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
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2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz 

 

 

B- 2     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.41 

 

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000 

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych – ich miejscowa napraw 

Zakres robót objętych 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p. 3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a 
ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 

• wykonanie tynków gipsowych jednowarstwowych na ścianach po uprzednim skuciu 
starych tynków. , 

• wykonanie tynków gipsowych jednowarstwowych na sufitach po uprzednim skuciu 
starych tynków 

• wykonanie tynków po zamurowaniu bruzd, wnęk i otworów, 

• wykonanie tynków gipsowych jednowarstwowych na ościeżach okiennych i 
drzwiowych, 

• mocowanie narożników aluminiowych 

• wykonanie gładzi gipsowych, 

       

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                                 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.     MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

—   nie zawierać domieszek organicznych, 

—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

 
1.3 Zaprawy budowlane gipsowe 

Dla tynków gipsowych stosować gotowe mieszanki gipsowe wg instrukcji producenta.  

 

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki 
mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

 

1.5 Zaprawy budowlane cementowe 

- 

1.6 Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i 
sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych. 
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Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do 
naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do 
momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy 
masę dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i pęcherzy. Ilość 
przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 
minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być 
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie 
powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 
 

1.7 Siatki Rabitza 

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu 
nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru.

 

1.8 Roztwór kwarcowy 

-

 

1.9 Tynk mozaikowy 

Dla tynków mozaikowych  stosować gotowe mieszanki  wg instrukcji producenta.  

 

1.10 Narożniki aluminiowe 

Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.

 

2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

 

3.   TRANSPORT 
 
3.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty skucia tynku starego, oczyszczenia ścian, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-
dowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Dla tynków z gotowych mieszanek uwzględniać instrukcję producenta.  

4.3 Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

 PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - 
w proporcji 1:1:2. 

4.4 Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wy-
maganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

• wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej 
masy) — nie mniej niż 5 MPa, 
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• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
od siew na sicie 1,0 mm — 0%, 

• początek wiązania po 30—60 min, 

• ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata 
— nie więcej niż 0,5 g, 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 

• woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 

•     wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

 
4.5 Umocowanie siatki 

Siatki Rabitza, należy zamocować do ściany za pomocą haczyków ocynkowanych. Siatkę 
należy naciągnąć, aby nie posiadała zwisów i przylegała do ściany. Po zamontowaniu 
oczka siatki należy wypełnic zaprawą cementową. 
 

4.5 Tynk mozaikowy 

Stosować wg zaleceń producenta 
 

4.6 Narożniki aluminiowe 

We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. 

Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio 
przygotowaną powierzchnie.

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich 

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)   dokumentacja techniczna  

b)   dziennik budowy, 

c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 
te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor 
nadzoru, 

g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach 
po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 



 

 

 23

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków.

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się wg umownej ceny ryczałtowej,  która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

    na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
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8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

PN-85/B-04500        

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100        

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250        

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999    

Wapno. 

PN-79/B-06711         

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501         

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997    

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 

 

 

B- 3    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.42 

 

Kategoria robót   -    Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych          kod  CPV  45421152-4 

 

Kategoria robót    -   Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych    

                                                                                                    kod  CPV  45421146-9 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (ścianki działowe i sufity podwieszone). 

 

Zakres robót objętych 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny 
zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 
tradycyjnych. 
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Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu kon-
strukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 

-   roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

-   procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 

-   ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.   MATERIAŁY 

1.1 Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

                           Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. 

 

Wymagania 

 

GKB zwykła 

 

GKF 
ognioodporn

a 

 

GKBI 
wodoodporn

a 

 

GKFI wodo-i 
ogniood-

porna 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 

2. 

 

Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 
powodując odklejania się od rdzenia 

3. 

 

Wymiary i tolerancje 
[mm] 

 

grubość 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1 200 (+0; -5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadłoś
ć 

różnica w długości przekątnych <5 

4. Masa 1m 9,5 <9,5 - - - 
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 płyty o 

grubości [kg] 

 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 

6. 

 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

- 

 

>20 

 

- 

 

>20 

 
7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. 

 

Oznakowani
e 

 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

 

nazwa, symbol rodzaju płyt ;  grubość; PN; 

                                     data produkcji 

 

kolor 
kartonu 

szary jasny 

 

szary jasny 

 

zielony jasny 

 

zielony jasny 

 
barwa 
napisu 

niebieska 

 

czerwona 

 

niebieska 

 

czerwona 

 

1.2 Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

-     nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

- średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

1.4 Kleje gipsowe do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" -NIDA 
GIPS na opakowaniach. 

 

1.5 Ruszt stalowy 

Kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 

Kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 

Blachowkręty. 

 

1.6 Gips szpachlowy 

Do szpachlowania złączy należy przyjąć gips szpachlowy Cekol. 

 

2.   SPRZĘT 
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2.1 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Pakowanie, magazynowanie i transport  płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 
na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 
2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

4.1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 

Do wykonania ścianek działowych przyjęto płyty gipsowo - kartonowe typu GS 125 GKF/1. 100. 
1 A. - odmiana krawędzi KS, gatunek I.   

 

Dane ogólne. 
Płyta gipsowo - kartonowa składa się z warstwy związanego, modyfikowanego gipsu 
budowlanego, obłożonego specjalnym kartonem na obu zewnętrznych płaszczyznach oraz na 
krawędziach bocznych. Krawędzie czołowe nie są obłożone. Jedna ze stron płyty pełni rolę jej 
lica i skierowana jest po zamontowaniu w stronę wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty 
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta. 

 
Kształtowniki stalowe. 
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy ścian działowych są zimnogięte profile 
stalowe. Są one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm. 
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Profile stalowe 

 

Rodzaj profilu a b/c Dł. handl. 

 mm mm m 

Profil U - listwa 100 40 4,0 

Profil C - słupek 98,8 51/48 2,6/3,0/3,40/3,
6/4,0 

 

Profile stalowe - wzmocnienia do ościeżnic drzwiowych 
 

Rodzaj profilu A Gr. blachy Dł. handl. 

 mm mm m 

Profil U - 
wzmacniający 

98,8 2 3,0 

Kątownik 
mocujący 

93 3,0 - 

Śruby M8   0,025 

 

Łączniki do mocowania płyt g-k. 
Do mocowania płyt gipsowo - kartonowych należy użyć wkrętów typu 212 wg normy DIN (nr 
katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujące otwór, z łbem kielichowym, o 
długości 25 do 55 mm. Są wkręcane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.  

 

Materiały wykończeniowe. 
Gips szpachlowy -  wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie 
wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych 
powierzchni płyt. 

 

Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i 
zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy spoinowe 
z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 50 mm. 
 

Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki 
perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego. 

 

Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt g-k 
przyjęto w projekcie wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3. 

 

Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa spienionego, 
samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem. 

 
Budowa konstrukcji ścian. 
Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształcie "U" oraz "C". 
Profile "U" mocuje się do podłogi łącznikami (kołki rozporowe do betonu 6/40) w miejscach 
odległych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje się skrajne profili "C" do ścian już istniejących. 
Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkłada się taśmę uszczelniającą ze spienionego 
tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie połączenia. Pozostałe profile "C" 
rozstawia się pionowo w kształtownikach "U" co 600 mm. Płyty g-k są mocowane pionowo, a ich 
podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach "C". Kolejność, w jakiej płyty są mocowane, 
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powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków "C".  W niniejszym projekcie przyjęto 
układanie płyt jednowarstwowe. Przestrzeń pomiędzy kształtownikami należy wypełnić wełną 
mineralną TS-80. 

4.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a)   kształt pomieszczenia: 

-   jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

-   w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowar-
stwowe, 

-   sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

-   jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje 
się rozwiązania dwuwarstwowe, 

-   rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

-   rozmieszczenia płyt, 

-   rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c)   funkcję jaką spełniać ma sufit: 

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach: 

-    styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

-   przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-    przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-    ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

-    styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

-   jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
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Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

-   mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

-    do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

-    do profili stalowych blachowkrętami. 

 

 

 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] 

 

Kierunek mocowania 

 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami 
nośnymi [mm] 

9,5 

 

poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 

 

poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

4.3 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

- 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z  

PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

-     równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-   wilgotność i nasiąkliwość, 

-  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2 Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki 

5.3 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a.   zgodność z dokumentacją techniczną, 

b.   rodzaj zastosowanych materiałów, 

c.   przygotowanie podłoża, 

d.   prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e.   wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 
szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 
wierzchni są podane w poniższej tabeli.  

Odchylenie Odchylenia powierzchni  
powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

suchego tynku   przecinających się 
od płaszczyzny   płaszczyzn od 
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego 
krawędzi od linii   w dokumentacji 
prostej    

nie większa niż nie większe niż nie większe niż 2 mm nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie 

1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogółem nie 2 mm 

większej niż 2 na i ogółem nie więcej więcej niż 3 mm na  
całej długości łaty niż 3 mm w całej powierzchni  
kontrolnej o długo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej  
ści 2 mb wysokości oraz nie belkami itp.  
 więcej niż 4 mm   
 w pomieszczeniach   
 powyżej 3,5 m wyso-   

 kości   
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6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
W ramach umownej ceny ryczałtowej. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-72/B-10122  
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405        
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862  
Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        
Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711  
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów za-
pewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r. 

 

B-4    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.43 

 

Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe                              Kod CPV  45431100-8 
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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru posadzek 
żywicznych 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne wykonywania podłóg i posadzek dotyczą robót wykonywanych w bu-
downictwie użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie podkładu + wykonanie posadzki żywicznej. 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranej posadzki żywicznej. 

 

 
2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

  

     

4.  WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1 Wymagania ogólne 

Wg instrukcji wybranego producenta. 

 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz instrukcją wybranego producenta. 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
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Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria. 

 
 

5.3 Odbiór podkładu 

• Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  

 

5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności powinno być przeprowadzone  przez porównanie wykonanej podłogi z 
PFU i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie protokółów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych lub  
cokołów;   badania  należy  wykonać   przez oględziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie zo-
stało  określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w 
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 

 

6.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potrąca się 
powierzchnie większe od 0,25 m2.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             

Płaci się wg umownej ceny ryczałtowej, która obejmuje: 
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-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie wykładzin posadzkowych 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

Normy państwowe dotyczące wykonywania i odbioru 

podłóg i posadzek 

PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 

BN-83/B-06256  
Beton odporny na ścieranie. 

PN-79/B-06711  
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

 

B-5    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.43 

 

Kategoria robót   -    Roboty okładzinowe ścian - glazura          kod  CPV  45431200-9 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin 
wewnętrznych z płytek ceramicznych  -  dotyczy sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

1.1  Zaprawy klejowe 

Do układania płytek na ścianach należy zastosować np. zaprawę klejową ATLAS – uniwersalna. 

 

1.2 Zaprawa cementowa 
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W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może 
być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 
albo 25, Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  należy stosować piasek do zapraw 
budowlanych dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-
B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne 
stosowane do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości 
do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 
mm. 

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 
domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości technicz-
ne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium 
zakładowe. 

 
1.3  Płytki ceramiczne 

Do wykładania ścian przyjąć płytki wg opisu architekta lub inne uzgodnione na bieżąco z 
Inwestorem i architektem. 

 

2.   SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy 
zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 

     

4.  WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1 Wymagania materiałowe 

Płytki ceramiczne powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową 
(pokrytą szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie 
powinna być większa niż 2—8%. 

 

4.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża -  tynku.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe 
wodoodporne. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o  szkliwie barwnym), a przed 
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przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za 
stosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich  

układu. 

Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwę mocującą dla płytek ceramicznych.  

Warstwę zaprawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchnię i docisnąć do 
podkładu. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w po-
szczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 

Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu 
(po upływie 16 do 20 godzin).  

Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie 
wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie.  
Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać 
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.  

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstwę o 
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie 
kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 
przesunąć o 10—15 mm  po wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka 
w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 1 mm. W odstępach nie większych niż 3 m 
należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki 
kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

 

 

4.5 Spoinowanie i czyszczenie okładziny 

Spoinowanie płytek ceramicznych wewnętrznych należy wykonywać po całkowitym 
zakończeniu tych prac.  

Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnętrznych - bezspoinowo ,  

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli produ-
centa, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właści-
wymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria. 
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5.3 Odbiór podkładu 

Do  odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić  dokumentację  techniczną  projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania 
odpowiednich norm i określającą  rodzaj,  typ i odmianę osadzania oraz ewentualne 
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również: 

• stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 
międzyoperacyjnych), 

• protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia 
łów (atesty). 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają posta-
nowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, albo innym równorzędnym dowodem. 

Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie   wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone na podstawie protokółu badania między 
operacyjnego,  zawierającego  stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
podłoża zgodnie z wymaganiami. 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych  przez dostawcę  zaświadczeń 
(atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi nor mami przedmiotowymi, a w 
przypadku materiałów  nie normalizowanych z  wymaganiami ustalonymi świadectwem 
dopuszczenia do stosowania wydanym  w  trybie  obowiązujących przepisów. Materiały nie 
mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 

5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało 
wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

5.4   Badanie gotowej okładziny  

 

Powinno polegać na sprawdzeniu: 

 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do 
podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  
szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 
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• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

• jednolitości barwy płytek. 

 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz się 
wg rzeczywistej oblicowanej powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             

Płaci się wg umownej ceny ryczałtowej która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie okładzin ścian, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

 

 

B-6    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.44 

 

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze. Malowanie dotyczy powierzchni gipsowych – na tynku gipsowym i gładziach 
gipsowych oraz na gładziach gipsowych na płytach GK.  

Malowanie sufitów podwieszonych, malowanie części powierzchni ścian, malowanie sufitu w 
zapleczu szatniowym, malowanie górnej obudowy lady, malowanie części lady. 
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Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   
malowania :   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy 
zastosowaniu następujących typów farb : 

a)   dających się rozcieńczyć wodą: 

• farby emulsyjne wodorozcieńczalne, w których spoiwem jest trwała zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów 
z dodatkiem emulgatorów, środków zmiękczających, stabilizatorów itp., 

• farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnących (pokostowy i polipokostowy) 
oraz modyfikowane żywicami syntetyczny mi, 

• farby lateksowe. 

•  

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do malowania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

 

1.1  Farby emulsyjne i lateksowe 

Do malowania ścian wewnętrznych mogą być stosowane następujące rodzaje farb 
emulsyjnych : 

• Patrz wg projektu budowlanego 

 

1.2  Farby olejne 

- 

 
1.3  Emalie chlorokauczukowe 

Do malowania elementów metalowych 

 

1.4  Emulsja gruntująca 

Przed naniesieniem powłok malarskich należy ściany zagruntować środkiem UNI-GRUNT. 

Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny być przygotowane  fabrycznie w 
postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych 
lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie. 

 

 

2.   SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

 
3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 
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Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

     

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko-
wych i podanych malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania 
rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. 
kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy 
stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne 
miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą 
natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 

 

4.2  Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 
betonowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 2 i B- 3 dotyczącym robót 
tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 

Uwzględnić wymogi producenta zakupionej farby. 

 

4.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać 
przed  szpachlowaniem.   

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w 
tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  

Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 

• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia 
ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury 
oświetleniowej, 

• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
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• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  

 
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczongo do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność 
podłoża, % masy  

Farba olejna, olejno-żywiczna i   

syntetyczna   (np.   ftalowa) 

Farba emulsyjna  

3 

 

4  

 
4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi 

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-
cych (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także 
na reemulgację.   Powinny one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 

 
4.5  Emulsja gruntująca 

Powłoka gruntująca UNI-GRUNT nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek 
gruntujący nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. 
Wilgotność tynku nie powinna przekraczać 5 %. 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 

Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria 

5.3 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania 
odpowiadać wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek 
gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w 
następujący sposób:  

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku 
malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania 
uszkodzeń zaprawy gipsowej, 
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• przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT, 

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed 
malowaniem oczyścić z kurzu, 

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 

• mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką 
klejowo-olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego 
zakresu stosowania, 

• sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku 
lub lakierem spirytusowym (2-krotnie), 

• powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z 
tłuszczu, żywicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 
przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. 

 

5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od 
daty ich ukończenia. 

 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  
niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

 

5.5  Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego lub cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie 
warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się 
na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  
polanie  badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda 
spływając  nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 

 

5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 



 

 

 45 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzających   zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  
technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez 
kilkakrotne po tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie 
w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć 
tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg 
kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu 
tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 

5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek 
sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, 
albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami nor-
my i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za 
niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do 
zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, 
którego wynik jest ostateczny. 

 

5.4   Badanie gotowej okładziny  

 

Powinno polegać na sprawdzeniu: 

 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w 
kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
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dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), 

• prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  
pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

• jednolitości barwy płytek. 

 

5.5 Odbiór końcowy robót malarskich 

 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty malarskie       

Płaci się wg umownej ceny ryczałtowej która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba-

miemulsyjnymi 
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PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401  

Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-79/C-04411  
Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051  

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 

Ogólne wytyczne 

PN-71/H-97053  
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

BN-75/6113-1,6   

Farba chlorokauczukowa do gruntowania 

 

B-8    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.42 

 

Kategoria robót   -    Stolarka okienna         kod  CPV  45421160-3 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki 
budowlanej okiennej oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki 
okiennej.  

 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

Okna powinny spełniać aktualne wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich 
usytuowanie. Uwzględnić współczynnik U wskazany w w/w rozporządzeniu dla okien dla 
okresu po 01.01.2021r. 

 

1.1  Drewno i materiały drewnopochodne 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna, być stosowana tarcica iglasta oraz iglaste 
pół fabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 

Tarcicę jodłową dopuszcza się do stosowania tylko na stolarkę dla budynków 
inwentarskich, dla drzwi z listew, okien skrzynkowych i ościeżnicowych oraz klapek 
i listew. W ramiakach okien skrzynkowych i ościeżnicowych tarcica jodłowa powinna 
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mieć minimum 3 słoje na 10 mm przekroju. Do produkcji mebli do wbudowania nie 
dopuszcza się drewna jodły. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10—16%,. 

Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny być 
większe niż podano normach. 

Stosowane do produkcji stolarki budowlanej materiały drewnopochodne powinny 
odpowiadać pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania 
norm przedmiotowych dla wyrobów stolarki budowlanej. 

 

1.2  Kleje do wyrobów stolarskich 

Do   klejenia   złączy w stolarce okiennej i drzwiowej narażonej na działanie warunków 
atmosferycznych należy stosować kleje wodoodporne (np. mocznikowo-
formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe  itp.),  odpowiadające wymaganiom norm 
przedmiotowych lub  inne dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 

Zawartość w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna być wię-
ksza niż określają to wymagania PZH lub świadectwa ITB. 

 

1.3  Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
ta kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do 
stosowania wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 
1.4  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

• Zastosować okleinę wg Projektu budowlanego.  

 

1.5  Ościeżnice stalowe i drewniane 

- 

 

1.6  Szkło antywłamaniowe 

- 

 

2.   SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
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3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

     

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka jest osadzana w ościeżu  

Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni ów, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad 
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w 
tabeli. 

 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w 
ścianach zewnętrznych 

 

 Odchyłki, mm  Dopuszczal-  

Rodzaj ściany i spo-    na różnica  
    sób wykonania    długości  

ościeża  szerokość  wysokość  przekątnych,  

   mm  

Ściany murowane, wy-     

prawa tynkowa  + 10  + 10  10  

 

 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i 
nierównościach   oraz   oczyszczonych  z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę 
okienną na pod kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i  

powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

• uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2 mm na  

1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 
2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy 
długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości 
przekątnej. 
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Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a 
okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  
gwintowanyc haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 

Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.  

 

4.3  Osadzenie parapetów 

- 

 

4.4  Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury  

- 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1. Kontrola jakości 
Zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być zgodne z :  

• postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

• postanowieniami PN-67/B-10086  dla mebli do wbudowania w zakresie  składu  i 
liczności partii, sposobu pobierania próbek i ich liczności oraz planu badania. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć. 

 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram 
powinna być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm państwowych. 

Kontrola jakości robót szklarskich powinna być  przeprowadzona zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w PN-72/B-10180. 

 

5.3  Przechowywanie wyrobów stolarskich 

Wszystkie wyroby, z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przecho-
wywać w magazynach półotwartych ,lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi. 

Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych,  

o temperaturze   10—30° C  i  wilgotności  powietrza  40 - 70%. 

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.  

W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać 
na legarach o wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co 
najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
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Wyroby należy, układać w jednej lub kilku warstwach  (w  pakietach  lub  pojedynczo). 
Sposób ułożenia wyrobów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie 
transportu wewnątrz magazynu.  

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania 
okna lub drzwi.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty stolarskie             

Płaci się w/g umownej ceny ryczałtowej która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie dodatkowych oklein z płyt plastikowych wg Projektu budowlanego. 

-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podkładu,  

-   wbudowanie stolarki drzwiowej, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-72/B-10180  

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-94000 

 Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-96000  
Tarcica iglasta 

BN-70/5028-22    
Gwoździe stolarskie. Wymiary 

BN-80/6112-28   
Kit miniowy 

BN-75/6753-02   
Kit budowlany trwale plastyczny 
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BN-83/6821-01  
Szkło płaskie drzwiowe 

BŃ-75/6821-02   
Szkło budowlane. Szyby zespolone 

 

B-9    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.45 

 

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45111300-1 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

• demontaż ścianek działowych  

• demontaż wykładziny podłogowej  

• demontaż parkietu 

• skucie tynków wewnętrznych 

• demontaż wyposażenia sanitarnego 

• skucie okładzin ściennych z glazury 

• usunięcie farby z powierzchni ścian 

• pozostałych robót rozbiórkowych których konieczność wykonania powstanie 
podczas realizacji zamówienia 

 

1.   MATERIAŁY 
     Materiały dla tych robót nie występują. 

 Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania odpadów powstałych z rozbiórki, jako ich 
wytwórca w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 39, 
poz. 251 z 2007 r.)  Wywóz i utylizacja tych materiałów uwzględniona jest w umownej 
cenie ryczałtowej. 
 

2.   SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do 
warunków i technologii wykonywania prac. Do wykonywania prac mogą być 
wykorzystywane różnego rodzaju elektronarzędzia z wymiennym osprzętem.  
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3.  TRANSPORT 
W/g części ogólnej. Do transportu  materiałów rozbiórkowych stosować należy 
samochody wyładowcze oraz inne środki transportu  dostosowane do aktualnego 
zakresu  wykonywanych robót – zabezpieczone plandekami  przed pyleniem w czasie 
jazdy,  lub siatką przed odrywaniem  się drobnych części lotnych  – oraz do 
uwarunkowań  związanych z wywiezieniem odpadów na miejsce składowania – 
utylizacji. 

Aktualna ilość  rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca  ich składowania 
determinować będzie ilość i  wielkość środków transportowych do bieżącej  obsługi 
realizowanych prac. 

   

4.  WYKONANIE ROBÓT 

Podczas wykuwania rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
warunki BHP w tym zakresie.  
 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach 
rozbiórkowych określone zostały w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 
47, poz. 401 z późn zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo pracujących 
robotników. 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

Zgodnie z projektem budowlanym 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową szybu są metry kwadratowe, 
metry bieżące,  sztuki. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty rozbiórkowe        

 Płaci się wg umownej ceny ryczałtowej. Cena obejmuje : 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki i wywóz w miejsce utylizacji oraz utylizację.  



 

 

 54 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późn zm) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

B-10     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.3 

 

Klasa robót   -    45.33 

 

Kategoria robót     -   Roboty instalac. wodno- kanalizacyjne kod CPV  45330000-9 

 

    Demontaż istniejącej armatury  (umywalki w sanitariacie) 45332200-5 

                         Montaż przyborów sanitarnych 453324300-6 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wymiany i dostosowania instalacji wodociągowo – 
kanalizacyjnej sanitariatów w strefie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. 

Planuje się demontaż istniejących przyborów, montaż nowych przyborów,  

Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie : jw 

 
1.   MATERIAŁY 

1.1 Wymagania 

Materiały zastosować zgodnie z opisem projektanta. Wszystkie zakupione materiały 
muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.2 Zastosowane materiały 

W zakresie wymiany podejść typowe ogólnie stosowane. 

W zakresie armatury typowe ogólnie stosowane dla sanitariatów dla osób 
niepełnosprawnych. Zamontować stosowne uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 

1.3 Izolacje termiczne 

Stosować zalecenia zawarte PN-B-02421 Izolacje cieplne przewodów, armatury i 
urządzeń. 

Stosować otulinę z pianki PE typu Thermaflex FR a dla rur w bruzdach typu 
Thermacompact S 

1.4 Składowanie materiałów 

W pomieszczeniach suchych, armaturę i przybory najlepiej w opakowaniach producenta.  

 
2.  SPRZĘT 
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W niniejszym projekcie przyjęto, że roboty wykonywane będą sposobem ręcznym. 
Dlatego wymaga się od Wykonawcy zastosowanie typowego sprzętu do robót 
instalacyjnych (np. zgrzewarki, gwintownice) 

 

3.  TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju dostarczanych materiałów i urządzeń.  

(transport rur, kształtek, armatury, urządzeń) 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlane 
zostały wykonane zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym. 

4.1 Instalacja wody 

Dostosować do zmiany pomieszczenia 

4.1 Instalacja sanitarna  

Dostosować do zmiany pomieszczenia 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria. 

 
5.3 Próby szczelności 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności 

 

5.4 Odbiór końcowy robót  

• Przy odbiorze należy załączyć: dokumentację projektową, dokumentację dotyczącą 
ewentualnych zmian, dziennik budowy, protokoły badań, świadectwa jakości i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

6.   OBMIAR ROBÓT 
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Nie dotyczy – obowiązuje umowna cena ryczałtowa. 

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1 Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest umowna cena ryczałtowa. która obejmować będzie: 

•    demontaż i montaż podejść i przyborów 

Przygotowanie stanowiska pracy 

Uporządkowanie stanowiska pracy 

 

 
 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t. II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki grzewczej, Sanitarnej, gazowej, klimatyzacji 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej – zeszyt 7 – Corti Instal 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

 

 

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późn zm) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 


