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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

modernizacja infrastruktury edukacyjnej — unowoczesnienie bazy ksztatcenia
zawodowego w Zespole Szkot Technicznych w Grudzigdzu im. J.J. Sniadeckich

Roboty tynkarskie kod CPV 45411000-4
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych kod CPV 45421152-4
Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych kod CPV 45421146-9
Roboty posadzkowe kod CPV 45431100-8
Roboty oktadzinowe $cian - glazura kod CPV 45431200-9
Roboty malarskie kod CPV 45442100-8
Stolarka okienna wewnetrzna kod CPV 45421160-3
Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1
Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne kod CPV 45330000-9
Montaz przyboréw sanitarnych kod CPV 453324300-6

Montaz platform przychodowych kod CPV 452 11.1



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t wskazanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich robét objetych niniejszymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

Montaz systemowej platformy przyschodowej dla oséb niepetnosprawnych — 1szt.
mocowanej do odrebnej, systemowej konstrukcji wsporczej dla oséb
niepetnosprawnych na zewnatrz (wejscie gtéwne do szkoty)
Montaz systemowej platformy przyschodowej przysciennej dla osob
niepetnosprawnych mocowanej do sciany— 2szt.
- schody prowadzace do szatni szkolnej (obnizony parter)
- schody prowadzace do pracowni komputerowych 18, 20a i modernizowanej 21
(obnizony parter)
Montaz systemowej platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych usytuowanej wzdtuz
poreczy wewnetrznej, poruszajgcej sie po torze krzywoliniowym — 1szt.
prowadzonej w sposob ciggly, z parteru na |l pietro, wzdtuz biegéw schodowych:
z parteru na | pétpietro, — z | pétpietra na | pietro, — z | pietra na Il potpietro,
z |l potpietra na |l pietro

toaleta do przebudowy - dostosowanie dla osdéb niepetnosprawnych — | pietro
Przebudowa pomieszczen toalet (zwiekszenie toalety przeznaczonej dla o0sdéb
niepetnosprawnych, zmniejszenie toalety uczniowskiej meskiej): wyburzenie S$cianki
dziatowej, likwidacja jednej kabiny w meskim wc, postawienie nowej, wzmocnionej Scianki,
potozenie ptytek ceramicznych):

o dostosowanie instalacji wodnej i sanitarnej

o instalacja przywotawcza,

o dostosowanie instalacji elektrycznej,

O usuniecie starej glazury i zatozenie nowej,

o skucie podtogi z ptytek w strefie nowego sanitariatu dla niepetnosprawnych
i wykonanie nowej z terakoty.
instalacja uchwytéw dla niepetnosprawnych,
o instalacja wc+tumywalki dla niepetnosprawnych,

o

o inne wyposazenie w czesci sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych — lustro,
dozownik mydta, suszarka do rgk, kosz na $mieci, pojemnik na papier
toaletowy, apteczka, bateria do umywalki,

Szczegbty patrz rys B2 w PF-U



- remont pracowni programistyczno — multimedialnej (nr 50)

(demontaz wyktadziny podtogowej i podktadu w Sali 50 i kantorku, wykonaé nowg
posadzke zywiczng, montaz sufitu podwieszonego kasetonowego rozbieralnego w
slai 50, sciany oczysci¢, wykona¢ gtadzie @x i malowanie 2x, drzwi i krate oczysci¢
i pomalowac, okna wymieni¢ na nowe, montaz zaluzji zaciemniajacych)
SzczegOty patrz rysunek B5 w Pf-U

- remont pracowni urzadzen techniki komputerowej (nr 21)

(zlikwidowanie progéw w wejsciach do pomieszczen 21 i 21A oraz 20, w czesci
21A rozebra¢ wyktadzine i podktad z plyt OSB i wykona¢ nowy podklad i posadzke
z ptytek gresowych, oczysci¢ sciany oraz sufity i wykonaé gtadz 2x oraz malowanie
2x w cz 21 i 21A, malowanie okien drewnianych skrzynkowych, malowanie drzwi,
montaz zaluzji zaciemniajgcych)
Szczegoty patrz rysunek B4 w Pf-U

- remont pracowni mechatroniczno — elektrycznej (nr 10)

(demontaz parkietu, wykonanie posadzki zywicznej, oczyszczenie scian i sufitu,
gtadz 2x + malowanie 2x, oczyszczenie i malowanie drzwi, oczyszczenie i
malowanie okien drewnianych skrzynkowych, wymiana na nowe drzwi wejscia
gtéwnego do strefy Sali nr 10)

SzczegOty patrz rysunek B3 w Pf-U

1.3 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru rob6t oraz instrukcjami i wytycznymi
producentow ST, Polskimi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zaleceniami
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
» wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
* wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
* znaki ostrzegawcze ;
* wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy oraz do wewnatrz obiektu;
» oswietlenie terenu budowy ;
» zabezpieczenie budynku przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, Prace wykonaé w okresie ustawowych
przerw w Szkole.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
witasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Niniejsze zamierzenie nie wymaga pozwolenia na budowe oraz sporzadzenia projektu
budowlanego.

Przekazana dokumentacja, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Ostatecznie wigzgcymi sg wymiary
z natury.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z PF-U i ST.
Wielkosci okreslone w PFU i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z PFU lub ST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z
rozbiérki lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadow
zawarty jest w umownej cenie ryczattowe;.

Stosowne dokumenty z rozbidrki, pakowania i utylizacji Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg ponosi Wykonawca w ramach umownej ceny
ryczattowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie obiektu Zespotu Szkét Technicznych

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca uwzgledni wszystkie wymogi przeciwpozarowe jakie obowigzujg dla obiektu:
Zespot Szkét Technicznych w Grudzigdzu.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych oraz instalacji wewnetrznych w obiekcie Zespotu
Szkét Technicznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje remont czesci istniejgcego budynku Zespotu Szkot
Technicznych. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje
potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Uwzgledni¢ uktad komunikacyjny w obrebie parkingu wokét budynku Zespotu Szkét
technicznych

1.5.14. Ogrodzenie.
Nie dotyczy

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z
zachowaniem rownomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie
realizacji prac przyjeto metode pracy rownomierne;.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustali¢ na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6inych rodzajow robot
oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac¢ sie bedzie z
roznych zawodéw i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujgcych sktadowe czynnosci
procesu roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw
wykwalifikowanych takich jak :

« Malarze
* Posadzkarze



» Stolarze

 Murarze
» Elektrycy
* Sanitarni

Zestawienie pracochtonnosci robot :
wg opracowanych przedmiaréw

1.5.17 Zapewnienie ciaqglosci pracy ZST (Zespot Szkét Technicznych

Wykonawca tak zorganizuje prowadzenie prac aby zapewni¢ ciggtos¢ pracy (otwarcia) ZST.
Powyzsze Wykonawca uzgodni z Inwestorem na biezgco podczas realizacji zamierzenia.
Zaleca sie wykonanie prac w czasie trwania ustawowych przerw w roku szkolnym.

1.6 Nazwy i kody robot budowlanych.
Jak na stronie 1
1.7 _Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.7.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada

1.7.6 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.8 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.7.9 Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.7.10 Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.7.13 Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.



1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.7.15 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.16 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.17 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.7.18 Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.7.19 Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.20 Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.21 Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.22 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

1.7.23 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.24 Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.25 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.7.26 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.7.27 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.28 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.7.29 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.30 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.7.31 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.7.32



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscoweqo

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

[ z?jakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagqgania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Montaz platform wykonaé zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

« dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Nie dotyczy — obowigzuje umowna cena ryczattowa.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Nie dotyczy. Rozliczenie wg zasady ryczattu. (umowna cena ryczattowa)

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

jw

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Waqi i zasady wdrazania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosc i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6ét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa wg zawartej umowy.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy. przejazd/ i orqganizacja ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z

‘ B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.4

‘Klasa robot - 45.41

‘Kategoria robét - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych — ich miejscowa napraw

Zakres robét objetych

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.

Podfoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a
ujetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :

* wykonanie tynkoéw gipsowych jednowarstwowych na scianach po uprzednim skuciu
starych tynkéw. ,

* wykonanie tynkoéw gipsowych jednowarstwowych na sufitach po uprzednim skuciu
starych tynkéw

* wykonanie tynkéw po zamurowaniu bruzd, wnek i otworéw,

* wykonanie tynkéw gipsowych jednowarstwowych na osciezach okiennych i
drzwiowych,

* mocowanie naroznikéw aluminiowych
* wykonanie gfadzi gipsowych,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane gipsowe

Dla tynkow gipsowych stosowaé gotowe mieszanki gipsowe wg instrukcji producenta.

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki
mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

1.6 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych scian oraz gtadzi scianek i
sufitow z ptyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych.
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Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywa¢ w nastepujgcy sposéb: do
naczynia z czystg wodg wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do
momentu, gdy woda przestanie go wchtania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mase dokfadnie wymieszacé tak, aby nie byto w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez zbrylen i pecherzy. Illos¢
przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciggu 10—15
minut. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny byc¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

1.7 Siatki Rabitza

Siatki Rabitza przewidziane sg na dolnych stopkach belek stalowych, na potgczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

1.8 Roztwoér kwarcowy

1.9 Tynk mozaikowy

Dla tynkdw mozaikowych stosowac gotowe mieszanki wg instrukcji producenta.

1.10 Narozniki aluminiowe

Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.
2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty skucia tynku starego, oczyszczenia $cian, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podtoza
Podfoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
Dla tynkéw z gotowych mieszanek uwzglednia¢ instrukcje producenta.

4.3 Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoOb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

4.4 Wykonywanie gtadzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczego6lnosci nastepujagce wymagania:

* wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej
masy) — nie mniej niz 5 MPa,
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* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
od siew na sicie 1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30—60 min,

* ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata
— nie wiecej niz 0,5 g,

* gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

» woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

* wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

4.5 Umocowanie siatki

Siatki Rabitza, nalezy zamocowac do sciany za pomocg haczykdéw ocynkowanych. Siatke
nalezy naciggnaé¢, aby nie posiadata zwiséw i przylegata do sciany. Po zamontowaniu
oczka siatki nalezy wypetnic zaprawg cementowa.

4.5 Tynk mozaikowy

Stosowaé wg zalecen producenta

4.6 Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowac narozniki aluminiowe bez siatki.

Narozniki mocowacé nalezy do sciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio
przygotowang powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru roboét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentdw,

d) protokdty odbioru poszczegdlinych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokéty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor
nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.
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5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencii, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podtozy,
* mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
* przyczepnosci tynkdéw do podtoza,
» grubosci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
» prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢
woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe

Odbioér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych

Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac takie same jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkoéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
§cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

llos¢ tynkdéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie wg umownej ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

24



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 ‘

| Klasa robét - 45.42 ‘

|Kategoria rob6t - Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych kod CPV 45421152-4 ‘

Kategoria rob6t - Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
kod CPV 45421146-9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (Scianki dziatowe i sufity podwieszone).

Zakres robot objetych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujacej tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow
tradycyjnych.
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Okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu kon-
strukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujgey ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze". Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFl wodo-i
ognioodporn [wodoodporn| ogniood-
a a porna
112 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i

2. |Przyczepnos$c¢ kartonu |karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
do rdzenia gipsowego |taki sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

3. |Wymiary i tolerancje [grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szerokos¢ 1 200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)

prostopadtos |réznica w diugosci przekatnych <5
4. |Masa 1m [9,5 <9,5 - |- |-

26



ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 |<12,5 11-13,0
grubosci [kg] |15,0 <15,0 13,5-16,0 |<15,0 13,5-15,0
>18,0 |<18,0 16,0-19,0 |- -
5. |Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. |Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. |Nasigkliwos$c¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowani |napis na [nazwa, symbol rodzaju ptyt ; grubos¢; PN;
e tylnej data produkgji
stronie
ptyty
kolor |szaryjasny [szaryjasny |zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwa |niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

1.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

- $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.4 Kleje gipsowe do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" -NIDA
GIPS na opakowaniach.

1.5 Ruszt stalowy

Ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60
Ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60
Blachowkrety.

1.6 Gips szpachlowy
Do szpachlowania ztgczy nalezy przyjac¢ gips szpachlowy Cekol.

2. SPRZET



2.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto
2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.1 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

Do wykonania $cianek dziatowych przyjeto ptyty gipsowo - kartonowe typu GS 125 GKF/1. 100.
1 A. - odmiana krawedzi KS, gatunek I.

Dane ogdlne.

Ptyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie sg obtozone. Jedna ze stron ptyty petni role jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dziatowych sg zimnogiete profile
stalowe. Sg one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.
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Profile stalowe

Rodzaj profilu a b/c Dt. handl.
mm mm m
Profil U - listwa 100 40 4,0
Profil C - stupek |98,8 51/48 2,6/3,0/3,40/3,
6/4,0

Profile stalowe - wzmocnienia do oscieznic drzwiowych

Rodzaj profilu A Gr. blachy Dt. handl.
mm mm m

Profil U - 98,8 2 3,0

wzmachniajacy

Katownik 93 3,0 -

mocujacy

Sruby M8 0,025

Laczniki do mocowania ptyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretow typu 212 wg normy DIN (nr
katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujgce otwér, z tbem kielichowym, o
dtugosci 25 do 55 mm. Sg wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnosci do podioza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potgczeh miedzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuzg do wzmocnienia potgczen pomiedzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy spoinowe
z wtékna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikdw $cian przyjeto narozniki
perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wtékna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwigkszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej scian z ptyt g-k
przyjeto w projekcie wetne mineralng o gestosci 80 kg/m®.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa spienionego,
samoprzylepna. Nalezy jg zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

Budowa konstrukcji scian.

Elementami konstrukcyjnymi sa profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztaicie "U" oraz "C".
Profile "U" mocuje sie do podtogi tgcznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40) w miejscach
odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje sie skrajne profili "C" do scian juz istniejgcych.
Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podktada sie taSme uszczelniajgcg ze spienionego
tworzywa, ktérej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potgczenia. Pozostate profile "C"
rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Ptyty g-k sg mocowane pionowo, a ich
podtuzne krawedzie powinny stykac¢ sie na profilach "C". Kolejnos$¢, w jakiej ptyty sg mocowane,
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powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw "C". W niniejszym projekcie przyjeto
ukfadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrzen pomiedzy ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetng
mineralng TS-80.

4.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz goérnej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukciji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowar-
stwowe,
- sposbdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementdéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o

paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcije sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszone;j
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm]  |Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢
miedzy elementami
nosnymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

4.3 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z

PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczeg6lInosci powinna by¢ oceniana:

- rébwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Odbior robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki

5.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podfoza,

prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniej-
szych zatozenh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

©coo0 o

Odchylenie Odchylenia powierzchni
powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny ptaszczyzn od
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej
nie wieksza niz nie wieksze niz nie wieksze niz 2 mm |nie wieksze niz
2 mm i w liczbie 1,5mmnai1mb na 1 mb i ogétem nie {2 mm
wigkszej niz2 na |i ogotem nie wigecej |wiecej niz 3 mm na
catej diugosci taty |niz3 mmw catej powierzchni
kontrolnej o diugo- [czeniach do 3,5 mm |ograniczonej
sci 2 mb wysokosci oraz nie  [belkami itp.

wiecej niz4 mm

W pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wyso-

kosci

32



6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu
tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w sSwietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

W ramach umownej ceny ryczattowe;.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-72/B-10122

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862

Odpornos$c¢ ogniowa.

PN-B-32250

Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.

‘ B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘Grupa robét - 45.4

‘Klasa rob6t - 45.43

‘ Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe Kod CPV 45431100-8
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru posadzek
zywicznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtdg i posadzek dotyczg rob6t wykonywanych w bu-
downictwie uzytecznosci publiczne;j.

Zakres rob6t obejmuje :
- wykonanie podktadu + wykonanie posadzki zywicznej.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranej posadzki zywicznej.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonacé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatow stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne

W(g instrukcji wybranego producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz instrukcjg wybranego producenta.

5.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
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Odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ po-
Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upo-
waznione laboratoria.

5.3 Odbioér podkiadu
«  Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

5.4 Odbidor koncowy robot podiogowych

Sprawdzenia zgodnosci powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z
PFU i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protok6téw
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatbw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene

wzrokowa,

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie scieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zo-
stato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

6. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla robét posadzkowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrgca sie
powierzchnie wieksze od 0,25 m?.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie wg umownej ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajagcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ?

- wykonanie wykfadzin posadzkowych

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

Normy panstwowe dotyczgce wykonywania i odbioru

podtdg i posadzek

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).
BN-83/B-06256

Beton odporny na Scieranie.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Gruparob6t - 45.4

| Klasa rob6t - 45.43

| Kategoria rob6t - Roboty oktadzinowe $cian - glazura kod CPV 45431200-9

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru $ciennych oktadzin
wewnetrznych z ptytek ceramicznych - dotyczy sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych.
Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyktadzin scian z ptytek ceramicznych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia ptytek ceramicznych na scianach powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych

dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Zaprawy klejowe

Do ukfadania ptytek na scianach nalezy zastosowaé np. zaprawe klejowg ATLAS — uniwersalna.

1.2 Zaprawa cementowa
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W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze
by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35
albo 25, Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-
B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci
do 40 mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm -16
mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce wiasciwosci technicz-

zaktadowe.

1.3 Plytki ceramiczne

Do wyktadania $cian przyjac ptytki wg opisu architekta lub inne uzgodnione na biezgco z
Inwestorem i architektem.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonacé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatlow
Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Ptytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po okoto 1,50 m? Plytki nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po przestrzeni tadunkowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania materialowe

Ptytki ceramiczne powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigcg powierzchnie licowg
(pokrytg szkliwem), a strone montazows - nieszkliwiona, zeberkowana. Nasigkliwos¢ ptytek nie
powinna by¢ wieksza niz 2—8%.

4.2 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza - tynku.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i od cieni
barwy (co jest szczegOdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed
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przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za
stosowanie ptytek w dwdch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich

uktadu.
Wykonany podktad - tynk moze stanowi¢ warstwe mocujgca dla ptytek ceramicznych.

Warstwe zaprawy klejowej nalezy natozy¢ na tylng zebrowang powierzchnie i docisng¢ do
podktadu.

Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéw w po-
szczegolnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.

Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu
(po uptywie 16 do 20 godzin).

Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki ceramiczne scienne na doktadnie
wyrownanym podktadzie, na rownej i gtadkiej powierzchni otynkowanej scianie.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniac
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. IlI.

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowane j me talowej /,grzebienia”/ warstwe o
grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg
przesungc¢ o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajg¢ ptytka
w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 1 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m
nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki
kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie okladziny

Spoinowanie ptytek ceramicznych wewnetrznych nalezy wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu tych prac.

Grubos¢ spoiny dla ptytek ceramicznych wewnetrznych - bezspoinowo ,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ po-
$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli produ-
centa, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatobw z dokumentacjg techniczng oraz wtasci-
wymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upo-
waznione laboratoria.
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5.3 Odbior podkiadu

Do odbioru catosci, zakonczonych rob6t oktadzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajgcg wymagania
odpowiednich norm i okreslajgcg rodzaj, typ i odmiane osadzania oraz ewentualne
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

» stwierdzenie prawidtowego wykonania robét miedzyoperacyjnych (protokéty z odbioréw
miedzyoperacyjnych),
» protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$¢ uzytych materia
tow (atesty).
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg posta-
nowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu badania miedzy
operacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wtasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania
podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzac posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestéw) z kontroli jako$ci materiatéw, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wtasciwymi nor mami przedmiotowymi, a w
przypadku materiatow nie normalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem
dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Materiaty nie
majgce dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos$¢ powinny byé przed uzyciem do robét poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uznaé za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato
wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes$¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzucic roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej oktadziny
Powinno polegac na sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podkfadu,

» prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

» prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocag
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
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» wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm,

* jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa robaét jest:

Jednostkg obmiarowg dla robét oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni i oblicz sie
wg rzeczywistej oblicowanej powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie wg umownej ceny ryczattowej ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie oktadzin Scian,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 ‘

| Klasa rob6t - 45.44 \

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich
Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robét malarskich oraz ich
odbiorze. Malowanie dotyczy powierzchni gipsowych — na tynku gipsowym i gtadziach
gipsowych oraz na gtadziach gipsowych na ptytach GK.

Malowanie sufitbw podwieszonych, malowanie czesci powierzchni scian, malowanie sufitu w
zapleczu szatniowym, malowanie gérnej obudowy lady, malowanie czesci lady.
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Niniejsze wymagania techniczne dotyczg rob6t malarskich obejmujacych nastepujace
malowania : zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujgcych typoéw farb :

a) dajgcych sie rozciehczy¢ woda:

« farby emulsyjne wodorozcienczalne, w ktérych spoiwem jest trwata zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych czgsteczek substanciji statych, polimeréw lub kopolimeréw
z dodatkiem emulgatoréw, srodkdéw zmiekczajgcych, stabilizatoréw itp.,

« farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejéw schngcych (pokostowy i polipokostowy)
oraz modyfikowane zywicami syntetyczny mi,

« farby lateksowe.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Farby emulsyjne i lateksowe

Do malowania $cian wewnetrznych mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb
emulsyjnych :

» Patrz wg projektu budowlanego

1.2 Farby olejne

1.3 Emalie chlorokauczukowe

Do malowania elementéw metalowych

1.4 Emulsja gruntujaca

Przed naniesieniem powtok malarskich nalezy sciany zagruntowa¢ srodkiem UNI-GRUNT.

Farby gotowe farby olejne, farby emulsyjne powinny byé przygotowane fabrycznie w
postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatlow:
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Do transportu materiatéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robét tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwos$ci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostdéw opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatobw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy
stosowac¢ $rodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podkiad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom podanym w B- 2 i B- 3 dotyczgcym robot
tynkowych, jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

Uwzgledni¢ wymogi producenta zakupionej farby.

4.3 Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac
przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;.
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdblnosci:

» catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej,

» dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,
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* po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczongo do malowania

Najwigksza  wilgotno$¢

Rodzaj powtoki z farby podioza, % masy

w

Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekuja-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze
na reemulgacje. Powinny one dawac¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

4.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek
gruntujgcy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotno$¢ tynku nie powinna przekraczaé 5 %.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié
po- Srednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania
odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek
gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w
nastepujgcy sposobb:

» wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania
uszkodzen zaprawy gipsowej,
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* przy, malowaniu tynkdéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé
zaimpregnowane srodkiem UNI-GRUT,

» powierzchnie tynkédw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczysci¢ z kurzu,

* w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

* miec¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka
klejowo-olejng lub inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego
zakresu stosowania,

» seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku
lub lakierem spirytusowym (2-krotnie),

* powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z
ttuszczu, zywicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od

przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie scienng — pokryte farbg
rdzochronng na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,
* badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich,

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,

* badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od
daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

» sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego lub cementowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie
warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem alkoholowym fenoloftaleiny [°/o0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie
na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

» sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac przez
polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda
sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

5.6 Badanie materiatow

Badanie materiatow powinno obejmowac :
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» sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez
producentédw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkow — przez
kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
osypuja sie ziarenka piasku,

* sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwosc¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu po winna wystgpic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowsg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystapia roznice w potysku wzglednie
w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé
tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag
kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnieta, jezeli po odjeciu
tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

» sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek
sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢, uznaé za niezgodng z wymaganiami nor-
my i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robét za
niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo
odrzucic¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnos$ci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej oktadziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

» prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
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doktadnos$cig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),

» prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za
pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

» wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach

budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm,
* jednolitosci barwy ptytek.

5.5 Odbiér koncowy roboét malarskich

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robét okresla sie

na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspekitora nadzoru
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie wg umownej ceny ryczattowej ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie rob6t malarskich,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba-
miemulsyjnymi

w
i
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PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ogélne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania

| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

| Gruparob6t - 45.4 |

| Klasa robét - 45.42 ‘

| Kategoria rob6t - Stolarka okienna kod CPV 45421160-3 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki
okiennej.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Okna powinny spetnia¢ aktualne wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakie powinny spetnia¢ budynki i ich
usytuowanie. Uwzgledni¢ wspétczynnik U wskazany w w/w rozporzadzeniu dla okien dla
okresu po 01.01.2021r.

1.1 Drewno i materiaty drewnopochodne

Do produkciji stolarki budowlanej powinna, by¢ stosowana tarcica iglasta oraz iglaste
pot fabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Tarcice jodtowg dopuszcza sie do stosowania tylko na stolarke dla budynkéw

inwentarskich, dla drzwi z listew, okien skrzynkowych i oscieznicowych oraz klapek

i listew. W ramiakach okien skrzynkowych i oscieznicowych tarcica jodtowa powinna
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mie¢ minimum 3 stoje na 10 mm przekroju. Do produkcji mebli do wbudowania nie
dopuszcza sie drewna jodty.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10—16%,.

Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny by¢
wieksze niz podano normach.

Stosowane do produkciji stolarki budowlanej materiaty drewnopochodne powinny
odpowiadac¢ pod wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania
norm przedmiotowych dla wyrobow stolarki budowlane;j.

1.2 Kleje do wyrobow stolarskich

Do klejenia ztaczy w stolarce okiennej i drzwiowej narazonej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych nalezy stosowac¢ kleje wodoodporne (np. mocznikowo-
formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.), odpowiadajgce wymaganiom norm
przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Zawartos¢ w klejach sktadnikéw toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna by¢ wie-
ksza niz okreslajg to wymagania PZH lub swiadectwa ITB.

1.3 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

1.4 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

» Zastosowac okleine wg Projektu budowlanego.

1.5 Oscieznice stalowe i drewniane

1.6 Szklo antywlamaniowe

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.
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3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wbhudowywanie stolarki okiennej

Stolarka jest osadzana w osciezu

Oscieza powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni 6w, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla ré6znych scian podano w
tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otworow dla stolarki okiennej w
scianach zewnetrznych

Odchyltki, mm Dopuszczal-
Radzai &cianv i enn- na rd7nica
sOb wykonania dtugosci
oscieza szeroko$¢ |wysoko$¢ [przekatnych,
mm
Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa +10 +10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierbwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarke
okienng na pod ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
W os$ciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

» w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale

plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka,

* uszczelnienie piankg montazowg po osadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekagtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2 mm. Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.
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Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokonac¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanyc hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w
oSciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg a o$ciezem piankg montazowa.

4.3 Osadzenie parapetow

4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
» postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

» postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie skfadu i
licznosci partii, sposobu pobierania prébek i ich licznosci oraz planu badania.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzacé:
* zgodnos¢ wymiarow,
* jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
» prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

* sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc.

5.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw szklarskich

Kontrola jakosci wyrobéw ze szkta i wyrobédw stosowanych przy szkleniu ram
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robét szklarskich powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-72/B-10180.

5.3 Przechowywanie wyrobow stolarskich

Wszystkie wyroby, z wyjgtkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nalezy przecho-
wywac¢ w magazynach poétotwartych ,lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi.

Drzwi oklejone fornirem nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
o temperaturze 10—30° C i wilgotnosci powietrza 40 - 70%.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

W pomieszczeniach pétotwartych, o nieutwardzonym podtozu, wyroby nalezy ustawiac
na legarach o wysokosci min. 15 cm utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych co
najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzen grzejnych.
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Wyroby nalezy, uktada¢ w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo).
Sposéb utozenia wyrobéw powinien zabezpieczac je przed uszkodzeniem w czasie
transportu wewnatrz magazynu.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania
okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 10. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie w/g umownej ceny ryczattowej ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie dodatkowych oklein z ptyt plastikowych wg Projektu budowlanego.
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podziat
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
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BN-83/6821-01

Szkto ptaskie drzwiowe
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone

B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Gruparobot - 454

Klasa rob6t - 45.45

Kategoria rob6t - Roboty rozbiorkowe kod CPV 45111300-1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania rob6t rozbiérkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
* demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
* demontaz Scianek dziatowych
* demontaz wyktadziny podtogowej
» demontaz parkietu
» skucie tynkdw wewnetrznych
* demontaz wyposazenia sanitarnego
» skucie oktadzin sciennych z glazury
» usuniecie farby z powierzchni scian

» pozostatych robét rozbiérkowych ktérych konieczno$¢ wykonania powstanie
podczas realizacji zaméwienia

1. MATERIALY

Materiaty dla tych rob6t nie wystepuja.

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwiania odpadoéw powstatych z rozbiorki, jako ich
wytwdrca w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 39,
poz. 251 z 2007 r.) Wywodz i utylizacja tych materiatdbw uwzgledniona jest w umowne;j
cenie ryczattowej.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne
dla srodowiska. Sprzet do rob6t musi byé w petni sprawny technicznie i dostosowany do
warunkow i technologii wykonywania prac. Do wykonywania prac mogg by¢
wykorzystywane r6znego rodzaju elektronarzedzia z wymiennym osprzetem.
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3. TRANSPORT

W/g czesci ogolnej. Do transportu materiatow rozbiérkowych stosowac nalezy
samochody wytadowcze oraz inne srodki transportu dostosowane do aktualnego
zakresu wykonywanych rob6t — zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, lub siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lothych — oraz do
uwarunkowan zwigzanych z wywiezieniem odpaddw na miejsce sktadowania —
utylizacji.

Aktualna ilo$¢ rozbieranych elementéw oraz wielko$¢ miejsca ich sktadowania
determinowac bedzie ilos¢ i wielkos¢ srodkéw transportowych do biezacej obstugi
realizowanych prac.

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiérki nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie.

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach
rozbiérkowych okreslone zostaty w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr
47, poz. 401 z p6zn zm) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych
robotnikéw.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zgodnie z projektem budowlanym

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z budowa szybu sg metry kwadratowe,

metry biezace, sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyjg¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét
rozbiérkowych lub wykuwajgcych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbidrkowe

Ptaci sie wg umownej ceny ryczattowej. Cena obejmuije :
« zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
* wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
» wyniesienie materiatu z rozbiérki i wywdz w miejsce utylizacji oraz utylizacje.

53



8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pbézn zm) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

| B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.3 |

| Klasa robét - 45.33 |

Kategoria rob6t - Roboty instalac. wodno- kanalizacyjne kod CPV 45330000-9

Demontaz istniejgcej armatury (umywalki w sanitariacie) 45332200-5
Montaz przyborow sanitarnych 453324300-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wymiany i dostosowania instalaciji wodociggowo —
kanalizacyjnej sanitariatéw w strefie sanitariatu dla os6b niepetnosprawnych.

Planuje sie demontaz istniejgcych przyboréw, montaz nowych przybordw,
Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie : jw
1. MATERIALY

1.1 Wymagania

Materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem projektanta. Wszystkie zakupione materiaty
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.2 Zastosowane materiaty
W zakresie wymiany podejs¢ typowe ogdlnie stosowane.

W zakresie armatury typowe ogélnie stosowane dla sanitariatow dla oséb
niepetnosprawnych. Zamontowa¢ stosowne uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

1.3 I1zolacje termiczne

Stosowac zalecenia zawarte PN-B-02421 Izolacje cieplne przewoddw, armatury i
urzadzen.

Stosowac otuline z pianki PE typu Thermaflex FR a dla rur w bruzdach typu
Thermacompact S

1.4 Skladowanie materialow
W pomieszczeniach suchych, amature i przybory najlepiej w opakowaniach producenta.

2. SPRZET
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W niniejszym projekcie przyjeto, ze roboty wykonywane bedg sposobem recznym.
Dlatego wymaga sie od Wykonawcy zastosowanie typowego sprzetu do robét
instalacyjnych (np. zgrzewarki, gwintownice)

3. TRANSPORT

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju dostarczanych materiatédw i urzgdzen.

(transport rur, ksztattek, armatury, urzadzen)

4. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastagpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlane
zostaty wykonane zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym.

4.1 Instalacja wody
Dostosowac¢ do zmiany pomieszczenia
4.1 Instalacja sanitarna

Dostosowac¢ do zmiany pomieszczenia
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢ po-
$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatobw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

5.3 Proby szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci

5.4 Odbidér koncowy robot

» Przy odbiorze nalezy zatgczy¢: dokumentacje projektowg, dokumentacje dotyczaca
ewentualnych zmian, dziennik budowy, protokoty badan, swiadectwa jakosci i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. OBMIAR ROBOT
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Nie dotyczy — obowigzuje umowna cena ryczattowa.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest umowna cena ryczattowa. ktéra obejmowac bedzie:
« demontaz i montaz podejs¢ i przyborow
Przygotowanie stanowiska pracy
Uporzadkowanie stanowiska pracy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych t. || — Instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki grzewczej, Sanitarnej, gazowej, klimatyzacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej — zeszyt 7 — Corti Instal

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn zm) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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