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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 20 ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt
budowlany wykonany zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
zakres opracowania: branza drogowa

mgr inz. Jarostaw Kawka upr. bud. nr: POM/0332/PBD/19 Podpis:

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.
1.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

| Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.

[ Akty prawne.
2.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
2.1.  Schemat konstrukcyjny

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano utwardzenia terenu w formie doj$¢ i dojazddw o konstrukcji
nawierzchni podatnej. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia spoczywa bezposrednio na podiozu
gruntowym. Nawierzchnie zaprojektowano do ruchu pieszych z mozliwoscig wjazdu pojazdow

komunalnych oraz pojazdow strazy pozarnej.
2.2. Parametry techniczne
Utwardzenie terenu:

m Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia typ Al — 305,7 m?
m Powierzchnia utwardzona - nawierzchnia typ A2 — 5,0 m2
m Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia typ B — 279,0 m2

m Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia typ C — 65,2 m2
2.3.  Uktad warstw konstrukcyjnych i rozwigzania materiatowe

W dokumentacji projektowej projektowane nawierzchnie podzielono na cztery typy: Al, A2, B oraz C.
Szczegotowy wyglad stylistyczny oraz uktad nawierzchni przedstawiano w projekcie branzy architektury.
Ponizej przedstawiono uktad warstw konstrukcyjnych i rozwigzania materiatowe dla kazdego

z wyodrebnionych typéw nawierzchni.
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[TYP A1l] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 60x20 cm i grubos$ci 8 cm, faktura gtadka, kolor
biato-szaro-czarny;

Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 5 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa;

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Coo3, UF9, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 17 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem Cis2 < 4,0 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 50 MPa;

Podtoze istniejace

taczna grubos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 45 cm;

[TYP A2] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: kostka brukowa granitowa o grubosci 10 cm, faktura gtadka, kolor ciemnoszary;
Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa 1.4, grubo$¢ warstwy 3 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa;

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Coo3, UFo, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 17 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem Cis2 < 4,0 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm;

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 50 MPa;

Podtoze istniejace

taczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 45 cm;

[TYP B] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: piyty betonowe azurowe o wym. 60x40 cm i grubosci 10 cm, kolor szary,
wypetnienie szczelin humusem i obsianie mieszankg nasion traw;

Warstwa podsypkowa: podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 3 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa;

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Coo3, UFo, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 17 cm;
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Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem Cis2 < 4,0 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 50 MPa;

Podtoze istniejace

taczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 45 cm;

[TYP C] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: pityty betonowe azurowe o wym. 60x40 cm i grubosci 10 cm, kolor szary,
wypetnienie szczelin humusem i obsianie mieszanka nasion traw;

Warstwa podsypkowa: podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 3 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa;

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Coo3, UFo, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 17 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem Cis2 < 4,0 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm;

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 50 MPa;

Podtoze istniejace

taczna grubos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 45 cm;

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

[K1] Obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm;

[K2] Obrzeze z tworzywa sztucznego h=78 mm, mocowane na trzpien 250 mm.

UWAGA! W trakcie prowadzenia robét nalezy nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego.

W przypadku, gdy istniejgce podfoZze gruntowe, charakteryzowafo sie bedzie nizszym parametrem

wtornego modufu odksztafcenia (E2) od zafozonego w projekcie, nalezy w miejscu tym dokonac

w niezbednym zakresie wymiany gruntu na piasek #0/2 mm i doprowadzi¢ do zageszczenia Is=1,0 oraz

zafozonego w projekcie wtérnego modufu odksztafcenia.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Uktad przestrzenny nawierzchni zaprojektowano w sposéb nieregularny, jednoczes$nie przy zachowaniu
funkcji drogi pozarowej o szerokosci 4,0 m wraz z placem do zawracania pojazdéw. Nawierzchnie
utwardzenia terenu zaprojektowano z dopasowaniem do istniejacego uksztattowania terenu. Podstawowe
spadki nawierzchni zaprojektowano o wartosciach od 1% do 2,5%. Uktad nawierzchni oraz uksztattowanie
wysoko$ciowe wraz z projektowanymi rzednymi przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

3.2.  Odprowadzenie wéd opadowych

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzenia terenu odbywa si¢ powierzchniowo w przylegty

teren zielony oraz poprzez azurowg nawierzchnig¢ do gruntu.
4.  PODSUMOWANIE

m W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,
nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

m Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

m W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wtasciwg jednostke branzowa.

m  Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

m Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mys| ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w dokumentacji
jest niedozwolona.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Kawka
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LEGENDA:

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [typ A1]
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym. 60x20 cm,
h=8 cm, faktura gtadka, kolor biato-szaro-czarny

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [typ A2]
nawierzchnia z kostki brukowej granitowej o wym. 10x10 cm,
h=10 cm, kolor ciemnoszary

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [typ B]
nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wym. 60x40x10 cm,
kolor szary, wypetnienie szczelin humusem i obsianie trawa,

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [typ C]
nawierzchnia z plyt betonowych azurowych o wym. 60x40x10 cm,
kolor szary, wypetnienie szczelin humusem i obsianie trawa,

PROJ. OBRZEZE BETONOWE [K1]
30x8 cm h=0cm

PROJ. OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO [K2]
h=78 mm, mocowane na trzpiefi 250 mm

PROJ. SPADEK POPRZECZNY
jednostronny

PROJ. SPADEK PODLUZNY
PROJ. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

UTWARDZENIE TERENU
5.00

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
LAW BETONOWYCH

skala 1:25

UWAGI:
Szczegdtowe wymagania dla warstw konstrukcyjnych
przedstawiono w opisie technicznym.

W trakcie prowadzenia robét nalezy nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu rodzimego.W przypadku, gdy
istniejace podtoze gruntowe, charakteryzowato si¢
bedzie nizszym parametrem wtdrnego modutu
odksztatcenia (E2) od zatozonego w projekcie, nalezy
w miejscu tym dokona¢ w niezbednym zakresie
wymiany gruntu na piasek #0/2 mm i doprowadzi¢ do
EE— zageszczenia Is=1,0 oraz zatozonego w projekcie
wtérnego modutu odksztatcenia.
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typA1 - Utwardzenie terenu

8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8cm

5 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

17 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31.5mm

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

podfoze istniejace

typA2 - Utwardzenie terenu

10 cm | nawierzchnia - kostka brukowa granitowa h=10cm

3 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

17 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31.5mm

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

podtoze istniejace

typB - Utwardzenie terenu

10 cm | nawierzchnia - ptyty betonowe azurowe h=10cm

3 cm | warstwa podsypkowa - podsypka piaskowa

17 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne famane #0/31.5mm

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

podioze istniejace

typC - Utwardzenie terenu

10 cm | nawierzchnia - piyty betonowe azurowe h=10cm

3 cm | warstwa podsypkowa - podsypka piaskowa

17 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31.5mm

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

podioze istniejace

K1 - Obrzeze betonowe 30x8 cm

30 cm | obrzeze betonowe 30x8 cm

15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 23x15 cm z oporem

K2 - Obrzeze z tworzywa sztucznego

78 mm [ obrzeze z tworzywa sztucznego
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