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Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora
2. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlangg powiecie
oleskim nr WiB.4006-1/18 z dnia 16.07.2018 r.
3. Inwentaryzacja przewodow kominowych wykonana przklstrza
kominiarskiego.

Przedmiot i zakres opracowania:

1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalagyentylacii
grawitacyjne] w lokalach mieszkalnych i ustugowyelgodnie z decyzj
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Zakres wykonania instalacji wentylacji grawitawj obejmuje 7 lokali
mieszkalnych oraz 2 lokale ustugowe miegzezse w budynku przu ul.
Wojska Polaksiego 19 w Gorzowséaskim.

Opis stanu istniepcego:

Budynek mieszkalno — ustugowy zlokalizowany w GevoSlaskim przy ul.
Wojska Polskiego 19 to budynek o trzech kondygrdicjpadziemnych oraz
catkowicie podpiwniczony. Lokale w budynkua svyposaone w nasipujace
instalacje wewetrzne sanitarne:

Lokale mieszkalne:

a) Lokal nr 1: instalacja wod. - kan., c.w.u. z zaskAnw kottowni,
mieszkanie ogrzewane centralnie (grzejnikowe — wedpdre zrédiem
w kottowni zlokalizowanej w piwnicy (kociot na pet), wentylacja:
lazienka — wentylacja grawitacyjna, kuchnia - okdmuchenny
mechaniczny;

b) Lokal nr 2: nie zinwentaryzowanao — brak @pstdo lolalu;

c) Lokal nr 3: instalacja wod. - kan., c.w.u. z zaskanelektrycznego
pojemnd@ciowego, mieszkanie ogrzewane piecem kaflowym, yaojfa:
brak wentylacji grawitacyjnej;

d) Lokal nr 4: instalacja wod. - kan., c.w.u. z zaskanelektrycznego
pojemndciowego, mieszkanie ogrzewane centralnie (grzeymko—
wodne) kottem elektrycznym, piec kaflowy — nigtkowany, wentylacja:
lazienka i pokdéj dzienny — wentylacja grawitacyjna;

e) Lokal nr 5: instalacja wod. - kan., c.w.u. z zaskanw kottowni,
mieszkanie ogrzewane centralnie (grzejnikowe — wepdotiem na opat
staty (kottownia wydzielona w lokalu), wentylacjrottownia dzienny —
wentylacja grawitacyjna, Kuchnia - okap kuchennychamiczny;

f) Lokal nr 6: instalacja wod. - kan., c.w.u. z zaskbnelektrycznego
pojemndciowego, mieszkanie ogrzewane piecami kaflowymi,
wentylacja: tazienka i pokdj - wentylacja grawitawy (nieskuteczna);




g) Lokal nr 7: instalacja wod. - kan., c.w.u. - brakieszkanie ogrzewane

piecem kaflowym, wentylacja: brak wentylacji graaayjnej;
Lokale wytkowe:

a) Lokal nr 1 Ustlugowy: instalacja wod. - kan., c.w.m.zasobnika
w kottowni, lokal ogrzewany centralnie (grzejnikowe wodne) ze
zrédtem w kottowni zlokalizowanej w piwnicy (kocioha pellet),
wentylacja: tazienka — wentylacja grawitacyjna;

b) Lokal nr 2 Poczta: instalacja wod. - kan., c.wai.pogdrzewaczy
elektrycznych przeptywowych, lokal ogrzewany elg&inie — grzejniki
elektryczne, wentylacja: wc — wentylacja grawitaey;j

Opis techniczny projektowanej wentylacji grawitacyjnej:

1. Kanaty wentylacyjne

Projektuje si 12 pionéw wentylacyjnych zakozonych ponad potacidachu.
Kanaly wentylacyjne pionowe oraz poziome wykéna rur blaszanych
ocynkowanych spiro (rura spiralnie wykona) osrednicy @150 mm i grulBoi
scianki min. 0,6 mm. Rury i kolanadzy¢ za pomog ksztattek nyplowych
z uszczell. Szczegotowy montawykon& zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta rur. Rury mocowado scian i sufitow za pomac uchwytow
montaowych z gum. Przy montau odcinkéw poziomych kanatéw stosaiva
spadki w kierunku kratek wentylacyjnych.

Izolackg kanatu z rur wentylacyjnych wykoéaotuliny — rgkawu weiny
mineralnej grubgci 25mm z zewgrznym ptaszczem wykonanym
z wielowarstwowego laminatu aluminium i poliestrBekaw fgczy¢ tasma
aluminiowg samoprzyleps

2. Zakonczenia przewodow wentylacyjnych

Wiloty przewodow wentylacyjnych zakezat kratkami wentylacyjnymi @150
mm w pomieszczeniach. Wyloty kanatdw grawitacyjnyzéikaiczat ponad

potach dachu nasadani wentylacyjnymi statymi z polipremyl barwionego
w masie (kolor dobkado koloru pokrycia dachu —4=) o srednicy @150 mm
o wysokdciach zgodnie z rys. projektu. Praga przewodow przez patalachu

odpowiednio uszczeléi

3. Przegcia przez przegrowy i obudowa kanatow wentylacyjngh

Obudow kanatow wentylacyjnych wykodaw formie zabudowy z piyt
kartonowo gipsowych (GKF) gr. 12,5 mm na stalanetalowym z profili UD

I CD. W pomieszczeniach sanitarnych i w pomiesziegdm nieogrzewanych
stosowé ptyte impregnowan odporry na wilga. Przegcia przez stropy
I $ciany odpowiednio uszczethi uzupené.



4. Przewody nawiewne

Do nawiewu lokali mieszkalnych i ustugowych wykoénanawietrzaki
higrosterowane we wszystkich oknach. Dodatkowo wgkmawiewy w formie
otworow wscianie na wys. min. 2,0 m od poziomu posadzkiiemnicy @150
mm (stosowé& rury metalowe ocynkowane spiro) zakaone wewatrz
zaworami izolowanymi (anemostatami nawiewnymi) d&ali zgodnie z rys.
projektu. Do anemostatow na zeytna stosowa kratki metalowe — kolor jasno
szary.

5. Wymogi materiatowe

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjne
musz by¢ dopuszczane do obrotu i stosowania w budownictwi¢akze
posiadé niezlzdne certyfikaty | atesty. Materialty stosowane ddkenczenia
wnetrz  w  budynku musg spelni@ wymagania trudno zapalém,
dymotwdrczdci, toksycznéci oraz spetni@  warunek NRO
(nierozprzestrzeniania ognia). Elementy kanatéw twlanyjnch musz by¢
wykonane z materiatow posiadeych atest higieniczny.

Informacja o planie bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu
robo6t budowlanych:

1. Rodzaje zagrgen mogacych wyshpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

przy robotach mont@wych na wysokséci zachodzi zagreenie
wypadngcia cztowieka z rusztowania,

przy wytkowaniu maszyn budowlanych istnieje thawos¢ uszkodzé
mechanicznych ciata, przygniggestiucza, itp.,

przy stosowaniu rorodnychsrodkéw chemicznych przy robotach
wykonczeniowych zachodzi niebezpieéseno zatrucia oparami |
wybuchu,

przy robotach instalacyjnych mpgowsta skaleczenia, przygniecenia
itp.

przy transporcie poziomym materiatow budowlanychygnaasspic
przesilenia i zastabetia od ceézarow,

przy pracach wewgtrz lokali mieszkalnych i ustugowych zachodzi
maozliwos$¢ wystpienia wypadku lub uszkodzenia ciataytkownika
lokalu w wyniku prowadzonych prac budowlanych,



2. Srodki zapobiegawcze powstawania zagien

przed dostpem osbéb niepowotanych teren budowy zabezptepoprzez
odpowiednie zamkgcia i oznakowania stref niebezpiecznych pracy,

drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, kla&nhodowe
zabezpieczy barierami,

rusztowania prefabrykowaneidorazowo po sprawdzeniu odbiéra
przez osoby uprawnione,

podiczenia urgdzer i maszyn prowadziprzy pomocy 0sob
uprawnionych w tym zakresie,

zapobiegé powstawaniu zagéen poprzez cigta informacg
pracownikow na stanowiskach pracy, rownped katem wypos&nia w
sprzt osobisty,

stosowé& materiaty i urgdzenia posiadage atesty lub dopuszczenia do
uzytkowania,

zatrudnig osoby posiadage stosowne kwalifikacje zawodowe i
szkolenia na stanowisku pracy,

materiaty sktadow&zgodnie z ich wytrzymakeia i cechami
charakterystycznymi przy skladowaniu np. w opakaaemtwardych
lub miekkich itp.,

stosowa& odpowiedm kolejnas¢ robot zmierzajc do uniknécia
powstawania sytuacji awaryjnych lub konfliktowych,

po zakdczeniu prac budowlanych dokonysvadbiorow robot
zanikapcych i lezdacych powgzanych technologicznie z innymi robotami
zachowujc ciagtos¢ zdarza,

teren robo6t zamketych zabezpiecZaprzed dosipem chtodnego
powietrza,

stosowé wiasciwe cgwietlenie stanowisk pracy,

zabezpieczy pracownikom minimum socjalne w postaci szatni t¢fms
do wody biggcej,

unikat sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie Wavego frontu
rob6t budowlanych,

prace prowadzipod nadzorem 0soOb posiaglajch stosowne
uprawnienia budowlane.



