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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg gazociggu n/c
i 8/c.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwieh (CPV)

KOD NAZWA

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
GRUPA 45200000-9 | obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
KLASA 45230000-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyrownywania terenu.

KATEGORIA | 45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktoérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje przebudowy istniejgcego gazociggu niskiego cisnienia z rur PE, natomiast
realizacje przebudowy istniejgcego gazociggu $redniego cisnienia z rur stalowych oraz z rur
PE.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak rowniez
wszystkie roboty, ktére w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako Swiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdolnymi robotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad
ziemig, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym do 10
kPa wigcznie.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o nadcisnieniu nominalnym od 10
kPa do 0.5 MPa wigcznie.

Cisnienie nominalne - umowna wartos¢ cisnienia okreslajgca wytrzymatos¢ urzgdzenia lub
instalacji technologicznej na jego dziatanie, réwng liczbowo najwyzszej wartosci cisnienia
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maksymalnego jakg mozna dopusci¢ w urzgadzeniu lub instalacji pracujgcej w temperaturze
293 K.

Cisnienie robocze - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzgdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone cisnienie robocze, ktére moze wystgpi¢ trwale
w urzgdzeniach i instalacjach technologicznych.

Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzgdzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploataciji.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktdérego umieszczony jest przewdd gazowy.

Rura ochronna — rura stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia
poza przeszkode terenowg moggcych wystgpi¢ przeciekow gazu, wyposazona w sgczek
wechowy.

Tasma ostrzegawcza - tasma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa,
umieszczana w ziemi nad gazociggiem, w celu ostrzegania o jego potozeniu w przypadku
prowadzenia prac ziemnych.

Tasma lokalizacyjna — dwuwarstwowa tasma zazwyczaj polietylenowa zawierajgca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdluz gazociggu z tworzywa
sztucznego w celu ustalenia trasy i gtebokosci utozenia gazociggu, bez koniecznosci jego
odkopywania.

Stupek oznaczeniowy — stupek stosowany do oznaczenia trasy gazociggu lub jego punktu
charakterystycznego.

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds, gdzie:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]

pds - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem gazowym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg, a gruntem wypetniajgcym
wykop, otaczajgcy gazociag.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.




Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robaot
Budowlanych, SST i obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wymagania dotyczace roboét
budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W fazie realizacji Projekt branzowy oraz niniejsze Warunki stanowig podstawe do wszelkich
rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje
rozbieznos¢ pomiedzy opisem a wymiarami lub wielkosciami zmierzonymi na rysunku lub
wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyjgc¢ kryterium bardziej
wymagajgce.

Jezeli Wykonawca chce zaproponowac wyréb ,rownowazny” do okreslonego w Projekcie, to
przejmie koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych. Wymienione w projekcie
urzagdzenia wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie marke referencyjng i mogg by¢
w fazie realizacji inwestycji zmieniane na réwnowazne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej sieci i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz
- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Rury

Projektowany gazocigg s$redniego cisnienia wykonac z rur stalowych do mediéw palnych, ze
stali L360N, PSL 2, wg PN-EN ISO 3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powtokg 3LPE
(3LPP) klasy A3, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Potgczenia rur spawane tukowo.

Projektowany gazocigg sredniego sredniego cisnienia oraz rure ochronng (R.O.) wykonac z
rur i ksztattek stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N, PSL 2, wg PN-EN ISO
3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powiokg 3LPE (3LPP) klasy A3, zgodnie z normg
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PN-EN ISO 21809-1. Potgczenia rur spawane tukowo. Zaleca sig, aby stalowa sie¢ gazowa
byta wykonana z rur przewodowych stalowych dla mediow palnych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach: rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych wg PN-EN
ISO 3183. Rury i inne elementy stalowe stosowane do budowy gazociggu powinny
charakteryzowa¢ sie wymaganymi warto$ciami udarnosci, okreslonymi w odrebnych
przepisach i potwierdzonymi badaniami w przewidzianych temperaturach roboczych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale Il dotyczacym zasad doboru materiatow dla
stalowe] sieci gazowej oraz normach przedmiotowych wyrobu i normie PN-EN 1SO 4063.
tgczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 12732. Ztacza spawane stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac jako ztgcza
doczotowe z petnym przetopem, a ztgcza spawane kroccow odgateznych jako ztgcza katowe
ze spoing czotowg z petnym przetopem. Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego ze
specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatow spawalnych, odpowiadajgcych wtasciwosciami
materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Grubosc¢ scianki ksztattki w miejscu spawania
powinna by¢ dostosowana do grubosci rury lub innego elementu rurociggu, z ktérym ma by¢
pofgczona. Dopuszczalne odchyiki oraz sposob dopasowywania elementow o rdznej
grubosci okresla norma PN-EN 12732. Sposob wykonania, odbioru i badan ksztattek
rurowych do przyspawania doczotowego ze stali niestopowych i stopowych ferrytycznych
powinien by¢ zgodny z zapisami normy PN-EN 10253-2.

Projektowany gazocigg S$redniego cisnienia wykonaé jako stalowy o srednicy DN 200
(9219,1x8,2).

Projektowany gazocigg niskiego i sredniego cisnienia wykonac z rur i ksztattek PE100-RC
(SDR17; PN8) tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Rury do budowy sieci gazowe;j
powinny spetnia¢ wymagania zbioru norm PN-EN 1555 Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) oraz normy PN-EN
12106. Rury ostonowe przy realizacji sieci gazowych polietylenowych powinny by¢ wykonane
Z rur o tej samej charakterystyce i zastosowaniu, jak odpowiadajgce im rury przewodowe.
Srednica rury ostonowej powinna byé jak najmniejsza, ale taka by zapewni¢ mozliwosé jej
montazu na rurze przewodowej i zapewni¢ ewentualne wypetnienie przestrzeni
miedzyrurowej srodkiem izolujgcym termicznie o odpowiedniej grubosci.

Rury i ksztattki winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50, a
kazda partia zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnos¢ wykonania danej
partii z wymogami PN.

Projektowany gazocigg niskiego i Sredniego cisnienia wykonac z rur PE o srednicy dn90 X 5,4
PE100 RC SDR17 typ 2; dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; dn125 X 7,4 PE100 RC SDR17

typ 2.

2.2.3. Oznakowanie gazociagu

Projektowany gazocigg nalezy oznakowaC za pomocg tasmy ostrzegawczej, stupkow
oznaczeniowych i tablic orientacyjnych. Tasme ostrzegawczg nalezy umiesci¢ nad
przewodem gazowym na catej jego dtugosci, na wierzchu 40cm zasypki. Tasma powinna by¢
koloru zoitego z napisem GAZ o szerokosci réwnej lub wiekszej od $rednicy gazociggu.
Zaleca sie trwate potgczenie poszczegdinych odcinkdéw tasmy. Tasmy oznaczeniowe strefy
kontrolowanej po obu stronach tasmy nalezy umiesci¢ tak aby jej krawedzie wyznaczaty
szerokos¢ strefy kontrolowanej. Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcym standardem technicznym ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy




gazociggu. Wymagania ogélne; ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze
i lokalizacyjne. Wymagania i badania; ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe,
oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania; ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania.

W miejscu montazu zasuwy zamontowacC stupki oznaczeniowe z odpowiednig tablicg
informacyjna.

2.2.4. Kruszywo

Rurocigg uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Utozony gazocigg przykry¢ warstwg piasku
gr. 20 cm, a nastepnie 20 cm warstwg ziemi z wykopu.

Piasek na podsypke i obsypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw zasypowych, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy podsypek i zasypek powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 ; PN-B-11113;PN-B-11111.

Grunt z wykopu uktada¢ wzdtuz krawedzi wykopu na odktad. Czes¢ gruntu nalezy
wykorzysta¢ do zasypek Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na wysypisko w odlegtosci 10 km
wg. Decyzji Zamawiajgcego i wymagan D-M.00.00.00 pkt 1.5.5.

2.3. Skltadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m
wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny byc¢
skladowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢é wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie.
Rury posiadajg na obu kohcach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie.

2.3.2. Ksztaltki, ztgczki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem
Ssrodkdw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢c szczegdlng uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje. Potgczenia
gazociggu wykona¢ za pomocg kolan hamburskich, tgczonych poprzez spawanie.




2.3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Jezeli kruszywo nie jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na miejsce
wbudowania i zachodzi koniecznos¢ jego czasowego sktadowania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ kruszywo przez zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi oraz przed szkodliwym dziataniem czynnikbw zewnetrznych w tym
atmosferycznych.

2.3.4. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc:
- samochdd dostawczy 0,9 t;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- samochod samowytadowcezy 5 t;

- ubijak reczny,

- ubijak spalinowy 200 kg;

- wibrator powierzchniowy;

- koparka ggsienicowa 0,4 m3;

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t;

- spycharka ggsienicowa 55 kW;

- zgrzewarka do rur PE;

- agregat prgdotworczy;

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentow rur i urzgdzen.

4. TRANSPORT

Zastosowane Srodki transportu muszg gwarantowacC bezpieczenstwo pracownikéw, osob
trzecich oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw
budowlanych. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymogami podanymi przez producenta.
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4.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez metalowe czesci Srodkow transportu, jak Sruby, tancuchy itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tekstury
falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszyc¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrzne;j
wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczegdlng ostroznosc¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i
nizsze;.

4.2. Ksztattki, ztgczki

Ksztattki, ztgczki mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami
Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych
producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzgdzenh i armatury oraz wymagan bhp i ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz z wystepujgcymi na terenie budowy
urzgdzeniami podziemnymi i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

5.2. Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopéw

Ustali¢ organizacje robodt, miejsce do odwozenia ziemi rodzimej, uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przyjgc teren pod budowe.

W oparciu o projekt wykonawczy oraz stosowang technologie wykonawca opracowuje i
zatwierdza karte technologiczng i instrukcje technologiczng zgrzewania

Przed przystgpieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczyC i oznaczy¢ trwale w terenie
trase sieci. Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
na podstawie projektu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.
Odkryc¢ istniejgce rury gazowe w miejscach potaczen i sprawdzic ich rzedne.
5.3. Roboty ziemne

Nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosne;j.
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Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, na odktad. Jezeli w wykopie wystgpi woda
gruntowa nalezy jg odpompowac. Rury nalezy uktada¢ w wykopie o podtozu odwodnionym.

Gtebokosc¢ uktadania rur od 1.2- 1.7 m. Wyprofilowanie wykopu wykonac recznie. Minimalna
szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0.4 m + DN. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0.8 m

Wykopy zasypywane bedg piaskiem. Zasypke wykonywaé warstwami o grubosci 20 - 30 cm
dokfadnie ubijajgc kazdg warstwe. Nad lub obok gazociggu ( w odl. ok. 5 cm ) utozy¢ tasme
lokalizacyjng, a na wysokosci 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego w kolorze zottym o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.4. Podloze

Rury uktada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rurg wykona¢ z piasku grubego lub
Sredniego o gr. 15cm. Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach ztgczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o
gtebokosci do 10 cm, ktore nalezy zasypac piaskiem po prébie szczelnosci danego odcinka.

5.5. Uktadanie rur

Rury uktada¢ na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z zachowaniem projektowanego
spadku. W trakcie uktadania przeprowadzac kontrole zewnetrznych powierzchni rur. Dla rur
PE dopuszcza sie zadrapanie o gtebokosci nie wiekszej niz 0.5 mm. tgczenie rur wykonacé
zgodnie z kartg technologiczng opracowang przez wykonawce i uzgodniong w ZG.
Urzadzenie do zgrzewania winno posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie
gazociggow. Kazdy spaw winien by¢ opisany zgodnie z dziennikiem spawania.

Gtebokos$c¢ uktadania rur wynosi ok. 0,8-3,1 m. Po 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje
termiczng utozy¢ bezposrednio nad gazociggiem tasme lokalizacyjna, a nastepnie wykonac
obsypke z piasku, o grubosci 10 cm. Dalej gazocigg zasypac¢ ukfadajgc na wysokosci 40 cm
nad rurg tasme ostrzegawcza.

5.6. Roboty wylaczeniowe i wiagczeniowe na gazociagu

Wyltgczenie gazociggu z ruchu oraz prace wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny
charakter, dokona odptatnie Zaktad Gazowniczy na zlecenie Inwestora.

5.7. Oznakowanie trasy gazociggu

System oznakowania trasy gazociggu sktada sie z elementéw podziemnych i nadziemnych,
wg standardéw technicznych ST-IGG-1001-1004:2011

Elementy podziemne:
* dla rur PE:
- tasma ostrzegawcza szerokosci 400 mm utozy¢ jg 40 cm nad gazociggiem,

- drut lokalizacyjny DY o przekroju 2,5mm? (przewdd miedziany o przekroju jednolitym
powlekany izolacjg z polwinitu zwyktego w kolorze z6ttym utozy¢ w max. odlegtosci 5cm nad
gazociggiem.

* dla rur stalowych:
- tasma ostrzegawcza szerokosci 400 mm utozy¢ jg 40 cm nad gazociggiem,
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Elementy nadziemne
- nalezy stosowac stupki oznaczeniowe i tablice orientacyjne.

Stupki oznaczeniowe OS umieszcza sie bezposrednio nad gazociggiem na gtebokosci
zapewniajgcej ich stabilnos¢ w terenie. Usytuowanie stupka powinno zapewni¢ widocznosc¢
kolejnego stupka w obu kierunkach. Odlegtos¢ miedzy stupkami nie powinna by¢ wieksza niz
500 m. Gdrne konce stupkéw powinny znajdowac sie nad powierzchnig terenu na wysokosci
co najmniej 70 cm.

5.8. Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu wykonaé po zasypaniu gazociggu w wykopie z
wykorzystaniem ttokow czyszczgcych. Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy
przepuszczac pod cisnieniem sprezonego powietrza naptywajgcego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy
przyjmowac 0,6 MPa;

— zewnetrznego zrédta (sprezarka).

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci
i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego
uzytkownika.

Przed montazem powiok izolacyjnych powierzchnie ztgcz montazowych nalezy przygotowac
do stopnia czystosci przynajmniej Sa2.5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

5.9. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu w wykopie gazociggi nalezy poddaé probie szczelnosci. Prébe
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu.
Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne”
oraz "Wytycznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggbw wykonanych z
polietylenu”

a) przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci potgczen przeprowadza sie wstepne badanie szczelnosci
przed opuszczeniem gazociggéw do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie wstepne
potgczen nalezy przeprowadzi€ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0.5
bar

b) préba szczelnosci
Cisnienie prébne powietrza powinno wynosi¢ 0.75 MPa.

Do préb stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz
manometr rejestrujgcy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi
by¢ uwierzytelniony (z =zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany.
Cignieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN 837-3.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ dla sieci 24 h. Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego. Proba gtdwna powinna sie odbywac w obecnosci wykonawcy,
inwestora i dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci rur PE proby szczelnosci
mogg by¢ prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C.

Nastepnie wykona¢ przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci i usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen. Z przeprowadzonych prob cisnienia oraz czyszczenia
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gazociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykresy i protokoty z prob cisnieniowych dotgczy¢
do dokumentacji powykonawcze;j.

Prébe wykonaé zgodnie z instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggow nr ZSG-01-I-
01.

5.10. Zasypanie wykopow i i zageszczanie
Zasypka rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
- obsypki o wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 98%.
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykona¢ wg PN-68/B-06050.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnieta w gore.

5.11. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg
wytyczenie trasy gazociggu i miejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodeta wykona
takze inwentaryzacje powykonawczg (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzednych, $rednic,
spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci sieci. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich
wynikéw przedstawié Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjq i jakosci wykonania sieci
Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnoéci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
przepisami
I zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

- zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia witasciwych materiatow i urzgdzen,

- kwalifikacji monterow i kontroli prawidtowosci wykonania potgczen;

- wytyczenia osi przewodu - 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym:;
dopuszczalna odchytka 5 cm.

- usytuowania w planie — pomiar tasmg mierniczg w punktach poczgtkowych, koncowych i
na zatamaniach trasy oraz co 100 m na odcinkach prostych - dopuszczalna odchytka 5 cm;

- wielkosci spadkéw rurociggdéw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynoszg 1 cm, przy czym
dopuszcza sie spadek zerowy na dtugosci 1 m i nie czesciej nizraz na 10 m;

- grubosci warstwy podsypki mierzonej co 20 m z tolerancjg 20%;
- jakosci wykonanej podbudowy i nawierzchni;
- usuniecia wszystkich wad.
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6.3. Badania przydatnosci gruntéw do zasypek

Badania przydatnosci gruntéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania.

Nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.4. Zageszczenie

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-
77/8931-12 [9].

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne

Przeprowadzenie czynnosci obmiarowych przewiduje sie w wyjgtkowych przypadkach, na
wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka obmiaru (zgodnie z pkt 9)

Roboty ziemne:

-m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu wraz z wykonaniem i rozbiérkg zabezpieczenia
$cian

-m?3 (metr szescienny) wykonanej i odebranej podsypki gr 15 cm
-m? (metr szescienny) wykonanej obsypki rurociggu do wierzchu rury
-m? (metr szescienny) wykonanej zasypki do poziomu terenu

-m?3 (metr szescienny) odwozu nadmiaru gruntu na odlegtosé 10 km
Roboty montazowe - wbudowanie gazociagu:

- m (metr) uktadki przewodu o okreslonej Srednicy

- szt ( sztuka) wbudowanego zaworu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdine

Roboty mogg zostac odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:
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- wytyczenie i przebieg sieci gazowej;
- montaz rurociggow i uzbrojenia;

- préby szczelnosci.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielko$ci spadkéw rurociggéw,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (zebranie
protokotéw odbiorow czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorows.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kornicowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu roboét stanowi warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Roboty ziemne wykopowe -1 m?3
- roboty pomiarowe wg D-.01.00.00
- doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy wyréwnanie scian wykopu

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze wraz z wbudowywaniem zabezpieczenia scian
wykopow

Roboty ziemne zasypowe -1 m?3

- zakup i dowodz gruntu piaszczystego na zasypki i obsypKi
- roztozenie i zageszczenie materiatu

- utozenie tasmy ostrzegawczej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

- odwdz nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$¢ 10 km
Wbudowanie gazociagu — 1m

- roboty pomiarowe wg D-M.01.00.00

- zakup, dostawa materiatu

- roboty montazowe
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- wykonanie ztgczy
- 0znaczenie gazociggu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

- doprowadzenie terenu budowy do pierwotnego stanu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Wbudowanie zaworu — 1 szt.

- roboty pomiarowe wg D-M.01.00.00

- zakup, dostawa materiatu

- roboty montazowe

- wykonanie ztgczy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

- doprowadzenie terenu budowy do pierwotnego stanu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw";

e BN-83/8836-02 - " Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze";

e PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

e BN-77/8931-12 — ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.”

e PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

e ZN-G-3150 - Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania

e ZN-G-3001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania i badania

e ZN-G-3002 - Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

e ZN-G-3003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania

e ZN-G-3004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

e PN-92/M-34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéow
e PN-91/M-34501 - Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

e PN-C-04750 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
Inne przepisy

e ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pozniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U. 2010 Nr 239 poz. 1597) oraz normy w
nim przywofane.
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Regulacje PSG: ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz.U. Nr 97, poz. 1055).
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