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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora - Gmina Miasto Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miasto Pruszcz Gdanski, a
Wykonawcg - biurem projektowym CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski,
ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest inwestycja celu publicznego polegajaca na budowie ulicy Kazimierza Deyny w
Pruszczu Gdanskim. Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla w/w inwestycji,
celem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

1.3.  Zakres opracowania

Budowa ulicy Kazimierza Deyny w Pruszczu Gdanskim wigze sie z wykonaniem niezbednych robot
budowlanych, dzieki ktérym zostanie osiggniety zamierzony cel inwestycji budowlanej. Realizacja
przedmiotowego zadania jest zwigzana z koniecznocia;

= rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow;

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukoweyj;

= wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych;

= wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej;

= ulozenie kraweznikéw, opornikdw i obrzezy granitowych;

= budowa o$wietlenia drogowego;

= budowa kanalizacji deszczowej;

= budowa kanatu technologicznego;

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

= wykonanie zieleni niskiej;

= wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja;

1.4.  Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Miasto
Pruszcz Gdanski.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 220401_1
Obreb: 0009
Dziatki: 13/2, 1216, 12/7, 12/9, 12/11, 12/13.
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1.5.  Cel inwestyc;ji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycii jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow oraz poprawa
bezpieczeristwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. STANISTENIEJACY

21.  Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Ul. Kazimierza Deyny

Obecnie ul. Kazimierza Deyny rozpoczyna sie na granicy dziatek 12/7 i 12/13, a konczy na granicy dziatek
12/14 i 233. Dojazd do przedmiotowej drogi z ul. Mikotaja Kopernika zapewniony jest obecnie przez ul. Kamili
Skolimowskiej. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od wiotu do istnigjgcego ronda na ul. Mikotaja
Kopernika, a konczy na granicy dziatek 12/13 i 12/14.

Ww. droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej. Na ww. drodze odbywa si¢ ruch pojazdéw osobowych i
ruch pieszych, a takze pojazdow uzytecznosci publicznej — Smieciarki.

Kategoria ruchu: KR1

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul. Kazimierza Deyny

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekréj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy.

Droga na odcinku od granicy dziatek 12/7 i 12/13 do skrzyzowania z ul. Kamili Skolimowskiej posiada
nawierzchnie z plyt azurowych typu YOMB. Szeroko$¢ jezdni na tym odcinku wynosi 4,0 m.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamili Skolimowskiej do korca opracowania droga posiada nawierzchnig
czesciowo z pyt azurowych typu YOMB, a czesciowo z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ drogi na tym
odcinku wynosi 5,0 m (3,5 nawierzchni z ptyt YOMB oraz 1,5 m nawierzchni z betonowej kostki brukowej).
Wzdtuz drogi znajdujg sie zjazdy oraz dojscia do budynkow z betonowej kostki brukowej i ptyt azurowych typu
MEBA.

Teren od poczatku opracowania do granicy dziatek 12/7 i 12/13 stanowi obecnie teren zielony.

Teren przylegty stanowig tereny zielone oraz zabudowa mieszkalna.

Klasa drogi — wewnetrzna.

W granicach pasa drogowego znajduje sie:
= sie¢ wodociggowa;
= siec teletechniczna;
= drzewa oraz krzewy;

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze:
Istniejaca nawierzchnia z piyt azurowych typu YOMB jest w zlym stanie technicznym, nawierzchnia jest

nieréwna, wystepuja ubytki i spekania nawierzchni. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej jest w dobrym
stanie technicznym.
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2.3.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych Konstrukcii
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje nie zostato
zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 i wymaga zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukci
ulepszonego podtoza. Grupe nosnosci dla takich gruntéw oznaczono symbolem G4*,

Podtoze przedmiotowej drogi stanowig glina prochnicza, torf, piasek drobny przewarstwiony gling préchnicza,
piasek gliniasty prochniczny.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sg
przecietne. W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 1,4 m p.p.t. oraz napigtego zwierciadta na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. (nawiercone), 1,80 m p.p.t. (ustabilizowane).

Szczegolowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajduja sie¢ w Dokumentacji Geotechnicznej.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezposrednio na istniejacym podtozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podioza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podioza, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dalszej czesci
przedmiotowego opracowania.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Miasto Pruszcz Gdanski, a firmg CIVPRO Ustugi
Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$é | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729).

[7].  Wizjalokalna

[8.  Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. STALA ORGANIZACJA RUCHU

41.

4.2,

Opis docelowej organizacji ruchu

Zgodnie z opracowanym uktadem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla
przedmiotowej ulicy. Statg organizacje ruchu przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czgsci graficznej
opracowania.

Inwentaryzacja oznakowania

Istniejace oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane i przedstawione na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czgsci
graficznej opracowania.
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4.3.  Oznakowanie pionowe

4.4,

4.5.

Tarcze znakow na ulicy Deyny powinny by¢ wielkosci matej (M) (z wyjatkiem znaku A-7, ktéry powinien by¢
wielkosci $redniej (S)), natomiast na pozostatym obszarze tarcze znakéw powinny by¢ wielkosci $redniej (S).
Wszystkie tarcze znakow winny posiada¢ folie typu Il.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakdéw montowat na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od
nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.

Znaki pionowe D-6b nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi przejscia dla pieszych lub przejazdu
rowerowego od strony nadjezdzajacych pojazdéw.

Dokfadng lokalizacie oznakowania pionowego przedstawiono w Rys. 2 Plan Sytuacyjny czeéci graficznej
opracowania.

Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 5.1 niniejszego opracowania.

Oznakowanie poziome

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonaé
metodami bezinwazyjnymi:

- za pomoca Srutownicy

- za pomoca strumienia wody pod ci$nieniem (waterblasting)

Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego moze odbywa¢ sie obiema metodami. Usuniecie oznakowania
grubowarstwowego nalezy wykonaé woda pod ci$nieniem.

Wszystkie linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako linie grubowarstwowe w celu podwyzszenia
trwatosci, widzialnosci w nocy i widzialnosci na mokro.

Oznakowanie poziome wykona¢ masg chemoutwardzalng do naktadania, grubowarstwowe o okresie trwatosci
4 lat zgodnie z [5].

Dokfadng lokalizacje oznakowania poziomego przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej
opracowania.

Zestawienie oznakowania poziomego podano w tabeli w pkt. 5.2 niniejszego opracowania.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na wyspie centrainej ronda, naprzeciwko wylotu z ulicy Deyny zaprojektowano tablice prowadzace U-3a,
nawigzujac do oznakowania pozostatych wylotow.

Dokfadng lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono w Rys. 2.1 - 2.2 Plan
Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego podano w tabeli w pkt. 5.3. niniejszego opracowania.
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5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

5.1. Zestawienie oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wielkosé Szt.
E-1 Do likwidacji Srednie 3
E-3 Do likwidacji 1
E-3a Do likwidacji Srednie 1
E-1 Projektowane Srednie 3
E-3 Projektowane [* 1
E-3a Projektowane Srednie 1
A-7 Projektowane Srednie 1
T-26 Projektowane Mate 1
B-35 Projektowane [Mate 4
C-12 Projektowane [Mate 1
D-6b Projektowane [Mate 2
D-4a Projektowane Mate 1
Razem Do likwidacji 5
Projektowane 15

*wielkosé tarczy drogowskazu E-3 oraz jego montaz powinny zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby zachowana zostata

skrajnia pozioma od jezdni w odlegtosci 0,5 m oraz aby tarcza znaku nie wchodzita na granicg drogi rowerowej.

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Stan Szt.

Podwdjny stupek Do likwidaciji 4
Podwajny stupek Projektowane 4
Stupek Projektowane 6

Do likwidacji 4
Razem 7

Projektowane 10
5.2.  Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Di./Pow./Szt. Pow. mal.
P-23 mini Projektowane 2.0000 0.52
P-1b Projektowane 62.1367 2.49
P-4 Projektowane 13.3396 3.20
P-10/11 Projektowane 6.0179 15.48
P-13 Projektowane 5.9231 1.55
P-7a Projektowane 6.3621 0.76
acznie pow. malowania [m2] = 24.00
5.3.  Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.

U-3a Projektowane 3 szt.
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5.4. Posadowienie znakow w gruncie

__Znak

__ Shupek

Lrodmie 7 rozporzadzeniem

Fundament

Rys. 1. Rysunek montazowy znakoéw pionowych
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Dokxyecic sruby Uchwyt gomy

\__ Uchwyt dolny
Dokryecic stuby ,/

Znak ustawic W 0s1 orworns:

- ustawic pion slupka,

- zala¢ betonem B20.

Wykopa¢ orwor o wymuarach
0 200X 200X 7 000U

Komwa
... 1

Rys. 4. Mocowanie pionowego znaku drogowego

Procedura mocowania znaku na stupku przebiega nastgpujaco:

- nalozy¢ obejme na stupek tak, aby poruszat si¢ suwliwie,

- poluzowac $ruby laczace podkiadke z elementem profilowym uchwytu,
- nasuna¢ uchwyt na zagieta krawedz znaku drogowego,

- wyznaczy¢ pionowa o$ symetrii znaku,

- dokreci¢ Sruby.
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Fundament

Stupek stalowy ocynkowany musi by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami. Producent zaleca wykonanie fundamentu
o wymiarach 20 ¢cm x 20 ¢cm x 70 cm, ale wymiary uzaleznione s3 od rodzaju podloza.

_200_

Rys. 2. Wymiary fundamentu

5.5. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania do 30.09.2023 r.

Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$c i nr uprawnien: Podpis:
Opracowat Michat Zateski ,Z/}JJ
Data opracowania
10/2022
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1. GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

d ,; a2 e Pruszcz Gdadski, dnia 12 wrzednia 2022 ¢

i, Grunwa
']

s 19LE24910 NIP 593072
6K 7220.91.2022/2

OPINITA
do projektu organizacji ruchu drogowego

W oparciu o ustawe 2 dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {tj. Dz. U. 22021 r. poz. 54 2
pbiniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra infrastruktury 2 dniz 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zaregdzeniem (U Dz U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji 2 dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t). Dz
U. 2 2019 r. poz. 2310 z pdiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzens  bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach {1}
2 2019 r. poz. 2311 z pdiniejszymi zmianami),

uzgadnia sig projekt stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: ,Budowa ulicy Deyny
w Pruszczu Gdanskim®”,

Uwagi:

1. Nalezy wprowadzic¢ zakaz postaju po obu stronach drogi.

Radofiow Klactkowski

Qpinig sporgdranc w 2 egremplarzach
Qtraymuajg:

1. Ushugi Projektowo Pomiarowe mge in2. Madiej Polrzebowski ul. Potegowska 6730, 80 174 Gdatisk,
2. afa

Urzgd Miasta Pruszcr CGiduwiski - Referat Gospodarks Komunalneg ul. Krétka 3, 83-000 Pruszcz Gdutiski, tel (58) 775-90-18
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