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Zawarto $¢ catlego opracowania

1. Projekt techniczny budynek
- opis do projektu technicznego
- rys. nr K-1 — rzut fundamentéw, skala 1:100
- opis do projektu instalacji sanitarnych
- rys. nr S-1 — schemat instalacji wodociggowej — parter, skala 1:100
- rys. nr S-2 — schemat instalacji kanalizacyjnej — parter, skala 1:100
- opis do projektu instalacji elektrycznych
- rys. nr E-1 — schemat instalacji elektrycznej — parter, skala 1:100
2. Zalgczniki do projektu technicznego

- oswiadczenia projektantow



1. Rozwiagzania konstrukcyjne

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe obiekt parterowy, niepodpiwniczony zaprojektowany w
technologii tradycyjnej murowanej , konstrukcja dachu kratownica wg projektu wykonawczego firmy
produkujgcej kratownice, strop drewniany — pas dolny kratownicy
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych :

- | strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kPa

- Il strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne sniegiem Qk = 0,90 kPa

- umowna gtebokos$é przemarzania Hz = 0,8 m

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

* piyta fundamentowa podestu grubosci 30 cm zbrojona krzyzowo goérg i dotem, oczka siatki 15
cm, stal A lll prety $rednicy 12 mm, beton klasy C25/30 (B30)

» $ciany zewnetrzne - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 100 mm i okfadzing z
blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokg poliestrowg, zewnetrzna oktadzina ptyty
profilowana kolor RAL 7016, wewnetrzna gtadka kolor biaty

e Sciany dzialowe - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 75 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa, kolor biaty

e stropodach - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 150 mm i oktadzina z blachy
stalowej, ocynkowanej, pokrytej powlokg poliestrowg, wewnetrzna oktadzina z ptyty — gtadka,
kolor biaty; obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej, kolor RAL 7016.

» Podloga - wykladzina PCV Tarkett; plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 80 mm

+ Stolarka okienna - aluminiowa lub PCV, kolor RAL 7016.

» Stolarka drzwiowa - stalowa, petna, kolor RAL 7016.

» instalacje i urzgdzenia elektryczne: (instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd wtykowych 230
V, przewod uziemiajgcy DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomoca $ruby M10,
grzejniki elektryczne),

» instalacja wewnetrzna wodociggowa,

e instalacja wewnetrzna kanalizacyjna,

»  kratki wentylacyjne.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
jednorodnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe okreslono jako proste, w
zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego. Budynek nie jest zlokalizowany na terenach eksploatowanych gérniczo

4. Dokumentacja geologiczno-in__zynierska

Nie dotyczy , na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
jednorodnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe okreslono jako proste, w
zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu

budowlanego.



5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

e piyta fundamentowa podestu grubosci 30 cm zbrojona krzyzowo gorg i dotem, oczka siatki 15
cm, stal A lll prety srednicy 12 mm, beton klasy C25/30 (B30)

e Sciany zewnetrzne - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 100 mm i oktadzing z
blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokg poliestrowg, zewnetrzna okfadzina ptyty
profilowana kolor RAL 7016, wewnetrzna gtadka kolor biaty

» $ciany dzialowe - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 75 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowane] pokrytej powtokg poliestrowa, kolor biaty

» stropodach - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 150 mm i okfadzina z blachy
stalowej, ocynkowanej, pokrytej powlokg poliestrowa, wewnetrzna oktadzina z ptyty — gtadka,
kolor bialy; obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej, kolor RAL 7016.

» Podloga - wykladzina PCV Tarkett; ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 80 mm

» Stolarka okienna - aluminiowa lub PCV, kolor RAL 7016.

e Stolarka drzwiowa - stalowa, petna, kolor RAL 7016.

» instalacje i urzgdzenia elektryczne: (instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd wtykowych 230
V, przewod uziemiajgcy DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocg sruby MI10,
grzejniki elektryczne),

e instalacja wewnetrzna wodociggowa,

» instalacja wewnetrzna kanalizacyjna,

»  kratki wentylacyjne.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéiza _ lezno$ci urz adzen

Instalacj e zimnej i cieptej wody wykonac rur z Pex/Alu/Pex typ Mepla firmy Geberit. Rury prowadzic¢
w posadzkach lub w bruzdach $ciennych a podejscia usytuowaé na wysokosci okoto 40 cm
umozliwiajgc stosowanie baterii stojgcych. Rurociggi zimnej wody prowadzone w posadzkach i
bruzdach prowadzi¢ w peszlu ochronnym a cieptej wody w piance termoizolacyjnej przystosowanej do
kontaktu z betonem i zaprawg o grubosci 13 mm. Jako armature odcinajgcg na odgatezieniach
nalezy stosowa¢ zawory kulowe. W miejscach przejs¢ przewoddw przez s$ciany nosne i stropy
stosowac stalowe tuleje ochronne z wypetnieniem piankg izolacyjna.
Jako urzadzenia sanitarne proponuje sie zastosowac :

- miski ustepowe wiszace z deskg sedesowg twardg wolno opadajgca

- stelaz ze spluczkg podtynkowg — Gebert Duofix

- umywalki z otworem na baterie stojgce

- kurki czerpalne ze zlgczkg do weza

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojgce jednouchwytowe z

zaworami odcinajgcymi pod urzgdzeniem sanitarnym.
- syfony metalowe chromowane
proponuje sie serie 7. ceramiki sanitarnej Nova firmy Koto i baterie Oras.

Kanalizacja sanitarna - $cieki bytowo-gospodarcze z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg
przez instalacje kanalizacyjng pionowg ,poziomg oraz cze$cig podziemng na zewngtrz budynku z rur
PVC do szczelnego bezodptywowego zbiornika na scieki. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w
ziemi pod posadzkg ze spadkiem 2% z rur do kanalizacji podziemnej. Przewody kanalizacyjne

prowadzone po scianach (piony i odgatezienia w bruzdach) wykonaé¢ z rur PVC przeznaczonych dla



kanalizacji wewnetrznej. Pion kanalizacyjny F100 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc
wywiewkg kanalizacyjng .

Oswietlenie wewn etrzne. Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm?
750V utozonym p/t oraz (lub) w rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni nad sufitowej. Obwaod
odwietleniowy nalezy =zasili¢ z wydzielonego obwodu usytuowanego w rozdzielnicy TM.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ w oparciu 0 wylgcznik nadmiarowy typu
S301 10A B. Sterowanie oswietleniem realizowane jest przez wytgczniki zlokalizowane przy wejsciu
do poszczegdblnych pomieszczen. Wysokosé instalowania tgcznikéw 1,4 m od podtogi

Oswietlenie zewn etrzne obejmuje zasilanie opraw nad wejsciem do budynku oraz opraw zewnetrznych
oswietlajgcych teren. Oprawy zewnetrzne winny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP 54. Zasilanie
instalacji w spos6b podany dla o$wietlenia podstawowego przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V
Instalacja gniazd. W projektowanych pomieszczeniach budynku projektuje sie wykonie dedykowanej
instalacji sitowej i 1-fazowej.Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm? 750V
dla obwodéw 1-fazowych oraz YDYzo 5x2,5 mm?2 750V dla obwodéw 3-fazowych utozonych p/t lub w
rurkach elektroinstalacyjnych. Zabezpieczenie poszczegolnych obwodéw w TM nalezy wykona¢ w
oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S300. Wartos¢ zabezpieczen podano na schemacie
elektrycznym.

Instalacja ochrony przepi eciowej Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC
60364-4-443 i Rozp. Ministra Inf. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r)
zaprojektowano strefowg ochrone od przepieé instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za pomocg
ochronnikéw klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych i ochrony przeciwpora  zeniowej. W obiekcie zaprojektowano
ukitad zasilajgcy TN-C-S (uktad TN-C od zigcza kablowego do TM, a dalej dla instalacji wewnetrzne;j
TN-S).

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje sie dla obwodéw gniazd
wtykowych wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o prgdzie wyzwalajgcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-
IEC 60364-4-41). Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru z6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzadzen elektrycznych. Dla uniknigcia mozliwosci wystagpienia roznicy potencjatbw na
poszczegoblnych instalacjach w obiekcie projektuje sie potaczenia wyréwnawcze gtéwne. Gidwng
szyne uziemiajacg (GSU) projektuje sie w TM, do ktdérej nalezy przylaczyé metalowe rury instalacji
wod.-kan., metalowe obudowy rozdzielnic, ptaskownikiem FeZn 20x4. Giéwng szyne uziemiajgca
(GSU) nalezy uziemi¢ podiaczajac do zbrojenia konstrukcji budynku. Potgczenie powinno by¢
wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by umozliwiato
wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia.

8. Rozwiazania budowlane i techniczne—instalacyjne

- $ciany, podtoga i strop z konstrukcja stalowa obudowana plytg warstwowg z wypetnieniem

poliuretanowym



10.

11.

12.

- okna wykonane z PCV lub drewniane o wsp6tczynniku przenikania 0,9 W/m2K

- stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa, zewnetrzna stalowa lub PCV o wspétczynniku przenikania
1,3 W/m2K

- obrébki zewnetrzne na dachu z blachy ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm, instalacja
wodociggowa — woda z sieci wodociggowej-, ciepta woda uzyskiwana z podgrzewacza
elektrycznego

- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna — zasilanie w energie elektryczna kablem ziemnym z przylgcza ZK

- instalacja wentylacji — naturalna grawitacyjna

Rozwiazania niezb ednych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjne

Wedtug opisu do instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

Sposéb powi gzania instalacji i urz_adzen budowlanych obiektu budowlanego

Wedtug opisu do instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

Rozwiazanie i sposéb funkcjonowania urz __adzen instalacji technicznych

Wedtug opisu do instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

Ochrona przeciwpo zarowa

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe jest to obiekt niski zawierajgcy jedna strefe pozarowg

a) powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi 25,6 m?, wysoko$¢ 2,77 m, liczba kondygnacji — 1
kondygnacja, nie podpiwniczony

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego : w budynku nie bedg magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo,

c) pomieszczenie przeznaczone dla 15 oséb kategoria ZL IlI, obiekt kwalifikowany jako cato$¢ do
kategorii ZL 11l. Pomieszczenia magazynéw i pomieszczenia techniczne do kategorii — PM

d) pomieszczenie przeznaczone dla 15 oséb kategoria ZL IlI, obiekt kwalifikowany jako cato$¢ do
kategorii ZL 11l. Pomieszczenia magazynéw i pomieszczenia techniczne do kategorii — PM

e) informacja o podziale na strefy pozarowe, budynek stanowi jedng strefe pozarowg, dodatkowo
wydzielono pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego

f) maksymalna gestosci obcigzenia ogniowego — dla pomieszczen magazyndéw i pomieszczen
technicznych gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?

g) klasa odpornosci ogniowej - caly budynek ZL Il klasa D odpornosci pozarowej, przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania

h) w budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi, warunki ewakuacji, zapewniono dwa wyjscia z
sali sportowej oraz zaplecza socjalno-szatniowego. W salach ¢wiczen zlokalizowanych na pietrze
nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb — jedno wyjscie na korytarz, droga
ewakuacyjna nie przekracza 30m,

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych — nie dotyczy ,

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — nie dotyczy

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych — nalezy opracowa¢ Instrukcje

Bezpieczenstwa Pozarowego



m) zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w ilo$ci 2 kg
srodka na kazde 100 m? — szczegotowo okresli¢é w opracowanej dla obiektu Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego

n) informacje o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych, zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagana ilo§¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa
wiejska,

13. Rozwigzanie i sposéb funkcjonowania urz___adzen instalacji technicznych

Wedtug opisu do instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

14. Charakterystyka energetyczna budynku

Opracowanie stanowi zatgcznik do projektu

15. Uwagi ko ncowe

e calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

« w przypadku wystgpienia niezgodnosci rozwigzania projektowego a biezaca realizacjg PT
nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

e wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy ,Prawo
Budowlane”



1.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewn etrznych instalacji sanitarnych wod.-kan.

Podstawa opracowania:

Umowa i uzgodnienia z inwestorem,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinien odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/1995),

obowigzujgce normy i przepisy,

2.0. Cel i zakres opracowania :

Celem opracowania jest wykonanie projektu do wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan.

Przyjeto zgodnie z projektem budowlanym podstawowe urzgdzenia sanitarne skladajace sie

z natrysku — szt. 2, umywalki — szt. 2 i kompaktowej miski ustepowej — szt. 2.

3.0. Zatozenia :

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje grzewczg — w okresie zimowym nie planuje sie

wykorzystywania budynku.

4.0. Rozwigzania techniczne

4.1. Instalacja wodoci agowa:

Instalacje zimnej wody wykona¢ rur z PP BOR plus PN20 firmy Wavin, a wody cieptej PP
BORplus Stabi PN20 =z wkiladkg aluminiowg. Ciepta woda bedzie przygotowana
w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemnosci 200 dm3. Rury prowadzi¢ w
posadzkach lub w bruzdach $ciennych, a podejscia usytuowaé na wysokosci okoto 40 cm
umozliwiajgc stosowanie baterii stojgcych. Rurociggi zimnej wody prowadzone w posadzkach i
bruzdach prowadzi¢ w peszlu ochronnym, a cieptej wody w piance termoizolacyjnej
przystosowanej do kontaktu z betonem i zaprawg o grubosci 13 mm. Jako armature odcinajgcg
na odgatezieniach nalezy stosowaé¢ zawory kulowe. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany
nosne [ stropy stosowac stalowe tuleje ochronne
z wypelnieniem piankg izolacyjng.
Jako urzgdzenia sanitarne zaprojetowano:

- miski ustepowe wiszgce z deskg sedesowg twardg wolno opadajgca,

- stelaz ze sptuczka podtynkowg — Gebert Duofix,

- umywalki z otworem na baterie stojgce,

- kurki czerpalne ze ztgczka do weza,

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojgce jednouchwytowe z zaworami odcinajgcymi

pod urzadzeniem sanitarnym,
- syfony metalowe chromowane,

Proponuje sie serie ceramiki sanitarnej Nova firmy Koto i baterie Oras.

4.2. Kanalizacja sanitarna:

Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg przez instalacje
kanalizacyjng pozioma oraz czescig podziemng na zewngtrz budynku. Instalacje wewnetrzng

wykonac¢ z rur PVC i prowadzi¢ do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej, ktére zostanie



zakonczone studzienkg rewizyjng min. dn315 na terenie dziatki nr 472/3. Poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ w ziemi pod posadzkg ze spadkiem 2% z rur do kanalizacji podziemne;j.
Przewody kanalizacyjne prowadzone po Scianach (piony i odgalezienia
w bruzdach) wykona¢ z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej. Pion kanalizacyjny

F100 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewka kanalizacyjng .

5.0. Préba na ci $nienie i regulacja:

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz wykona¢ dezynfekcje instalacji

wodociggowej przed oddaniem do eksploatacji. Nastepnie wykona¢ proby szczelnosci:

e instalacji wodociggowej pod cisnieniem 0,6 MPa w czasie 60 min,
» instalacji kanalizacji sanitarnej — poprzez swobodny sptyw wody i obserwacje ewentualnych

przeciekéw.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ rozruch z probg dziatania.

6.0. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termic  zna:

Po odbiorze préby cisnieniowej instalacji na p = 0,6 MPa nalezy instalacje przewodéw zimnej wody

zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej (PE) elastycznej o grubosci 9 mm, a cieptej wody o grub.

13 mm.

7.0. Uwagi ko ncowe :

Ewentualne zmiany wynikle w trakcie realizacji rob6t nalezy uzgodnic z projektantem

i inspektorem nadzoru. Calos$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" - cz. I

wszystkie roboty wykonywac¢ przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla rob6t ziemnych i
montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisow
panstwowych, jak Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr13/73 poz. 93).

wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania instalacji wod.-kan. powinny spetia¢
wymogi art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadac atesty Panstwowego Zaktadu Higieny.

calosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Podktady architektoniczno - budowlane.
1.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

13. Aktualne normy; przepisy i wskazéwki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

2.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

2.3. Instalacja elektryczna gniazd

24, Instalacja ochrony przepieciowej

2.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

W projektowanym budynku zaplecza planuje sie zasilanie linig tréjfazowg 0,4 kV.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen jest nastepujacy:

ilos¢
moc moc
Ip nazwa maszyny zainstalowana Kj zapotrzebowana
[kW] [kW]
podgrzewacz

1 | pojemno$ciowy 2,4 1 0,9 2,2
3 | o$wietlenie 0,03 7 0,5 0,1
4 | gniazda ogolne 0,5 3 0,6 1
5 | grzejnik szatnia 3 2 0,5 3
6 | grzejnik fazienka 2 2 0,5 2

W celu zmniejszenia zapotrzebowania mocy w instalacji zostanie zastosowany ogranicznik poboru pradu,

ktéry bedzie odigczat obwody nie priorytetowe.

Do obliczen przyjeto:

Moc zapotrzebowana Pz=9 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAr ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego zigcza kablowo-pomiarowego usytuowanego na granicy dziatki.

Granicg stron sg zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym.
Inwestor wystgpi 0 zwiekszenie mocy umownej w razie potrzeby. Ukiad rozliczeniowy z dostawcg energii
elektrycznej znajduje sie w projektowanym zigczu. Ze zlgcza ZKP nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg
wykonang kablem YKY 5x10 mm? zasilajgcg szafke kablowo-zasilajgcg (SKZ) zlokalizowang przy obiekcie.
Trase kablowg wytyczy¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od granicy dzialki. Na dnie wykopu nalezy utozy¢
bednarke 25x4mm. Kabel zasilajgcy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm linig falistg z zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg 10
cm piasku i warstwg 25 cm gruntu rodzimego, po czym utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci nim. 0,3 m. Przy podejsciu do ZKP i budynku pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5 m.

Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przebieg projektowanej linii kablowej — wiz

podano na planie zagospodarowania terenu w zatgczniku.

5. OPISY INSTALACJL.

5.1 Instalacja o $wietlenia podstawowego.

Obwody oswietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm? 750V utlozonym w rurkach
elektroinstalacyjnych. Obwdd oswietleniowy nalezy zasilic z wydzielonego obwodu usytuowanego w
szafce kablowo zasilajgcej. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ w oparciu o
wytgcznik nadmiarowy typu S301 10A B.

Sterowanie oswietleniem realizowane jest przez wylaczniki zlokalizowane przy wejsciu do poszczegdlnych
pomieszczen. Wysokos¢ instalowania tacznikéw

1,4 m od podtogi.

5.2 Instalacja o $wietlenia zewn etrznego.

Os$wietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie opraw nad wejsciem do pomieszczen. Oprawy zewnetrzne winny
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP 54. Zasilanie instalacji w spos6b podany dla oswietlenia

podstawowego przewodem typu YDY 3x1,5 mm? 750V

5.3 Instalacja elektryczna gniazd i innych odbiornikéw.

W projektowanych pomieszczeniach budynku projektuje sie wykonie dedykowanej instalacji 1-fazowej.
Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm?2 750V dla obwodéw 1-fazowych w
rurkach elektroinstalacyjnych. Zabezpieczenie poszczegélnych obwodow w szafce zasilajgcej nalezy
wykona¢ w oparciu o wylgcznik nadmiarowo-pradowy typu S300. Wartos¢ zabezpieczeh podano na

schemacie elektrycznym. Plan instalacji podano w zatgczniku.
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5.4 Instalacja ochrony przepi eciowe;.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i Rozp. Ministra Inf. z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r) zaprojektowano strefowg ochrone od przepieé
instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za pomoca ochronnikow

klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

5.5 Instalacja pot aczen wyréwnawczych i ochrony przeciwpora  zeniowej.

W obiekcie zaprojektowano ukiad zasilajgcy TN-C-S (uktad TN-C od ztgcza kablowego do SKZ, a dalej
dla instalacji wewnetrznej TN-S).

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie dla obwodow gniazd wtykowych
wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41).
Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie

obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zylowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru z6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przylgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzadzen elektrycznych. Dla uniknigcia mozliwosci wystgpienia réznicy potencjatdw na poszczegdlnych
instalacjach w obiekcie projektuje sie potgczenia wyrownawcze gtowne. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU)
projektuje sie w SKZ, do ktorej nalezy przytaczy¢ metalowe rury instalacji wod.-kan., metalowe obudowy
rozdzielnic, metalowg konstrukcje kontenerdw, ptaskownikiem FeZn 20x4. Giéwng szyne uziemiajgca
(GSU) Potaczenie powinno byé wykonane w sposob pewny i trwalty pod wzgledem mechanicznym i

elektrycznym - by umozliwiato wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia.

6. BLICZENIA TECHNICZNE.

6.1 Dob6r zabezpiecze n i przekréj przewodéw instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewododw i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkow technicznych doboru
przekroju przewodéw i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym" zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

P:Kx&xe

gdzie:
ki - wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 0,6)
Kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)
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a) zabezpieczenie 3-fazowe:

=
J3xU  xk xcosg

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réwne 0,4 kV
cos@ - wspoétczynnik mocy rowny 0,93

b) zabezpieczenie 1-fazowe:

| = P
U, xk xcos¢g
gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos@ - wspotczynnik mocy rowny 0,85
oraz l, <l,<1, i I,<145Il,
gdzie:

Io — prad znamionowy urzadzenia
In — prad znamionowy zabezpieczenia
I2 — prad zadziatania zabezpieczenh

Wyniki obliczen

Dla przewodu YKY 5x10 mm?2
90<120<124

Dla przewodu YDY 3x2,5 mm2
14<16<26,51 22,4<37,1

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo

6.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w PN-HD 60364-4-41.
Uwzgledniajgc wartos¢ rezystancji i reaktanciji poszczeg6lnych elementéw uktadu elektroenergetycznego
obliczono impedancje petli zwarcia i okreslono czas zadziatania urzgdzeh zabezpieczajgcych. Przebieg
obliczen zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.
Obliczen dokonano wg wzoru:

Z.x1, <U,

gdzie:
Zs — impedancja obwodu zwarciowego
la — prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
Uo — wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

E\:\fg:;givift" L Ried Xjed R X0 z
m Q/km Q/km Q Q Q
Kabel YKY 5x10 25 1,83 0,1 0,045 - 0,05
ImpedancjaZ 1 = 0,05
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Impedancja obliczeniowa Z s1=2Z1x 1,25= 0,06

Przewdd YDY 3x2,5 35 7,41 0,1 0,30 - 0,30
ImpedancjaZ 2 = 0,30

Impedancja obliczeniowa Z s2=2Z2x 1,25= 0,37

L - dlugose¢ linii kablowej

Ried -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xied -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci

XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci
Z1- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Zs1- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

0,42x100=42,0<230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

6.3 Sprawdzenie spadku napi ecia.

Obliczen dokonano wg wzoru:

100% x P, x|

AU ,
% y x SxU ?
100x 61000x10 .
AU , _ = 0,73% i
% ZK P SK Z 35)(70)(4002 0
AU L. 2 100x1000x20 _ o,

57 x 2,5x 4002
AU, =1,13%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia. Dla sprawdzenia
wybidrczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i przeprowadzono analize najwiekszych

spodziewanych wartosci pradéw zwarciowych.

7. BADANIA | POMIARY INSTALACJL.

7.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych".
W skfad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanc;ji petli zwarcia,
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c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow, izolacja szyn),
e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wylgcznikow réznicowoprgdowych.

7.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa Budowlanego".

8. UWAGI KONCOWE

8.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi

producenta.

8.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji moZliwe
jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzern dowolnej firmy, rownorzednych technicznie,
o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie

gorszego niz przywotany w projekcie.

8.3 Calosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

8.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
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