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Opis do projektu

zagospodarowania dziafki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie projektu kontenerowego zaplecza socjalno-
szatniowego zlokalizowanego na dziatce nr 472/3 w Straduniu gmina Trzcianka. Obiektu kontenerowy
przeznaczony nha sanitarno-szatniowe zaplecze boiska sportowego, obiekt uzytkowany bedzie
sezonowo, w okresie wiosenno-jesiennym, obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi..

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki

W obrebie opracowania teren dzialki jest ptaski, uksztattowany na poziomie 82,0 m n.p.m., pokryty
roslinnoscia trawiastg i drzewami, w dalszej czesci dziatki w nizej potoznej czesci znajduje sie boisko
pitkarskie o nawierzchni trawiastej zlokalizowane jest boisko.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem — przy projektowanym obiekcie przewiduje sie

wykonanie utwardzen z kostki betonowej

b) sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw — przewiduje sie odprowadzenie nieczystosci

cieklych do sieci kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji sanitarnej do drogi gminnej (dziatka
nr 144/1) bedzie realizowane na podstawie projektu technicznego

c) uklad komunikacyiny — dojazd na dziatke 472/3 istniejacy z drogi gminnej gruntowej

zlokalizowanej na dziatce nr 144/1,

d) sposdb dostepu do drogi publicznej — dziatka posiada dostep do drogi publicznej dziatka nr 144/1,

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — projektowane zaplecze wyposazone

bedzie w przylacze wody do sieci wodociggowej, przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przylgcze do sieci energetycznej (wedtug projektéw technicznych), projektuje sie odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie dziatki 472/3 w sposéb nie powodujgcy
zaklécen stosunkow wodnych na gruntach sasiednich

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni - projektowane kontenerowe zaplecze socjalno-szatniowe

zostanie posadowiony na poziomie przylegajacego terenu. Teren objety opracowaniem jest ptaski,
zagospodarowany zielenig niskg i drzewami, przewiduje sie przyciecie krzewéw i drzew w obrebie
lokalizacji konteneréw

4, Zestawienie powierzchni — bilans terenu

a) powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego - 28,8 m?2
b) powierzchnia utwardzen - 28,2 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna - 585,0 m?

d) powierzchnia opracowania - 642,0 m?



5. Informacije i dane

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu — ograniczenie i zakazy zgodnie

z zapisami w MPZP dla terenéw MNU

- wysokos¢ budynku 277m<40m
- geometria dachéw 1% <25 %
- teren biologicznie czynny 585,0 m2 / 642,0 m2 z 100% = 91,12% > 60%

- wskaznik powierzchni zabudowy 28,8 m?/642,0 m?=0,044< 0,5

b) planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku
realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31 ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. z poz. zmianami o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).

c) dziatka planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 723) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu goérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych

d) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2017 r. poz.1405) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71).

6. Ochrona przeciwpo zarowa

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe jest to obiekt niski zawierajgcy jedna strefe pozarowg
a) powierzchnia zabudowy 28,8 m?, wysokos$¢ 2,77 m, liczba kondygnacji — 1 kondygnacja
b) pomieszczenie zaplecza sanitarno-szatniowego przewidziane jest dla ponad 15 oséb kategoria ZL
Il — stali uzytkownicy. Obiekt kwalifikowany jako catosci do kategorii ZL Ill. Pomieszczenia
magazynéw i pomieszczenia techniczne do kategorii — PM.
c) dla catosci obiektu wymagana klasa D (przy ZL Ill) odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe spetniajg te wymagania
d) w obiekcie nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem
e) zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane w odlegtosci = 8 m od budynku mieszkalnego s,
f) informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
- drogi pozarowe — dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany (ZL Ill),
droge dojazdu zapewnia droga gminna oraz istniejgcy i projektowany uktad utwardzen
§ 12 ust. 7 rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 07 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
- wymagang ilos¢ wody 10l/s zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa,
- hydranty wewnetrzne nie wymagane
g) informacja o rozwigzaniach zamiennych — nie dotyczy

7. Inne dane wynikaj ace ze specyfiki obiektu

Obiekt o konstrukcji prostej, typowy kontener posadowiony na ptycie zelbetowej



8. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycii

odlegtos¢ zaplecza sanitarno-szatniowego od granicy z sgsiednimi dziatkami wynosi ponad 4 m, w
zwigzku z czym planowana inwestycja nie oddziatuje na pozostate przylegte obszary, obszar
oddzialywania miesci sie w granicach dziatki nr 444/5, § 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 04 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 8§12, 8271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do zabudowy niskiej zgodnie z
§ 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat zacienienia

terenu sasiednich dziatek
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Opis do projektu

architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe, kategoria obiektu IlI

Zamierzony sposéb u_zytkowania obiektu

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe przeznaczone jest do obstugi os6b uprawiajgcych sport
rekreacyjny, na terenie dziatki zlokalizowane jest amatorskie boisko do pitki noznej, siatkowej

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna o biektu

- Obiekt wolnostojgcy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

- Obiekt z dachem ptaskim jednospadowym, kat nachylenia dachu 1,67 %,

- Sciany i dach kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego o konstrukcji stalowej
obudowanej plytg warstwowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura - 79,2 m3
b) powierzchnia uzytkowa - 25,6 m?
c) wysokosé budynku - 2,77 m
d) dlugosé¢ budynku - 11,86 m
e) szerokos$é budynku - 2,43 m
f) liczba kondygnaciji - 1 nadziemna
g) powierzchnia zabudowy - 28,8 m?
h) powierzchnia catkowita - 28,8 m?

Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektu, warunki gruntowe okreslono jako proste, w
zwigzku z powyzszym wiate zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego.

Liczba lokali

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe sktada sie z trzech pomieszczen, szatni , magazynu i WC
dla os6b niepetnosprawnych

Liczba lokali dost epnych dla 0séb niepetnosprawnych

Obiekt posadowiony w poziomie przylegtego terenu, jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw u Zyteczno $ci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez os oby niepetnosprawne

Obiekt jest dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace oddziatywania obiektu

budowlanego na $rodowisko

- zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej — z wiejskiej sieci wodociggowej

- emisja zanieczyszczenh gazowych — nie dotyczy
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- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadéw w koszach wolnostojgcych, gospodarka odpadami realizowana bedzie
zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie odrebnych przepisow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji zawiera
sie w granicach dopuszczalnych okre$lonych przepisami

- w zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sasiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej
inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw okreslonych w tabeli |
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Planowana inwestycja nie bedzie
wprowadzaé¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdzniejszymi zmianami) .
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach przytagczeniowych
do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktdceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci i przylacza ( w tym WLZ), stosownie do przepiséw
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczego6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.). Planowana
inwestycja nie bedzie zrédlem sztucznych pél elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity tekst: (Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z pdzniejszymi zmianami). Planowana inwestycja nie wplynie na jako$¢ powietrza i pozwoli na
utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz.
1031).

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie
wyciecia drzew w obrebie lokalizacji, przewiduje sie przyciecie krzewow i drzew w obrebie
lokalizacji konteneréw

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dziatki objetej inwestycjg

Analiza_technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci_realizacji _systeméw

zaopatrzenia budynku w _energi e i ciepto — nie dotyczy, Kontenerowe zaplecze sanit _arno-

szatniowe b edzie uzytkowane sezonowo w okresie wiosna — jesie N, w obiekcie zainstalowano

jedynie grzejnik elektryczny chroni __acy instalaci e wodn g przed zamarzni_eciem

Analiza__technicznych i ekonomicznych mo  zliwo $ci _wykorzystania urz adzen _ ktére

automatycznie requluj g temperatur @ w pomieszczeniach — nie dotyczy, Kontenerowe zaple  cze

sanitarno-szatniowe b edzie uzytkowane sezonowo w _ okresie wiosna — jesie N, w_obiekcie

zainstalowano jedynie grzejnik elektryczny chroni acy instalac| e wodn g przed zamarzni eciem

Informacja 0 zasadniczych elementach wyposa __ zenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

- Fundamenty — piyta zelbetowa

- Sciany zewnetrzne - pltyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 100 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg, zewnetrzna oktadzina ptyty profilowana kolor
RAL 7016, wewnetrzna gtadka kolor biaty
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Sciany dziatlowe - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 75 mm i oktadzing z blachy

stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg, kolor biaty

stropodach - plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 150 mm i oktadzina z blachy
stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg, wewnetrzna oktadzina z piyty — gladka,

kolor bialy; obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej, kolor RAL 7016.
Podtoga - wyktadzina PCV Tarkett; plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 80 mm
Stolarka okienna - aluminiowa lub PCV, kolor RAL 7016.

Stolarka drzwiowa - stalowa, petna, kolor RAL 7016.

instalacje i urzadzenia elektryczne: (instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd wtykowych 230 V,
przewod uziemiajgcy DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocg sruby M10, grzejniki
elektryczne),

instalacja wewnetrzna wodociggowa,

instalacja wewnetrzna kanalizacyjna,

kratki wentylacyjne.

Ochrona przeciwpo zarowa

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe jest to obiekt niski zawierajgcy jedna strefe pozarowg

a) powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi 25,6 m2, wysokos$é 2,77 m, liczba kondygnacji — 1
kondygnacja, obiekt nie podpiwniczony

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego : w budynku nie bedg magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo,

c) pomieszczenia przeznaczone dla 15 oséb kategoria ZL 1ll, obiekt kwalifikowany jako catosé
do kategorii ZL Ill. Pomieszczenia magazynow i pomieszczenia techniczne do kategorii — PM

d) pomieszczenie przeznaczone dla 15 oséb kategoria ZL 1ll, obiekt kwalifikowany jako catosé
do kategorii ZL Ill. Pomieszczenia magazynow i pomieszczenia techniczne do kategorii — PM

e) informacja o podziale na strefy pozarowe, obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, dodatkowo
wydzielono pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego

f) maksymalna gestosci obcigzenia ogniowego — dla pomieszczen magazyn6éw i pomieszczen
technicznych gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?

g) klasa odpornosci ogniowej - caty obiekt ZL Il klasa D odpornosci pozarowej, przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe spetiajg te wymagania

h) w budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi, warunki ewakuacji, zapewniono dwa
wyjscia z sali sportowej oraz zaplecza socjalno-szatniowego. W salach ¢wiczen
zlokalizowanych na pietrze nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osob —
jedno wyjscie na korytarz, droga ewakuacyjna nie przekracza 30m, projektuje sie oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne z uwagi na mozliwos¢ korzystania z obiektu w porach wieczorowo-
nocnych

j) informacje o doborze urzgdzenh przeciwpozarowych - zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie
podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w ilosci 2 kg srodka na kazde 100 m? —

szczegotowo okresli¢ w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
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k) informacje o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych, zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagana ilos¢ wody 10 /s — zapewni istniejgca siec
hydrantowa wiejska,

I) Informacja o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, obiekt wolnostojgcy
usytuowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki hala wolnostojgca, zlokalizowana w
odlegtosci 2 8 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego i > od 4m od granicy sgsiednich
dziatek

m) informacja o rozwigzaniach zamiennych — nie dotyczy
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OBIEKT jedn. ew. 300207_5 Trzcianka, obr eb 0016 Stradu i
TEMAT
OPRACOWANIA ZAr ACZNIKI DO PROJEKTU

Spis zawarto $ci projektu

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze
wsi Stradun — Uchwata nr XV1/124/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 grudnia 2023 r.

- informacja bioz

mgr inz. budownictwa Krzysztof Pisarek
PROJEKTOWAL | specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia nr UAN/N/7210/460/87

mgr inz. architekt Iwona Maciejewicz-W ojtkiewicz
PROJEKTOWAL | specjalnos¢ architektoniczna
uprawnienia nr GP.7342/1894/94

IMIE NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN

PODPIS

Trzcianka luty 2024 rok
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA (BIOZ)

Wszelkie prowadzone prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy przystepujacy do pracy winni byé wyposazeni
w odpowiednig odziez roboczg i ochronng (sprzet ochrony osobistej), posiadajgcg odpowiednie atesty.
Pracownicy sg rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysoko$ci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracag powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o0 dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(w szczegdlnosci szkolenie nalezy przeprowadzaé przed realizacjg robét szczegoélnie niebezpiecznych).
Na placu budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.111.1972 r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi pod statym

nadzorem.



