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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZEGOMIU - DZ. NR
127111280, AM-14, OBREB: SRODMIESCIE NR 3”

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$¢: Strzegom

Numer dziatki: 1280 AM14, 1271 AM14, 1272 AM14

Obreb geodezyjny: 0003 Srodmiesci nr 3;

Jednostka ewidencyjna:  021906_4, Strzegom — miasto

Jednostka projektowa:  Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Nr projektu: P-222

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej na obszarze projektowane;
inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZEGOMIU - DZ. NR 1271 1 1280, AM-14, OBREB:
SRODMIESCIE NR 3'w obszarze dziatki numer: 1280 AM14, 1271 AM14, 1272 AM14, Obreb: 0003 Srédmiescie
nr3.

Zakres prac obejmuje przebudowe drogi gminnej polegajace na przebudowie jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw
indywidualnych, remoncie chodnika.

Przyjete parametry projektowe - droga gminna

. Klasa techniczna drogi D - dojazdowa
. Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy V,=30 km/h

. Pochylenie podtuzne chodnika 0,30 -7,00 %
. Szeroko$¢ jezdni 35m

. Kategoria ruchu jezdni KR 1

. Kategoria zjazdow KR 1

Gtownym celem przedsiewziecia jest komfort mieszkancow, usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi
uzytkownikéw drogi gminnej, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Strzegom; Obreb geodezyjny: 0003 Srédmiescie nr 3, nr
dziatki: 1271; w skali 1:500 — aktualizacja lipiec 2019., P.0219.2019.1919_1;



Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:2000 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracownie Geologiczng ,JASPIS” w lipiec 2019 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesien 2019 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy obszar staromiejski zgodnie z uchwatg
nr 116/2001 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r.

Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZEGOMIU - DZ. NR 1271 1 1280, AM-14,
OBREB: SRODMIESCIE NR 3”

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowos$ci Strzegom.
Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
jezdnie jednopasowa jednokierunkowg o szerokosci 3,50m,

Zamierzeniu budowlane w przedmiotowym zakresie bedzie obejmowato przebudowe nawierzchni nieulepszonej na
nawierzchnie z kostki granitowej 15/17 wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego z mieszanki stabilizowane;
spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. Nawierzchnia na chodnika bedzie posiada¢ nawierzchnie z kostki granitowej 4/6, zjazdu z kostki
8/11.
Inwestycja obejmuje:

1. przebudowe nawierzchni jezdni,

2. przebudowe nawierzchni zatoki postojowej,

3. przebudowe zjazdow indywidualnych,

4. remont chodnika,
Przyjete parametry projektowe - droga gminna
«  szerokos¢ pasa ruchu na drodze klasy D — min. 2,50 m, - zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) — przyjeto 3,50 m w

zwigzku z §15 ust. 2

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

W celu okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano odwierty w istniejgcej jezdni. Na podstawie wykonanych
wiercen rozpoznano budowe geologiczng jednym otworem badawczym do maksymalnej gt. 3 m

1. Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, piasek Sredni, kruszywo,
kamienie. Grupa no$nosci G4.

2. Warstwa Il - to gliny, barwy brazowo-szarej, matowilgotne, konsystenciji twardoplastycznej, o uogoéinionym
stopniu plastycznosci IL (n)=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G3. Utwory
pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych — wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

3. Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie mato skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi. Proste warunki gruntowe
wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych, ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologiczne,
przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i (...) przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze wzgledu na warunki gruntowo - wodne prace
geotechniczne zaliczono do | kategorii geotechnicznej wg PN-B-02479.

4. Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi Hz=0,80 m p.p.t. Wnioski i
zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac taczne z postanowieniem normy PN-81/B-03020
oraz postanowieniami innych obowigzujacych norm i przepisow.

5. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty bardzo wysadzinowe — gliny zaliczono do grupy nosnosci G3
przy zastanych warunkach wodnych — warunki wodne dobre.



o

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych.

7. Zgodnie z rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie warunkdw geotechnicznych
posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace warunki podioza zaliczy¢ mozna do warunkdw
prostych. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu przyjeto | kategorii geotechnicznej.

2.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych dla robot objetych
niniejszym projektem:
- projektowane przebudowa drog gminnych:

Kategoria ruchu KR1,
Szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
Szerokos¢ chodnika Zmienna m,
Dtugos$c¢ projektowanej drogi gminnej 60,60 m,

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/1

- kategoria ruchu KR1

-V, =30 km/h,

- szeroko$¢ pasa ruchu na drodze klasy D — min. 2,50 m, —zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) — przyjeto 3,50 m w
zwigzku z §15 ust. 2

24. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiadac klase ,D” oraz przekroj uliczny 1x1.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysokosc¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd - 2 cm,

2.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podfoza gruntowego — grunty wysadzinowe,
grupa no$nosci podioza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G3,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m

o O O O

Konstrukcje drogowe:

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywo6z materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajgcej poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikéw,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;.

O O O O O O OO0



2.5.2.

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni drogi gminnej/ zatoka postojowa

Kategoria ruchu: KR1
[0 Kostka granitowa 15/17 - szara -16 cm,
[0 Podsypka — podsypka piaskowo- cem. (1:4) -5¢cm,
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cayu,

wg PN-EN 14227-1 - 18cm,

Podftoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 - 18 cm,
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50h;

0,50x 0,80 = 0,40m =40 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 57 cm

Konstrukcja zjazdow

Kategoria ruchu: KR1
O Kostka granitowa 8/11 - szara -8.cm,
I Podsypka — podsypka piaskowa -3 cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -10 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 - 15¢cm,

Konstrukcja chodnika

Kategoria ruchu: wylacznie ruchu pieszych
[0 Kostka granitowa 4/6 — szara -8cm,
I Podsypka — podsypka piaskowa -3 cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -10 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1

Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokosc przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe 15x22 cm:

2.6.

do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystac kraweznik betonowy 15x22.

ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania
wykonanie wykopu



Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jako$ci materiatu oraz sprawdzenie nosnoéci podtoza poprzez:
e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodg wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmnigj 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznos¢. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntdw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopéw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopéw z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntdw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e w gruntach niespoistych +2 %

e w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, +2 %

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig,
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy€ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.



Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty rob6t branzy drogowej wymagajq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktdre pojawiajq sie chocby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajq ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia Zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

GKIV. 4020.1.1359.2019

pracy geodezyjnej
m.: Strzegom
Nazwa miejscowosci obr. Srédmiescie
dz. 1271
Jednostka identyfikator 021906_4
ewidencyjna nazwa Strzegom - miasto
Obreb identyfikator 0003
ewidencyjny nazwa Srddmiescie
Arkusz mapy 5.145.32.10.3.1, 3.3 | Skala mapy [ 1: 500
Nazwa uktadu prostfakqtnych 2000:15
wspotrzednych ek
uktadu wysokosci Amsterdam

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano
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. LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

e Zony 15x22cm w z przejsciowym 15x30/22cm utozony na fawie betonowej z oporem,
wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY
eZnik granifowy 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem,
wystajacy 10 cm ponad nawierzchnig jezdni /

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

/wspdtrzedne punktow wierzchotkowych okreslono w geodezyjnym ukladzie wspdtrzednych /

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

/wspotrzedne punktow wierzchotkowych okreslono w geodezyjnym ukladzie wspdlzeanych /

Kik: L=70753 | X = 3675432,27 m
Km=0+621.28 | Y = 5556703855 m

196 20 PROJEKTOWANE RZEDNA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
: o /mnp.m/

W nazwa "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZEGOMIU - DZ. NR 1271 | 1280, AM-14, OBREB: SRODMIESCIE NR 3"
inwestyciji:
droga gminna 110759D
B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
inwestycj: Miejscowos¢: Strzegom
Obreb: 0003 Srédmiescie nr 3, Nrdz.: 1280 AM14, 1271 AM14, 1272 AM14
jednostka ewidencyjna 021906_4, Strzegom
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Lipowa 23, 58-173 Roztoka
mszyrer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

Il projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium:

DROGOWA PW

M nr projektu:

P-222

W tytut rysunku:

PLANSZA TYCZENIA

Marzec 2020

B skala:

1:500

M nr rysunku:
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granica dziatki 1271
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granica dziatki 1271

Y,

——— | Kraweinik graniatowy Ua-1/15/22-30/100, najazdowy, wystajocy

3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

-—— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,08m’

16 cm Warstwa Scieraina — kostka granitowa 15/17 - szara

5cm | Podsypka - podsypka piaskowa- cem. (1:4)

18 cm | Podbudowa pomocnicza — miesznaka zwigzna cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1

———— | Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa

18 cm | Wzmocnienie podfoza gruntowego — miesznaka zwigzna cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

———— | Istniejgce podioze guntowe G4

W nazwa "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZEGOMIU - DZ. NR 1271 | 1280, AM-14, OBREB: SRODMIESCIE NR 3”
inwestyciji:
droga gminna 110759D
B adres Wojewddztwo: dolno$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
inwestycji: Miejscowosé: Strzegom

Obreb: 0003 Srédmiescie nr 3, Nr dz.: 1280 AM14, 1271 AM14, 1272 AM14
jednostka ewidencyjna 021906_4, Strzegom

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: | y| Lipowa 23, 58-173 Roztoka
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

Hl projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium:

DROGOWA PW

M nr projektu: P_222

W tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSCZNO-KONSTRUKCYJNY

W skala: Hl nr rysunku:

Marzec 2020 1:50
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