SCIANY SZYBOW INSTALACYJNYCH SCIANY SZYBOW INSTALACYJNYCH

KONSTRUKCJA Z PROFILI CW KONSTRUKCIJA Z PROFILI CW
Dane techniczne i fizyczne
Izolacyjnose ake
Klasa odpornosci ) Minimalna | Waga bez izolacji Profil Grubosc $ciany . zo nmrost duustycana
L Oktadzina i ; Grubos¢ izolacji R,
ogniowej gruboéé [mm] [kg/m?] [mm] [mm]
[mm] [dB]
plyto ogniochromna (OF) | 2x12,5 2 ’ 100 75 :
(R)EI 30” 0 ogniochronna X IZ, 100 s i b M
75 100 50 39
plyta Diomant (DFH1IR) 2x125 29 75 40 Odpornos¢ ogniowa:
100 125 100 42 (R)EI 30-120
_ 7 0 _ N ZASTOSOWANE SYSTEMY
(R)EI 60" plyta ogniochronna (DF) 2x15 29 -— - 75 i
, T —— WG, OPISOW TECHNICZNYCH
plyta ogniochronna (DF) 3x15 42 - - 75 3
(R)EI 90" 75 115 35
pyta Fireboard (GM-F) 2x20 35 = - ;g ﬁ Izolacyjnosé l;llmsiy(zml:
plyta ogniochronna (OF) 4x15 55 n 1% 50 5 peas
0 ogniochronna X 10 %0 % i
(R)EI 1207
plyta Fireboard (6MF) 2x25 B " % 75 e
100 150 100 44
1) Wypetnienie z wefny mineralnej szklanej lub kamiennej Knauf Insulation o maks. A = 0,040 W/mK oraz min. grubosci 50 mm
Maksymalna wysokos¢:
580m
Maksymalne wysokosci $cian przy rozstawie osiowym stupkéw 600 mm [m]
Profil Knauf w75 w100
2x12,5 mm 4,25 5,50
o 2x15mm 430 5,60 A A
iy 3x15/2x20mm 440 580 Al
4x15/2x25mm 440 5,80 Ciezar 1 m%
2-55kg
Luiycie materiatow na 1 m? ciany (bez uwzglednienia odpadow)
Luiycie
Nozwa arfykuty J.m. e
E1 30 EI190
Konstrukeja
Profl Knauf UW 75/ 100 n o7 071 W628 typ B — Konstrukeja z profili CW
Profil Knauf CW 75 /100 m 20 20
Tasma akustyczna Knaut m 12 12
Kotek rozporowy Knauf st 07 07 B} Piyta gipsowa lub gipsowo-kartonowa
Wetna mineralna Knauf Insulation m? wgz wgz n Knauf
Okludzing Profil Knauf UW 75/100
Plyta Knauf ogniochronna 12,5 mm m? 20 A .
Piyta Knauf ogniochronna 15 mm m? - 30 e Profil Knauf CW 75/100
Mocowanie oktadziny E - Kotek rozporowy Knauf
1. warstwa - wkrgt Knauf TN 3,5 x 25 2t 70 8,0 =
2 vvvlzrrsrw: —:k[:;t K:Zl:nf ™ 3,5);35 EE /35x45mm :n 150 10,0 % o — Wkret Knauf TN
3. warstwa - whtet Knouf IN 35 x 55 . : 160 4 ; : \ S
Sz::;Io‘:nu:iere Al : 1 I Wetna mineralna Knauf Insulation BIURO KONSTRUKCYINO - BUDOWWLANE "MOSKAR" Mariusz Chodur
li 84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21/ tel. 723 657 809
Masa szpachlowa Knauf Uniflott / Trias / Fugenfilller Leicht kg 04 04 / M“‘f szpachlowa Knauf o TR A — -
PR / - + tasma przektadkowa Knauf Nruprawnien  Podpis
Tasma spoinowa Knauf m wgz. wg Z. LA i
Tusma pzekladkowa Ko . 09 09 B Mcsp szpachlowa Knauf + taéma OPRACOWAL: mgr inz. Kamil ZUKOWSK|
wy z. = wedlug zapotrzebowania spoinowa Knauf PROJEKTOWAL.: mgr inz. Mariusz CHODUR
Podane wartosci odnoszq sig do powierzchni sciany: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m? n Tasma GkUSfYCZI']O Knauf Upr ud. r KUPIODASIPWOKI15 w spec. konstr-bud. bo.
Zobacz tez Kalkulator Systeméw Knauf dostepny na stronie www.knauf.pl SPRAWDZAL: mgr inz. Marcin BLOCK
upr. bud. nr KUPI0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.
Wiecej inft ji znajduje si ie techni Knauf W62
oo e e fmemm e m NAZWAOBEKTU: | PRZEBUDOWA | REMONT POLNOCNEGO SKRZYDLA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO
(SEGMENTU ,B") OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO 24 239
ADRES OBIEKTU: PUCK, JEDNOSTKA | OBREB EWID. 221103_1.0021- 2.1, DZ. NR 181
INWESTOR: Szpital Pucki Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Branza: Faza: Data: Skala:
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY LUTY 2022
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
KARTA KATALOGOWA SYSTEMU BUDOWY 7-4 2
SCIAN SZYBOW INSTALACYINYCH
22 4 tego 1994 Dz, U. 1994 e 24 poz 832 pSefsymi rianai ’




SYSTEMY SCIAN SZKIELETOWYCH sciany WEWNETRZNE
KONSTRUKCJA POJEDYNCZA — OKtADZINA DWUWARSTWOWA

Dane techniczne i fizyczne
Izolacyjnos¢ akustyczna?
l(lus.u od-pnmoiti Okl Waga bez izolacji Profil Grubos¢ sciany Grboi ol i "
ogniowej [kg/m?] [mm] [mm] [nm] (48] [d‘l‘;]
50 100 50 49 45
(R)ET6OY plyta zwykla (A) 3 75 125 75 51 49
100 150 100 52 50
50 100 50 50 45
plyta ogniochronna (DF) 45 75 125 75 54 51
100 150 100 55 52
50 100 50 5 54
(REIT20" plyta Diamant (DFH1IR) 55 75 125 75 61 58
100 150 100 63 61
50 100 50 67 64
plyta Silentboard (DF) 75 75 125 75 69 66
100 150 100 70 67
1) Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub kamiennej Knauf Insulation o maks. A = 0,040 W/mK oraz min. grubosci 50 mm

2) Wspétczynniki R i R, wyznaczone sq na podstawie badari laboratoryjnych. Aby okreslic rzeczywistq izolacyinos¢ akustyczng pizegrody nalezy uwzglednic wspotczynnik przenoszenia bocznego. Patrz str 23-24

Maksymalne wysokosci scian [m]

Profil Knauf W50 w75 W 100
rozstaw osiowy stupkéw [mm] 600 400 300 600 400 300 600 400 300
wysokos¢ sciany bez odpornosci ogniowej 450 5,00 575 575 7,00 8,00 6,50 8,25 9,00
wysokos¢ sciany z odpornoscig ogniowg 450 5,00 - 575 6,50 - 6,50 6,50
Iuiycie materiatéw na 1 m? ciany (bez uwzglednienia odpadow)

Nazwa artykuty I J.m. l Luiyde
Konstrukeja

Profil Knauf UW 50 /75 / 100 mb 07
Profil Knauf CW 50 / 75 / 100 mb 2
Taéma akustyczna Knauf mb 1,2
Kotek rozporowy Knauf st. 16
Wefna mineralna Knauf Insulation m? wg .
Oktadzina

Piyty gipsowo-kartonowe Knauf | m? | 4
Mocowanie plyt

1. warstwa - wkret Knauf TN 3,5x25 mm stt. 14

2. warstwa - wkrgt Knauf TN 3,5x35 mm stt. 30
Szpachlowanie

Mosa szpachlowa Knauf Uniflott / Trias / Fugenfiiller Leicht kg 08
Taéma spoinowa Knauf mb wg Z.
Tasma przektadkowa Knauf mb 18

wg z. = wedfug zapotrzebowania
Podane wartosci odnoszq sig do powierzchni sciany: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m?
Zobacz tez Kalkulator Systeméw Knauf dostepny na stronie www.knauf.pl

Wiecej informacji znajduje si w zeszycie technicznym Knauf W11

SYSTEMY SCIAN SZKIELETOWYCH sciany WEWNETRZNE
KONSTRUKCJA POJEDYNCZA — OKtADZINA DWUWARSTWOWA

ZASTOSOWANY SYSTEM

ng

7

é; r

<600 mm

—4—

wur §1-00L

Odpornos¢ ogniowa:
(R)EI 60-120

Izolacyjnosé akustyczna:
Rw=49-70d8

Maksymalna wysokosé:
9,00m

-

818

Ciezar 1 m
32-75kg

W112 - Konstrukacja pojedyncza, oktadzina dwuwarstwowa

Bl Pyta gipsowo-kartonowa Knauf
Profil Knauf UW 50/75/100

Profil Knauf CW 50/75/100
Kotek rozporowy Knauf

Wkret Knauf TN 3,5x25 mm

A Wkret Knauf TN 3,5x35 mm
Wetna mineralna Knauf Insulation

[l Masa szpachlowa Knauf + ta$ma

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE "MOSKAR" Mariusz Chodur
84400 Puck,u. Mistzonska 21 /1. 723657 809

przektadkowa Knauf

Bl Tasma akustyczna Knauf

[ Masa szpachlowa Knauf
+ tasma spoinowa Knauf

46_47

Nruprawnien ~ Podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Kamil ZUKOWSKI
PROJEKTOWAL: mgr inz. Mariusz CHODUR
upr. bud. nr KUP/O045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.
SPRAWDZAL: mgr inz. Marcin BLOCK
upr. bud. nr KUPI0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.
NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | REMONT POLNOCNEGO SKRZYDEA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO
(SEGMENTU ,B") OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO 24 239
ADRES OBIEKTU: PUCK, JEDNOSTKA | OBREB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181
INWESTOR: Szpital Pucki Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Branza: Faza: Data: Skala:
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY LUTY 2022
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
KARTA KATALOGOWA SYSTEMU BUDOWY SCIAN DZIALOWYCH 7-4.1
W SYSTEMIE SZKIELETOWYM
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PODLOGI

SUCHY JASTRYCH DUAL FLOOR SUCHY JASTRYCH DUAL FLOOR
Dane techniczne i fizyczne
Wymiary plyt DuclFloor Dane fechniczne - :
Rodzaj phyty tgana QT'::)( systemu [kC;q/zr:l;] n (“
| Odpornos¢ ogniowa
= — (RE1 60
i T %270 234
1800 mm ﬁ plyty gipsowo-karto nowe Knauf Dual Floor 2x12,5 mm

Grubosc

ok. 27 mm
Iuiycie materiatow na 1 m? podtogi (bez uwzglednienia odpadow)
Nozwa artykuty | Jm. | Luiycie
Okfadzina o
Pas izolacji brzegowej z wetny mineralnej 100 mm Knouf m wg Z. A lA
Plyta Knauf Dual Floor (1800x600) m? 2 Gigior | m:
Pofqczenie plyt ok. 23,4 kg
Masa szpachlowa Fugenfueller ‘ kg l 02

Klejenie ptyt powierzchniowo

Knauf Fugenfueller ‘ kg | 3

tqczenie dodatkowo drugiej warstwy plyt

zszywki 23 mm df. ‘ szt | 20

Przygotowanie powierzchni / szpachlowanie

Sucha podsypka PA | 10
Plyta podktadowa (na suchej podsypce) m? 1

Stodek gruntujgcy Knouf Estrichgrunt g 50

wg z. = wedtug zapotrzebowania
Zobacz tei Kalkulator Systemow Knauf dostgpny na stronie www.knauf.pl F147 — Suchy iasirych Dual Floor

.

Ptyta Dual Floor 2x12,5 mm
Sucha podsypka
Papier parafinowy

Dylatacyjna taéma obwodowa
z wetny mineralnej

Plyta OSB lub deski

(minimum 16 mm)

Wiecej informacji znajduje sie w zeszycie technicznym Knauf F147 m

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE "MOSKAR" Mariusz Chodur

84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21/ tel. 723 657 809

Nr uprawnien

Podpis

OPRACOWAL: mgr inz. Kamil ZUKOWSKI

PROJEKTOWAL: mgr inz. Mariusz CHODUR

SPRAWDZAL: mgr inz. Marcin BLOCK

upr. bud. nr KUP/O045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.

upr. bud. nr KUPI0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | REMONT POENOCNEGO SKRZYDEA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO
(SEGMENTU ,B") OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO 74 239

ADRES OBIEKTU: | PUCK, JEDNOSTKA | OBREB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181

INWESTOR: Szpital Pucki Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Branza: Faza: Data: Skala:
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY LUTY 2022
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

KARTA KATALOGOWA SYSTEMU BUDOWY PODLOG
W POSTACI SUCHEGO JASTRYCHU

245
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SYSTEMY SUFITOWE / ZABUDOWA PODDASZY
ZABUDOWA PODDASZA NA KONSTRUKCJI METALOWEJ CD 60X27

Dane techniczne i fizyczne
. - » L lzolacyjnosé akustyczna
Klus.n od.pornom Okladaing Minimalna grubosé Waga bez izolacji Tt prs
ouniowei [mm] Tka/m’1 Rodzai izalacii ML, ,R'L
T o S T [mm] [dB]
plyta zwykta (A) 12,5 9,5 4
plyta zwykta (A) 2x125 175 welna mineralna” 160 50
B plyta A20 () 20,0 130 ok. 47
plyta zwykta (A) 125 9,5 polistyren 160 54
R0 plyta ogniochronna (DF) 1x15,0 15,0
plyta ogniochronna (DF) 2x125 175 welna mineralng” 150 + 50
(R)EI 60 plyta ogniochronna (DF) 15,0 28,0
1) Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub kamiennej Knauf Insulation o maks. A = 0,039 W/mK oraz min. grubosci 50 mm
Maksymalne rozstawy konstrukeji Maksymalne rozstawy konstrukeji
profile glowne i nosne wymiary w mm tylko profile nosne wymiary w mm
) Rozstawy wieszak Rozstawy wieszako
:;x;::w:m - Klasa obcigzen [kN/m?] Rozstaw profili nosnych Klasa obcigzen [kN/m?]
v do 0,15 do 0,30 d00,50" do 0,15 do 0,30 d00,50"
500 1200 950 800 <500 1500 1200 1000
600 1150 900 750 625 1150 800
700 1100 850 700 800 - 1000 600
800 1050 800 700
900 1000 800 » Maksymalne rozstawy konstrukci
1000 950 750 R Profil nosny z elementem montazowym Clip wymiary w mm
1100 900 750 - Rozsow pofl KI"""""'{' ey
1200 9200 _ _ S lasa obcigzen [kN/m?]
1) Zastosowac wieszaki o klasie nosnosci min. 0,40 kN do 0,15 400,30 do050"
<500 1500 1000 600
625 - 800 450
800 600
Tuiycie materiatéw na 1 m? zabudowy (bez uwzglednienia odpadaw)
Nozwa artykuty J.m. Luiycie
Profil Knauf UD 28x27 m 04
Odpowiedni do rodzaju podfoza oraz obcigzen element mocujgcy np. kotek metalowy-sufitowy Knauf sit. 07
Konstrukcja
Whret Knauf FN 5,1 x 35 mm sat. 30
Element zowy Clip do profila (D Knauf szt 15
Profil Knouf (D 60x27 m 2]
tqeznik wzdtuzny do profila (D 60x27 Knauf stt. 04
Wetna mineralna Knauf Insulati m? wg Z.
Okfodzina
Piyty gipsowo-kartonowe Knauf m’ 10
Mocowanie oktadziny
Wkret Knauf TN 3,5 x 25 mm st. 7
Szpachlowanie
Masa szpachlowa Knauf Uniflott / Trias / Fugenfilller Leicht kg 03
Profil naroznikowy elostyczny Knauf 100 / 200 mm m wgz
Tasma przekfadkowa Knauf m 04
Tasma spoinowa Knauf m 0,45
Tasma akustyczna Knauf m wgZ.

wg z. = wedlug zapotrzebowania
Podane ilosci opierajq sig na powierzchni zabudowy poddasza o wymiarach: 10 m x 10 m = 100 m*
Tobacz tei Kalkulator Systeméw Knauf dostgpny na stronie www.knauf.pl

Wiecej informacji znajduie sie w zeszycie technicznym Knauf D61

SYSTEMY SUFITOWE / ZABUDOWA PODDASZY
ZABUDOWA PODDASZA NA KONSTRUKCJI METALOWEJ CD 60X27

ZASTOSOWANE SYSTEMY
WG. OPISU TECHNICZNEGO

Odpornos¢ ogniowa:
(R)EI 30-60

Minimalna wysokosé
podwieszenia:

27 mm (wraz z konstrukejg)

>t

A8

Ciezar 1 m
9,5-28 kg

D612 - Zabudowa poddasza na konstrukeji metalowej CD 60x27

Ptyta gipsowo-kartonowa Knauf
Profil Knauf CD 60x27
Wieszak bezposredni do

konstrukeiji drewnianej Knauf
Element montazowy Clip
Wetna mineralna Knauf Insulation
[ ¢ | Paroizolacja (w razie potrzeby)
Wkret Knauf FN 5,1x35 mm
[l Wkret Knauf TN 3,5x35 mm
n Ta$ma spoinowa Knauf

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE "MOSKAR" Mariusz Chodur
84-100 Puck L. Mistzonska 21 el 723 657 809

Profil naroznikowy elastyczny
Knauf

Masa szpachlowa Knauf

Nruprawnied ~ Podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Kamil ZUKOWSKI
PROJEKTOWAL: mgr inz. Mariusz CHODUR
upr. bud. nr KUPIO45/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.
SPRAWDZAL: mgr inz. Marcin BLOCK
upr. bud. nr KUPI0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.
NAZWWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | REMONT POLNOCNEGO SKRZYDEA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO
(SEGMENTU ,B") OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO 24 239
ADRES OBIEKTU: PUCK, JEDNOSTKA | OBREB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181
INWESTOR: Szpital Pucki Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Branza: Faza: Data: Skala:
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY LUTY 2022
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
KARTA KATALOGOWA SYSTEMU ZABUDOWY PODDASZY 744
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SYSTEMY SUFITOWE / ZABUDOWA PODDASZY

JEDNOPOZIOMOWEJ CD 60X27

SUFIT PODWIESZANY NA KONSTRUKCJI METALOWEJ

Dane techniczne i fizyczne Maksymalne rozstawy wszystkie wymiary w mm
Minimalna Waga Klasa Rozstaw osiowy profili Rozstaw wieszakow
Klasa odporno- . p g T
T Okfadzina grubos¢ | bezizolacji | ohdigzen klasa obciazeri [kN/m?]
$ii oghiiowie] [mm] Tke/m] | [kN/m7] glownych nosnych ;
do 0,15 d00,30 | do0,50"
plyta zwykta (A) T 10,0 do 0,15 e i pre
plyta Diamant (DFHTIR) e 5 w0a0 -
plyta zwykla (1) 2x125 5 i 400 - - 650
(R)EITS plyta A20 1x20,0 14,0 do 0,15 1) Stosowa¢ wieszaki o klasie nosnosci 0,4kN
(RJEI30 pitoognochomna (|} |, ., ¢ B3 400,30
plyta Diamant (DFHIIR) 26,5
plyta ogniochronna (F) 2x15,0 28,5 do 0,50 ZASTOSOWANY SYSTEM
(R)EI 60 plyta ogniochronna (F) 24,0
ohto Diamant (0R1R) | 12 385 s

Luiycie materiatow na m? sufitu (bez uwzglednienia odpadaw)

Nazwa artykutu lm. N L 2
Potgczenie ze $ciang
Profil Knauf UD 28x27 m 04 04
tqeznik odpowiedni do rodzaju podfoza i obcigzed np. kotek rozporowy Knauf szt. 0,7 07
tqeznik odpowiedni do rodzaju podtoza i obcigzeri np. kotek mefalowy-sufitowy Knauf 65 stt. 07 12
Wieszak bezposredni do profili (D 60x27 Knauf 07 12
2xwkret Knauf LN 3,5%9 mm (skrecone z profilem (D) o 14 24
Drut z oczkiem Knauf = 07
lub Wieszak kotwowy z zapadkg do (D 60x27 Knauf . 07
Grna czgs¢ wieszaka noniuszowego Knauf 07 12
Klamra do wieszaka noniuszowego Knauf 0,7 12
Dolna czes¢ wieszaka noniuszowego Knauf st 07 1,2
2x wkret Knauf LN 3,5%9 mm (skrecone z profilem (D) - 24
Profil Knauf (D 60x27 m 27 27
tqeznik wzdtuzny do profili (D Knauf stt. 02 02
tqcznik kizyzowy jednopoziomowy do profili (D 60x27 Knauf stt. 15 15
Wetna mineralna Knauf Insulafi m’ wgz wgz
Okfadzina
Plyty gipsowo+ Knauf m? 1 2
ie oktadziny
1. warstwa - wkret Knauf TN 3,5 x 25 mm 27 9
2. warstwa - wkret Knauf TN 3,5 x 35 mm ot - 27
Szpachlowanie
Masa szpachlowa Knauf Uniflott / Trias / Fugenfiller Leicht kg 03 0,5
Tasma spoinowa Knauf 0,45 0,45
Tasma przekfodkowa Knouf 04 04
wg z. = wedfug zapotrzebowania
Podane ilosci opierajq sig na powierzchni sufitu o wymiarach: 10 m x 10 m = 100 m?
Tobacz tez Kalkulator Systeméw Knauf dostepny na stronie www.knauf.pl
sufit ez odpornosci ogniowej sufit z odpornoscig ogniowg EI60 od dotu

okladzina z ptyt typu A o grubosci 12,5 mm

1

rozstawy: wieszak - 1100 mm; profil gféwny - 1250 mm; profil nosny - 500 mm

2

oktadzina z plyt typu F o grubosci 2 x 15 mm

rozstawy: wieszak - 600 mm; profil gléwny - 1200 mm; profil nosny - 400 mm

Wigcej informacji znajduie sie w zeszycie technicznym Knauf D11

SYSTEMY SUFITOWE / ZABUDOWA PODDASZY
SUFIT PODWIESZANY NA KONSTRUKCJI METALOWE)

JEDNOPOZIOMOWEJ CD 60X27

PECREIVR X
Z

Odpornos¢ ogniowa:
(R)EI 15-60

Minimalna wysokosé
podwieszenia:

27 mm (wraz z konstrukcjq)

P wrt

818

Ciezar 1 m%
10-38,5 kg

1] Ptyta gipsowo-kartonowa Knauf
Profil Knauf CD 60x27
Profil Knauf UD 28x27

tqgcznik jednopoziomowy do profili
CD Knauf

Wieszak bezposredni Knauf

n Wieszak noniuszowy Knauf

Kotek metalowy-sufitowy Knauf GS
[l Kotek rozporowy Knauf

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE "MOSKAR" Mariusz Chodur
84-100 Puck L. Mistzonska 21 el 723 657 809

K3 Wkret Knauf TN
Masa szpachlowa Knauf + taéma

Nruprawnied ~ Podpis

przektadkowa Knauf

Masa szpachlowa Knauf
+ ta$ma spoinowa Knauf

OPRACOWAL: mgr inz. Kamil ZUKOWSKI
PROJEKTOWAL: mgr inz. Mariusz CHODUR

upr. bud. nr KUP/O045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.
SPRAWDZAL: mgr inz. Marcin BLOCK

upr. bud. nr KUPI0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | REMONT POENOCNEGO SKRZYDEA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO
(SEGMENTU ,B") OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO 74 239

ADRES OBIEKTU: | PUCK, JEDNOSTKA | OBREB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181

INWESTOR: Szpital Pucki Sp. z 0.0.

ul. 1-go Maja 13 A

84-100 Puck
Branza: Faza: Data: Skala:

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY LUTY 2022

Nazwa rysunku: Nr rysunku:
KARTA KATALOGOWA SYSTEMU BUDOWY 743
SUFITOW PODWIESZANYCH
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