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1 Przebudowa drogipowiatowej nr 2024R Dmaradz - Przysietnica w km 2+905 - 5+990
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych) 1,00 ryczatt
1.1.2 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
3,085 = 3,085000
3,09 3,09 km
1.1.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
2+905-3+338 433*6 = 2 598,000000
3+338 - 3+600 262*5,5 = 1 441,000000
3+600 - 3+985 385*6 = 2 310,000000
3+985 - 4+810 825*5,5 = 4 537,500000
4+810 - 5+230 420*6 = 2 520,000000
5+230 - 5+628 398*5,5 = 2 189,000000
5+628 - 5+990 362*6 = 2 172,000000
zatoki autobusowe 187 = 187,000000
17 954,50 17 954,50 m2
1.1.4 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 3 cm, samochdéd 5,0-10,0 t
droga powiatowa 2*6*2 = 24,000000
potaczenia z drogami bocznymi w granicy pasa
drogowego (57+12)*2,5 = 172,500000
zjazdy asfaltowe w granicy pasa drgowego 98+4 = 102,000000
298,500| 298,500 m2
1.1.5 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, kratki Sciekowe uliczne 16 szt
1.1.6 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 8 szt
1.2 WYKONANIE WYKOPOW, | PODBUDOWY
1.2.1 KNNR 1/202/3
Wykonanie koryta gtebokosci 45 cm koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, z odtozeniem na warstwy konstrukcyjne poboczaa
3+338 - 3+600 262%0,7*0,45 = 82,530000
3+985 - 4+810 825*0,7%0,45 = 259,875000
pobocza (262+825)*1*2*0,15 = 326,100000
zatoka przy szkole 500,45 = 22,500000
691,005, 691,005 m3
1.2.2 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zaggszczeniem 50% pospotki
pobocze - materiat z dowozu na géne warstwy
nasypu -pospotka - 50% uwzgledniono nasypy
pod pobocza = 0,000000
materiat powstaly z korytowania poszerzenia 342 = 342,000000
3+338 - 3+600 262*2,7*0,15 = 106,110000
3+985 - 4+810 825*2,7%0,15 = 334,125000
zatoka przy szkole 50%0,15 = 7,500000
789,74 789,74 m3
1.2.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,poszrzenie i pobocza
pobocze - materiat z dowozu na gone warstwy
nasypu -pospotka - 50% (262+825)*1*2 = 2 174,000000
poszrzenie = 0,000000
3+338 - 3+600 262%0,7 = 183,400000
3+985 - 4+810 825*0,7 = 577,500000
zatoka przy szkole 50 = 50,000000
2984,900| 2 984,900 m2
1.2.4 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poszerzenie jednostronne = 0,000000
3+338 - 3+600 262%0,7 = 183,400000
3+985 - 4+810 825*0,7 = 577,500000
zatoka przy szkole 50 = 50,000000
810,90 810,90 m2
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1.2.5 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
poszerzenie jednostronne = 0,000000
3+338 - 3+600 262%0,7 = 183,400000
3+985 - 4+810 825*0,7 = 577,500000
zatoka przy szkole 50 = 50,000000
810,90 810,90 m2
1.2.6 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu ciggtym 0-32mm, warstwa po zageszczeniu 20-cm
poszerzenie jednostronne = 0,000000
3+338 - 3+600 262%0,7 = 183,400000
3+985 - 4+810 825*0,7 = 577,500000
zatoka przy szkole 50 = 50,000000
811 811 m2
1.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (wymiana przepustow)
1.3.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8 cm, mechanicznie - nawierzchnia na przepustach
3+380 7 = 7,000000
3+795 7 = 7,000000
4+275 6 = 6,000000
4+315 7 = 7,000000
27,000 27,000 2im2
1.3.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie - na przepustach
3+380 7 = 7,000000
3+795 7 = 7,000000
4+275 6 = 6,000000
4+315 7 = 7,000000
5+225 6 = 6,000000
33 33 m2
1.3.3 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
4+315 12 = 12,000000
5+225 12 = 12,000000
24 24 m
1.3.4 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-80-cm
3+380 12 = 12,000000
3+795 12 = 12,000000
4+275 12 = 12,000000
36 36 m
1.3.5 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 1l -
wykopy pod przepusty
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
(24)*1,1*2,0 = 52,800000
36*1,5*3 = 162,000000
214,800 214,800 m3
1.3.6 KNNR 4/1411/2
Wykonanie wzmocnienia podtoza z tluczniagr. 15 cm pod kanaty rurowe.
kanat fi 60 24*0,6 = 14,400000
kanat fi 80 36*0,8 = 28,800000
43,20 43,20 m3
1.3.7 KNR 233/601/2
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm (przepust z rur
tworzywowych o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2)
4+315 12 = 12,000000
5+225 12 = 12,000000
24 24 m
1.3.8 KNR 233/601/2 (1)
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-80-cm (przepust z rur
tworzywowych o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2)
3+380 12 = 12,000000
3+795 12 = 12,000000
4+275 12 = 12,000000
36 36 m
1.3.9 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej z rozbierania nwierzchni na przepustach i dostarczonej z
ukopu samochodami samowytadowczymi staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem
214,18-43 = 171,180000
171,18 171,18 m3
1.3.10 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm (na przepustach)
kanat fi 60 24*1,1 = 26,400000
kanat fi 80 36*1,5 = 54,000000
80,40 80,40 m2
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1.3.11 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm-obsypka przepustu
kanat fi 60 24*1,1*0,2 = 5,280000
kanat fi 80 36*1,5*0,2 = 10,800000
16,080 16,080 m3
1.3.12 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
Sciekowych.
studzienka $ciekowa 1,11,1*0,2*5 = 1,210000
1,21 1,21 m3
1.3.13 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i $ciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem
dna.
studzienka Sciekowa 1,1*1,1*0,2*5 = 1,210000
1,21 1,21 m3
1.3.14 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
5 = 5,000000
5,00 5,00 szt
1.3.15 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
3*5 = 15,000000
15,000 15,000 m
1.4 SKROPIENIE PODLOZA
1.4.1 KNR 231/1004/7
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
2+905-3+338 433*6 = 2 598,000000
3+338 - 3+600 262*6 = 1 572,000000
3+600 - 3+985 385*6 = 2 310,000000
3+985 - 4+810 825*6 = 4 950,000000
4+810 - 5+230 420*6 = 2 520,000000
5+230 - 5+628 398*5,5 = 2 189,000000
5+628 - 5+990 362*6 = 2 172,000000
zatoki autobusowe 50+102+82 = 234,000000
zatoka przy cmentarzu 172 = 172,000000
parking przy szkole 213 = 213,000000
18 930 18 930 m2
1.5 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1.5.1 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BA AC- 16W, grubos$é po zageszczeniu 6
cm,
2+905-3+338 433*6 = 2 598,000000
3+338 - 3+600 262*6 = 1 572,000000
3+600 - 3+985 385*6 = 2 310,000000
3+985 - 4+810 825*6 = 4 950,000000
4+810 - 5+230 420*6 = 2 520,000000
5+230 - 5+628 398*5,5 = 2 189,000000
5+628 - 5+990 362*6 = 2 172,000000
zatoki autobusowe 50+102+82 = 234,000000
zatoka przy cmentarzu 172 = 172,000000
parking przy szkole 213 = 213,000000
18 930 18930 1,5/m2
1.5.2 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
2+905-3+338 433*6 = 2 598,000000
3+338 - 3+600 262*6 = 1 572,000000
3+600 - 3+985 385*6 = 2 310,000000
3+985 - 4+810 825*6 = 4 950,000000
4+810 - 5+230 420*6 = 2 520,000000
5+230 - 5+628 398*5,5 = 2 189,000000
5+628 - 5+990 362*6 = 2 172,000000
zatoki autobusowe 50+102+82 = 234,000000
zatoka przy cmentarzu 172 = 172,000000
parking przy szkole 213 = 213,000000
18 930 18 930 m2
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1.6 SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1.6.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne Scigecie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren rob6t nawierzchniowych.
2+905-3+338 433*1 = 433,000000
3+338 - 3+600 262*1*2 = 524,000000
3+600 - 3+985 385*1 = 385,000000
3+985 - 4+810 825*1*2 = 1 650,000000
4+810 - 5+230 420*1 = 420,000000
5+230 - 5+628 398*1*2 = 796,000000
5+628 - 5+990 362*1 = 362,000000
4 570,00/ 4 570,00 m2
1.6.2 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie na poboczach z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10 cm
2+905-3+338 433*1 = 433,000000
3+338 - 3+600 262*1*2 = 524,000000
3+600 - 3+985 385*1 = 385,000000
3+985 - 4+810 825*1*2 = 1 650,000000
4+810 - 5+230 420*1 = 420,000000
5+230 - 5+628 398*1*2 = 796,000000
5+628 - 5+990 362*1 = 362,000000
4570,00) 4 570,00 m2
1.7 UMOCNIENIE SKARP przy przepustach i korpusie drogi
1.7.1 KNNR 10/408/1
Umocnienie skarpy drogowej gabionami siatkowo-kamiennymi, koszy z siatki stalowej bez wyprawyzabezpieczenie
korpusu drogi i przepustéw przepustow
zabezpieczenie wotdw i wylotow 13*20 = 260,000000
260 260 m3
1.7.2 KNNRS 10/407/1
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm, przy woltch, wylotach przepustéow
13*2 = 26,000000
26,00 26,00 m2
1.8 PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE POGLEBIENIE W WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
1.8.1 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowodw poprzez ich mechaniczne pogtebienie z wyprofilowaniem dna i skarp.
réow odwadniajacu 1743+1121 = 2 864,000000
prefabrykaty betonowe 136 = 136,000000
3000 3000 m
1.9 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1.9.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m-bariery energochtonne SP04
4*13*2*3 = 312,000000
312,00 312,00 m
1.10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.10.1 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
0,12*3085 = 370,200000
-0,12*(6+39+101+17+10+10+25+24+8+4+
43)*0,5 = -17,220000
0,12*(3085-435+365+410+365) = 454,800000
807,780 807,780 m2
1.10.2 KNR 231/1301/6
Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbag chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych malowane mechanicznie- grubowarstwowo
P-10 6*4*0,5 = 12,000000
P-21a -pow. wylaczona 13+12 = 25,000000
P-13 = 0,000000
P-4 0,24*13*2 = 6,240000
43,240 43,240 m2
1.10.3 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm
25 = 25,000000
2 = 2,000000
8+4 = 12,000000
39,000 39,000 szt
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1.10.4 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3 m2 wraz z demontazem istniejacego oznakowania
2+910, A-17 1 = 1,000000
2+912, D-15 1 = 1,000000
3+129, D-1 1 = 1,000000
3+189, A-17 1 = 1,000000
3+250 A-4 1 = 1,000000
3+587 D-5 1 = 1,000000
3+603 D-18 (15t) 1 = 1,000000
3+622 D-18 (15t) 1 = 1,000000
3+631 B-31 1 = 1,000000
3+720 D-15 1 = 1,000000
3+937 D-15 2 = 2,000000
4+000 A-18b 1 = 1,000000
4+000 T-2 (2 km) 1 = 1,000000
4+209 A-4 1 = 1,000000
4+209 T-2 (1 km) 1 = 1,000000
4+709 D-15 1 = 1,000000
4+960 A-6b 1 = 1,000000
5+188 A-3 1 = 1,000000
5+188 T-2 ( 1 km) 1 = 1,000000
5+230 A-7 do skrzyzowania z DP nr 2063R 1 = 1,000000
5+230 B-18 (10t) do skrzyzowania z DP nr
2063R 1 = 1,000000
5+487 A6c 1 = 1,000000
5+753 A-18b 1 = 1,000000
5+753 T-2 (2km) 1 = 1,000000
5+777 D-15 1 = 1,000000
5+981 D-1 1 = 1,000000
27 27 szt
1.10.5 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3 m2 wraz z demontazem istniejacego oznakowania
D-42 1+1 = 2,000000
D-43 1+1 = 2,000000
E-17a Domaradz, Golcowai 2 = 2,000000
E-18a Domaradz, Golcowai 2 = 2,000000
5+193 E-4( Blizne 5) 1 = 1,000000
5+245 E-4( Blizne 5) 1 = 1,000000
10 10 szt
1.11 ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
1.11.1 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10 cm
zjazy do budynkow (224,25+20,4+61,50+6,8+37,8+65+10+
151,5+14+28+77+14)*0,1 = 71,025000
drogi boczne, zatoki autobusowe, obiekty
przydrozne (13+42+24,5+100)*0,1 = 17,950000
88,98 88,98 m3
1.11.2 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4 cm
zjazy do budynkow 224,25+20,4+61,50+6,8+37,8+65+10+
151,5+14+28+77+14 = 710,250000
drogi boczne, 13+42+24,5+100 = 179,500000
bitumiczne zjazdy 225,2+125 = 350,200000
1239,95| 1239,95 m2
1.12 CHODNIK
1.12.1 SEK 601/102/4
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" bez odwozenia kory,
frezowanie na gtebokosci 4-cm
2+910 - 3+055 (3055-2910)*1,5 = 217,500000
3+119 - 3+339 (3339-3119)*1,5 = 330,000000
547,500 547,500 m2
1.12.2 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
2+910 - 3+055 (3055-2910)+2 = 147,000000
3+119 - 3+339 (3339-3119)+2 = 222,000000
3+622 - 3+987 8*7 = 56,000000
5+628 - 5+990 8*10 = 80,000000
505 505 m
1.12.3 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
2+910 - 3+055 (3055-2910) = 145,000000
3+119 - 3+339 (3339-3119) = 220,000000
365 365 m

Przebudowa drogipowiatowej nr 2024R Dmaradz -
Przysietnica w km 2+905 - 5+990



2024R_2+905_5+990 3085m_15_03 2022 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15554)
strona nr: 8

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.

1.12.4 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, uzupetnienie podbudowy pod kostke ok. 5 cm

2+910 - 3+055 (3055-2910)*1,5 = 217,500000
3+119 - 3+339 (3339-3119)*1,5 = 330,000000
3+622 - 3+987 (8*7)*1 5 = 84,000000
5+628 - 5+990 (8*10)*1 = 120,000000

751,50 751,50| 0,33|m2

1.12.5 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa

2+910 - 3+055 (3055-2910)*1,5 = 217,500000
3+119 - 3+339 (3339-3119)*1,5 = 330,000000
547,50 547,50 m2

1.12.6 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa -przetozenie istniejgcej kostki na podwyzszonych zjazdach
3+622 - 3+987 z ponownym wbudowaniem na

odpowiedniej rzednej (8*7)*1,5 = 84,000000
5+628 - 5+990 z ponownym wbudowaniem na
odpowiedniej rzednej (8*10)*1,5 = 120,000000
204,00 204,00 m2

1.12.7 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

2+910 - 3+055 (3055-2910)+2 = 147,000000
3+119 - 3+339 (3339-3119)+2 = 222,000000
369,00 369,00 m

1.12.8 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej mareiat inwestora z rozbiorki

3+622 - 3+987 8*7 = 56,000000
5+628 - 5+990 8*10 = 80,000000
136,00 136,00 m

1.12.9 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg

2+915 - 3+060 (3060-2915) = 145,000000
3+119 - 3+341 (3341-3119) = 222,000000
367,00 367,00 m

-

.12.10 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

0,15 m3,
studnia potgczeniowa fi 1200 1,5%1,5*2,5%1 = 5,625000

5,625 5,625 m3

1.12.11 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
Sciekowych.
studnia potaczeniowa 1200 1,5*1,5*0,2*1 = 0,450000
0,45 0,45 m3

-

.12.12 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i sciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem

dna.
studnia potgczeniowa 1200 1,5%1,5*0,2*1 = 0,450000
0,45 0,45 m3
1.12.13 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie,
podtgczenie przykanalikow, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy Zeliwnej typ ciezki.
w km 3+341 1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

-

.12.14 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtdkning,
przekréj rowka drenazowego 40x60-cm, koparko-tadowarka

za chodnikiem pod kosciotem 137 = 137,000000
137,000 137,000 m
1.13 PRACE GEODEZYJNE
1.13.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
3085/1000 = 3,085000
3,085 3,085 km

Przebudowa drogipowiatowej nr 2024R Dmaradz -
Przysietnica w km 2+905 - 5+990



