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D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,75
terenie rowninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m2 1.564
15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawceg zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drog
3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca. Materiat do m2 1.447,75
czgsciowego wbudowania w projektowang nawierzchnie. Pozostaty
material z wywozem w miejsce wybrane przez Zamawiajacego
4 D-01.02.04 Rozebranie tarcz znakow drogowych szt 6
5 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 4
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie m 39
betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
7 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z m2 28,5
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami
8 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem m 51
w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
9 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 10cm m2 40
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
10 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 1.817,654
tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi w miejsce wybrane przez
Wykonawceg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-02.03.01 2.2. Wykonanie nasyp6éw
11 D-02.03.01 Wykonanie nasypu z gruntu mineralnego przepuszczalnego o wskazniku m3 347,205
piaskowym WP >= 35 | dowiezionego z zaggszczeniem warstwami -
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zage¢szczeniem
12 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 3.946,7
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
D-04.04.00 3.2 Podbudowy z kruszywa niezwiazanego
13 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem 0-31,5 m2 1.507
mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zageszezeniu grubos¢ 20cm
14 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 m2 105
mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zageszezeniu grubos$é 10cm
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego
15 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubo$¢ m2 1.507
warstwy po zageszczeniu 15cm
16 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ m2 105
warstwy po zaggszczeniu 10cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D-05.02.00 4.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone
17 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca na podsypce piaskowo - cementowe;j gr. m2 15
6/8cm spoinowany betonem na drobnym kruszywie klasy C25/30 -
brukowiec materiat z rozbiorki
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18 D-05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego #0/31,5mm, grubos¢ warstwy po m2 1.388,82
zageszezeniu 17cm. Wypehienie przestrzeni migdzy pasami ptyt JOMB
i pobocza utwardzone kruszywem.
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
19 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 1.612
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm jezdnia, zjazdy, chodniki
20 D-05.03.03 Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych azurowych JOMB na podsypce m2 926
piaskowej grubosci Scm z wypetnieniem otworéw zwirem do 16mm
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
21 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy m2 1.564
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-I1I
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy
22 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) m2 1.564
grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie
trawa i zawatowaniem.
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC
23 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy m 660
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
24 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem m 20
fawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
25 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 71
cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem, beton
C12/15, wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
7 OSWIETLENIE ULICZNE
7.1 ULOZENIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH
26 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 89,64
27 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 119,52
28 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 28
DVR 75 dla linii kablowych w wykopie
29 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 40
srs 75 pod drogami
30 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z m 747
przykryciem folig kalandrowanag
31 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 89,94
32 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 119,52
33 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem m 747
w budynkach
34 Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie m 15
35 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub szt 26
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
36 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm?2 na szt 26
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
37 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1
38 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 25
39 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odcinek 25
40 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 2
pierwszy pomiar
7.2 Montaz i stawianie stupow o§wietleniowych
41 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 26
- typu sal 60H
42 Montaz wysiggnikdw rurowych o masie do 15kg mocowanych na shupie szt 26
-wysiggnik aluminiowy WR-14/1/1.5/5
43 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - oprawa iskra szt 26
led 36 prog 4000k, 10kV optyka DW
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44 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych weigganych w shupy, kpl 26
rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni do 10m
8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
45 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowej i elektrycznej kpl 1

Razem

Materialy inwestora

Razem
Podatek VAT 23%
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