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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest firma: Drogowe Biuro Projektowe
Marcin J6zwiak z siedzibg w Kamieniu Pomorskim (kod pocztowy70-400) przy ulicy Henryka
Wieniawskiego 23/23.

Celem niniejszej Opinii jest ustalenie warunkow geotechnicznych w podiozu
projektowanej przebudowy drogi gminnej w Golczewie na ulicy Kamienskiej, ktéra bedzie
faczy¢ Osiedle Kamienskie z droga wojewddzka nr 106.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 4 kwietnia 2024 r.

. 2 otwory matosrednicowe do gitebokosci 3,0 (tacznie 6,0 mb);

o 1 sondowanie sondg DPL do gtebokosci 2,4 m.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski ark. Kamien Pomorski w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

2.9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych; Generalna

Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014 .

Otwory badawcze wykonano w obrysie planowanej drogi. Rzedne punktow
badawczych ustalono na podstawie pomiaréw urzadzeniem tyczgcym Prexiso G5 — GSM — UHF
z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM.

Opinia sklada si¢ z czesci opisowej oraz zalacznikow graficznych wymienionych
w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowany do przebudowy odcinek drogi taczy droge wojewddzka nr 106 z osiedlem
Kamienskim w Golczewie i ma dtugos¢ ok. 300 m. Aktualnie droga jest wysypana szutrem.

Teren planowanej inwestycji wyniesiony jest na 24,35 — 28,21 m n.p.m.



Zgodnie z podziatem Polski na regiony fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego)
geomorfologicznie teren badan polozony jest w obrebie mezoregionu Réwnina Gryficka.
Przedmiotowy teren stanowi fragment falistej wysoczyzny zbudowanej z glin zwatowych
oraz piaskow wieku plejstocenskiego.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze w miejscu planowanego obiektu rozpoznano do gtebokosci 3,0 m.

Od powierzchni zalega warstwa nasypow niekontrolowanych. W rejonie otworu
geotechnicznego nr 1 warstwa nasypu o migzszosci do 0,4 m wystepuje w postaci piasku
drobnego z domieszkg kamieniami i zwiru (Mg: grcofSa). Natomiast w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2 nasyp zbudowany jest z piasku gliniastego z domieszkg kamieniami
i fragmentéw cegiet (Mg:ccoclSa), sigga do 0,8 m p.p.t.

W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 warstwa nasypu wystepuje 0,5 m warstwa
gleby w postaci piaskéw drobnych humusowych (fsaHu).

Pod warstwa nasypow i gleby stwierdzono wystepowanie stropu warstwy gruntow
rodzimych. W rejonie otworu geotechnicznego nr 1 wyksztatcone sg gtéwnie w postaci piaskéw
drobnych (fSa), ktére zawieraja rowniez przewarstwienia piaskow gliniastych (clsa). Natomiast
w rejonie otworu geotechnicznego nr 2, warstwa piaskow drobnych wystepujaca pod warstwg
nasypow 1 gleby, zdeponowana jest na giebokosci 1,6 m na stropie warstwy piaskow gliniastych
(clSa) przewarstwionych piaskiem drobnych (fsa). Warstwa piaskow gliniastych nie zostata
przewiercona do gtebokosci rozpoznania.

W czasie prac terenowych (4 kwietnia 2024 r.) w badanym podtozu nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wéd podziemnych do gigboko$ci rozpoznania tj. 3,0 m.

Piaski drobne wystepujace w badanym podiozu stanowig grunty mato
przepuszczalne o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji k = 1 - 10 m/d. Natomiast piaski
gliniaste stanowig grunty slabo przepuszczalne o orientacyjnej wartosci k = 10! — 1 m/d.
W gruntach nasypowych wspétczynnik filtracji uzalezniony jest od ilosci domieszek fragmentéw
(cegiel, kamieni i zwiru).

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w podlozu planowanej inwestycji
wydzielono dwie warstwy geotechniczne zréznicowanych pod wzgledem parametrow
geotechnicznych oraz litologii.

Podziat geotechniczny podtoza:

warstwa [ — piaski drobne, grunty mato wilgotne, grunty graniczne $rednio zagegszczone
z zageszczonymi o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,65;

warstwa Il — piaski gliniaste; mato wilgotne, twardoplastyczne, o przyjetej wartosci stopnia
plastycznosci I = 0,2.

Z podziatu geotechnicznego wytaczono warstwe nasypow niekontrolowanych

i gleby, ze wzgledu na domieszki czg¢Sci antropogenicznych lub organicznych,

ktére w niekontrolowany i niejednorodny sposéb obnizajg parametry geotechniczne podtoza oraz
jego nosnos¢.
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Grunty rodzime budujace podtoze inwestycji cechujg si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi, a w kontekscie planowanej zabudowy sa nosne.

Podstawowe  parametry  geotechniczne  gruntéw  wydzielonych  warstw
geotechnicznych  usrednione na podstawie wykonanych badan oraz uogolnione
z wykorzystaniem regionalnych korelacji zawiera tabela: Zestawienie parametrow
geotechnicznych podtoza (zatgcznik nr 3). Profile otworéw przedstawiono na Kartach otworéw
geotechnicznych (zatacznik nr 2) oraz Wynikach badan sondg DPL (zatacznik nr 4).

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop< I minasyp< 1m
warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda > 2m).

W strefie przemarzania (tj. 0,8 m), ponizej warstwy nasypoéw i gleby wystepuja
grunty niewysadzinowe piaski drobne oraz wysadzinowe piaski gliniaste.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze rodzime planowanej inwestycji ponizej nasypu i gleby (0,4 — 1,3 m) buduja w rejonie
otworu geotechnicznego nr 1 giéwnie piaski drobne (fSa), ktére zawieraja rowniez
przewarstwienia piaskow gliniastych (clsa). Piaski drobne bedace w stanie granicznym
srednio zagegszczonym na zagegszczony zostaly zakwalifikowane do warstwy geotechnicznej
nr I o usrednionej wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,65. Natomiast w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2, warstwa piaskéw drobnych wystgpujaca pod warstwa nasypéw i gleby,
zdeponowana jest na gtebokosci 1,6 m na stropie warstwy piaskow gliniastych (clSa)
przewarstwionych piaskiem drobnych (fsa). Piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym
zakwalifikowano do warstwy geotechnicznej nr Il o przyjetym stopniu plastycznosci I.=0,2.
Warstwa piaskow drobnych i gliniastych nie zostaty przewiercone do gtebokos$ci rozpoznania,
tj. 3,0 m.

2. W trakcie badan polowych (4 kwietnia 2024 r.) nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta
wody gruntowej do glebokos$ci rozpoznania, tj. 3,0 m.

Pod wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. intensywne opady, obfite
roztopy) moga pojawic si¢ saczenia w nasypowych piaskach gliniastych, lub moze pojawiac
si¢ okresowo na stropie gruntow spoistych zwierciadto tzw. zawieszone.

3. Ze wzgledu na wystgpowanie w omawianym podiozu budowlanym warstw korzystnych
geotechnicznie oraz o braku niekorzystnych zjawisk (proceséw) geologicznych, zgodnie
z § 4 pkt 2 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowe mozna opisac jako proste.

4. W mys$l §4 pkt 3 ww. Rozporzadzenia, dla obiektéw budowlanych (w tym przypadku
przebudowy drogi) posadowionych w prostych warunkach gruntowych przyjmuje si¢
pierwszg kategorie geotechniczng.

Kategoria geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta(§ 4 pkt 4
ww. Rozporzadzenia).

5. Projektowany obiekt zaleca si¢ posadowi¢ z zachowaniem normowej strefy przemarzania
(. 0,8 m) ponad zwierciadlem wody gruntowe;j.

6. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m), ponizej warstwy nasypoéw i gleby wystgpuja grunty
niewysadzinowe piaski drobne oraz wysadzinowe piaski gliniaste.



Warunki wodne nalezy uznac za dobre.

7. Zageszczenie podloza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni, koniecznos¢ i1 zakres
wymiany nasypow oraz sposéb ewentualnego wzmocnienia podloza (np. warstwa
mrozoochronng), czy konstrukcji nawierzchni, powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio
do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej no$nosci (PN-S-02205:1998
pkt 2.10.).

8. Zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wieksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania —
zwlaszcza migzszos¢ 1 sklad nasypéw. Weryfikowaé nalezy no$nos¢ poditoza (wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku
z rodzajem 1 stanem gruntéw w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbiér podtoza) przez
laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowat:

Lic. Michat Wojtczak
upr. geolog. XIII-217 DOL



miejsce i numer otworu geotechnicznego
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Przebudowa drogi gminnej
Golczewo, ul. Kamienska

Opinia Geotechniczna

Mapa dokumentacyjna

skala: 1:1000 data: kwiecien 2024 r.
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opracowat: Michat Wojtczak
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LABORATORIUM DROGOWE'

SZCZECIN sp.zo.0

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
bit iumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe. szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: ul.Kamienska
Miejscowos¢: Golczewo
Gmina: Golczewo

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Drogowe Biuro Projektowe Marcin J6zwiak
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 24.35 m n.p.m.

Powiat: kamienski Dozér geol.: Przemystaw Leleniewski Skala 1:50 | Data sondowania: 2024-04-04]
Wojewédztwo: zachodniopomorskie
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) . .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 9 10
gl g 39 0.75
z| 8 1  Mg: -
z|= JgrcofsaH
] 22 0.65
] 17 0.60
R fSa
1.0
4 20 0.63
?}4 c -
N| g ] 23 0.66
2L 4
| L
Sl
o
2.0 30 0.70
1 fSa
1 clsa
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 1

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Golczewo

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Gmina: Golczewo Zleceniodawca: Drogowe Biuro Projektowe Marcin J6Zwiak
Powiat: kamienski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 24.35 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-04-04

8 S 2 2 5 g
_52 8 ] Profil % % \8 = < B
o| 89S | & L Przelot o 5 ) 2 2 |29
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = = 8 5 | o g
8 dz¢g| 2 8 8 2 5 | 3
g 8 E E 2 n S
= | mppd| @ | [m] [m] @ @ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
? /\/\ Nasyp niekontrolowany: piasek
2| o (}(\ /”< drob_ny_hlu_mysowyz domieszka _
g g (){\\/é kamieni i zZwiru, czama NN[PAH(+K+2)] Mg: grcofsaHu - -
2
&/\}’;{
o 0.40 Piasek drobny, bragzowa
Pd fSa
—1.0
1.40 Piasek drobny przewarstwiony
r piaskiem gliniastym, bragzowa mw
e}
5 |
©
§le
Pd//Pg fSaclsa
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

| SZCZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Miejscowos¢: Golczewo

Gmina: Golczewo

Powiat: kamienski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: H16S

Obiekt:

Zleceniodawca: Drogowe Biuro Projektowe Marcin J6Zwiak
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Przebudowa drogi gminnej

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 28.21 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-04-04

8 S 2 2 5 g
_52 8 ] Profil % % \8 = < B
0| B8 | = Lo Przelot o 5 =) g 3 |28
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 5 8 5 |6 g
81838 2 : 3 S| ¢ |53
3 8 3 £ = ) 3
= | mppd| @ | [m] [m] @ @ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, AN Nasyp niekontrolowany: piasek
{?/:V}Q gliniasty z domieszka kamieni i
P
( /\/é gruzu ceglanego, czarna
2sl  RNRS %
7 2 N[Pg(+K+C Mg:c, Cl
28 §(/\/§ nN[Pg( ) g:c,cosal
N NN
LK
5% e
V4
AR WA
N 0.80 Piasek drobny humusowy, bragzowa
3
g PdH fsaHu
I
[ 1.30| Piasek drobny, zétta
Pd fSa zg |
mw
1.60 Piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, brgzowa
e}
(o3
g
8| .20
[}
S
s
Pg//Pd clSafsa tpl 11
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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SZCZECIN sp.zo.0.

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN
Sp. z o.0.

ul.Tama Pmorzanska 13L
70-030 Szczecin

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatacznik nr: 3

Przebudowa drogi gminnej
inwestycja:

Golczewo, ul. Kamienska

- - - . . . pierw.
or rodzaj gruntu stopien . stoplenl . wskaznik ) vtly.trz. r_wa wilg. gestc_asc sp6inoi kat tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn,
W-Wy edom.
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480 Ip I Ic Tmax (MPa)|  Wn (%) p (t/ms) Cu (kPa) ¢’ (°) Mg (MPa)
| ' fSa,fSasacl Pq, PFi//If’g 0,65 i i i 6 165 i 31 31
piasek drobny wraz z przewarstwieniami
saCl P
Il - — | : - 0,2 - - 13 2,15 32 18 37
piasek gliniasty




LABORATORIUM DROGOWE'

SZCZECIN sp.zo.0

Rejon: ul.Kamienska

Miejscowos¢: Golczewo

Gmina: Golczewo

Powiat: kamienski

Wojewédztwo: zachodniopomorskie

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
bit iumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe. szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Drogowe Biuro Projektowe Marcin J6zwiak
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Przemystaw Leleniewski Skala 1 : 50

Typ sondy: DPL

Rzedna: 24.35 m n.p.m.

Data sondowania: 2024-04-04

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI\?VLC;d*a g ltologiczny Luin){ Srednio zag. Zageszczony
>
J< e iy Nio | Neor [Io/(l) | s
[m.p.p] 73] [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 9 10
I 39 0.75
o3 1 Mg -
z|= grcofsaH
] 22 0.65
] 17 0.60
B fSa
1.0
N 20 0.63
A= ]
518 : 23 0.66
5| B ]
1EIE
o
207 . 30 0.70
1 Iea
1 clsa
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.zo.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duie)_ gigzy (L)Bo bardzo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zzwir Gr
2zwir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
g“:z Z‘;’;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?{czysty I? i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?nrﬂgéw;n(iﬁlgéH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm 5-30% , Dy — dystroficzn o
torf ((T) : >30% organiczny )Igt - gagienny : >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi —z gr. naturalnego

nMg — z gr. naturalnego

budowlany

nB

sFi —z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B —beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gtebokos¢ (rzedna)

1,0 (10,00VVY

ustabilizowany- gieboko$¢ (rz¢dna)

nawiercony- gtebokos¢ (rzg¢dna)

2001100V

301200V

saczenie - w gruntach spoistych

glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,0 !V

grunt mato wilgotny

I
|
grunt wilgotny !

grunt mokry

|
. |
grunt nawodniony VV1 |

]




		2024-04-12T12:42:20+0200




