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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgce zadania: PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH
GORACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.0,
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST).
Do podstawowych grup robét nalezg, zgodnie z dokumentacjg projektows :
- roboty rozbidérkowe (demontaz stolarki drzwiowej, rozbiérka zabudowy otworéw drzwiowych
przeznaczonych do zamurowania, rozbiérka istniejgcych posadzek ceramicznych i PCV oraz oktadzin
$ciennych ceramicznych i tapet, rozbiérka fragmentéw $cian)
- roboty murowe (zamurowanie otworéw w $cianach)
- roboty tynkarskie (uzupetnienie tynkdw zwyktych kat. Il w miejscach uszkodzonych, wykonanie nowych
tynkéw na zamurowanych otworach, osadzenie kratek wentylacyjnych)
- wykonanie sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych
- wymiana uszkodzonych ptyt OSB po odstonieciu podtog
- wymiana stolarki drzwiowe;j
- wykonanie posadzek ceramicznych i oraz paneli
- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian
- przygotowanie starych tynkéw pod malowanie przez usuniecie starych powtok malarskich i tapet,
naprawe peknie¢ i zarysowan w tynku, szpachlowanie tynkéw
- malowanie istniejgcych tynkéw i oktadzin gipsowo-kartonowych farbg emulsyjna
- wywdéz gruzu z robét rozbiérkowych
W ramach opracowania projektuje sie:
- zmiane uktadu pomieszczen
- wyburzenie $ciany dziatowej
- wyburzenie otworu w $cianie na przejs$cie do projektowanej kuchni
- wyburzenie fragmentu $ciany celem poszerzenia otworu na drzwi do projektowanej tazienki
- rozbidrka istniejgcej stolarki drzwiowej
- rozbiérka posadzek
- rozbidrka istniejgcych oktadzin
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- rozbidrka istniejgcych instalacji wewnetrznych co, gazowej, wody, kanalizacji sanitarnej (bez ingerenc;ji
w piony budynku), elektrycznej
- zamurowanie otworu na drzwi do istniejgcej tazienki
- wykonanie sufitu z ptyt gips kartonowych w tazience
- rozbidrka tynkdéw na fragmentach $cian
- wykonanie posadzek
- malowanie $cian
- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian
- wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu
- wykonanie biatego montazu
- wykonanie o$wietlenia
- umeblowanie lokalu

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzer technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é¢ uzytkowa.
budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, = ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - 2z przecietnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t Iub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
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udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci  obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,2dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Ilnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiernstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdélnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

strona 13



PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKANEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 2022125

STWIORB

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robdét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy)
robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domodw
pomocy spotecznej( Dz.U.2018.0.734 t.j.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

SST-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZ, WYBURZENIA
KOD CPV 45111100-9, 45110000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
rozbiérkowych dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH
GORACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.O,
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji projektowej .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowsq :
- wyburzenie $ciany dziatowej, skucie czesci tynkdw ze $cian
- wybicie nowego otworu w $cianie
- skucie warstw wierzchniej warstwy posadzki,
- demontaz wtérnych elementéw ze $cian, demontaz ptytek ze $cian,
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz grzejnikéw C.0.
- demontaz kotta c.w.u.
- demontaz instalacji sanitarnych,
- demontaz opraw os$wietleniowych, wytacznikéw.
Oraz wyburzenia i demontaze wynikajgce z zakresu wykonywanych robét po ustaleniu z Zamawiajgcym.
-Wywéz catosci materiatéw rozbiérkowych na odlegto$¢ 20 km, Wykonawca zobowigzany do pokrycia
kosztéw odbioru utylizacji.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robét materialy nie wystepuija.
3. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, , pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub
elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne ,samojezdne nozyce hydrauliczne.
Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu mechanicznego .
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4. TRANSPORT

Transport materiatébw z rozbidrki sSrodkami transportu- samochéd samowytadowczy. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie prowadzenia badan.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu prowadzenia robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajagcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. UWAGI

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SST-01.02 WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH
CPV 45421000-4 Roboty z prefabrykatéw gipsowych

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wykonania $cianek G-K dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W
TARNOWSKICH GORACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
$cian dziatowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét :
- wykonanie $cianek dziatowych oraz pod zabudowe instalacji sanitarnych:
Szerokos¢ scianek 25-20 cm.
Izolacyjnos$¢ <48 dB
Wysokos¢ $cianek dziatowych do sufitu.
- wykonanie $cianek dziatowych w pokojach:
Szerokos¢ scianek 15 cm.
Izolacyjnos$¢ <48 dB
Wysokos¢ $cianek dziatowych do sufitu.
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W w/w Scianki nalezy wmontowac drzwi wraz z oScieznicami
- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej ,gipsowo-wtokninowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Czes¢
ogodlna".
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Typy ptyt:
GKBI wodoodporna H2. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi.
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego -karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposobb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia.
Wymiary i tolerancje [mm] :
- grubos¢ 12,5mm0,5;
- szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
- dlugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
- Wilgotno$¢ [%] 10,0
- Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 20 - 20
- Nasigkliwos¢ [%] - 10
- Systemowe $cianki dziatowe.
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 ,0
mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych (wtdkninowych) stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
2.6. Plyty z welny mineralnej o nastepujgcych parametrach:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,035 W/mK EN 12 667, EN 12 939
Klasa reakcji na ogienn A1 EN 13 501-1
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu Wp < Tkg/m2 EN 1609
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu Wlp < 3kg/m2 EN 12 087
2.7. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne
3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. 0gdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Cze$é ogdlna”.
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt .
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Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé¢ sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie
wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt na $cianach na ruszcie -Sianki dziatowe G-K.

Wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z ksztattownikéw stalowych
wypetnionych wetng mineralng. Sciany dziatowe wykonaé¢ w miejscach pokazanych na zatgczonym rzucie
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej Aprobacie technicznej oraz instrukcji technicznej
projektowania i montazu $cian opracowanej przez producenta.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu:

Ksztattowniki stalowe . W $cianach dziatowych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,6 mm:

- pionowe (stupki) CW 50,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75,

- poziome ( sufitowe i podtogowe) U 50, U 75, U 100

Ksztattowniki podtogowe mocow¢ do istniejacej posadzki.

Ptyty gipsowo-kartonowe. W $ciankach dziatowych systemu , jako obustronne oktadziny , powinny byé
stosowane piyty gipsowo -kartonowe GKBI, o grubosci 12,5 mm spetniajgce wymagania PNB-
79405:1997.

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkdw (profili "C") ma byc nie wiekszy niz
potowa szerokosci ptyty i musi byc tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C
wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k doelementéw
rusztu Rozstaw profili musi byc taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej
sciany pod skrajne profile, zarébwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i scian
bocznych) nalezy podtozyé tasme izolacji akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowej.
Profile te przytwierdza sie s$redni co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyng dzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.
W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania rusztu.
Mozna stosowa¢ oscieznice stalowe dostosowane do skrzydta drzwi ( jako komplet). Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerokos$ci ramiaka os$cieznicy do grubosci sciany. Stupki przyoscieznicowe
powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w
stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane
do stropu i podtogi. Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza sie stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad
oscieznicg musi byé wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj
nadproza.
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Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypetnia¢ masa
szpachlowa.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

Jesli istnieje koniecznosé sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna taczyé ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno byc odsuniete od krawedzi otworu
€O najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykaé ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.
Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami nierdzewnymi w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkéw.

Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
wetny powinna byc o 1 cm mniejsza niz szerokosé profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowac
ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdéb, aby potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sasiednim stupku.

Obudowy z g-k.

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55. Do tgczenia ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢
samoprzylepnej tasmy z widkna szklanego. W pierwszej czynnosci tasme nalezy przyklei¢ na tgczeniu
ptyt. Po potaczeniu ptyt taSmg nalezy nanies¢ na nig cienkg warstwe masy szpachlowej, a po jej
przeschnieciu kolejng szerszg warstwe, az do catkowitego zatopienia siatki.

W przypadku spoinowania z wykorzystaniem tasmy papierowej lub flizeliny z wtékna szklanego wazne
jest, aby masa szpachlowa miata odpowiednig konsystencje. W tym celu zaleca sie rozciericzenie masy
ACRYL-PUTZ® FINISZ poprzez dodanie ok. 5% czystej wody. Tak przygotowang mase naktadamy na
taczenie ptyt gipsowo-kartonowych pamietajac, aby naktadana warstwa nie byta zbyt cienka.

Kolejng czynnoscia jest natozenie tasmy papierowej na mase szpachlowg i docisniecie jej w taki sposéb,
aby wycisng¢ nadmiar szpachli spod tasmy. Nalezy uwazac, aby przy tej czynnosci nie rozerwac tasmy.
W celu uzyskania lepszego poslizgu zaleca sie przy dociskaniu szpachelkg natozy¢ na nig niewielkg ilo$¢
masy. Wazne jest, aby zatopiona taséma znajdowata sie pomiedzy masg szpachlowa.

Po wyschnieciu natozonych warstw, przy uzyciu szerszej szpachelki, mozna natozyé kolejng warstwe
ACRYL-PUTZ® FINISZ, tak aby tasma papierowa zostata w petni pokryta masg. Czynnos$¢ te powtarzamy
naktadajgc coraz szerszymi pasmami szpachle. tacznie w trakcie spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych z uzyciem tasmy papierowej lub flizeliny nalezy natozy¢ 3 warstwy masy szpachlowe;.

Po wyschnieciu szpachle nalezy przeszlifowaé¢ za pomocg packi z papierem lub siatkg Scierng. Zalecana
granulacja materiatu $ciernego: 100-150. Przeszlifowane podtoze bezwzglednie nalezy doktadnie odpyli¢
przed malowaniem farbg podktadowa.

Potgczenia miedzy konstrukcjami z ptyty gipsowo-kartonowej (Sciany dziatowe, sufity podwieszane,
suchy jastrych) a elementami masowymi ($ciany) wypetni¢ uszczelniaczem akrylowym przeznaczonym
do stosowania w suchej zabudowie wnetrz. Jest to plastyczna masa uszczelniajgcg, ktéra tworzy
elastyczne potaczenia, zapobiegajgce powstaniu pekniec i rys.

Srodek ten mozna stosowaé do spoin o szeroko$¢ od 4 do 25 mm. Zamiennie mozna stosowaé
uszczelniacz silikonowy o charakterze uszczelniajgco-klejgcym dopuszczony do stosowania z ptytami
GK.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robé6t sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt oraz poprawnosci wykonania spoin. W celu
dokonania kontroli wykonanych prac nalezy skierowac Zrodto swiatta (latarka, lampka) réwnolegle do
$ciany. Umozliwi to dostrzezenie ewentualnych nieréwnosci i zle wyszlifowanych miejsc.

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
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- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

a) Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogodlna".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obuddéw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad $cian, obuddéw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane ponizsze;j .

- Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza
niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugos$ci 2mb

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub
ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé
powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.03 ZAMUROWANIA
KOD CPV 45262522-6 Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
murarskich dotyczgcych zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH GORACH
PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji projektowej .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowq :
- zamurowanie fragmentu otworu przy wejsciu do tazienki z bloczkéw silikatowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. 5SMPa.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Cegla
Kolor - biaty
Faktura lica — gtadka i porowata
Rodzaj — drgzona i petna
Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 15 MPa
Izolacyjnos¢ <48 dB
Klasa odpornosci ogniowej REI 60, El 60
Wymagania dla cegty
Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne sg dostepne na stronie. www.
2.5 Wymagania dla zaprawy do murowania
Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 5 MPa
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Zalecana grubos¢ 12mm

Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Stan techniczny
uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
bhp.

3.2. Sprzet do robét murowych Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

¢) betoniarki wolnospadowe;j,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe
nalezy chroni¢ przed wilgocia

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1.Murowanie scian.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajagc zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowag i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na
ktérych maja by¢ wzniesione $ciany (faw fundamentowych, stropdw itd.).

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskie;j.

0 ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb lub na stojaco,

- mury nalezy wnosié¢ mozliwie rbwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzy,

- nie zaleca sie moczyé elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekracza¢:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

- muréw nie nalezy wykonywacé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone

- przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,

Nalezy ograniczyé wysokos$é muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu unikniecia
niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich
spoin) oraz grubos$ci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci
80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru.
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Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy
izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jakosé
wykonania pierwszej warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na jej wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowg z zatozeniami projektowymi. Do
sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowaé nalezy dtugie poziomice oraz
niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od
10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy
wykonaé wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementéw
murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w
dokumentacji projektowej okreslono inacze;j.

Przewigzanie elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie
na dtugos$¢ nie mniejsza niz:

+ w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

+ w bloczkach o wysokosci 248 mm - 100 mm,

+ w cegtach o wysokos$ci 108 mm — 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci réwnej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125 mm).
Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach z
niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczgcych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sie
zarysowan na powierzchni $ciany.

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob
uktadania elementéw murowych.

W celu wtasciwego domkniecia zamkéw elementy nalezy nasuwaé na siebie ,a niedopuszczalne jest
uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu
elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢
prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementéw w
murze.

Docinanie elementéw murowych

Dtugosci $cian z bloczkéw silikatowych SIL-PRO moga byé krotnoscig 250 mm. Gdy diugos¢ $ciany
wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten mozna przeprowadzié przy
uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugos$é przycietego elementu o wysokosci 220 mm to 180 mm,
natomiast elementu o wysokos$ci 248 mm to 200 mm. Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniaja
spetnienie wymagan norm dotyczacych wielkosci przewigzania elementéw murowych. Istniejg réwniez
elementy potéwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowej. Elementy
takie stosuje sie gtéwnie w narozach scian oraz w miejscach potgczenia $cian wzajemnie prostopadtych.
W wypadku zastosowania w $rodku dtugosci $ciany elementéw potéwkowych do bloczkéw bazowych o
dtugosci 250 mm nie jest spetniony warunek na minimalng dtugos¢ przewigzania. Prawidtowe wigzanie
elementéw murowych musi by¢é zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach
wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiadaé Aprobate
Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie. Elementy potéwkowe
zaleca sie stosowaé na krawedzi $ciany, woéwczas zazwyczaj nie ma probleméw z dlugoscia
przewigzania .

Spoiny w $cianie.

Bloczki silikatowe SIL-PRO mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-
B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny
mie¢ rzeczywistg grubos$é nie mniejszg niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe
wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3
mm. Spoiny pionowe mozna uwazac¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny
i szerokosci powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywoéw termicznych i
wilgotnosciowych, petzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektéw sit wewnetrznych
wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni $ciany, nalezy w $cianie
przewidzieé¢ dylatacje pionowe i poziome.
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W wypadku niezbrojonych $cian nienosnych (Sciany dzialowe) maksymalna odlegto$¢é miedzy
dylatacjami wynosi 8,0 m. Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej
$ciany (naroza, potgczenia z inng $ciang lub ryglem) nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny
rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna zwiekszy¢ w przypadku scian zawierajgcych zbrojenie do
spoin wspornych zgodne z PN-EN 845- 3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyskac¢ od producenta
zbrojenia do spoin wspornych.

W $cianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢é mniejszy od:

+ 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

+ 30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

+ 25,0 m w $cianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

+ 20,0 m w $cianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dtugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe ich
sprawdzenie z uwzglednieniem wptywéw termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia miedzy $ciang
a wiefcem stropowym oraz wystepujacych obcigzen. Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5.
Szeroko$¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci Sciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych
wptywéw termiczno-reologicznych. Przerwy dylatacyjne cienkich $cian dzialowych powinny mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a Scian konstrukcyjnych i nienos$nych $cian o grubosci wiekszej niz 80
mm - min. 20 mm. W wypadku $cian nienos$nych, w ktérych nie jest konieczne spetnienie wymagan
dotyczacych odpornosci ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowié kit trwale plastyczny lub tasma
rozprezna. Przy koniecznosci spetnienia wymogéw odpornosci ogniowej materiat wypetniajgcy dylatacje
powinien cechowa¢ sie wtasnosciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej
dylatacji mozna wykona¢ przez zastosowanie specjalistycznej wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-EN
13501-1) i warstwy farby peczniejgcej. Ze wzgleddéw estetycznych dylatacje takie mozna przestonic¢
listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robo6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

0gdlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.04 TYNKI
KOD CPV 45410000-4 — Tynkowanie
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH GORACH PRZY UL.
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OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji projektowej .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowsq :
- wykonanie nowych tynkdw na istniejgcych i projektowanych $cianach
- wykonanie uzupetnien tynku,.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodepitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut..
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy .
Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.
« Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).
+ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
« Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
+ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement
- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania
normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-
$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno y¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny
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by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu

0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowacé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym.

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek.
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposbéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem; Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1.1 Wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie
nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.1.1 Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gteboko$é 10 - 15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczyscié¢ z pytu i kurzu

5.1.1.2 Zakres robét zasadniczych

- Tynki renowacyjne (odporne na wilgo¢ wystepujacag w $cianach (w odréznieniu od tynkéw gipsowych lub
wapiennych), umozliwiajg bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych $cian

Tynki cementowo wapienne.

Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m
wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza
je rowno z gtéwkag gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rébwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku.
Zamiast pasow prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki.
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Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosié¢ 10+12
cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$é zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty.
Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. GtadZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mieé¢ grubos$é 1+3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzyé tynk,
skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien byé wyréwnany i
zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Il na gtadko.

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach
wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50 C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14
dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce:
malowaé, tapetowaé, oktadaé¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepie;
polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku wyréwnania odchytek
starych tynkéw wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowg , stosujac
zasade ze maksymalna grubos¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczyé 10 mm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robét zanikajacych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajagcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne
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Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.05 WYKONCZENIE SCIAN, POSADZEK
KOD CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45432100-5Ktadzenie i wyktadanie podtdg z paneli podtogowych

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH GORACH PRZY UL.
OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét malarskich,
posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykoficzeniem.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji projektowej .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowq :
- wykonanie powtok malarskich
- wykonanie podtoza pod posadzki z wyréwnanych ptyt OSB
- wykonanie posadzki i $cian z ptytek gresowych na zaprawie klejowej
- Wykonanie posadzki z paneli podtogowych

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem wykonczenia oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji Inspektora..
2. MATERIALY
0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do wykonania
robdt nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacijg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania. préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodepitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
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czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos$¢ - 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia— 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe, Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — biaty do rozciefnczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos$¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ - 6-10 m2 /dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢é umowna: min. 60

- gestos$é: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$é substanciji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubosé - 100-
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- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac¢ specherzenie
powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

d) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

— ScieralnoséV klasa Scieralnosci

- plytki z gresu antyposlizgowego szkliwionego- grupa R10 antyposlizgowosci

- odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa

- masigkliwo$¢ wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5 0.1

- odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniuPN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*GLA-GLBGHAGHB

- Grubos$¢ min. 8 mm

= wym. 30x30 cm

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos$é: +1,5 mm

- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

e) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujgcy pod wptywem
wilgoci, wytrzymatos$¢ na $cinanie ok 2 N/mm, wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 2,5 N/mm)..

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

f) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

g) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé¢ $Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

h) Sktadowanie
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Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8. Panele podiogowe

- panele podtogowe klasy AC5

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Panele podtogowe laminowane.

Parametry techniczne:

Odpornos¢ na $cieranie EN 13329 AC5=6000

Odpornos¢ na uderzenia EN 13329 IC3

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1

Odpornos¢ na poslizg EN 13893 DS.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Jakikolwiek sprzet. maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

3.2.1 Dla podtég ceramicznych:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1.Pokrywanie podtég i Scian ptytkami mineralnymi

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane (z
wyjatkiem malowania $cian), podtogi z materiatbw mineralnych wigcznie z cokolikiem, roboty
instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢
naprawione i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania

podtoza. Podtoze na $cianach z elementéw drobnowymiarowych - tynk - powinien byé dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j

marki M4-M7.

Powierzchnia podtoza powinna byé: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku:

- od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci faty,
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- kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych $cian mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.1.1.Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek.

Wymiana uszkodzonych ptyt OSB. Ptyty OSB nalezy zmatowié, usung¢ zabrudzenia, upewni¢ sie ze jest
stabilna, dobrze przymocowana do podtoza. Wyréwnanie podtoza z ptyt OSB szybkoschngcg zaprawa
naprawczo-szpachlowa. Zagruntowa¢ folig w ptynie, uszczelniajgcg, min. 2 razy. Nalezy uszczelni¢
narozki za pomocg tasmy uszczelniajgcej. Klejenie ptytek na wysokoplastycznym kleju dyspersyjnym (klej
zelowy), fugowanie za pomocga dekoracyjnej fugi epoksydowe;.

Wymagania podstawowe.

5.1.3. Uktadanie ptytek na posadzce.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i

odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki

(moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejaca z

instrukcja producenta.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$é i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosSci ptytek.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub

od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubosé warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozyciji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé i odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna
tez usungé wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

5.1.4. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacga z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki. Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny
przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakorczeniu robét nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Wszystkie narozniki nalezy wykonywa¢ poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposéb zapewniajgcy
jak najmniejsza szczeline oraz gtadkos$¢ krawedzi taczenia (szlif kgtowy). Zaréwno na $cianach jak i na
posadzce stosowac waska fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywacé $cisle wg instrukcji producenta
klejow do ceramiki.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajgcej zgodnosé wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

Uwaga: W okolicy wpustéw podtogowych, docinaé ptytki zachowujgc spadek w kierunku kratki.

W miejscach instalacji urzadzen podgrzewaczy przeptywowych oraz zaworéw instalacji nalezy
zastosowacé drzwiczki rewizyjne w postaci wykonanych na wymiar drzwiczek ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

5.2. Uktadanie paneli.

Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowaé sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co
najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢
pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, ptaszczace i
tluszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotno$é nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgledéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrédta swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz
5cm) Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dlugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane
gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno byé tylko piéro i wpust. Listwy przyscienne
nalezy przymocowaé po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mitotkiem w piéro, a zawsze
uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz
rzedu, tak aby piéro lezato przy piérze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnacg, tak aby potgczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.
- Nowy rzad nalezy rozpoczga¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu
paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb
otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczg¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu
rzedéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do
prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wtasciwym miejscu i odmierzaé za pomoca
caléwki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katéw prostych miedzy $cianami gwarantuje dobrg jakos¢
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utozenia paneli.

5.3 Prace malarskie

5.3.1 Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

Zalecenia ogdlne

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét
malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowa¢ spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna

by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem
podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze
malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek .
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.
5.3.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
5.3.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podtozenanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosié watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢ ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
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8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do roboét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér podtoza

8.4.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

8.5. Odbiér rob6t malarskich

8.5.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.5.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.5.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.5.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajgce na préobie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.5.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i
robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.6 Roboty posadzkowe.

Wymagana jako$¢ materiatébw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

8.7. 0goblne zasady odbioru oktadzin

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy oktadzine poprawié i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzine i ponownie wykonac.

8.7.1. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.06 NADPROZA
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
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CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wykonania nadprozy dla zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH
GORACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.O,
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
Wykonanie nadprozy nad przebiciami i drzwiami.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie stal S235JRG2
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
- beton C16/20
- zaprawa bezskurczowa np. Ceresit CX15
- Stal S355, ksztattownikmi 1140 (HEA 140)
- Sruby do potgczen zwykiych kl. 5.8
- Nakretki do potgczen zwyktych klasy 5
- Sruby do potgczen sprezanych kl. 10.9
- Nakretki do potagczen sprezanych klasy 10
Elementy konstrukcji stalowej zostang oczyszczone w procesie $rutowania do stopnia czystosci Sa 2%
wg PN ISO 8501-1/1996.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é powtokami antykorozyjnymi, po uprzednim
oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementéw stalowych farba przeciwrdzewna miniowa 60%
(dwukrotnie) gr. powtoki 40 ym, natomiast wykoriczenie powierzchni powinno byé zapewnione poprzez
dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg ogdélnego stosowania gr. powtoki 80 pm.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé¢, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;j.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytwércy
- profil
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- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z os$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. taczniki

Jako taczniki wystepuja: potgczenia na sruby.

Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 zwykte klasy 5.8

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4032;2002

- wlkasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998

3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7090:2003

4) $ruby z tbem szes$ciokatnym wg DIN6914 klasy 10.9

5) nakretki do potgczen sprezanych klasy 10 wg DIN6915 klasy 10.

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposbéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci skitadowane w sagsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po
ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcije
nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowaé¢ w tym samym w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatéw, spoin, otwordéw na S$ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na sSrodowisko i jakos$é
wykonywanych robot. Wykonawca na Zzadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu
montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest cze$cig projektu technologii i organizacji robot,
ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i uzyska¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczonych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpic¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych
doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny byé zawarte w
granicach zgodnie z Normami, przy czym rozréznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych
doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3.2. Pofgczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Pofgczenia na $ruby
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dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. nakretka i teb
sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Wykonanie nadprozy.

Przed przystgpieniem do wykonania otworéw nalezy w miejscu montazu belek skué¢ tynk, tak aby
odstonié mur. Zaleca sie usuniecie czesci muru wycinajgc docelowy otwoér pitg diamentowg gdyz
nadmierne wstrzasy trakcie kucia moga spowodowaé¢ zarysowania $cian. Wykué gniazda podporowe
wraz z zapasem na wykonanie zelbetowej poduszki podporowej, na ktérej opiera¢ sie bedzie koniec
montowanej belki. W gniazdach podporowych wykonaé¢ zelbetowag poduszke podporowg z betonu
C16/20 (B20), zbrojong siatkg z pretéw fi 6, A-lll 0 oczkach 5x5cm. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci
betonu mozna przystgpi¢ do montazu belek stalowych.

Wsuna¢ ostroznie pierwszy (1) profil stalowy w wykute bruzdy i umiesci¢ centrycznie nad projektowanym
otworem, tak aby oparcie belki na poduszkach zelbetowych byto takie samo i wynosito min 22cm.
Przestrzenn pomiedzy gérna powierzchnig profilu stalowego a wykutg czescig s$ciany podbié zaprawa
szybko-twardniejgcg (Ceresit CX5). W puste miejsca pomiedzy poduszkg betonowa a dolng powierzchnia
belki stalowej nalezy wbi¢ kliny drewniane lub stalowe i wypetni¢ zaprawg (Ceresit CX5). W przypadku
klinéw drewnianych, po zwigzaniu zaprawy nalezy je usungc.

Po zamontowaniu 1 profilu stalowego wsuna¢ ostroznie drugi (2) podobnie jak pierwszy. Kolejng
czynnoscig jest zabezpieczenie belki przed zwichrzeniem skrecajgc oba profile stalowe $rubami. Przez
nawiercone otwory w profilach stalowych (1 i 2) wsuwamy szpilki stalowe @16 i skrecamy nakretkami
M16. Analogicznie wykonaé dla nadproza z 4 profili stalowych. Z tymze nalezy wsungé po obu stronach
muru wsuwac po dwa profile zamiast jednego.

Gdy podbita zaprawa osiggnie petng nosno$¢, mozna przystgpi¢ do rozstemplowania.

Obetonowac¢ wolng zewnetrzng strone belki, owingé catos¢ siatka stalowg i wykonaé obrzutke z zaprawy
cementowej gr. ok. 2.0cm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4 Badania jakos$ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$é
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jakos$¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
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3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw srubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw

4) braku trwatego niedajgcego sie wymieszac¢ osadu

5) mozliwos$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) terminéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego podtoza
i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowaé parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupeini¢ proces o metode odtluszczania zattluszczerh powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ Odbioru powierzchni do malowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkami obmiarowymi sg :

-tona

-1m2

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robdt
zanikajacych.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badanin zawartym w programie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogdlne
zasady Odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdélnosci powinny byé sprawdzone:

1. Odchytki geometryczne uktadu

2. Jakos$¢ materiatow

3. Stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych

4. Stan i kompletnos$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

1. Przedmiot i zakres odbioru

2. Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

3. Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

4. Protokoty odbioru czesciowego

5. Parametry sprawdzone w obecnosci komisiji

6. Stwierdzone usterki

7. Decyzje komisji

8.1. Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
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Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni.

Po ukoniczeniu montazu na placu scalania na budowie.

Odbiér koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

0dbiér konstrukcji u Wytwérey

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien byé dokonany Odbiér konstrukciji.

Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca powinien przedstawié:

- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materiatéw

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér koricowy.

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawié nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje techniczng obiektu i robot

2. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

3. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

4. Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

5. Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbiér koficowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

. Zgodnosci konstrukcji z dokumentacija techniczng i Specyfikacjg techniczng

. Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

. Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

. Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji

. Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

. Protokoét odbioru koricowego zawiera:

. Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujgcego rysunki

9. Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji

10. Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majgcych wptywu na nosnosé,
walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu.

11. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii.

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé catos$¢ robot
albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentaciji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz
przedstawione do odbioru.

4.Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzié na zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacja techniczna:

1. Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad
jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , fuszczenie spekania zacieki.

2. Wiasciwosci powtoki takich jak : grubo$¢ , przyczepnos$é¢ i porowatosé badanych przy uzyciu
przyrzaddéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami.

3. Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczgcymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO
2178:1998

4. Przyczepnos$¢ powtoki do podtoza i przyczepnos$¢ miedzywarstwowg bada sie metodami niszczagcymi
zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego la realizowanego przedmiotu

ONOoOUTh WN =
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zamoOwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawcy.

SST-01.07 SLUSARKA
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce realizacji robét w zakresie instalacji drzwi do
wykonania w ramach inwestycji pt: PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W TARNOWSKICH GORACH
PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowe; .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowq :
- Dostawa i montaz drzwi.
- Wykonanie nawiewnikéw w istniejgcych oknach PVC.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne”, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto - ruchoma cze$é¢, drzwi zamocowana w os$cieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest
zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa.
Drzwi wewnetrzne.
- ramiak - wykonany z wysokiej jakosci drewna iglastego, rama wypetniona materiatem stabilizujgcym
("plaster miodu") o podwyzszonych wtasciwosciach wytrzymatos$ciowych.
- pokrycie - oktadziny mdf o grubosci 6mm, skrzydto pokryte okleing odporng na $cieranie
- zawiasy - 3 sztuki, wzmacniane. pas dolny ze stali nierdzewnej.
Drzwi do pom. sanitarnych.
- ramiak - wykonany z wysokiej jakosci drewna iglastego, rama wypetniona materiatem stabilizujgcym
("plaster miodu") o odwyzszonych wtasciwosciach wytrzymatosciowych jak i odpornosci na warunki
wilgotne w budynku uzytecznos$ci publicznej.
- pokrycie — oktadziny mdf o grubo$ci 6mm, skrzydto pokryte okleing odporng na $cieranie
- zawiasy - 3 sztuki, wzmacniane. pas dolny ze stali nierdzewnej perforowany -, pow.otw. min. 0,022m?2
Drzwi zewnetrzne lamaniowe klasy RC4
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- Drzwi antywtamaniowe z oscieznicg metalowag ceowa lub katowa grubosci 3 mm, cztery zawiasy na
skrzydto, 3 rygle antywywazeniowe state, pokryte obustronnie blachg stalowg 2- 3mm

- Wypetnienie materiatem termoizolacyjnym.

- zamek z wktadkg patentowa klasy 7

- zamek rozporowy blokujgcy drzwi bok, géra i dét

- state blokady antywywazeniowe

- cztery zawiasy wzmocnione, obietkowe

- dwie uszczelki progowe

- uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury

- oscieznica regulowana, wzmocniona, wykonana z blachy stalowej

- wyposazone dodatkowo w samozamykacz

Wbudowaé nalezy stolarke drzwiowg drewniang kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2 Nawietrzak okienny higrosterowany

— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu,

- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h (zgodnie z projektem)

- Ttumienie akustyczne 33 +5% dB(A),

- Wyposazony w blokade minimalizujgca przeptyw powietrza (do 5 m3/h),

- Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewnetrznej,

- Kolor - biaty RAL 9003;

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé za pomocg dowolnego sprzetu.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0 Uwagi ogdlne.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie.

5.6.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke nalezy zamontowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z normami i
zaleceniami producenta.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. OScieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicag a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w os$ciezu.

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

5.3.Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4 Montaz nawiewnikéw okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta nawiewnika. Przed
rozpoczeciem montazu pierwszej partii nalezy przedstawi¢ instrukcje dla przyjetego nawiewnika. W
przypadku montazu nawiewnika na miejscu nalezy zabezpieczy¢ wyposazenie mieszkania przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Po zakoriczeniu robdét doprowadzi¢ stanowisko do stanu sprzed
montazu. Dopuszcza sie montaz nawiewnika w skrzydle okiennym poza lokalem wskazanym w
zgtoszeniu, powstaty otwdr okienny nalezy wéwczas zabezpieczyé folig. Roboty montazowe w dniu
rozpoczecia powinny by¢ zakonczone (zabrania sie pozostawienia okna bez skrzydta okiennego po
zakonczeniu prac przez wykonawce). Kazdy zamontowany nawiewnik powinien posiadaé oznaczenie w
sposoéb trwaty informujgcy o potozeniu blokady przeptywu powietrza w pozycji otwartej literg ,0” oraz
zamknietej literg ,Z".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jako$é Robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami SST.

- przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania

- po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inzyniera

- Wykonawca powiadamia na pi$mie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robdét montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu
do 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

c¢) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywa¢é sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierag,

d) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$é miedzy tymi elementami,

e) sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢.
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Wyniki badan powinny opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2, m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Roboty wymienione w ST podlegaja
odbiorowi po ich ukoriczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robdt uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.08 SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV - 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych sufitéw
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych dla zadania : PRZEBUDOWA | REMONT MIESZKANIA W
TARNOWSKICH GORACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH GAZU, C.0, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

strona 46



PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKANEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 26B/3 2022125
STWIORB

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych wystepujacych w lokalu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢ ogdlna”.

W zakresie oktadzin gipsowo-kartonowych :

- ptyty gipsowo-kartonowe : zwykte, wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe CD27 x 0,75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe UD30 x 0,75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne C100

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne U100

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne C50

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne U50

- akcesoria dodatkowe, jak : wieszak obrotowy, wieszak gérny, tgcznik krzyzowy, tagcznik wzdtuzny,

- ptyty z wetny mineralnej , gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm do izolacji Scian dziatowych, $cian

warstwowych

- piyty z wetny mineralnej , gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji $cian dziatowych, $cian

warstwowych

- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki metalowe do sufitéw podwieszanych

- kotki rozporowe

- gips szpachlowy

- tasémy potgczeniowe perforowane

- narozniki ochronne perforowane.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Cze$é ogdlna”.

5.2. Wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt g-k

- wytrasowanie miejsc montazu

- zamocowanie wieszakéw do stropu nosnego za pomocg kotkéw metalowych

- poziomowanie konstrukcji nos$nej sufitu i zamocowanie profilu UD do $cian

- wykonanie konstrukcji no$nej sufitu z pomoca tacznikéw i profilu CD

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji rusztu za pomoca blachowkretéw

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

- natozenie aluminiowych naroznikéw perforowanych

- szpachlowanie wstepne spoin piyt i stykéw ze Scianami

- zabezpieczenie spoin tasmg zbrojaca

- szpachlowanie wykanczajgce i wygtadzanie spoin

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”
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6.2. Obudowy gipsowo-kartonowe :

Poszczegolne etapy wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé:

- kontrole elementéw sktadowych

- kontrole wykonania obudowy z ptyt g-k zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrole wykonania obudowy z ptyt g-k zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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