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1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji: ~ Przywrocenie funkcji spotecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w
budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych.

Adres obiektu: 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Parkowa 30

Inwestor: Gminny O$rodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych 17-204 Dubicze
Cerkiewne, ul. Gléwna 67

Jednostka projektowa: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-204 GRABOWIEC 128C TEL. 698156677 i
694941607
NIP:8451865083, REGON: 200714331

Podstawa opracowania: *Umowa i uzgodnienia z inwestorem

data: 25.06.2021

1.1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
*Przywrocenie funkcji spotecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury i Tradycji
OSP w Dubiczach Cerkiewnych..

Planowana zmiana pokrycia dachowego z widra osikowego jest uzasadniona konstrukcyjnie.
Budynek oryginalnie byt pokryty gontem, a obecnie widr stracit swoje wlasciwosci szczelnego
pokrycia dachowego 1 istnieje konieczno$¢ zmiany pokrycia.

Sciany szczytowe obecnie s3 wykonane w formie prostego deskowania. Prace remontowe maja na
celu wprowadzenie na elewacje delikatnych zdobien regionalnych ( nadokiennikow, wegtow ) o
charakterze zoomorficznym charakterystycznym dla okolic Dubicz. Szczyt otrzyma szalunek w

,» jodetke”

Dokumentacja zawiera:
* inwentaryzacj¢ budynku
* opini¢ techniczng stanu technicznego 1 program koniecznych do przeprowadzenia prac
konserwatorsko — remontowych

PRZEDMIOT INWESTYCIJI:
Przedmiotem inwestycji sa Przywrocenie funkcji spotecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w
budynku Izby Kultury 1 Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych., potozonej w obrgbie Dubicze
Cerkiewne. Obiekt jest wpisany d0 Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Dubicze Cerkiewne
utworzonej zarzadzeniem wewnetrznym NR OR.120.2.2018. W¢jta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia
28 lutego 2018r w sprawie zatozenia i prowadzeni Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Dubicze w
zalaczniku NR1 do w/w zarzadzenia.

Planuje si¢ Wymiang pokrycia dachowego z widra osikowego na gont papowy, impregnacja p. poz.,
przeciw grzybiczna i wilgociowa dachu oraz $cian zewng¢trznych, reperacja komindéw, zabezpieczenie
bala zewnetrznego przed erozja. Uzupehienie oknami atrap okiennych w szczycie i wolich oczkach.
Wykonanie §cian szczytowych z wymiang desek w szczytach dachu tworzacych elewacje. Podbicie
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betonem istniejacych fundamentéw. Wykonanie 0zdob regionalnych nad oknami, w szczytach oraz na
narozach budynku.

PROGRAM PRAC
Realizacja zadania bedzie wykonana w dwoch etapach:
- remont zwigzany z wymiang pokrycia dachu
* roboty rozbiorkowe pokrycia i §cian szczytowych
* roboty przygotowawcze i zabezpieczajace wiezbe dachu
o skucie warstwy tynkarskiej ze szczytu komina
o odczyszczenie wzmocnienie i impregnacja wigzby dachowej
© wykonanie nowego tacenia dachu
* naprawa zewngtrznej czgsci kominow
* wykonanie deskowania $cian szczytowych z oknami
* wykonanie nowego pokrycia dachu z gontu papowego wraz z impregnacja
* wykonanie obrobek blacharskich przy kominie i w koszu ganku
* wykonanie instalacji odgromowej

— prace zwigzane z naprawg $cian i cokotu parteru
* prace przygotowawcze
© czyszczenie $cian
o skucie uszkodzonej podmuroéwki
© wyjecie okien i ich od$wiezenie
e impregnacja $cian zewngtrznych
* wykonanie podmurdéwki
* malowanie elewacji
* montaz 0zddb i okien

1.1.2 OPIS OBIEKTU

Budynek Szkoty w Dubiczach Cerkiewnych powstat na poczatku. XIX w. Tradycyjny dom wiejski
drewniany zaadoptowany na szkole. Zbudowany na planie prostokata z bala w konstrukcji zrgbowe;j
sktadajacy si¢ z 4 izb naroznych i dlugiej sieni petnigcej role korytarza. Budynek z chwilg powstania
szkoty byt przekryty dachem dwuspadowym z gontu drewnianego, elewacja ze skromnym
zdobnictwem regionalnym. Pokrycie dachu zamieniono w p6zniejszych latach na eternit, a potem z
chwilg remontu w latach 2001-2005 na wior osikowy. Zdjeto zniszczong szaldéwke odstaniajac
naturalny bal , ktéry pobiatkowano. Otwory okienne ( ksztattem i powierzchniag) rowniez zostaty
zamienione zgodnie z oryginalng wersja. W wnetrzu budynku zachowata si¢ oryginalna stolarka
drzwiowa i podtogi drewniane.
Cztery sale lekcyjne zostaly zaadoptowane na:

* izbe kuchenng z piecem chlebowym,

* izbe tkackg z krosnami

* izbe historii OSP na terenie gminy

* izbe wystawowa , szkolng

Budynek nie wyposazony w instalacje elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dzialka jest juz zagospodarowana i ogrodzona, wykonane sg rowniez wjazdy 1 wejscia na posesje.
Budynek znajduje si¢ w odlegtosci 4m od budynku szkoty (murowany).
Budynek nie jest podtaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i energetyczne;j.
Budynek parterowy , nie dostosowany do 0so6b niepetnosprawnych.

Przywrocenie funkcji spotecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury 1
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Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych. nie wptyna zasadniczo na istniejacy stan zagospodarowania
terenu dziatki. Wjazd i wejscie na dziatke oraz ciagi komunikacyjne pozostawia si¢ bez zmian.
Miejsca parkingowe 1 miejsce na odpady state- w obrebie dziatki szkolne;.

UKSZTAL TOWANIE TERENU.

Uksztattowanie terenu projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejagcych rzednych. Nie przewiduje si¢
zmian mas ziemnych.

ZIELEN.

Na terenie dziatki projektuje si¢ urzadzenie trawnikow, ewentualne nasadzenia krzewow,
adaptujac istniejaca zielen wysoka i niska. Wycinka drzew — nie wystepuje.

Cerkieﬁ Opieki
MatkilBozej
(L0

Cerkiew Opieki @&
Przenajswietszej Mariit.

1.1.3 DANE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt budowlany przeznaczony do remontu jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow
Gminy Dubicze Cerkiewne utworzonej zarzagdzeniem wewnetrznym NR OR.120.2.2018. Wojta
Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zatozenia i prowadzeni Gminnej
Ewidencji Zabytkow Gminy Dubicze ;w zalagcznik NR1 do Zarzadzenia Nr. OR.120.2.218 Wojta
Gminy Dubicze Cerkiewnych z dnia 28 lutego 2018 poz. 26 Nr karty GEZ 27.

1.1.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, UZYTKOWNIKOW I OTOCZENIA

Teren nie jest potozony w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,, Puszcza Biatowieska”. Oraz w
ramach sieci Natura 2000 Planowane zamierzenie, z uwagi na zakres- polegajacy na remoncie
budynku nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych obszaréw.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do kategorii mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Zaliczana jest do przedsiewzie¢ tzw. 111 grupy.

W zwiazku z powyzszym nie ustalono w tym zakresie szczegdlnych wymagan.

1.1.5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Materiaty beda impregnowane p.poz. Drewniane elementy $cian i dachu beda impregnowane
preparatem zwigkszajacym obcigzenie ogniowe. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow w
zakresie bezpieczenstwa p.poz. w trakcie realizacji prac .
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1.3. Karta adresowa zabytku
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO STANU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1.STAN ISTNIEJACY CZESC OPISOWA

2.1.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

elnwentaryzacja budynku
2.1.2.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia techniczna budynku potozonego w 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Parkowa 30 ze wskazaniem
stanu technicznego budynku i przydatnosci jego do remontu Projektowana zmiana nie wptynie
zasadniczo na istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki.

Kubatura zewngtrzna budynku nie zmienia si¢ 1 wynosi 713m3:

ROBOTY ROZBIORKOWE

*rozbidrka pokrycia dachu ( widr osikowy) wraz z ptyta OSB
*rozbiorka $cian szczytowych dachu ( deskowanie )
*rozbiorka oktadziny zewngtrznej kominow

ROBOTY NOWE

« wykonanie $cian szczytowych dachu ( konstrukcja szkieletowa drewniana)
* wykonanie pokrycia dachu gontem papowym

* impregnacja dachu oraz $cian zewnetrznych budynku p.poz.

* wstawienie okien w szczycie i dachu ( wole oczka).

* Naprawa okladzin kominéw w czgsci zewnetrzne;.

* Wykonanie opaski wzmacniajacej podmuréwke

* uzupetnienie elewacji budynku zdobieniami

*podbicie fundamentow betonem

*obtozenie cokotu kamieniem tupanym

swzmocnienie $cian z bal poprzez wymiang¢ fragmentéw zerodowanych biologicznie
*wykonanie opaski wokot budynku

sremont istniejgcego chodnika przed wejsciem glownym

2.1.3. INWENTARYZACJA -STAN ISTNIEJACY- OPIS

Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw w naturze stwierdzono, ze jest to budynek nie
podpiwniczony, parterowy bez poddasza uzytkowego.

Wiezba dachu drewniana dwuspadowa o kacie 45° ,wiezba dachu (krokwie 10x16) , kominy
wykonane z cegly petnej podtagczone do piecéw kaflowych , na poziomie poddasza potaczone
lezakami w jeden komin. Strop drewniany 17x20cm

Budynek nie docieplony. Stolarka drewniana na parterze szczelna.

Budynek zabezpieczony przed naptywem wody opadowe;j .

Zestawienie powierzchni kondygnacji wynikajacej z inwentaryzacji w 4 pomieszczeniach.
Poziom podlogi wynosi 50cm nad poziomem terenu w jego najnizszym punkcie.

2.1.4.0OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Podstawowe parametry techniczne

Obiekt wybudowany jest z

*fundament: kamienie polne zabezpieczone tynkiem cementowym
estrop: drewniany na belkach o wym=20x17cm .

*kominy - Cegla petna ceramiczna, przekrdj kanatu: 21 x 21 cm
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*wig¢zba dachu: drewniana krokwie 10x16cm co ok 105cm
*pokrycie dachu wior osikowy..

Wymiary stanu istniejacego:
*Dlugos¢ 16,97 m;
eszerokos¢ 8,17m
*wysokos¢ 7,88 m

Ocena:
*Lawy fundamentowe Stan techniczny: bardzo dobry
*Podloga — Stan techniczny: bardzo dobry
*Stropy- Stan techniczny: bardzo dobry
*$ciany- Stan techniczny: bardzo dobry
*Wykonczenia
zewnetrzne,
ostolarka okienna- drewniana, drzwiowa — drewniany Stan techniczny: bardzo dobry
wewnetrzne:

* bal wiencowy Stan techniczny: bardzo dobry

*  Komin Stan techniczny: dobry

* wiezba , pokrycie dachu Stan techniczny: niedostateczny

Wyniki ogledzin
Stan techniczny konstrukcji budynku bardzo dobry. W pomieszczeniach §ciany suche, brak

widocznych mechanicznych uszkodzen $cian. Podtoga sucha . Sciany noéne dobrze zachowane.
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Kominy solidne w bardzo dobrym stanie . Strop na belkach
h=20cm . Sciany szczytowe cienkie gr=12cm. Wigzba dachowa zdrowa. Dach nie szczelny nie
zaizolowany termicznie, czasowo zabezpieczony przed przeciekaniem folig budowlana od strony
poddasza. Wysoko$¢ pomieszczen 2,83m do desek stropowych.

Zalecenia przy robotach budowlanych

Dach z wiora ulegt zawilgoceniu 1 przecieka w wielu miejscach. Widoczne na ptycie OSB plamy
czarnej plesni i zbutwiate fragmenty szczeg6lnie od strony elewacji frontowej. Konieczna wymiana
pokrycia. Wigzbe dachowa dodatkowo zaimpregnowaé przeciwgrzybicznie. Budynek nie jest
impregnowany p.poz, nalezy zaimpregnowac dach oraz $ciany zewngtrzne. Paska tynku wokot
kamieni fundamentowych popgkana 1 wykrusza si¢- nalezy oczysci¢ ubytki i uzupetnic lub catosciowo
wykona¢ opaske zbrojona siatka stalowa. Sciany szczytowe nalezy wymieni¢ z powodu zmurszatosci
desek oraz wstawi¢ okna w szczytach oraz bawolich okach.

Wryniki ekspertyzy
Budynek obecnie wstanie technicznym dobrym, (procz pokrycia dachowego) nalezy dokona¢ wymiany
pokrycia dachowego w celu zabezpieczenia budynku przed postepujgcym zniszczeniem.

Opracowanie: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-
204 GRABOWIEC 128C




2.2. STAN ISTNIEJACY - inwentaryzacja

2.2.1.CZESC FOTOGRAFICZNA
Elewacja zachodnia
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA
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Detale wigzby
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3. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU

3.1. CZESC OPISOWA- OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.1. CHARAKTERYSTYKA I CEL ZMIAN

Projektuje si¢ zmiany projektowe dotyczace:
— zmiany pokrycia dachowego z widra osikowego na gontem bitumiczny. Nie zachodzi konieczno$¢
wzmocnienia wi¢zby dachowe;.

3.1.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek shuzy jako izba regionalna.

FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Nie zmienia si¢ :

Uktad potaci dachowych -dach dwuspadowy, w gankiem, uktad kalenicowy w stosunku do drogi .
Forma pozostaje wkomponowana w najblizsze otoczenie 1 krajobraz wiejski.

DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Budynek nie jest dostosowany do 0s6b niepelnosprawnych

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Na program uzytkowy parterowego budynku sktada¢ si¢ bedzie:
°izba szkolna
©izba strazacka
°izba tkalnictwa
©izba kuchenna
o korytarz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Kubatura: 713m3

Wysoko$¢ budynku 7,88 m

Wysoko$¢ gornej kr. el. frontowe;j 2,97 m

Powierzchnia zabudowy 140 m2

Powierzchnia uzytkowa 134m2

dlugosé 16,97m

szerokos¢ 8,25cm

Liczba kondygnacji parter

Kat nachylenia dachu 450

Ilo$¢ pomieszczen 4szt.

Uktad potaci dachowych Dwuspadowy .

Wykaz pomieszczen; pomieszczenia M? razem;134,2m?
1 korytarz 17,61
2 izba szkolna 25.71
3 izba kuchenna 24.94
4  izba tkalnictwa 32.71
5  izba strazacka 33.23
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3.1.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek posadowiony na podwalinach drewnianych, na nich bale gr=15cm. Sciany drewniane
konczy beka wiencowa , na ktorej wsparte sa krokwie. Dach dwuspadowy z gankiem.
*  Fundamenty z kamieni polnych duzych podtrzymujace belki $cian i podtogi.
© Projektuje si¢ wykonanie podbicia betonem C16/C20 o gr. do 40cm taw lub Scian
fundamentowych odcinkami co Im po uprzednim oczyszczeniu kamieni ze starego tynku.
o Projektuje si¢ izolacj¢ przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej
impregnacja grzybobojcza drewnianych elementéw cokotu ora zpreparatem
wzmacniajacym
wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z powtok bitumicznych x2
ocieplenie $cian fundamentow i cokotu styropianem gr=10cm
wykonanie izolacji przeciwowdnej z folii kubetkowej
wykonanie obrobek blacharskich konczacych cokot oraz oktadziny cokotu
ciany bal gr=15cm,
elementy drewniane zaatakowane przez owady nalezy dokladnie oczysci¢ , zwalczy¢
owady
Likwidacja o$cieznic drzwiowych w tylnej $cianie korytarza
© wymiana drewnianej podwaliny i balow w $cianach wg ich stanu technicznego
stwierdzonego po odczyszczeniu $cian z oktadzin
© impregnacja 3x grzybobojcza
© pomalowanie elewacji oraz zamontowanie elementéw dekoracyjnych.
* Strop belki drewniane 17x20cm,
© elementy drewniane zaatakowane przez owady nalezy doktadnie oczysci¢ , zwalczy¢
owady nastgpnie uzupehic ubytki
* dach
wiezba drewniana uktad ptatwiowo- belkowy. Krokiew 10x16cm; stupek 10x17cm; podwalina
14x18cm; ptatew 18x14cm; belka rozporowa 18x18cm; jetka 3x20cm; taty 5x5¢cm; OSB
2.5cm;
© poszczegolne krokwie wzmocnione deskami po dwoch stronach gr=3,2cm ( Z uwagi na
zawilgocenie pokrycia dachowego i widocznych plam grzyba, zatozono mozliwe
punktowe zawilgocenie krokwi)
impregnacja ogniochronna elementéw wig¢zby dachu
wykonanie wiatroizolacji
przemurowanie komindéw z cegiel i ponowne ich otynkowanie i pomalowanie
wykonanie nowego poszycia dachu ptytami OSB gr=20mm
pokrycie dachu gontem papowym
© wykonanie obrobek blacharskich dachu
e stolarka
© wstawienie stolarki okiennej w wigzbie dachu typu wole oczy x 2szt
© wymiana 2 sztuk okien w szczytach dachu
* opaska wokol budynku
o poszerzenie chodnika przed budynkiem do szer 1m, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej z obrzezami.
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Uwagi:

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w toku robdt musza by¢ uzgodnione z autorem
projektu konstrukcji.
Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury i projektami branzowymi. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnos$ci pomiedzy projektami nalezy si¢ skonsultowaé z projektantami odpowiednich
branz.
Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlang obowigzujacymi normami , wymogami technicznymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlano - montazowych” : Tom I ,,Budownictwo ogdlne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze
objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzié¢ do nalezytego stanu i porzadku. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy porozumieé si¢ z projektantem.
Do wbudowania stosowa¢ materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !

ZALECENIA ORGANIZACYJNE I ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM PRACY

Teren wokot prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez ogrodzenie i
oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisOw w zakresie bezpieczenstwa p.poz. w trakcie realizacji
prac .

ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzgdzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikdw, - zapewnié bezpieczenstwo publiczne.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprz¢t ochrony osobiste; .

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ ze wszystkimi aspektami zwigzanymi z
zastosowanymi rozwigzaniami technicznymi , w razie watpliwosci kontaktowac si¢ z najblizszymi
dziatami technicznymi lub przedstawicielstwami firm.

- prace powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie.

Wszystkie stosowane materialy, wyroby i urzadzenia, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i1 posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodno$¢ z dokumentami odniesienia
(aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH itp.) .
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