Przedmiar robot

Obiekt Remont ogrodzenia przy Le$niczowce Bak

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

Lokalizacja Cisewie 16A, 83-440 Cisewie
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Rodos 7.0.17 [L186752]

Tabela przedmiaru robot

Remont ogrodzenia przy Lesniczowce Bak

Strona 2/2

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 Roboty rozbidrkowe 0
1.1 | KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0109/04 ha 0,08
1.2\ KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z potwatkow drewnianych
0310/02
Analogia m2 | 21091
1.3 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m | 150,65
1.4 | KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/03 m3 3,26
1.5 KNR 2-25 Rozebranie bram wjazdowych na stupkach metalowych
0315/02
Analogia m2 12,18
1.6 | KNR 2-25 Rozebranie furtek wejsciowych na stupkach z rur
0317/04
Analogia m2 5,11
1.7 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km
0109/11 m3 6,88
1.8 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1lkm wywozu
0109/12 ponad 1km
(doptata 15x) m3 6,88
2 Ogrodzenie systemowe panelowe 0
2.1 | KNR2-02 Ogrodzenie z desek kompozytowych m na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych -
1804/11 ogrodzenie systemowe, stupki z profili zamknietych 60x40x3mm L=200cm lub rownowazne, prefabrykowane
Analogia tqczniki bet. - gniazda stupkowe/podmurowki, deski kompozytowe montowane na kqtownikach stalowych. m 53,2
2.2 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych -
1804/11 ogrodzenie systemowe 3D, stupki z profili zamknietych 60x40x3mm L=200cm lub réwnowazne, prefabrykowane
Analogia tqczniki bet. - gniazda stupkowe/podmurowki, panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,25m - grubos¢ drutu 4mm -
zgrzewane, cynkowane, malowane proszkowo. m 97,45
2.3 | Kalkulacja Montaz deski betonowej/podmurowki "gladka petna" o wym. 242x30cm - system ogrodzenia panelowego
indywidualna
m | 150,65
3 Bramy i furtki 0
3.1 | KNR 2-02 Montaz Wrot dwuskrzydtowych o szerokosci 4,0 m z profili stalowych
1808/02
Analogia kpl 2)
3.2 |KNR-W 2-02 Montaz furtki o szerokosci 1,35 m z profili zamknigtych.
1808/02
Analogia kpl 3




