PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BRANZA TECHNOLOGICZNA
11 Instalacja SUW
1141 Instalacja technologiczna
111 Urzadzenia
A
1/KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne z drenazem lateralnym typ FCP7, o ér. 1600 mm - dostawai |szt.
d.1.1]0211-05 montaz
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem t
d.1.1]0212-01
1.1
35.76 t 35.760
RAZEM 35.760
3|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i przemy- |t
d.1.1]0212-02 waniem
1.1
poz.2 t 35.760
RAZEM 35.760
4|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t
d.1.1/0212-03
1.1
poz.2 t 35.760
RAZEM 35.760
5/KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztdéw zbiornikéw filtracyjnych o $r. do 1600 mm szt.
d.1.1/0213-05
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-28 Aerator dynamiczny stojgcy, stalowy ocynkowany, malowany, o $r. 1000 mm szt.
d.1.1]0211-02
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-07 Zestaw hydroforowy Q= 50m3/h, H= 50-60mH20, N= 30kW kpl.
d.1.1/0101-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 7-07 |Pompa ptuczna Q=100-150m3/h, kpl.
d.1.1/0101-01
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 7-07 Dmuchawa typ Roots o prametrach: Q= 120-1600m3/h, P=0-600mbar, Ns=7, kpl.
d.1.1]0101-01 5kW z wyposazeniem dodatkowym: filtr na kré¢cu ssawnym i zawor przecigzenio-
1.1]analogia wy na kréceu ttocznym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 7-07 Sprezarka bezolejowa Q=20m3/min.; P=1,0MPa, Ns= 4,0kW, zbiornik 250dm3 z |kpl.
d.1.1]0201-01 funkcjg automatycznego restartu
1.1 - jedna sprezarka rezerwowa
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-17 |Osuszacz powietrza 38dm3/24h (32*C-80%RH), N=0,62kW szt.
d.1.1]0320-01 Wyposazenie dodatkowe: elektroniczny system kontroli wigotnosci powietrza, elas-
1.1|analogia tyczny przewdd do usuwania kondensatu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 7-08 Zestaw dozujacy: pompa dozujgca 10dm3/h, N=30W, zbiornik zasobowy z PE V=|ukl.
d.1.1]0104-02 100dm3, mieszadfo reczne, zestaw ssgcy miekki, czujnik poziomu
1.1|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych N=2,0kW; ustawienie grzejnikow przeno$nych w |szt.
d.1.1]0103-04 pomieszczeniu
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1141 Rurociagi i armatura
1141 Rurociagi
.21
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14| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu o grubosci  |szt.
d.1.1/0208-02 do20 cm
1.2 - posadzka, fundament
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach w|m
d.1.1]0110-01 budynkach niemieszkalnych
1.2,
1
87.8 m 87.800
RAZEM 87.800
16|KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o ér. m
d.1.1/0202-01 zewn. 90 mm - odcinki do 3 m
1.2.|1z.s2.34.
1
12.41 m 12.410
RAZEM 12.410
17/KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o ér. m
d.1.1]0202-01 zewn. 110 mm - odcinki do 3 m
1.2.|1z.s2.34.
1
37.2 m 37.200
RAZEM 37.200
18/KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.1.1]0202-02 zewn. 160mm - odcinki do 3 m
1.2.|1z.s2.34.
1
321 m 32.100
RAZEM 32.100
19/KNR 2-28 Potaczenia kotnierzowe PCV 110 kpl.
d.1.1|0206-04 - tuleja kotn. + kotnierz
.1.2.|analogia
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR 2-28 Potaczenia kotnierzowe PCV 160 kpl
d.1.1/0206-05 - tuleja kotn. + kotnierz
.1.2.|analogia
1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. 90 mm szt.
d.1.1/0206-03 - tuleja kotnierzowa + kotnierz PVC
.1.2.|analogia
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. 110 mm szt
d.1.1|0206-04 - tuleja kotnierzowa + kotnierz PVC
.1.2.|analogia
1
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
23|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm szt
d.1.1/0206-05 - tuleja kotnierzowa + kotnierz PVC
.1.2.|analogia
1
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
1141 Armatura
2.2
24|KNR 2-28 Przepustnice z napedem pneumatycznym o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1/0207-01
1.2,
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-28 Przepustnice z napedem pneumatycznym o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.1/0207-02
1.2,
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.20a




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-28 Przepustnice z napedem pneumatycznym o sr. nom. 100 mm szt.
d.1.1]0207-03
1.2
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-28 Przepustnice z napedem pneumatycznym o sr. nom. 150 mm szt.
d.1.1|0207-04
1.2,
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-28 Przepustnice z dzwignig reczng o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1|0207-01
1.2,
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-28 Przepustnice z dzwignig reczng o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.1]0207-02
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-28 Przepustnice z dzwignig reczng o $r. nom. 100 mm szt.
d.1.1]0207-03
1.2,
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-28 Przepustnice z dzwignig reczng o $r. nom. 150 mm szt.
d.1.1|0207-04
1.2,
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 2-28 Zawory zwrotne,kulowy, o §r. nom. 150 mm szt.
d.1.1|0208-04
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Zeliwne,klapowy o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.1/0522-04
1.2,
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-28 Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nom. 150 mm szt.
d.1.1/0208-04
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce ze stali k.o. szt.
d.1.1/0412-07
.1.2.|analogia
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/KNR 7-08 Zawor elektromagnetyczny 220V NO $redn. 15mm ukl.
d.1.1]0301-02
1.2,
2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 | Zawory upustowe o $r. nom. 25 mm szt.
d.1.1]0130-03
.1.2.|analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-28 Zawory bezpieczenstwa kotnierzowe Si 6301M wykonanie P, 6bar, o $r. nom. 65/ |szt.
d.1.1]0210-01 100 mm
1.2,
2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0134-08
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe PCV o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0132-01
1.2,
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne PCV o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0132-01
1.2,
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne mosiezne z koncéwkg do weza, o $r. nominalnej 15 mm do po- |szt.
d.1.1]0135-01 boru prébek
1.2,
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
43/KNR 2-28 Rotametr zakres 1,0 + 10 Nm3/h, 10bar, dn 20 PVC kpl.
d.1.1/0214-01
.1.2.|analogia
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR 2-28 Manometry R-100 , p=0-1MPa kpl.
d.1.1/0214-01
1.2,
2
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
45/KNR 2-28 W odomierze srubowe typu MWN100 szt.
d.1.1]0209-03
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 2-28 W odomierze $rubowe typu MWNSO0 szt.
d.1.1]0209-03
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 2-28 W odomierze $rubowe typu MWNB8O0 NK z nadajnikiem impulséw szt.
d.1.1]0209-03
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 2-15 Stacja przygotowania sprezonego powietrza Q=2,5-3m3/h, P=0,3-0,4MPa szt.
d.1.1/0112-02
.1.2.|analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNR 2-15 Stacja przygotowania sprezonego powietrza Q=5m3/h, P=0,5-0,6MPa szt.
d.1.1/0112-02
.1.2.|analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| TZKNBK Montaz rozdzielacza do instalacji sprezonego powietrza o $r.rur 50 mm m
d. 1.1/ XVIIl IV A-
1.2./398
2|analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.20a




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR-W 2-15 | 2-krotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02 Krotno$¢ = 2
1.2
2
200.3 m 200.300
RAZEM 200.300
52| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1/0707-01 om
1.2,
2
14 odc.20 1.400
Oom
RAZEM 1.400
53|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1.1|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1.2,
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 4 Rozruch technologiczny SUW szt.
d.1.1/0529-02
.1.2.|analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody kpl.
d.1.1|wycena indy-
.1.2.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Zgtoszenie urzadzen do UDT kpl.
d.1.1|wycena indy-
.1.2.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Instrukcja obstugi, dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.1|wycena indy-
.1.2.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Szkolenie zatogi kpl.
d.1.1|wycena indy-
.1.2.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Instalacja wodociggowa
59|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1]0335-08 wo-wapiennej
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE, o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.1.1]0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
61/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-01 czerpalnych, baterii, 0 potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-09 - natrysk bezpieczenstwa z oczomyjkg
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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64| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe z korncéwkag do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0135-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0132-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 | Przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.1.1/0143-01 -Rx0,5
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
2
poz.60 m 25.000
RAZEM 25.000
68 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1.1|0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
poz.67 m 25.000
RAZEM 25.000
11.3 Instalacja kanalizacyjna
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1.1]0203-03 koéw o potgczeniach weiskowych
3
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
70/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
3
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
71/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
3
7 m 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagczeniach  |podej.
d.1.1/0211-01 wciskowych
3
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.1.1]0211-03 wciskowych
3
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-15 | Wpusty zeliwne z syfonem o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0216-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.1]0213-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/ KNR-W 2-15 | Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy PVC 110 mm szt.
d.1.1]0132-08
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 2-15 |Umywalki porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1]0230-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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79|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1]0230-05
3
poz.78 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1.1]0233-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 Instalacja wentylacyjna
81|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 100 mm - udziat m?2
d.1.1/0113-01 ksztattek do 35 %
4| analogia
0.63 m?2 0.630
RAZEM 0.630
82|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej z daszkiem, o $r. 100 mm szt.
d.1.110212-06 - pom. chloratora
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1.1]0137-02 - kratka wentylacyjna 300*300mm z przepustnicg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy wywiewny $redn. 100/250mm, N=24W, Q=240m3/h szt.
d.1.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rurociagi zewnetrzne
1.21 Rurociag wody surowej
1.21 Roboty ziemne
A
85/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
11 Krotno$¢ = 0.8
50.76 m3 50.760
RAZEM 50.760
86/ KNR 2-01 W ykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku to- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.1 Krotno$¢ = 0.2
poz.85 m3 50.760
RAZEM 50.760
87/ KNR-W 2-01 | Peilne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.1.2|/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
1.1 (szerokos¢ do 1m)
84.6 m?2 84.600
RAZEM 84.600
88| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
1.1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
89/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09 - grub. 30cm
1.1
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
90| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
1.1
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
91|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1.2/0228-01
1.1
poz.90 m3 45.000
RAZEM 45.000
92|KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
1.1
poz.86-poz.90 5.760
A (obliczenia pomocnicze) =========
5.760
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poz.A m3 5.760
RAZEM 5.760
93| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A1 Krotno$¢ = 8
poz.92 m3 5.760
RAZEM 5.760
1.21 Rurociagi
.2
94/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2|/0109-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
1.2
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
95/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 110%6,6 |m
d.1.2/0109-04 mm
1.2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
96| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.1.2/0112-02 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki | m3
d.1.2/0530-01 oporowe betonowe
1.2
0.095 m3 0.095
RAZEM 0.095
98| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.2/0212-02 PE
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01
1.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
100|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 om
1.2
21/200 odc.20 0.105
Om
RAZEM 0.105
101|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
1.2
21/200 odc.20 0.105
Oom
RAZEM 0.105
102|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej do |200m -
d.1.2/0704-02 160 mm 1 prob.
1.2
21/200 200m - 0.105
1 préb.
RAZEM 0.105
1.2.2 Rurociag wody uzdatnionej
1.2.2 Roboty ziemne
A
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
2.1 Krotno$¢ = 0.8
211.35 m3 211.350
RAZEM 211.350
104 |KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.1 Krotno$¢ = 0.2
poz.103 m3 211.350
RAZEM 211.350
105/ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.2/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
2.1 (szerokos¢ do 1m)
352.24 m?2 352.240
RAZEM 352.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
106| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2|0511-01
2.1
35.2 m3 35.200
RAZEM 35.200
107|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09 - grub. 30cm
2.1
35.2*3 m3 105.600
RAZEM 105.600
108/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
2.1
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
109|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2|0228-01
2.1
poz.108 m3 106.000
RAZEM 106.000
110|KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
2.1
poz.104-poz.108 105.350
A (obliczenia pomocnicze) =========
105.350
poz.A m3 105.350
RAZEM 105.350
111|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
2.1 Krotnos¢ = 8
poz.110 m3 105.350
RAZEM 105.350
1.2.2 Rurociagi
.2
112|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewngtrznej 160*9,5 |m
d.1.2|/0109-07 mm
2.2
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
113|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czotowego |ztgcz.
d.1.2|/0110-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
2.2
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomocg ksztattek doczoto-  |szt
d.1.2|/0111-07 wych o ér.zewnetrznej 160 mm
2.2 - kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-18 | Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.1.2/0112-03 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
2.2
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
117|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.2/0212-02 PE
2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
118/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1.2|/0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
2.2
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2.2
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
120|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1.2/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
22
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki | m?3
d.1.2/0530-01 oporowe betonowe
2.2
0.095 m3 0.095
RAZEM 0.095
122|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0102-01
2.2
82.3 m 82.300
RAZEM 82.300
123|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 om
2.2
82.3/200 odc.20 0.412
Om
RAZEM 0.412
124|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
2.2
82.3/200 odc.20 0.412
Om
RAZEM 0.412
125|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PVC, o $r.nominalnej 200m -
d.1.2/0704-02 160 mm 1 prob.
2.2
82.3/200 200m - 0.412
1 préb.
RAZEM 0.412
1.2.3 Rurociag tloczny
1.2.3 Roboty ziemne
A
126|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
.31 Krotno$¢ = 0.8
58.8 m3 58.800
RAZEM 58.800
127|KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
.31 Krotno$¢ = 0.2
poz.126 m3 58.800
RAZEM 58.800
128/ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.2|/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
3.1 (szerokos¢ do 1m)
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
129/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
3.1
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
130|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09 - grub. 30cm
3.1
5.8*3 m3 17.400
RAZEM 17.400
131|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
3.1
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
132|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
3.1
poz.131 m3 53.000
RAZEM 53.000
133|KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
3.1
poz.127-poz.131 5.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.800
poz.A m3 5.800
RAZEM 5.800
134|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-1V
.31 Krotno$¢ = 8
poz.133 m3 5.800
RAZEM 5.800
1.23 Rurociagi
.2
135|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 160*9,5 |m
d.1.2/0109-07 mm
3.2
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
136| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
3.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomocg ksztattek zgrzewa- |szt
d.1.2|/0111-07 nych doczotowo o $r.zewnetrznej 160 mm
3.2
p.11,12,13 3 <kolano> 3.000
ZB1 1 <kolano> 1.000
p.14 1 <trgjnik> 1.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
5.000
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
138|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.1.2/0112-03 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01
3.2
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
140|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 om
3.2
26.5/200 odc.20 0.133
Oom
RAZEM 0.133
141|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
3.2
26.5/200 odc.20 0.133
Om
RAZEM 0.133
142| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PVC, o $r.nominalnej 200m -
d.1.2/0704-02 160 mm 1 prob.
3.2
26.5/200 200m - 0.133
1 préb.
RAZEM 0.133
1.2.4 Rurociag ssawny
1.24 Roboty ziemne
A
143|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
4.1 Krotno$¢ = 0.8
46.44 m3 46.440
RAZEM 46.440
144|KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4.1 Krotno$¢ = 0.2
poz.143 m3 46.440
RAZEM 46.440
145/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.2/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
41 (szerokos¢ do 1m)
77.4 m?2 77.400
RAZEM 77.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
146 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
4.1
(33.9+2)*1*0.1 3.590
A (obliczenia pomocnicze) =========
3.590
poz.A m3 3.590
RAZEM 3.590
147|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09 - grub. 30cm
4.1
(33.9+2)*1%(0.225+0.3) 18.848
A (sumaczesciowa) ] e
18.848
Potracenia:
-(33.9+2)*PoleKotaD(0.225) -1.427
B (obliczenia pomocnicze) =========
17.421
poz.B m3 17.421
RAZEM 17.421
148/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.1.2/0230-01 w gruncie kat. I-ll
4.1
poz.144 46.440
potracenie:
- podsypka
-poz.146 -3.590
- obsypka fgcznie z obj. rur
-poz.147A -18.848
A (obliczenia pomocnicze) =========
24.002
poz.A m3 24.002
RAZEM 24.002
149|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2/0228-01
4.1
poz.148 m3 24.002
RAZEM 24.002
150/ KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
4.1
poz.144-poz.148 22.438
A (obliczenia pomocnicze) =========
22.438
poz.A m3 22.438
RAZEM 22.438
151|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
4.1 Krotno$¢ = 8
poz.150 m3 22.438
RAZEM 22.438
1.24 Rurociagi
.2
152|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewngtrznej 160*9,5 |m
d.1.2/0109-07 mm
4.2
26.8 m 26.800
RAZEM 26.800
153|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomocg ksztattek zgrzewa- |szt
d.1.2/0111-07 nych doczotowo o $r.zewnetrznej 160 mm
4.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
154 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.1.2/0112-03 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01
4.2
26.8 m 26.800
RAZEM 26.800
156| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 150-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 om
4.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26.8/200 odc.20 0.134
Om
RAZEM 0.134
157|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.20
d.1.2/0708-03 om
4.2
26.8/200 odc.20 0.134
Om
RAZEM 0.134
158 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej do |200m -
d.1.2/0704-04 250 mm 1 prob.
4.2
26.5/200 200m - 0.133
1 préb.
RAZEM 0.133
1.2.5 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
1.2.5 Rurociagi
A
1.2.5 Roboty ziemne
A4
159|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
5.1, Krotno$¢ = 0.8
1
198.51 m3 198.510
RAZEM 198.510
160|KNR 2-01 W ykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku to- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
5.1. Krotno$¢ = 0.2
1
poz.159 m3 198.510
RAZEM 198.510
161|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
5.1.
1
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
162|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
5.1.
1
19.8*3 m3 59.400
RAZEM 59.400
163|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
5.1.
1
108.24 m3 108.240
RAZEM 108.240
164 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2/0228-01
5.1.
1
poz.163 m3 108.240
RAZEM 108.240
165|KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
5.1.
1
poz.160-poz.163 90.270
A (obliczenia pomocnicze) =========
90.270
poz.A m3 90.270
RAZEM 90.270
166/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
5.1, Krotno$¢ = 8
1
poz.165 m3 90.270
RAZEM 90.270
1.2.5 Rurociagi
1.2
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167|KNR-W 2-18 |Przejscie tulejg ochronng przez $ciany fundamentowe budynku - otwér o $r. nomi- |szt.
d.1.2|0527-01 nalnej 210 mm, z uszczelnieniem przestrzeni miedzy tulejag a rurociagiem piankg
.5.1.]analogia poliuretanowg
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
168 KNR-W 2-18 | Przejscie tulejg ochronng przez $ciany fundamentowe budynku - otwor o $r. nomi- |szt.
d.1.2/0527-02 nalnej 260 mm, z uszczelnieniem przestrzeni miedzy tulejag a rurociagiem piankg
.5.1.]analogia poliuretanowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.2|0408-01
5.1,
2
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
170|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2|0408-02
5.1,
2
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
171|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
5.1,
2
63.9 m 63.900
RAZEM 63.900
172|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
5.1,
2
77.3 m 77.300
RAZEM 77.300
1.2.5 Zbiornik bezodptywowy sredn. 1200mm, studnia odpowietrzajaca studzienki pvc 400, skrzynki rozsaczajace
.2
1.2.5 Roboty ziemne
.21
173|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
5.2, Krotnos¢ = 0.8
1
2<szt.>*(2.5*2.5%(1.85+0.15+0.2)) 27.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
27.500
poz.A m3 27.500
RAZEM 27.500
174|KNR 2-01 Wykopy w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem |m3
d.1.2/0317-05 recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
5.2, Krotno$¢ = 0.2
1
poz.173 m3 27.500
RAZEM 27.500
175/ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.2|/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
5.2. (szerokos¢ do 1m)
1
2%(4*2.5%(1.85+0.15+0.2) ) 44.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
44.000
poz.A m?2 44.000
RAZEM 44.000
176 KNR-W 2-18 | Podtoza pod studnie z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
5.2.
1
2%(2.5*2.5*0.2) 2.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.500
poz.A m3 2.500
RAZEM 2.500
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177|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; glebokos¢ do | m?3
d.1.2/0320-0501 3.0m,
5.2.
1
poz.174 27.500
potracenie:
- podsypka
-poz.176 -2.500
-2*PoleKotaD(1.2+2*0.1)*(1.85-0.15<zagtebienie ptyty pokrywowej zb. >) -5.231
A (obliczenia pomocnicze) =========
19.769
poz.A m3 19.769
RAZEM 19.769
178 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
5.2.
1
poz.177 m3 19.769
RAZEM 19.769
179|KNR 2-01 Wywéz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
5.2.
1
poz.174-poz. 177 7.731
A (obliczenia pomocnicze) =========
7.731
poz.A m3 7.731
RAZEM 7.731
180|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
5.2, Krotno$¢ = 8
1
poz.179 m3 7.731
RAZEM 7.731
1.2.5 Montaz studni
2.2
181|KNR-W 2-18 | Studnia z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud.
d.1.2/0513-03
5.2.
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR-W 2-15 |Kominek wywiewny z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
5.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-18 |Przej$cie szczelne przez Sciany studni rurociggéw: szt
d.1.2/0527-01 - PVC 110 - 3szt.
5.2. - PVC 160 - 1szt.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
184|KNR 7-11 Wykonanie powtok asfaltowych na zimno powierzchni wewnetrznych studni m2
d.1.2/0102-01
5.2.
2
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
185|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.2/0517-02
5.2.
2
D2 1,29
D1 1.35 BLAD
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.6 Odstojnik wéd poptucznych
1.2.6 Rurociag tloczny i przelewowy z odstojnika poptuczyn - roboty ziemne i montazowe
A
186|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
.6.1 Krotno$¢ = 0.8
2.8*0.8*(1+0.1) <PE63> 2.464
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.5*0.8*(1+0.1) <PVC200> 2.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.664
poz.A m3 4.664
RAZEM 4.664
187|KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociggi, w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo- |m?3
d.1.2/0317-05 patg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
.6.1 Krotno$¢ = 0.2
poz.186 m3 4.664
RAZEM 4.664
188 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
.6.1
2.8*0.8*(0.1) <PE63> 0.224
2.5%0.8*(0.1) <PVC200> 0.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.424
poz.A m3 0.424
RAZEM 0.424
189|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17, o $r.zewn. 63*3,8 |/m
d.1.2/0109-01 mm
.6.1
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
190|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8, taczonych na wcisk o $r. zewn. 200*5,9 mm m
d.1.2|0408-03
.6.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
191/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
.6.1
2.8*0.8*(0.063+0.3) <PE63> 0.813
2.5%0.8*(0.2+0.3) <PVC200> 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
1.813
Potracenia:
-2.8*PoleKotaD(0.063) -0.009
-2.5*PoleKotaD(0.2) -0.079
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.725
poz.B m3 1.725
RAZEM 1.725
192|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.2/0230-01 w gruncie kat. I-ll
.6.1
poz.187 4.664
potracenie:
- podsypka
-poz.188 -0.424
- obsypka fgcznie z obj. rur
-poz.191A -1.813
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.427
poz.A m3 2.427
RAZEM 2.427
193|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2/0228-01
.6.1
poz.192 m3 2.427
RAZEM 2.427
194|KNR 2-01 Wywédz urobku ziemi m3
d.1.2/0212-03
.6.1
poz.187-poz.192 2.237
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.237
poz.A m3 2.237
RAZEM 2.237
195/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
.6.1 Krotno$¢ = 8
poz.194 m3 2.237
RAZEM 2.237
1.2.6 Pompa zatapialna w odstojniku z orurowaniem i armatura
.2
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196|KNR 7-07 Pompa zatapialna, podest ze stali k.o., orurowanie z armaturg kpl.
d.1.2/0107-01 - w odstojniku wéd poptucznych
6.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Zbiornik retencyjny 1*V=50m3
197|KNR-W 2-05 |Dostawa i montaz zbiornikéw retencyjnych stalowych V= 50m3 izolowanych wetng |kpl.
d.1.3/0301-02 mineralng grub. 10cm, ptaszcz z blachy stalowej trapezowej w kolorze brgzowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej ukt.
d.1.3/0402-02
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Obudowa studni gtebinowej
199|KNR 2-28 Obudowy studni gtebinowej remont szt
d.1.4/0101-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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