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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest pokazanie rozwigzan na etapie projektu
wykonawczego (PW) Odbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa Biata.
Istniejgca sie¢ wodociggowa zostata zniszczona wskutek pozaru (nadmierny pobor
wody dla celéw gaszenia pozaru) w dniu 19.06.2021 r.

Inwestor : Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ , ul. Bulwarowa 9

N

. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali: 1:500

- Inwentaryzacja w zakresie istniejgcej zniszczonej sieci wodociggowe;j
- Warunki techniczne do projektowania

- Uzgodnienia robocze

3.Przedmiot i zakres inwestycji
3.1 Parametry projektowanej odbudowy sieci wodociggowej

Nowa odbudowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w

miejscu istniejgcej uszkodzonej sieci, bez zmiany przebiegu jej trasy z rur:

e J200PEPN-16 TS (RC) SDR 11

e J160 PEPN-16 TS (RC) SDR 11

e J110 PEPN-16 TS (RC) SDR 11
Potagczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe. Ponadto wymieniona zostanie
istniejgca uszkodzona armatura w postaci hydrantéw, zasuw, tréjnikéw i kroccow
redukcyjnych.

3.2 Parametry lokalizacyjne i technologiczne - materiatlowe dla
projektowanego remontu sieci wodociggowej

Lokalizacja odbudowy sieci zostanie wykonana po istniejgcej starej trasie wodociggu
zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Powyzszy projekt nie wprowadza zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Odbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej przewiduje sie do wykonania z rur o
Srednicy zewnetrznej @ 200 PE, & 160 PE, & 110 PE, TS (RC) SDR11 zgrzewanych
doczotowo, a przytgcza z rur @ 40/50 PEHD . Projektuje sie armature firmy Hawle lub
rownorzednych. Usytuowanie armatury oznakowaé tabliczkami z domiarami
umocowanymi na obiektach trwatych. Zmiane kierunku trasy przewoddw wykonac za
pomocg ksztaltek zgrzewanych doczotowo lub z wykorzystaniem elastycznosci
przewodéw. Whpiecie przytgczy wodociggowych wykonac za pomocg nawiertek.



4. Kolizje

Skrzyzowania przektadanego wodociggu =z istniejgcym uzbrojeniem
zaznaczono nha mapie syt - wysokosciowej w skali 1:1000 .

4.1 Kolizje z kablami energetycznymi

Roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem branzowym Tauron Dystrybucja SA
Oddziat w Krakowie. Kable w kolizji poprzecznej z wodociggiem i przytgczami
wykonac jako przejscia w rurze ostonowej przepustu rurowego dtugosci 2 mb
Stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1KV osr.110 mm koloru niebieskiego
Dla kabli Sn rury min 160mm koloru czerwonego

4.2 Kolizje z kablami teletechnicznymi

Roboty prowadzi¢ recznie po nadzorem przedstawiciela sieci OPL- przed
planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpic o realizacje nadzoru
wiascicielskiego, na kablach stosowac rury ostonowe.

Roboty prowadzi¢ reczne po nadzorem wifasciciela sieci.

Nie mniej jednak nie wyklucza sie ze wszystkie przewody znajdujgce sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane i pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
wodociggu  zostang napotkane przewody ( kable, rury kanalizacyjne lub inne
rurociggi ) nie ujawnione na Planie Sytuacyjnym nalezy zawiadomic¢ uzytkownika sieci
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

5. Dane na temat zabytkow i ochrony terenu inwestycji.

Inwestycja znajduje sie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej oraz dominacji zabudowy
tradycyjnej. Opisane w projekcie roboty budowlane nie naruszajg zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw jak réwniez nie ingerujg w istniejgcy uktad
przestrzenny. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Krakowie Delegatura w Nowym Targu pismem znak: DNT-
1.5183.443.2021.AP z dnia 30.08.2021 r.

6.Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gérnicze.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw;

Inwestycja nie przyczyni sie do wzrostu zuzycia wody - spowoduje zlikwidowanie nie
kontrolowanych ubytkbw wody oraz nieszczelnosci sieci. Ponadto poprawi
zabezpieczenie przeciwpozarowe miejscowosci.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po utozeniu sieci
wodociggowej teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

8. Obszar oddziatywania remontowanej sieci wodociggowej



1. Na podstawie warunkéw technicznych projektowania i wykonawstwa robét sieci
wodociggowych stwierdza sie brak oddziatywania projektowanej odbudowy sieci
wodociggowej na budynki i inne obiekty budowlane.

2. Na podstawie warunkéw technicznych stwierdzono iz obszar oddziatywania
projektowanej odbudowy sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki ujete na planie
sytuacyjnym, tj: Nowa Biafa, dz. ewid. nr: 7159, 474, 475, 476/1, 477/1, 478/1, 478/3, 481, 482/1,
482/2, 483/1, 483/2, 485/1, 485/2, 486, 489/1, 489/2, 490, 493, 494/1, 494/2, 498, 501, 502, 503, 506,
507, 508, 511, 512, 514/1, 514/2, 515, 516/4, 516/5, 517/1, 517/2, 518/1, 519/1, 519/2, 520/1, 520/3,
521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523, 525, 613/4, 529, 530/1, 530/2, 530/3, 531, 532, 534, 535/1, 535/2,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555/1,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566/1, 567/1, 568, 569, 571, 574, 575/2, 578, 579, 582,
583, 586, 587/1, 587/2, 590/1, 590/2, 593, 595, 598/1, 598/2,597, 7157, 599, 600, 602/1, 602/2, 603,
606, 607, 610, 1929, 1931/1, 7162, 1927, 675/2, 670, 671, 669/1, 675/1, 677/1, 678, 700/1, 7158/1,
20/2, 20/4, 681/2, 681/1, 682, 685, 686, 689, 690, 693, 34, 704, 706, 709/1, 710, 713, 714, 721/1,
725/1, 726/1, 729/2, 730, 733, 737/3, 737/2, 738/1, 741/1, 742/1, 745/1, 746/3, 746/5, 749, 750, 754,
757/1, 758/1, 761/4, 762/2, 765/2, 771/1, 775/1, 780/1, 784, 788/1, 792/1, 7158/2, 787/2, 7156/10, 6,
5/2, 363/1, 361/4, 361/7, 358/10, 358/8, 357/2, 353/2, 352/2, 351/4, 350/2, 347/4, 347/7, 345/9,
345/11, 7156/23, 344/9, 344/6, 572/2, 573/2, 576/3, 577/4, 577/6, 580/3, 581/1, 584/1, 585/1, 7197/1,
7197/3, 4855, 4854, 4851, 4848/1, 4845/1, 4842/1, 4839/1, 4836/1, 4836/2, 7197/4, 4837/1, 4838,
4843, 4844/2, 4844/1, 4849, 4850, 7196, 4831/1, 4831/2, 4830/1, 4830/2, 4825/1, 4825/2, 4824/6,
4824/8, 4824/10, 4819/4, 4819/6, 4818/6, 4812/7, 4799/2, 4794, 4793/4, 4792/1, 4784, 4785, 4779/1,
4778/1,4773/1, 4772/1, 4767, 4766, 4760, 4751, 4752, 4750, 4745/2, 4738/2, 4737/2, 4736/2, 4728/2,
4721/2, 4720/2, 4713/2, 4712/2, 4705/2, 4704/2, 4697/2, 4696/4, 4696/6, 4689/2, 4687/2, 4686/2,
4678/2, 4672/2, 4671/2, 4666/2, 4665/2, 4660/2, 4659/2, 4654/2, 4648/2, 4647/2, 4642/2, 4641/2,
4636/2, 4635/2, 4630/2, 4625/2, 4624/2, 4621/2, 4620/2, 4609/2, 4608/2, 4602/2, 4603/2, 4673/3,
4690/6, 7155/3, 7155/2, 7155/1, 188, 194, 197, 200, 203, 223/2, 223/1, 226, 229, 232, 236/1, 237/1,
239, 242/1, 243/1, 245, 248, 251, 254/1, 256, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 300,
303, 306, 309, 312, 315, 318, 321/1, 322/3, 326/1, 331, 329/2, 328, 320/1, 332, 334, 337, 4860, 4857,
7194, 4988, 7179, 336, 179/2, 177/2, 172/3, 172/2, 169/1, 168/2, 165/7, 165/5, 7177, 142, 140, 141,
91, 86, 85/2, 85/3, 81, 80/3, 79, 78, 77/2, 77/1, 7170, 1234, 1235, 1239, 1240, 1243, 1244, 1257/1,
1258, 1261, 1262/2, 1262/1, 1264, 1268/1, 1270/2, 1271, 1274, 1275, 1278/2, 1279/5, 1279/3, 1280/5,
1281/5, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191/1, 1192, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1197, 1198, 1199/1,
1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216

9. Opis rob6t budowlanych

Planowana odbudowa wodociggu ma na celu przywrdcenie stanu pierwotnego
wodociggu, ktéry z uwagi pozar i dziatania podczas jego gaszenia ulegt zniszczeniu.
Ponadto ma roéwniez na celu poprawienie zabezpieczenia przeciwpozarowego
miejscowosci. Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
budynkéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanych.

I. Materialy

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur g 200 PE, @ 160 PE, g 110 PE, (RC)
SDR11 zgrzewanych doczotowo ze $ciankami wzmocnionymi typu TS, zgodnie z



rysunkie nr 2 Plan Sytuacyjny. Armature wodociggowg montowa¢ na podporach z
bloczkéw betonowych. Zastosowaé zasuwy klinowe uznanych producentéw (Hawle,
Kramer, AVK, Akwa lub inng o réwnorzednych parametrach). Skrzynki do zasuw
duze typ.W-1 DIN 4056 zaréwno na sieci rozdzielczej jak i przytgczach. Materiaty
uzyte do budowy wodociggu muszg posiadac¢ aprobaty techniczne do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Usytuowanie armatury oznakowac tabliczkami z domiarami
umocowanymi na obiektach trwatych. Zmiany kierunku trasy przewodéw wykonaé za
pomocg ksztaltek zgrzewanych doczotowo lub z wykorzystaniem elastycznosci
przewoddéw PE. Rury powyzej $r. @ 63mm fgczyC poprzez zgrzewanie doczotowe.
Przy srednicach mniejszych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Nie dopuszcza sie
potgczen skrecanych.

Il. Wykopy pod zaprojektowang infrastrukture sanitarng — ulozenie przewodoéw,
armatury, odbudowa nawierzchni.

Roboty prowadzi¢ poprzez wykopy wagsko - przestrzenne. Minimalna szeroko$¢
wykopow zabezpieczonych szalunkiem wynosi 0,9 m. Zabezpieczenie wykopdéw i
terenu robét  ziemnych przed wodami opadowymi lezy w gestii Wykonawcy. Wykop
wykona¢ mechaniczne, a w blisko$ci uzbrojenia podziemnego i obiektéw
budowlanych recznie. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami
branzowymi. Odstoniete kable podwiesi¢ na rurach ostonowych. Wykopy w bliskosci
stupdw linii napowietrznych oraz studzienek telekomunikacyjnych — zabezpieczyc
deskowaniem petnym, ktére nalezy pozostawi¢ w wykopie. W miejscach skrzyzowan
i zblizen projektowanych rurociggébw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
stosowac rury ostonowe typu Arot 125 mm dt. 2-m. Pod armaturg wodociggowsg (
zasuwami ,hydrantami ) przy koncéwkach i odgatezieniach o raz zmianach kierunku
przewodu z uzyciem ksztattek umiesci¢ bloki oporowe. Przewody wodociggowe na
catej dtugosci nalezy montowaC na podsypce i obsypce piaskowej. Dno wykopu
wytozy¢ 20 cm warstwag piasku, na ktorej nalezy utozyc rury.

Rozdzielczg sie¢ wodociggowg zasypaé warstwami:

Warstwa | - do wysokosci ok. 30 cm ponad rure —zasyp piaskiem nie zawierajacym
grud i kamieni z ubiciem warstwami co 20 cm i polewaniem wodg.(s,=95%).

Warstwa Il — mechaniczny zasyp gruntem sypkim- rodzimym lub dowiezionym z
ubiciem warstwami co 40 cm(s,;=95%) np. pospoétg. Przekroczenie drog wykonaé z
wykorzystaniem istniejgcych rur ostonowych stalowych.

Z uwagi na znaczne zagtebienie istniejgcego wodociggu ponad 1,80m roboty
budowlano montazowe prowadzone bedg po trasie istniejgcego wodociggu na
gtebokosci 1,60 m bez odcinania doptywu wody do budynkéw budownictwa
mieszkaniowego, w razie koniecznosci odciecia dostaw wody dla mieszkancow
zabezpieczy¢ dowdz wody do odbiorcéw

Prace w obrebie drog prowadzi¢ zgodnie z:

e Pismem Powiatowego Zarzgdu Drég w Nowym Targu znak:
PZD-1U.4411.181.2021 w dn. 31.08.2021 r. — dotyczy drég powiatowych: ul.
Obtazowa, ul. Gtéwna. Wytyczne prac w obrebie pasa drég powiatowych:

- prace prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy naruszenia konstrukcji jezdni,
tawy podraweznikowej, drogowych obiektéow mostowych, przepustéw
drogowych i urzgdzen odwadniajgcych

- sie¢ wodociggowg w obrebie pasa drogowego na odcinkach pod jezdnig
asfaltowg oraz poprzecznie do drogi nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych,
zagtebienie wierzchu rur ostonowych min. 1,5 m, a pod pozostatymi
elementami pasa drogowego 1,2 m.



- zawory, hydranty, urzgdzenia pomiarowe itp. nalezy lokalizowa¢ poza
jezdnig drogi, poboczami nieutwardzonymi oraz rowami odwadniajgcymi.

e Pismem Urzedu Gminy w Nowym Targu znak: GPI.6853.75.2021 z dn.
02.09.2021 r. — dotyczy drog oraz dziatek gminnych. Wytyczne prac w obrebie
drég i dziatek gminnych:

- prace wykonac¢ zgodnie z warunkami zarzadcy sieci
- po zakonczeniu roboét teren przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez
odpowiednie utwardzenie (zageszczenie) wykopow i odbudowe nawierzchni

6. Uwagi Koncowe

6.1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu.

6.2 Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia, drzew i krzewdw sposobem recznym, jako umocnione szalunkami
stalowymi wypraskami, celem zabezpieczenia korzeni drzew ,pnie drzew owingc¢
matami stomianymi.

6.3 Catos¢ prac ziemnych prowadzié¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050,
PN-68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47. Prowadzenie prac ziemnych nalezy
odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zabezpieczeniem
ruchu drogowego.

6.4 Na istniejgcych skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
zatozy¢ rury ochronne Arota @ 110 na dt. 2 mb

6.5 Wykonanie robét, oraz odbiory robét dokonaé na podstawie:
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla obiektéw
inzynierskich”.

6.6 Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.
6.7 Préby i odbiory przy wspétudziale przedstawiciela UG w Nowym Targu
6.8 Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg kazdorazowo zgody nadzoru
autorskiego i UG w Nowym Targu.

CZESC RYSUNKOWA

10



11



12



13



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

14



Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban
34-471 Ludzmierz
ul. Krétka 6

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Karta Tytutowa

TEMAT: Odbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa Biata
RODZAJ i
OPRAOWANIA: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
ADRES: NOWA BIALA, ul. OBLAZOWA, ul. GLOWNA,
ul. STOLARSKA, ul. OGRODOWA, ul. CICHA, ul. ZIELNA, ul.
SPORTOWA, ul. SW. KATARZYNY
INWESTOR: GMINA NOWY TARG
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
STADIUM: Projekt Wykonawczy
Imie i Nazwisko Spﬁcja'm?'é’.m' PODPIS
prawnien
Instalacyjna
PROJEKTANT: mgr inz. Janina Urban | MAP/0167/PWOS/08

Ludzimierz, wrzesien 2021

15




CZESC OPISOWA ZAWIERA:

. Zakres robot dla catego zamierzenia gospodarczego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania robét budowlanych szczegadlnie niebezpiecznych
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia gospodarczego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty budowlano-montazowe odbudowy sieci wodociggowe] w
miejscowosci Nowa Biata, ulice: Obtazowa, Gtéwna, Stolarska, Ogrodowa, Cicha,
Zielna, Sportowa, Sw. Katarzyny.

1.1 Zakres robdét rozbiérkowych:

1.1.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchni i podbudowy, drog, chodnikdéw i wjazdow.

1.1.2 Przy wykonywaniu robot pod drogami i chodnikami oraz kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ w
rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu, recznie wykonywac przekopy kontrolne
dla ich jednoznacznego zlokalizowania, a w rejonie istniejgcego uzbrojenia
catos¢ robot wykonac recznie pod nadzorem pracownikow uzytkownikéw sieci
w szalowanym wykopie wasko-przestrzennym, a ewentualne wystepujgce
skrzyzowania z wykopem zabezpieczyC poprzez podwieszenie uzbrojenia do
krawedziaka.

1.2  Zakres robét budowlano-montazowych

1.2.1 roboty budowlane odbudowy sieci wodociggowej, oraz uzbrojenia sieci tj.
montazu zasuw, hydrantow, przytgczy wodociggowych.

1.2.2 2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej — rozdzielcza sie¢
wodociggowa jest terenem zagospodarowanym obiektami budownictwa mieszkalno-
gospodarczego.

istniejgce uzbrojenie podziemne to:

a/ kanalizacja sanitarna

b/ wodocigg do odbudowy

d/ przytgcza wodociggowe do wymiany

e/ napowietrzne i kablowe linie NN bedgce w eksploatacji TAURON
O/Krakow Rejon Energetyczny Nowy Targ.

a/ przytgcza energetyczne do budynkow

h/ napowietrzne i kablowe linie teletechniczne

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3.1 Ogdlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

3.2 Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu rob6t — wykopdéw pod
remontowane odcinki sieci rozdzielczej wodociggowe;j
Teren wykonywanych wykopow zinwentaryzowano geodezyjnie pod
wzgledem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie
wyklucza sie jednak istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
a zwilaszcza kabli energetycznych, telekomunikacyjnych.
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W zwigzku z zaistnialg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot
zwlaszcza sprzetem mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone
sprzetem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem,
po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych doktadne
lokalizujgcych ich potozenie. W razie odkrycia nie-zinwentaryzowanych kabli
roboty nalezy wykonac recznie.

4.Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

41 W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajéw robdét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robét budowlano-
montazowych i rozbidorkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych
drog i czynnych sieci urzadzeh linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego.
Przy prowadzonych robotach nalezy dgzy¢ do nieprzerwanego
funkcjonowania istniejgcych sieci doprowadzajgcych media i czynniki
energetyczne przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie
powodowac kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych
wytgczen sieci.

4.2 Zagrozenia mogg powodowac takze srodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drég komunikacyjnych.

4.3 Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

4.3.2 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i

urzgdzeniami elektroenergetycznymi

4.3.3 roboty przy obstudze maszyn i innych urzgdzen technicznych

4.3.4 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

4.3.6 roboty montazowe i proby cisnieniowe

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

5.1

5.2

5.3

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie-
podlegajgce dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢é dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwaciji, z ktérymi nalezy zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.
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5.4

5.5

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociggdw mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzgdzen technicznych przeznaczonych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpieczne;
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg
byC obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wyhikajacym z wykonywania robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

6.1

6.2

6.3

6.4

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod
statym nadzorem kierownika budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwrdci¢ szczegodlng
uwage na warunki, jakie powinny spetniaC poszczegdlne elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

Maszyny i urzadzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploatacji.

Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odby¢ obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robot
budowlanych ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajgce z
charakteru wykonywanych robot | sposobow zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.

Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania

zawarte w nastepujgcych aktach prawnych normujgcych zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy robé6t budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robdét dla obiektow inzynierskich
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IIl. ZALACZNIKI
CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Projektant : Nowy Targ ......ccceceevveeenennnn.
Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie,

Projekty mgr inz. Janina Urban
ul. Krotka 6, 34-471 Ludzmierz

Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z dn.
03.08.2020 r. poz.1333, tekst jednolity ustawy — Prawo budowlane)

oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy:

,Odbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa Biata”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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