Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata |

Dotyczy; ul. Cichej. "

Do wykonania remontu wodociggu fi 90 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 150 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytgczyto budynkéw mieszkalnych — 10 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 — 9 szt.
- zasuwa ziemna 5/4”’z obudowa i skrzynkg uliczng duzg — 9 szt.

- zasuwe potgczy¢ rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgce;

sieci oc 5/4"'w posesji o dtugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 4 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 — 2 szt.

- zasuwa na przytgcz szkoty podstawowej fi 90 — 1 szt. Oraz wymienic przyfgcz

wodociggowy z rury oc 2" na rure pe fi 90 do budynku .

- wymieni¢ 3 istniejgce przytgcza do budynkéw mieszkalnych po drugiej stronie

drogi gminnej o dtugosci +/- 12mb.

Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data.
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata

Dotyczy; ul. Sw Floriana Il etap.

Do wykonania remontu wodociggu fi 90 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PEf110 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytgczyto budynkéw mieszkalnych — 26 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 — 26 szt.

-zasuwa ziemna 6/4" z obudowg i skrzynka uliczng duzg — 3 szt.

- zasuwa ziemna 5/4”’z obudowg i skrzynkg uliczng duzg — 23 szt.

- zasuwe potgczyc rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgce;

sieci oc 5/4""w posesji o dtugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 5 szt.

- przejscia pod drogg gminng rurg fi 110 w ostonie rury stalowej — 1 szt.

- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 — 6 szt.

- wymienic 4 istniejgce przytgcza budynkow mieszkalnych pod drogg gminng na
drugg strone drogi, w tym dwa rurg pe fi 50 razem o dtugosci 22mb i dwa
przytagcza rurg pe fi 40 o tgcznej diugosci 35mb.

Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH tUKASZ

ZAKEAD USEUG WODNYGH
ilft—llﬁ;ﬁ! K(empq’chy, ul. Duga 2 B
iR 755190121, REGON 367641460
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biafa

Dotyczy; ul. Za Stodotami od cmentarza w dét do Stolarskiej

Do wykonania remontu wodociggu fi 90 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 150 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytgczy do budynkéw mieszkalnych — 1 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 — 1 szt.
- zasuwa ziemna 5/4”"z obudowaq i skrzynkg uliczng duzg — 1 szt.

- zasuwe potgczyé rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgce;

sieci oc 5/4"'w posesji o dtugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 3 szt.

- przejscia pod drogg powiatowa rurg fi 150 w ostonie rury stalowej — 1 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 — 3 szt.

- zasuwa w studni z kotkiem fi 150 — 1 szt.

Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data.
WOJCIEGH LUKASZ
ZAKEAD USEUG WODNYGH
341‘433',l§ren1pa(,§1!,', ul. Diuga 2 B
; ‘ NIP 7452190121, REGOM)367641460
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata N6 08 2071

Dotyczy; ul. Za Stodotami od cmentarza w gore do ul Sw Katarzyny.

Do wykonania remontu wodociggu fi 90 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 150 o wzmocnionej wytrzymatosci.

- hydranty p.poz podziemne komplet — 2 szt.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 3 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 — 3 szt.

- zasuwa w studni z koétkiem fi 150 — 1 szt.
Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data.

) WOJCIECH tUKASZ

,MK AAD USEUG WODNYGH

d4~4|33 remnachy’| ul- {ugaQB
0%- 9091, NIP 7852190121, REGON 67641460
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata

’/,'/{ /
[0

Dotyczy; ul. Sportowa A /

Ipie

Do wykonania remontu wodociggu fi 110 pcv uwzglednia sie wymiang sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 110 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytaczy do budynkéw mieszkalnych — 3 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 - 3 szt.
- zasuwa ziemna 5/4”'z obudowg i skrzynka uliczng duzg — 3 szt

- zasuwe potaczyé rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejacej

sieci oc 5/4”’w posesji o dtugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 1 szt.

- przejécia pod drogg gminng rurg fi 110 w ostonie rury stalowej — 1 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 — 2 szt
Zastosowacé armature Hawle .

Krempachy data.

} WOJCIECH LUKASZ
ZAKHAD USEUG WOBNYCH
’ ()4 3 81-438 trelmpachy, (J‘I,‘[.NuﬁaQ B
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata

/71
Dotyczy; ul. Ogrodowa ok 1Y S //‘ /

Do wykonania remontu wodociagu fi 110 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 1501110 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytaczy do budynkéw mieszkalnych — 22 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 — 20 szt.

- nawiertka lub obejma fi 110 — 2szt.

- zasuwa ziemna 5/4”’z obudowg i skrzynkg uliczng duzg — 22 szt.

- zasuwe pofgczyc¢ rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejacej

sieci oc 5/4"w posesji o dtugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 6 szt.

- przej$cia pod drogg gminng rurg fi 150 w ostonie rury stalowej — 3 szt.

- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 — 7 szt.

- zasuwy na linii rozbiorczej wody na odcinek do betoniarni fi 110 — 1 szt.
- zasuwa na linii rozbiorczej wody na odcinek do Romow fi 90 — 1szt.

- wymieni¢ dwa istniejgce przytgcza do budynkéw mieszkalnych pod drogg

gminng na drugg strone tgcznie o dtugosci 22 mb.

Zastosowac¢ armature Hawle .

Krempachy data.
WOJGIECH EUKASZ,
ZI\I({‘I\I] USEUG WODNYGH
34-433 I(vempach{/, ul, Dlugg'\Q B
NIP 7452150121, REGON pbrodiac0
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biafa

Dotyczy; ul. Obfazowej

......................

Do wykonania remontu wodociggu fi 1501 110 pcv uwzglednia sie wymiane
sieci linii rozbiorczej na rure PE fi 1501 110 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytgczy do budynkéw mieszkalnych — 98 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 — 82 szt.

- nawiertka lub obejma fi 110 - 16 szt.

-zasuwa ziemna 6/4” z obudowa i skrzynkg uliczng duzg — 2 szt.

- zasuwa ziemna 5/4"'z obudowgq i skrzynka uliczng duzg — 96 szt

- zasuwe pofgczyé rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgce;j

sieci oc 5/4"'w posesji o dtugosci 5m.

- hydranty p.poz podziemne komplet —5 szt.

- hydranty p poz nadziemne komplet — 7 szt.

- przejécia pod drogg powiatowa rurg fi 150 w ostonie rury stalowej — 4 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 —17 szt.

- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 — 2 szt.

Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH LUKASZ
ZAKEAD USEUGWODNYGH
34-438 Krempaghy, ul Diuga 2 B
NIPZ352100020, BEBONAO/OAIA00
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata

Dotyczy; ul. Sw. Katarzyny ' Biea!

Do wykonania remontu wodociggu fi 110 pcv uwzglednia sie wymiane sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 150 o wzmocnione] wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytaczyto budynkéw mieszkalnych — 71 szt.
- hawiertka lub obejma fi 150 — 71 szt.

-zasuwa ziemna 6/4” z obudowq i skrzynkg uliczng duzg — 2 szt.

- zasuwa ziemna 5/4”’z obudowsq i skrzynka uliczng duzg — 69 szt

- zasuwe potgczyc rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgcej

sieci oc 5/4"'w posesji o dtugosci 5m.

- hydranty p.poz podziemne komplet — 4 szt.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 2 szt.
- zasuwa w studni z kotkiem fi 150 - 1 szt.

- dwie studnie wodociggowe — pierwsza na ul Stolarskiej druga na ul Sw
Katarzyny od studni do studni jest przejscie linii wodociggowej w rurze
ostonowej stalowej pod drogg powiatowg. Rura pod drogg fi 150

- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 — 13 szt.

-wymienic 5 istniejgcych przytaczy do budynkow mieszkalnych po drugiej

stronie drogi gminnej o dtugosci +/- 12mb .
Zastosowac armature Hawle .

Krempachy data. WOJGIEGH LUKASZ

ZAKLAD USEUG WODNYCGH
34—/}33 KKrempachy, ul. Diuga 2 B
NIP /35'2190121, REGON 367641460
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Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata

19 08, 2071

_/, { (

Dotyczy; ul. Zielnej. -

{

Do wykonania remontu wodociagu fi 90 pev uwzglednia sie wymiahe sieci linii
rozbiorczej na rure PE fi 110 o wzmocnionej wytrzymatosci

- wymiana istniejgcych przytgczy do budynkéw mieszkalnych — 1 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 — 1 szt.
- zasuwa ziemna 5/4"’z obudowq i skrzynkg uliczng duzg — 1 szt.

- zasuwe potgczy¢ rurg PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymatosci do istniejgcej

sieci oc 5/4"w posesji o diugosci 5m.
- hydranty p poz nadziemne komplet — 1 szt.

- zastosowac zasuwe na trojaku fi 150 oraz kréciec redukeyjny fi 150/110

zasilajgcy ul Zielng z kolektora gtownego fi 200 . — 1 szt.

- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 — 1 szt.

Zastosowac¢ armature Hawle .

Krempachy data.
WOJCIECH LUKASZ.
ZAKEAD USERG WODNYCH -
34-493 Wrempachy, ul. Diuga 2 B
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odbudowy sieci wodociggowej w.m. Nowa Biata {17, 00, 2071
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Dotyczy; Kolektora gféwnego fi 200 zasilajgcego miejscowos$é Nowa Biata.

Do wykonania remontu kolektora gtéwnego fi 200 z Krempach od budynku
przepompowni do studni wodociggowej na skrzyzowaniu ulic Obtazowej i
Gtownej, to jest przy Oérodku Zdrowia w Nowej Biatej. Uwzglednia sie wymiane
rury PCVistalowej na rure PE fi 200 o wzmocnionej wytrzymatosci.

- odbudowa studni chtonnych fi 1500 do spuszczania wody z kolektora - 4 szt.

- zasuwy fi 150 +obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna duza, do
spuszczania wody z kolektora do studni. -4 szt.

- Trojak pe fi 200/150/200 - 5 szt.

- zasuwa fi 150 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna duza, zamontowa¢
ja na wysokosci studni NR.1. — 1 szt.

- kryza fi 150 do zaslepienia zasuwy 150 przy studni NR 1. — 1 szt.

- zasuwa fi 200 na ciggu kolektora gt. + obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczna duza - 4 szt.

- odbudowa studni wodociggowej z zasuwa fi 200 - 1 szt.
- zasuwa fi 200 z kétkiem w studni wodociggowej - 1 szt.

Zastosowac armature Hawle.

Krempachy data.

~U}D UsStu WODNYCH
34 rempac Dtuga /B
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