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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,,Przebudowa/modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow".

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — System odwadniajacy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchni¢ — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z poliuretanu — CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1
SST-07 B.07.00.00 —Urzadzenia sportowe — CPV — 45340000-2
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych czytane
w polaczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowiazuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robdt obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego i biezni o
nawierzchni z poliuretanu 1 dotyczy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
— Budowle¢ stanowigacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nieb¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.



Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreSlony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢s¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw przeprowadzonych robaét.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedhug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i miotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktérych to materiatdw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.



1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robo6t, w tym réwniez: — dokumentacje geodezyjng ( +
szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sag obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub SST 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materialty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegd6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw BHP

wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BIOZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.

, Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegblnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew.
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W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewéw, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét podstawowych,
ktérych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng oraz
certyfikat zgodno$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy atesty wytworcy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione
W umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwdérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatléw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosci do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robét.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt 1 wiasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan
drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robé6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robo6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robét badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw 1 badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktdrej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegétowych Specyfikacji
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Technicznych.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych .

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.6.Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy

Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt;

- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdét;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig¢;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdét ;

b) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg3 w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Roboét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja  Projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokét odbioru

ostatecznego Roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Recepty 1 ustalenia technologiczne;

Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST;

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt;

- Date rozpoczgcia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Roboét

uzupelniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny Robot

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

Koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza,: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacja

przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 os6b.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien

na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych.
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Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 48 doz. 401).
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NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA / MODERNIZACJA BOISKA )
WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOSCI GRABOW

ADRES OBIEKTU: 99-150 GRABOW
NR EWID. DZ. 58/1

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA GRABOW

ADRES ZAMAWIAJACEGO: UL.1MAJA 21

99-150 GRABOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT.1-V
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D. 04. 01. 01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA.

D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE



D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. I - V.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

wykopdéw na zadaniu dotyczacym Przebudowy/modernizacji boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Grabow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem odmulenia rowéw i obejmuja:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

* dowiezienie sprzetu,

* wyznaczenie granicy robot,

* wykonanie wykopu i wywéz nadmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z budowg boiska i biezni.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne"

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom okre§lonym
w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry ma korzystny wptyw na wiasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania.

4. Transport.
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady wykonywania robdét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogblne”.

5.2. Zakres wykonywania robdét.




Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
przebiegiem ewentualnych urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych
robot. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakow,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2,0 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami robdt w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia rob6t w plaszczyznie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych i doj$cia do posesji na wtasny koszt.
Spos6éb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu obcigza Wykonawce robét. Wykonawca powinien wykona¢ wykopy tak, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie.
Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych".

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli rob6ét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" 1 w
przedmiarze robot.

8. Odbiodr robét.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania og6lne”.
Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 wynikami badan. Wielko$¢ wykopoéw 1 nasypéw podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i doj$¢ do poses;ji,

d) dowiezienie sprzetu,

€) Wwyznaczenie granicy robdt i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudowanie w nasyp,

g) odwiezienie sprzetu,

h) uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
PN-B-02480 "Podziat i opis gruntéow.”

PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”
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PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczanie = wskaznika
wodoprzepuszczalnosci."

PN-B-06050 "Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

1 badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym /Zatgcznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
6.06.1990r./




D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z Przebudowa/modernizacja boiska wielofunkcyjnego

w miejscowosci Grabow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonaniem nasypow i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nasypu pod projektowane boisko 1 biezni¢ zgodnie z dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

~
I
S|

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do ocen
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

Mg/m3).
§Vs§1;<a2ni)k rOznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :
< da
dl()

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 %

do - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu,(mm)

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz z
obowigzujacymi normami.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

5



2. Materialy.

2.1. Wybor gruntu do wykonania nasypu.

Wybér gruntu do wykonania nasypu powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych 1 zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, ktéry spelnia
wymagania okreslone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w
niniejszej SST oraz uzyskal akceptacje Inspektora.

Grunt uzyty do budowy gornej warstwy nasypu powinien by¢ niespoisty, niewysadzinowy,
o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji kio > 6 x 107 m/s.

2.1.1. Przydatnos¢ gruntéw i innych materiatéw do budowy nasypow:
W celu okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania w nasyp nalezy wykonac:
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie sktadu granulometrycznego
¢) badanie zawartosci cz¢sci organicznych
d) oznaczenie cigzaru wlasciwego
e) oznaczenie wilgotnosci optymalnej oraz okreslenie wskaznika zageszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykac si¢ w wartosciach:
ad a) tworzy po wyschnigciu grudki
ad b) frakcje piaskowe 0.063 - 2.0 - 60 -98%
frakcje pytowe 0.002-0.063 - 0-30%
frakcje itowe <0.002 - 2-10%
ad ¢) barwa wzorcowa
ad d) maks. Gesto$¢ obj. 1.8 G/cm?
ad e) wilgotnos¢ optymalna 12 %, wskaznik zageszczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ czgstek < 0,075 mm - ponizej 15 %
- zawartos¢ czastek < 0,02 mm - ponizej 3 %
- kapilarnosc¢ bierna - ponizej 1,0 m
- wskaznik piaskowy WP - powyzej 35.
Dla pospoéiki w/w badania winny zamykac si¢ wartosciami:
ad b) zawarto$¢ ziaren < 0.75 - 10%
zawartos¢ frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%
ad ¢) barwa wzorcowa
ad e) wskaznik zageszczenia > 0.97
2.2. Woda.
Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych watpliwosci.
3. Sprzet.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne". Powinny to by¢ ubijaki, a takze inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i
zageszczania. Do zageszczania nasypOw nalezy stosowac: walce ogumione 1 wibracyjne, a
takze ubijaki 1 plyty wibracyjne.



4. Transport.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow. Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan
okreslonych w ST D-M. 00.00.00.”Wymagania ogdélne”.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogblne zasady wykonywania nasypow.

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Przed przystagpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajagc wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robdét.

Przewiduje si¢ budowe nasypoéw z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz
dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu jego przydatnosci do budowy nasypu oraz po
wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy
nasypOw lub stanowigce nadwyzk¢ w bilansie rob6t powinny by¢ po odspojeniu
niezwlocznie wywiezione na odktad. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego 1 profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego rOwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiggni¢cie wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c¢) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonac
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodo-przepuszczalnosci k nie
mniejszym od 8 m/dobe.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie
wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac + 1
cm. Szeroko$¢ nasypu nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie
moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci, wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg trzymetrowa. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci€¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
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b) Wykonanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od  wilgotnosci  optymalne;j
o wiecej niz 10% jej wartosci.

c¢) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢
rowne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robdt w celu uzyskania
prawidlowego zageszczenia gruntu.
Grubos¢ warstwy zageszczanej nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.

5.3. Zagegszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprzetu okreslonego w punkcie 3, w taki sposéb, aby minimalna wartos¢
wskaznika zageszczenia Is wyniosta 1,00. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli
wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi
podanymi w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne".
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédia. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nast¢pujace wlasciwosci:
= sklad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481
* wilgotno$¢ naturalna wg PN-B-04481
* wilgotnos¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
= granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481
= kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
= prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach
» odwodnienie kazdej warstwy
= grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
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polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zaggszczenia z wartoSciami
okreslonymi w punkcie 2 1 5. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie
rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1 000 m? warstwy w przypadku
okre$lenia warto$ci Is, oraz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m? warstwy w
przypadku okreslenia pierwotnego i wtoérnego modutu odksztalcenia. Prawidlowos¢
zageszezania konkretnej warstwy nasypu lub podloza powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z wykonaniem nasypow jest 1 m®. Objeto$¢ bedzie
ustalona na podstawie obliczen z  przekrojow poprzecznych w  oparciu
0 objetos¢ gruntu rodzimego.

8. Odbior roboét.

Odbi6r robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 SST, jezeli wszystkie
wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne", na
podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i1 oceng jakos$ci robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
= prace pomiarowe i oznakowanie robot
» dowiezienie sprzetu,
" wyznaczenie granicy robot,
* przerzut lub dow6z gruntu z wykopu w obrebie pasa drogowego na miejsce
wbudowania,
* dow0z gruntu z dokopu na nasyp,
* dowdz wody,
= wbudowanie gruntu i zageszczenie zgodnie z wymogami SST, wyrdwnanie
powierzchni nasypu,
= odwodnienia robot,
* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
* odwiezienie sprz¢tu i oznakowania,
= uporzgdkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania."
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PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek."

PN-B-02480 "Podziatl i opis gruntow."

PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.”

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze."

BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego."
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza pod Przebudowe/
modernizacje¢ boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow zgodnie

z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza i obejmuja:

= prace pomiarowe i oznakowanie robot,

= dowiezienie sprzgtu,

= profilowanie koryta,

= zageszczenie podioza, dow6z wody do zageszczenia,

= przeprowadzenie wymaganych przez specyfikacje techniczng badan laboratoryjnych,

= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru :

I =

SO ‘JU

gdzie:

Py - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

P4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m?).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta nalezy stosowac:
= sprzet mechaniczny dostosowany do szerokos$ci profilowanego koryta,
= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
mie¢ zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu, lub
= inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy  wszystkie  warunki, w  jakich bedzie wykonywane profilowanie
1 zageszczanie podioza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zageszczenie podtoza pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

Profil podtoza powinien by¢ wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki lub szpilki. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robét.

5.1.1. Profilowanie podioza - przed przystgpieniem do tej czynno$ci podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podtoze spadkéw poprzecznych 1 podluznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzgtem wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lub recznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemozliwe.

5.1.2. Zageszczenie podtoza.

Zageszczenie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ tg nalezy
wykonywa¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego
sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez Inspektora, zachowujac
optymalng wilgotno$¢ zagegszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podtoza:

- > 1,0 dla koryta — sprawdzenie i1 kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robdét nastgpi przerwa i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
nastepnych czynnosci, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jesli zawilgocenie nastgpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.
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Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi
w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i1 z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu podlegaja:
=  Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m?.
=  Wilgotno$¢ nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m? Wilgotno§¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od — 20 % do + 10 % Prawidlowos$¢ zaggszczenia
nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora.
= Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20
metréw w kierunku podtuznym i poprzecznym. Nierdéwnos$ci nie moga przekraczac¢ 2 cm.
= Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowej o wigcej niz+ 10 cm1 - 5 cm.
= Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 10 m. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia
cech geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione poprzez
spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowe materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m? koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowac zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora

8. Odbior robét.

Odbiér wyprofilowanego 1 zageszczonego koryta powinien odbywa¢ sie¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentacjg projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci roboét.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cen¢ wykonanych czynno$ci wchodza:.
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
= dowiezienie sprzgtu,
= wyprofilowanie koryta,
= zageszczenie koryta, dowéz wody do zageszczenia,
= utrzymanie Koryta,
= przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych,
= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach.
10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy:
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PN-B-04481
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

PN-B-06714 -17

,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."
,Drogi  samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem
i tatg."
,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”
,,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta."
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."
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D.04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej przy
Przebudowie/modernizacji boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych 1 odcinajacych, stanowigcych cz¢s¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem i1 obejmuja:
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku (odsaczajace;j).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
nastepujgce warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cia:

d
U=-"255
le
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I'i II.

Mial kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Tansport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wkonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-M-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajagca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora .
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubosé
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszcezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podluznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszcezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszcezanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Konrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Pomiary dotyczace cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
nalezy wykonywac¢ w punktach charakterystycznych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
S5cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostala wykonana w dwoéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyr6wnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zagg¢szczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyr6éwnane i1 powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér warstwy odsgczajacej 1 odcinajacej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru  dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jako$ci materiatéw i rob6t, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetniajacych oraz oglgdzin
warstwy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych lub
poleci ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie 1 rozozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie = modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-05.03.23 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru robét zwigzanych z Przebudowa / modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Graboéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji opaski przy boisku i utwardzenia pod trybun¢ i dojscia do furtek o nawierzchni
z kostki betonowe;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kol. czerwony jako opaska
boiska i kostki betonowej gr. 8 cm kol. szary jako utwardzenie pod trybuny i dojscia do furtek.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do
budowy warstw $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego lub niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
2.

Materialy do wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej ST sa:

- betonowa kostka brukowa,

- materiaty na podsypke cementowo — piaskow3,

- piasek do wypetniania spoin.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Dréog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:



1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiaréw:

- dlugos$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$¢ £+ 5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50” kostka gr. 8
cm 1 35 MPa dla klasy ,,35” kostka gr. 6 cm.

3) morozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3 % roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- Iaczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. Nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wicksze niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5 %,

5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekni¢¢ i ubytkow
betonu, krawegdzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe]
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Wymagania Lp. Wiasciwosci Gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i spekania niedopuszczalne

- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i szerokos¢) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy przylicowych niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i glebokos¢) 20 mm x 6 mm

Do wykonania nawierzchni dla niniejszego zadania inwestycyjnego zgodnie z Dokumentacja
Projektowa przewiduje si¢ kostke brukowa gatunku ,,17, klasy ”50”.

2.2.2. Skfadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac¢ nizej wymienione materiaty.

2.3.1. Na podsypke cementowo — piaskowg pod nawierzchni¢

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PNB- 11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250.

2.3.2. Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej

Do wypelniania spoin stuzy piasek spetniajacy wymagania wg 2.3.1.

2.4. Kraweznik, obrzeza
Wykonanie wg oddzielnych Specyfikacji technicznych — D-08.01.01 1 D-08.03.01

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom ST D-04.04.02. Podbudowa nie wchodzi w zakres rob6t wg niniejszej ST.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
Z tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zagegszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu pojemnikach fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo — piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa,
obejmuja:

- wykonanie podbudowy (wg oddzielnej ST),

- wykonanie obramowania nawierzchni (wg oddzielnej ST),

- przygotowanie 1 roz$cielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia stanowi kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng D-04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo —
piaskowe;j.

Podsypke cementowo — piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi lub

zageszczarkami wibracyjnymi).
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Dopuszczalnie odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, kolor kostek oraz desen uktadania Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura otrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, pap3 itp.)

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnos$cia. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zagegszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio frazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢
kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzg¢dziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢,
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac 1 usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

25



Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem spetniajgcym wymagania pkt 2.3.2.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozsypanie piasku na nawierzchnie¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkiami z piérami gumowymi. Zasypka powinna catkowicie wypetni¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypelnieniu spoin piaskiem nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;]

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.1 tablica 1.
b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okre§lone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera (pkt 2.3).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarOw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub

metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach

dziennej dziatki robocze;j:

grubosci, spadkow 1 cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z Dokumentacja Projektowa 1
specyfikacjag Wg pkt 5.6, odchyiki od projektowanej grubosci + 1 cm

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej
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b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) we wszystkich punktach
charakterystycznych
c¢) rzedne wysokos$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm, -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [9] tatg czterometrowg) co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Nier6wnos¢ do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowa z poziomnica 1 pomiarze
prze$witu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji)
co 25 m przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Przeswity miedzy lata a powierzchnig do 8 mm
a) spadki poprzeczne
we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchytki od Dokumentacji Projektowej do 0,3 %
g) szeroko$¢ nawierzchni
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchytki od szerokosci projektowanej do +5 cm
h) szerokos$¢ 1 glebokos¢ wypelnienia spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm)
W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg punktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru i desenia ich ulozenia Kontrola biezaca Wg decyzji Inzyniera
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikéw, obrzezy, sciekéw. Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu,
prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spgkan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia krawedzi nawierzchni
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 2b)
3 Rze¢dne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne 1 szeroko$¢ we wszystkich punktach charakterystycznych
4 Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin 1 szczelin w nawierzchni oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
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8. Odbiér robodt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki (wykonanie podbudowy z betonu w przypadku progéw zwalniajacych),
- ustalenie ksztattu, koloru 1 desenia kostek,

- utozenie 1 ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych: podbudowa, obramowanie, ktére sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych,
a ktorych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.415.5.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

2. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z Przebudowa / modernizacja boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Grabow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacija
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100 cm stuzacych jako opdr dla nawierzchni poliuretanowej i kostki betonowe;j
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.
2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.
2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1-go powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscia . 4%
oraz mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cig zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- na dlugosci £ 8 mm,
- na szerokosci i wysokos$ci + 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) -
niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy material przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych
na beton.
2.2.2. Cement
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Cement uzyty na zaprawe¢ cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Materiaty na tawg i do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwos$ci i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac rgcznie przy uzyciu
drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza nalezy

transportowa¢ w sposdb chronigcy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) ze zwiru, o grubo$ci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie z
polewaniem wodg.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢
zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia 0,97.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce (fawie)
zwirowej o grubos$ci 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.
Szerokos$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa
nalezy je oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Ocena prefabrykatéw

Oceng prefabrykatéow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykonaé
zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdéw polega na ocenie wskaznika zageszczenia
gruntu w dnie wykopu, ktéry ma by¢ . 0,97 oraz szeroko$ci dna wykopu, z tolerancja + 1 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

- rOwnos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fata 3-metrowa . 1 cm (na kazde
100 m),

- doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).
7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. Odbiér robodt

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonania obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozscielenie i ubicie podsypki (fawy),

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badanh laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-EN 197-1 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
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6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

10. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 1
1982 r.

32



INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujete w specyfikacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, polskimi normami i sztukg budowlang.

Podstawe do ptatnosci za wykonane roboty stanowi przedmiar zawarty w Kkosztorysie
naktadczym do projektu.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. art. 30 ust. 4
w opisywanym przedmiocie zamdowienia dopuszcza si¢ rozwigzania rGwnowazne.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne
w opisywanym przez Zamawiajgcego przedmiocie zamOwienia, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania okre$lone

przez Zamawiajacego.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zadania:
,,Przebudowa/ modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacj¢ rob6t rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
7 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami);

f)  protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z  zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

a) lokalizacje 1 warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;



2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Rob6t rozbiérkowych.

Do wykonywania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
a) koparki przedsi¢ebierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mioty pneumatyczne;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
4.2.Transport materialéw z rozbiorki.
Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak 1 wyladunek materialéw z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztalttowania Srodowiska Urzedu w Zychlinie o
sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilo$¢
i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos$¢ korzystania z drég publicznych z Zarzadca Drég;

¢) przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— odtaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odfaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym os$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowys;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;
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g) zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zZelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i1 urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3.Wyw6éz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac nast¢pujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokos$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stluchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatk¢ z pretow stalowych, oslaniajaca kabing i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra ~ Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.19721.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania
ogdblne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
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7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchni¢ elementéw rozbidrkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robét rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6Ine zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek 1 wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zaggszczeniem
gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych 1 placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonania podbudowy z kruszywa na zadaniu:
,,Przebudowa / modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ zwigzanej z budowa boiska sportowego i biezni.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zageszcezonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni boiska i biezni.

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane

spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.2.Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego np. granitowego,
melafirowego, dolomitowego itp. Nie dopuszcza si¢ kruszyw ze skal wapiennych. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



2.3.Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- $cieralno$¢ kruszywa -w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-01;

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z poliuretanu

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-0,15 mm) gr. 3-4 cm

- warstwa klinujaca z kruszywa famanego kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. Scm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 31,5 - 63mm gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku (zageszczona) — wymiana gruntu ok. 60-70 cm

3.SPRZET

Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddta.
Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonane;j
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa;
- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan peilnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) dat¢ i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilo$¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;
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4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 1 PNEN
932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymac¢ prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynag¢ na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgodg na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy

po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6dt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary

geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Przygotowanie podloza Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia -zageszczenie podbudowy.
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Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzgtem
przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem
oraz rownos$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Badania w czasie robét

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotnos¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;

- kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowys;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szeroko$ci podbudowy;

- kontrola rzednych wysoko$ciowych;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowang z poziomicg co 10m, dopuszczalne
odchyiki spadku +/-0,5%;

- kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co
10 m, dopuszczalne nierdwnosci pod tatg 12m.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego

zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 1 przy kazdej
zmianie potozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.



7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci potaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Metoda

przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci na rozcigganie widkien sztucznych
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —



10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pézniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania robét ziemnych dla zadania: ,,Przebudowa / modernizacja boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Grabow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego i biezni.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;]

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdélne’

punkt 2.

b

2.2.Wymagania szczegéltowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopoéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;



2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robo6t. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych 1 dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynag¢ na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;



5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych roboét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé
aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,yozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspdiczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢ si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac¢ systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzeh odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.



5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty material tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic wtérny modut
odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roziozeniem folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wilasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

— kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;
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— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiar6w wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow;

— ocena poszczegollnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarow3 jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdéw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— Wwyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajagcymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnigeciem;

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.



10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami),
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wykonania ogrodzenia i
pitkochwytéw oraz obrzezy betonowych dla zadaniu ,Przebudowa / modernizacja boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie ogrodzen i pitkochwytéw oraz obrzezy betonowych zwigzanych z remontem
boiska wielofunkcyjnego.
Roboty wchodzace w sktad SST-06:
SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Iub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6Znym sposobie jego splotu (pléciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
potpetlowa), o r6znych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling
stalowa.

Wysokos$¢ ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” p-kt 2.
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2.2.Wymagania szczegétowe

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo z drutu fi 6 mm pionowe i podwdjne druty poziome
fi 8+8mm, o wysokosci 4,00 m na stupkach stalowych z profilu 60x40 gr. 3 mm obsadzonych w
fundamentach betonowych o rozstawie do 2.60 m wraz z furtkami szer. 0,9-1,0 m

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklo§¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie
krawedzi 1 narozy gbrne (Scieralne) niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6




2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.x.awa betonowa (28x15cm) z oporem

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe - ogrodzenie (40x40x60cm)
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15 (C12/15);
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

Stopy betonowe - pitkochwyty (50x50x100cm)
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytow.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B25 (C20/25);
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i1 niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢



min. B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelniaé
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" 1 spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budowe¢ powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wtasciwosci  mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementow re¢cznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych
obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki 1 czas transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT



5.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punktS.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek

Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6ét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych roboét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia;

-wykonanie furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtgbokos¢ od
1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowg odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw



Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gérny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi lub stezeniami
regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajgc je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw 1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7. Przesta ogrodzeniowe

Ogrodzenia z cokolem na obrzezach betonowych 8x30x100cm, z furtkami, o wysokosci
podstawowej 4,0 m jako panelowe ocynkowane ogniowo z drutu @ 6 pionowo i poziomo 2x¢ 8mm
(@8+8mm), stupki z profilu 60x40 gr. 3mm,

5.8.Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia
Z}acza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin nie powinny przekracza¢ = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm.

Odstep, w zlaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

ZYacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, Zze nie maja one zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$¢ 3,0
Krater 1,5
Wklegsnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysokosci sgsiednich wglebien
i wypuktosci lica 3,0

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcj¢ i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek systemowych (np. o wymiarach 40x40x5 mm lub 50x50x6mm)
lub innych ksztaltownikéw z wypetlnieniem ram siatkami metalowymi (przyklad podano w
Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama 1 furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamKki itp.

5.02.Wykonanie fawy betonowej



Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

FLawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca
PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysoko$¢ lawy 1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowa do temperatury
150-170°C.

5.11.Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac¢ nad
poziom boiska na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancja +1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gitgbokosc

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza:

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

- materiat przeset

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materialéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$é badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan

1 Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badan | Powierzchni¢ Wyniki

Sprawdzenie wymiaréw z wybranych zbadac powinny byc¢
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
elementow w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej glebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. liniatéw z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,

1000 mikrometréw, itp.)
Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazde;j
strony) nalezy doktadnie oczy$ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;
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c¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowe] spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST-6
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wltasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST Iub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnos¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkciji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie 1 ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;
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-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogodlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podiozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej
nalozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pOzniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i utoZenia nawierzchni syntetycznej na zadaniu ,,Przebudowa / modernizacja
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej sztuczne;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

syntetyczna

1.5.0goélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogé6lne”

punkt 2.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy na boisko z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajagcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.



3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t3
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i1 szczegdlnych oraz kierowac sie
wiedzg techniczng.

Minimalne wtasciwosci fizykochemiczne:

* niepodatnos$¢ na typowe warunki atmosferyczne;

» zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw, na co wptyw ma starannie dobierany
uktad poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w jej sktad,
niepodatno$¢ na warunki atmosferyczne i statos¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania
boiska;

* minimalne koszty wlasciwego utrzymania boiska;

* mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caly rok przy w zasadzie nieograniczonym
obcigzeniu nawierzchni ;

» efektowny wyglad przez caly rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych
traw przy ksztaltowaniu estetyki obiektéw sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem 1 sztukag budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowe;j.

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkowki, siatka turniejowa z antenkami — 1kpl

b) stojaki metalowe do koszykéwki kpl z tablicg 180x105¢m regulowang, obreczg uchylng
1 siatka — 4kpl

b) stojaki do tenisa ziemnego, siatka — 1 kpl

¢) bramki aluminiowe 3,00x2,00 do pitki recznej wraz z siatkami szt. 2

3.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.0go6lne warunki wykonania Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt5.

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1.0go6lne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.



5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do pilki noznej (recznej) i wydzielonych
liniami koszykowki i siatkowki

Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie

sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedzg
techniczng.

5.4. Montaz urzadzen boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkowki:

- Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

- Ustawienie demontowanych stojakéw do siatkowki, siatka turniejowa z antenkami
5.4.2. Boisko do tenisa ziemnego:

- Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

- Ustawienie demontowanych stojakéw do tenisa ziemnego, siatka turniejowa

5.4.3. Boisko do koszykowki :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub

b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki kpl z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i
siatka —4kpl

5.4.3. Boisko do pilki recznej (noznej) :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei i §rub

b) Ustawienie bramek aluminiowych do pitki recznej 3,0x2,0 m z siatkami— 2 szt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne"



10. Normy i dokumenty zwigzane

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych
1 szczeg6lnych oraz kierowac sie wiedza techniczna



