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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

A

URZAD WO IEWOD IR Leszno, Onia 12 grudnia 1990r.

"
PR

Nr ewid.1471/90/Lo

DECYZIA O STWIERDZEWIU PRZY GOTONWANIA ZAWODOWEGD
N do peinienia samodzielnych funkcil technicznych

w budownictwle.

Na podstawie 52 uat,2 pkt.2 1 213 USE.I pmf.? y
1it.b rozporzadzenia tMinistra Snsponarki ‘Bfefa“ef;
ochrony Srodewiska z dnis 20 lutego 1975r., W prau_gz !
samodzielnych funkcji technicznych w budqwnlch1e i z; .
Nr 8 poz.46 1 Z 1988r.Nr 42 poz.334/ stwierdza sie, 2¢

Pan
ANDRZESJ ".'.'%’.ODARCZJ"LK

Technik budownictwa

‘ i - y Kodcianie posiada
uredzony dnia 19 listopada 1963r. W 1 :
przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

w zaokresie drég i ulic.

Pan ANDRZEJ W £ 0D ARCZAK jest upgwazniony Co:

sporzadzania projektéw budowli drég i ulic - o powszachnie
znanych rozwigzaniach kenstrukcyjinych 1 schematach tech=

nicznych.

Otrzymuje: i /)
N
1/ . Fan Andrze]j trodarczal [//?; ff
4 I
ul. Wolsztyrska 19A/7 / 1ﬂ £,

67-400 Vschowa v v Lf EEER

AR A

2/. a/a




“?ZFUW V{OJLVVO[)LKI ST S S Leszno, 1992 - o4 - 22
nie .

LiRezesivienne]

Nr ewid;1548/92/Lo

. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
do pccnlenla .samodzielnych funkeji technicznych
; W budownictwlc. '

Na podstaw1e §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1 pkt.l,
§7 1 §13 ust.1 pkt,3 lit.b ropoIQadzcnlﬁ Ministra Gospo-
derki Terenowej i Ochrony Srodowisku = dria 20 lutego U975,
w sprawic samoduzielnych funkecji uCChPLCAﬂjCh w budownictwie
/Dz.U.NT 8 poz. 46 z¢ zm.Du.U.HT 42 pow.334 z 1988r. 1 Nr 69
p0z.299 z 1991 r./ stwierdza sig,ze me

KRZYSZTOF JOZEF GxUS z2 X9
magister inzynier budowhiictlwa
urodzony dnia 26 luty 1958 r. w Gdruze

poleda praygotowanle zawodowe upowazniunjgce do wykonywenila
samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy I Tobdt

w specjalno“ci konytrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drégc

Pam KRZYSZTOF JOZEF "G % U S 2 k 0 jest upowezniony do:

1/ sporvgdzania projektdw dudowli dréy, —-—-=-=========--

2/ kierowania,nadzorowenie i kontrolowania budowy i robéd,
kierowania i kontrolowania wy bwarviin konatrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i bLadania stanu

technicunego w zakresie budowli drdg.

- . N, /]
SeRaymiiie s ‘Ln'iuwai'ﬂic ia ffojewody
TIPS
1/pe Krzysztof Gxuszko ,<§9)5jvaﬂ / j
4Ny, - ace
ul} Reymonta 15/2 ,-\Uylmdu w& ,%/
5_6;2_(_)_9__(2_92@._ . Ty pudAL i Przc:tr:cnn,}

-

2/ ale




2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3Y-MJ3-EVR *

Pan Andrzej Wtodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RR6-PYE-31C *

Pan Krzysztof Gtuszko o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0837/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 10, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
wanym isem elektroni

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3.0swiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn. zm. niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.n.:

Nazwa

zamierzenia Budowa drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) w m. Bfotnica

budowlanego:

Kategoria

obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego:

Adres objokt dziatki nr ew. 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44
res ooieKtu .

budowlanego: obreb 0003 Btotnica,

jedn. ewidencyjna 302907 2 Przemet

Gmina Przemet
Inwestor: ul. Jagielloriska 8
64-234 Przemet

Andrzej Wiodarczak
upr. 1471/90/Lo

w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Projektant

mgr inz. Krzysztof Gtuszko

upr. 1548/92/Lo

w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Sprawdzajgcy

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, WWarunkami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej (ulicy Waskiej) w
miejscowosci Btotnica, gmina Przemet na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr: 280/2;
126/1; 130/1; 129/1; 127/1 i 44.

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2020 poz.1609,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatoéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311),

- Polskie Normy,

- Ustalenia z Zamawiajgcym,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- inne normatywy i normy,

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe dziatki nr ewid. 126/1; 130/1; 129/1; 127/1 stanowig pas drogowy
budowanej drogi wewnetrznej (ulicy Waskiej) w m. Blotnica natomiast dziatka nr 280/2
stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 572523P (ul. Stoneczna) oraz dziatka nr 44
stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 3821P (ul. Wiejska) do ktdrych wigczona
jest budowana ulica Waska dla ktérych uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa ulica Waska na catym odcinku przebiega w ptaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze wewnetrznej (ul. Waskiej) objetej opracowaniem na catym
odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa na ktérej w okresie letnim powstajg tumany
kurzu i pylu w momencie przejazdu pojazdéw natomiast w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz
bfota.



Sie¢ telekomunikacyjna t przebiega od km 0+000 do km 0+155,00 po prawej i lewej
stronie pasa drogowego ulicy Waskiej. Napowietrzna linia energetyczna eN wraz z
os$wietleniem przebiega po prawej stronie za pasem drogowym drogi wewnetrznej (ul.
Waskiej). Sie¢ wodociggowa woD 90 z przytgczami na ulicy Waskiej przebiega od
poczatku do konca drogi w srodku pasa drogowego przedmiotowej ulicy. Na drodze
wewnetrznej (ul. Waskiej) sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 od km 0+025,15 do km
0+068,85 zlokalizowana jest po prawej stronie pasa drogowego natomiast na dalszym
odcinku drogi przebiega w srodku pasa drogowego, a przytgcza ks 160 wyprowadzone
sg na lewa i prawg strone przedmiotowej drogi wewnetrznej (ul. Waskiej). Kanalizacja
deszczowa kd 200 wraz ze studniami rewizyjnymi i sciekowymi od km 0+073,10 do km
0+186,30 przebiega lewej stronie w granicy pasa drogowego ulicy Waskie;.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej ulicy Waskiej w m. Btotnica po obu
stronach pasa drogowego wystepuje zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego i
gospodarczego.

Obiekty budowlanymi przeznaczonymi do rozbiérki sg zjazdy z ulicy Stonecznej
(drogi gminnej nr 572523P) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na
podbudowie wraz z kraweznikami betonowymi oraz z drogi powiatowej nr 3821P (ul.
Wiejskiej) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z
kraweznikami betonowymi na tawie betonowej z oporem.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budowana droga wewnetrzna (ul. Waska) bedzie drogg klasy D- dojazdowg o
diugosci okoto 186,30 mb jako ciag pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki
brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona w zaleznosci od potrzeb
po obu stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100cm
utozonymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+068,85 do km
0+158,85 po lewej stronie ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano utozenie kraweznika
betonowego wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm utozonego na tfawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na poczatku projektowanego odcinka ulicy
Waskiej (droga wewnetrzna) na potgczeniu z istniejgcg jezdnig ulicy Stonecznej (droga
gminna nr 572523P) oraz na kohcu ulicy na potgczeniu z istniejgca jezdnig ulicy Wiejskiej
(drogi powiatowej nr 3821P) przewidziano ufozenie kraweznikéw betonowych
wibroprasowanych najazdowych 15x22x100 cm utozonych na tawie betonowej z oporem
oraz skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni. Jezdnia ulicy
Waskiej (droga wewnetrzna) na odcinku od km 0+000 do km 0+186,30 zostanie
wykonana o zmiennej szerokosci od 2,50 m do 4,65 m w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego przedmiotowej drogi. Spadek poprzeczny na jezdni ulicy Waskiej od km
0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 przewidziano 2%
daszkowy wklesty w kierunku scieku z dwoch rzedoéw kostki brukowej wibroprasowanej
typu ,HOLLAND” utozonej na tawie betonowej przebiegajgcego w osi projektowanego
ciggu pieszo jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na
projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny
nawierzchni w kierunku $cieku z dwoch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu
,HOLLAND” utozonej na fawie betonowej przebiegajgcego po lewej stronie jezdni ulicy
Waskiej.

Na projektowanej ulicy Waskiej (drodze wewnetrznej) w m. Btotnica z uwagi na matg
szeroko$¢ pasa drogowego nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej
szerokosci pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.



b) Sposéb odprowadzania woéd opadowych lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciagu pieszo-
jezdnego ulicy Waskiej (drogi wewnetrznej) odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni do projektowanego scieku z
dwéch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie
betonowej i dalej do istniejgcych studni sciekowych a z nich do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej kd 200 przebiegajgcej po lewej stronie pasa drogowego drogi wewnetrznej
(ulicy Waskiej).

c) Uktad komunikacyjny

Droga wewnetrzna (ul. Waska) kategorii D — dojazdowej petnigca funkcje dojazdu i
dojscia na posesje.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Pofgczenie drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) D - dojazdowej nastgpi poprzez istniejgce
potaczenie z drogg gminng nr 572523P (ul. Stoneczng) oraz z drogg powiatowa nr 3821P
(u. Wiejskg) w m. Btotnica.

e) Parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi wewnetrznej (ulicy
Waskiej) od km 0+000 do km 0+186,30

- kategoria drogi: droga wewnetrzna,

- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekrdj drogi: 1 jezdnia z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,50+4,65 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych: brak

- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- dtugos¢ drogi: - 186,30 m,

Opis projektowanego przebiegqu trasy w planie

Ulica Waska — droga wewnetrzna

element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku
prosta 0+000 0+002,70 2,70 m -
zwrot w W, _ .
lewo 0+002,70 J J a=63,91
prosta 0+002,70 0+048,60 4590 m -
zwrot w W, ) ) a=4,57"

prawo 0+048,60

prosta 0+048,60 0+068,85 20,25 m -

zwrot w W3

prawo 0+068,85 B - a=87,89
prosta 0+068,85 0+112,05 4320 m ;
zwrot w W, ] ] =053

prawo 0+112,05

10



4,

Opis projektowanej niwelety drogi

Ulica Waska — droga wewnetrzna

element od km do km diugos¢ spadek podtuzny
prosta 0+000 0+007,95 7,95 m 0,0289
prosta 0+007,95 0+48,60 40,65 m 0,0194
prosta 0+048,60 0+073,10 24,50 m 0,0033
prosta 0+073,10 0+091,55 18,45 m 0,0092
prosta 0+091,55 0+109,00 17,45 m 0,0029
prosta 0+109,00 0+136,40 27,40 m 0,0029
prosta 0+136,40 0+141,00 4,60 m 0,0044
prosta 0+141,00 0+155,35 14,35 m 0,0035
prosta 0+155,35 0+164,00 11,05 m 0,0109
prosta 0+164,00 0+184,10 17,70 m 0,0056
prosta 0+184,10 0+186,30 2,20m 0,0227

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Na potrzeby wykonania inwestycji nie ma kolizji z istniejgcg zielenig wysokg i niskg
natomiast poboczy gruntowych nie przewiduje sie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

5.

Lp. Nazwa elementu drogi Powierzchnia

powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni
z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu
1 ,Domino” w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa 626,00 m*
tamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze
wewnetrznej (ulicy Waskiej)

powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych i terenéw

2
zielonych na drodze wewnetrznej (ul. Waskiej) 0,00 m

INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z § 14 PKT. 5 ROZPORZADZENIA W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przewiduje sie budowe jezdni drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) jako ciggu
pieszo-jezdnego o diugosci okoto 186,30 m i szerokosci od 2,50 do 4,65 m o nawierzchni
z kostki brukowej wibroprasowanej typu ,Domino” w kolorze szarym na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Na catej dtugosci ulicy Waskiej (drodze wewnetrznej) od km 0+000 do km 0+186,30
nie przewiduje sie wykonania poboczy gruntowych i paséw zieleni.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
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zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty i zabezpieczyé
miejsce odkrycia oraz zawiadomi¢ niezwtocznie Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

c) Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego:

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny zwigzane z
eksploatacjg gérniczg w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektéw
budowlanych na terenach goérniczych.

d) O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Teren dziatek znajduje sie w granicy obszaréw chronionych: Przemecko -
Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice,
oraz Obszaru Natura 2000 ,Pojezierze Stawskie” a takze Przemeckiego Parku
Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wod gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
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6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga wewnetrzna (ul. Waska) bedzie drogg klasy D- dojazdowg o
dtugosci okoto 186,30 mb jako cigg pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki
brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i przeznaczona jest do ruchu
pojazdéw jak rowniez do ruchu pieszego jako obstuga dojazdu i dojscia do posesji.

Jezdnia drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) bedzie miata szerokos¢ zmienng od 2,50 m
do 4,65 m w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego przedmiotowej drogi. Na jezdni
ulicy Waskiej od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10
przewidziano 2% daszkowy wklesty spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku $cieku z
dwodch rzedéw kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie
betonowej przebiegajgcego w osi projektowanego ciggu pieszo-jezdnego. Natomiast na
odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na projektowanym ciggu pieszo-jezdnym
przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku scieku z
dwodch rzedéw kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie
betonowej przebiegajgcego po lewej stronie jezdni ulicy Waskiej. Na poczatku
projektowanego odcinka ulicy Waskiej (droga wewnetrzna) na potgczeniu z istniejgca
jezdnig ulicy Stonecznej (droga gminna nr 572523P) oraz na koncu ulicy na potgczeniu z
istniejgca jezdnig ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej nr 3821P) przewidziano skosy 1:1
nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni. Na projektowanej ulicy
Waskiej (drodze wewnetrznej) w m. Btotnica z uwagi na matg szeroko$¢ pasa drogowego
nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej szerokosci pasa
drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

a) Ukiad przestrzenny

Budowana droga wewnetrzna (ul. Waska) bedzie drogg klasy D - dojazdowg o
dtugosci okoto 186,30 mb jako cigg pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki
brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona po obu stronach w
zaleznosci od potrzeb opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi
12x25x100cm utozonymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km
0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm
utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 natomiast na poczatku i na
koncu projektowanej ulicy Waskiej przewidziano utozenie kraweznikow betonowych
wibroprasowanych najazdowych 15x22x100 cm utozonych na tawie betonowej z oporem.
Spadek poprzeczny na jezdni ciggu pieszo-jezdnego ulicy Waskiej od km 0+007,95 do
km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 przewidziano 2% daszkowy wklesty
spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku scieku z dwéch rzeddéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na fawie betonowej przebiegajgcego w osi
projektowanego ciggu pieszo jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km
0+141,00 na projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny
spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku scieku z dwéch rzeddéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie betonowej przebiegajgcego po
lewej stronie jezdni ulicy Waskiej.

Na projektowanej ulicy Waskiej (drodze wewnetrznej) w m. Btotnica z uwagi na
matg szeroko$¢ pasa drogowego nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy
gruntowych.
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b) Roboty rozbiérkowe

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Waskiej) przewidziano rozbiérke istniejgcych
zjazdéw z ulicy Stonecznej (drogi gminnej nr 572523P) o nawierzchni z kostki brukowe;j
wibroprasowanej na podbudowie wraz z kraweznikami betonowymi oraz zjazdu z drogi
powiatowej nr 3821P (ul. Wiejskiej) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na
podbudowie wraz z kraweznikami betonowymi na tawie betonowej z oporem.

c) Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka nawierzchni

Budowana droga wewnetrzna (ul. Waska) petni¢ bedg funkcje ciggu pieszo-jezdnego
o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” w kolorze
szarym utozonej na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i
ograniczona bedzie po obu stronach w zaleznosci od potrzeb opornikami betonowymi
wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100cm w kolorze szarym ufozonymi na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie
ciggu  pieszo-jezdnego  zaprojektowano  utozenie  kraweznika  betonowego
wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm w kolorze szarym utozonego na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jezdnia drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) bedzie miata szeroko$¢ zmienng od 2,50 m
do 4,65 m w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego przedmiotowej drogi. Spadek
poprzeczny na jezdni ulicy Waskiej od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km
0+141,00 do km 0+184,10 bedzie 2% daszkowy wklesty spadek poprzeczny nawierzchni
w kierunku scieku z dwéch rzeddéw kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND”
w kolorze szarym utozonej na tawie betonowej przebiegajgcego w osi projektowanego
ciggu pieszo-jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na
projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny
nawierzchni w kierunku scieku z dwodch rzeddéw kostki brukowej wibroprasowanej typu
,HOLLAND” koloru szarego utozonej na fawie betonowej przebiegajgcego po lewej
stronie jezdni ulicy Waskiej (drogi wewnetrznej).

. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzono badania okreslajgce warunki gruntowo-wodne okreslajgce poziom
wod gruntowych oraz rodzaj zalegajgcych ponizej projektowanych wykopow gruntéw.
Wyniki przeprowadzonych badan przedstawione sg w osobnym opracowaniu.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe do gteboko$ci
okoto 0,60 m zbudowane jest z nasypu niekontrolowanego zbudowanego z gruzu
ceglanego i betonowego, zwiru pospotki i zuzla natomiast ponizej do gtebokosci 2,0 m
wystepujg przepuszczalne piaski drobne brgzowe i szare z domieszkg zwiru.
Stwierdzono brak wéd gruntowych na gtebokosci do 2,0 m. Biorgc pod uwage rodzaj
obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne przyjeto | kategorie
geotechniczng G1 dla planowanej inwestyciji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty nie
budowlane zalegajace w poditozu nalezy przewidzie¢ ich wymiane na zasypowy
niewysadzinowy pozwalajacy uzyskaé wskaznik zageszczenia Is>= 1,00.

. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegétow
konstrukcyjnych.

DROGA WEWNETRZNA - (ULICA WASKA )

A. Jezdnia (ciag pieszo — jezdny):

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazy typu ,DOMINO” grub.
8cm — kolor szary.

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego i dostarczonego z betoniarni grub. 15cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

B. Krawezniki:

- na poczatku projektowanego odcinka ulicy Waskiej (droga wewnetrzna) na
potgczeniu z istniejaca jezdnig ulicy Stonecznej (droga gminna nr 572523P) oraz na
koncu ulicy na potgczeniu z istniejgcg jezdnig ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej nr
3821P) przewidziano utozenie kraweznikow betonowych wibroprasowanych
najazdowych 15x22x100 cm utozonych na tawie betonowej z oporem. Krawezniki
zaprojektowano jako wyniesione +3 cm ponad poziomu istniejgcej nawierzchni jezdni
ulicy Stonecznej i Wiejskiej.

Od km 0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie ciggu pieszo-jezdnego
zaprojektowano utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego trapezowego
15/21x30x100 cm utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegotly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

C. Oporniki:

- od km 0+000 do km 0+186,30 po lewej i prawej stronie ulicy Waskiej (droga
wewnetrzna) zaprojektowano w zaleznosci od potrzeb oporniki betonowe
wibroprasowane w kolorze szarym 12x25x100 cm ,wtopione” utozone na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Projektowane oporniki betonowe wibroprasowane 12x25x100cm nalezy obnizyé
wzgledem projektowanej nawierzchni z kostki brukowej o 1cm.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.
D. Sciek:
- od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 w osi ciggu

pieszo—jezdnego, natomiast od km 0+073,10 do km 0+141,00 po lewej stronie ulicy
Waskiej zaprojektowano $ciek z dwoch rzeddw kostki brukowej wibroprasowanej typu
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»,HOLLAND” grub. 8 cm w utozonej na tawie betonowej grubosci 22cm z betonu kl.
C12/15.
Projektowany $ciek z kostki brukowej jest obnizony wzgledem nawierzchni o 1cm.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.

10.0PIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA 0SOB

11.

NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostepnos¢ osob niepetnosprawnych do obiektu,
gdyz nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej (ulicy Waskiej) oraz potgczenie jezdni z
istniejgcg nawierzchnig chodnika drogi gminnej nr 572523P (ul. Stonecznej) oraz drogi
powiatowej nr 3821P (ulicy Wiejskiej) sa na jednym poziomie bez wystajgcych
kraweznikéw i opornikdw umozliwiajgc osobom niepetnosprawnym dostep do obiektow
budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé i sposéb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie i jakos¢ oraz ilos¢ wody — nie dotyczy

- odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciggu pieszo-
jezdnego ulicy Waskiej (drogi wewnetrznej) odbywac sie bedzie poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni do projektowanego scieku z
dwoch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie
betonowej a dalej do istniejgcych studni sciekowych, a z nich do istniejgcej kanalizacji
deszczowej kd 200 przebiegajgcej po lewej stronie pasa drogowego drogi wewnetrznej
(ulicy Waskiej).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
- wytwarzanie odpadéw komunalnych — nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem ich parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

- emisja drgan, promieniowania i innych zaktdécen — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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- projektowana droga wewnetrzna (ul. Waska) oraz sposéb jej uzytkowania nie bedzie
wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz stosunki wodne, gdyz wody
opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni ciggu pieszo-jezdnego poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne bedg odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumujgc przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

12.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujgce elementy infrastruktury w obszarze prowadzenia robét ziemnych nalezy
zlokalizowaé poprzez prébne przekopy aby nie dopusci¢é do ich zerwania Ilub
uszkodzenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementow infrastruktury
znajdujgcych sie obszarze projektowanej inwestycji.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania
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obiektu nalezy rozumiec¢ ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisbw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.

Budowana droga wewnetrzna (ulica Waska) nie spowoduje ograniczenia w
zagospodarowaniu lub zabudowie terenu znajdujgcego sie w jego otoczeniu poza
granicg inwestycji. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji wptynie na poprawe ruchu komunikacyjnego i
warunkéw bezpieczenstwa osdb poruszajgcych sie na tym terenie.

14.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga okreslenia
warunkéw i uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat:

lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
PRZEKROJ PODLUZNY

WIN= =
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Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) w m. Btotnica.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku

PLAN ORIENTACYJINY

Skala 1:10 000 | Data | lipiec 2023 r. NF rysunku

. . Konstr. - inz.
Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo
Sprawdzajacy | magr inz. Krzysztof Gluszko Konstr. - inz.

1548/92/Lo




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Potozenie:

Sekcja mapy:

Nazwa ukt. wsp. prostokatnych ptaskich:

Nazwa ukt. wsp. uktadu wysokosci

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

pracy geodezyjnej:

Data opracowania mapy:

ustual CEODEZYJl‘l(}Kl\RTOGR/\F’CZNti
«GEOBUD” sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafal Skérzewskl
ul. 17 Stycznia 97 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 066 526 01 18 KRS 73275
NIP 697-001-28-92, REGON 410001730

(nazwalimig i nazwisko wykonawcy)

Przemet
Blotnica
Waska
5.168.32.11.2.1
2000(5)
EVRF2007

nie wyznaczono

GK.6640.2283.2022

09.12.2022

(numer uprawhien i pgdpis geodety)

/
;]
PsV

a =4 57°¢
X = 5762813.02
Y = 5589002.3¢

OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor szary,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany trapezowy 15/21x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany sciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, 2e jestem
Swiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych:
GK.6640.2283.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie:
STAROSTE WOLSZTYNSKIEGO

Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skorzewski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji:
nr GK.6641.2300.2022_z3 z dnia 02.01.2023r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych

Grzegorz
uprawnienie M
tel. 601

kierownika prac:
Bj

(Klauzuley‘uggdjoaé)

Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej (ul. Waskiej) w m. Btotnica.
Dziatki nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 | Data lipiec 2023 . Nr rysunku
i - Konstr. - inz.

Projektant tech. Andrzej Wiodarczak 1471/90/Lo

Sprawdzajacy | magr inz. Krzysztof Gluszko Konstr. - inz.

1548/92/Lo




PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10
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- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm

stabilizowanego mech. grub. 20 cm,

£
<
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- Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 15 cm

wytworzony i dostarczony z betoniarni,

- — 41 _ _

- Opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100 cm na tawie betonowej
z oporem, beton kl. C 12/15,
- Sciek z kostki betonowej wibropasowanej typu "HOLLAND" grub. 8 cm - kolor szary,
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- Kraweznik betonowy wibroprasowany trapezowy 15/21x30x100 cm na tawie betonowej

SZCZEGC’)L "C" z oporem, beton kl. C12/15,
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ulica Wiejska (droga powiatowa nr 3821P)

ulica Stoneczna (droga gminna nr 572523P)
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