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1. Wstęp

Niniejsza opinia jest opracowaniem rvyników badań geotechnicznych dla

okreŚlenia warunkór,r, gruntol.vo - wodnych w- rejonie projektorvanej drogi. na

dztałce nr I21lI i 12611" lv miejscor,vości Błotnica, gmina Przemęt, polviat

lł,o1s ztyń ski. w oj ewodztr,vo rł,ielkopolskie.

1.1 Zleceniodawca

Projektowanie dróg i ulic Andrzej Włodarczak

ul. Wolsztyńska 19a

67 -400 Wschor.va

1.2 Podstawa opracowania

Opinię opracowano lv naw-iązaniu do wytycznych Rozporząd,zente Ministra

Transpot'tu, Budorvnictrva i Gospodarki Morskie.i z dnia 25 krł,ietnia 2012 r. rv

sPrawie ustalania geotechnicznl,ch warunków posadawiania obiektow budorł,lanych

(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z rv.vtycznymi Polskich Nonn budorł,lanych

wyszczególnionych rv spisie literaturv.

1.3 CharakterysĘka obiektu

W obrębie badanego terenu planuje się przebudorvać drogę.

Na zŃączonej mapie dokumentacyjrrej (rzut obszaru baclań - zńacznik 2)

zazfiaczono m i ej s c e wykonan i a otworórł, badawczy ch.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badań tj. ilość, głębokość i lokalizację otworów badaw-czych został

ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania rł,arunkór,v geotechnic znych

podłoza w dniu ż9 naia2023 r. wykonano badania terenowe. ktore obięły:

łi,:Jł riliitlł;,i ! ',l:, ,i,.,
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a) wizję lokalną terenu badań orazptacę kameralne;

b) wykonanie 3 mało-śrecinicow5rch otworów badawczych o maksymalnej

głębokości 2"0 rł: łącznie odwiercono 6 mb.:

c) wykonanie pomiaru poziomu w-od gruntorł,ych;

d) niwelacja punktów odrł,iertów

3. Charakterys§ka obszaru badań

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań

Teren. którego dotyczy ninieisza opinia połozony jest na działcę o numerze

er,videncyjnym 127ll i 126lI^ w miejscor.ł,ości Błotnica, gmina Przemęt, połviat

wolsztyński w rvojewództrvie wielkopolskim. Działka iest ptzezfiaczona pod

budowę drogi. Lokalizacię terenu badań zaznaczono na załączonej mapie

orientacyj nej i dokurnentac}, j ne_i (załączniki 1 or az 2).

3.ż. Fizjografia i morfologia

W ujęciu geomorfologicznyrn analizowant, obszar leąv r,v obrębie jednostki

fizjograficznej proił,incji Niż Srodkoivoeuropejski. podpror,vincji Pojezierza

Południowobałtyckie. makroregionu Pojezierze Leszczyńskie. mezoregionu

Poiezierze Słarvskie (rł,g podziafu J. Kondrackiego ..Geogratia regionalna Polski"

2009 r.).

3.3. Hydrografia

Badany abszar znĄduję się w zlewni rue;ki Odry.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otrvorów badawczych" wykonanych do rrraksymalnej

głębokości 2,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podłozu opisyrvanego terenu, ponize.i
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zalegaiącej od porł,ierzchni rł,arstwy gleby oraz nasypu występują utr,vory

czwalźorzędowe.

Grurrty niespoiste reprezentowane sąprzęzpiaski drobne i średnie.

Budowę geologiczną rra dokumentor.ł,anym terenie przedstar,viono u, sposób

szczegółowy na kartach dokumentac.vjnych otworów, badaw,czych (załącznik 5.1. -
5.2.) oruz przekroju geotechnicznym (załącznik 6.I),

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego

gruntów wg PN - 88/B * 0448l Grunty Budorvlane. Badanie probek gruntów.

5. Warunkigotechniczne

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z

wierceń badawczych oraz prac kameralnych. Grunty występujące w podłozu ujęto

w trzy pakiety, łv obrębie, którego wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Kryterium rłvdzielenia warstw geotechniczn7lch bl,ł pararnetr stopnia zagęszczenia

(Ip) parametr stopnia plast,vczności (I1) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I - lv je_uo skład rvchodzą nas},p}, niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono.iedną \ł arst\\,ę geotechniczną:

warstwa I A - to nasvp niekontrolo\\ an}, zbudor,r,anv gruzu ceelanego, gruzu

betonor,vego, zwiru, pospołki t żużIu.

PAKIET II - rv jego skład rvchodzą grunty niespoiste. W pakiecie tyrn wydzielono
j edną warstwę geotechniczną:

warstwa II A to piasek humusow-y z domieszką kamieni: piasek

humusow-y, w stanie średnio - zagęszczonyfi}. o uogólnionyrn stopniu zagęszczętlia

Irr(n): 0147

warstwą II B - to piasek drobny z domieszką żłliru przewarstwiony

piaskiem średnim z domieszką żwiru; piasek drobny, w stanię średnio

mgr
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Parametry geotechniczne podłoża określono metodą ,,B" łvg Polskiej normy

PN-81/B-03020 na podstarvie ustaleń zalezności korelacyjnych. Prz.v.ięto

współczynnik materiałorł,y y o wartości 0.9 lub 1,1 (Załącznik 3).

6. Warunkihydrogeologiczne

W podłozu omawianego terenu występują grunty dobrze przepuszczalnę

takie jak piaski drobne oraz słabo przepuszczalne reprezento\,vane przez piaski

gliniaste i gliny piaszczyste.

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w maju 2aż3 r., w zadnym

odwiercie nie natrafiono fia zwierciadło rvody. Szczegoły opisane w kartach

otworów, geotechnic znych (5. 1 - 5.2).

Nalezy jednak mieć na uwadze, ze sezonowe lł,ahania rvody gruntowej

za|eżą od intensyrł,ności opadów atmosferycznych. Najrłyzsze stan.y tych wod

notuje się przel,vaznie w okresie wiosennych roztopórv (marzec-kwiecień), najniższe

pod koniec roku hydro lo_eiczne go (pazdziernik).

7. Wnioski

Podane rv niniejszej opirrii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłoża

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym zę Zleceniodawcą.

Stan badń akfualny jest na dziń ż9 mą żaż3r.

Na podstawie wykonanych badań mozna stwięrdzi, żę w omawianym podłożu

występujq proste warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, ptzy ęzlm na

wymienionych zńącznikach podano: rodzaje gruntów, warunki wodne oraz numery

mgr
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wydzielonych pakietów i warstw geotechnicznych" których wartości

charakterystyczne zostały podane w tabeli - zał. nr 4.

8. Zalęceniageotechniczne

Na obecnyrn etapie prac nie jest znany poziom + 0.00, można zatem podać

wstępne zalecenia geotechniczne :

- gleba oraz nasypy należy usunąć ze względu na nieprzydatność

budowlaną;

- dokładność określ enia przelotu poszczególnych warstw geotechn ic zny ch

dla wierceń wynosi +l- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanychbadań oraz

dokładności ponriarowych;

* biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone lvarunki

gruntorvo - r,vodne dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć

I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych,

ostateczną kategorię określi pro.i ektant.

9. Wykorrystane materiaĘ i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanię geotechnicz,ne. Zasady ogólne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa syrnbole literorł,e

jednostki miar.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole,podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i proj ektowanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

mgr
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PN-EN 1991-I: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne * częśc 1:

Zasady ogólne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - część ż:

Rozpoznanie i badanie podłoza gruntorł,ego.

Rozporządzenie Ministra Śrociowiska z dn.9. Grudnia 200żr. (Dz. U. 2002,

nr ż20, poz. 1858) w-sprawie zakresu) czaslt, sposobu oraz w-arunkow

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Rozporządzęnie Ministra Transpottu, Budownictrva i Gospodarki Morskiei z

dnia 25 kwietnia 2a12 r. {Dz. U. ZaIż poz, 463) w sprawie ustalania

geotechnic zny ch warunków posadawiania obi ektów budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża

gruntowego otaz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznllch.

Warszawa,1990.

Wytyczne rvykonywania terenowych badań podłoza gruntowego.

Geoprojekt. Warszawa. 1 985.

Dembicki E. (red.) - 1987 - Fundamentowanie" 2 torn1", Arkad,v, Warszawa.

Drągorvski A. - 201 0 Charakterystyka i klasy,fikacja gruntólv

antropogeniczn.vch. Przegląd Geologiczny, wol. 5 8, nr 9 l 2. Warszawa.

Grabowski Z.. Pisarczyk S.. Obrycki M, 1999 - Fundamentowanie.

politechnika warszalvska.

Kostrzewski W. - 1980 - Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne

gruntów budorvlanych oraz metody ich wyznaczanla. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. - 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.

Warszawa.

Myślińska E. - 1998 - Laboratoryjne badania _Ęruntów. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. * 2001 - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa,

Puła O., Rybak C, Sarniak W - 1999 - Fundamentorł,anie. Projektowanie

posadowień. Wrocłarv.

Glazęr Z., Malinowski J - 1991 - Geologia i geotechnika dla inżynierów

budownictwa. Wydawnictwo Naukorł,e PWN. Warszawa.

Wiłun Z. - I98] -Zarys geotechniki. WKŁ, Warszalł,a.
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Wartości charakterystyczne (n) parametrów wafst§/ geotechnicznych
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU GEOTECHNlCZNEGO
profrl nunler 1

Zał, Nr. 5.1

M ie.jscowość: Błotnica
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztyński
Wojewodztwo: Wieikopolskie

Obiekt: Projektowana droga, dz, nr 121 /1 i 1ż6/1 System wiercellia: ręczny
zleceniodawca:
Dozor geologiczny: Maciej Boryna

lli iJ{
Rzędna: 6Z,43m Głębokość: 2,0m

Skala: i : 50 Data wiercenia: 29.05.2023
s
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU G EOTEC HN lCZNEGO
F1,oftl nurłer 2

Zał. Nr. 5. 2

Mie_lscowość: Błotnica
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztyński
Wojewodztwo: Wie{ kopo lskie

Obiekt: Projektowana droga, dz_ nr 1?7/1 i 1ż6/1 System wiercenia: ręczny
zleceniodawca:
Dozór geologiczrry: Maciej Boryna

:l;lji

Rzędna: 63,08m Głębokość: 2,0m

Skala: 1 : 50 Data wiercenia: 29.05.2023
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Opis Litologiczny

:i
c]
c}
ć
-o-

6
C

o |'']

==
>o

u
o',

o
C
o
-9
=

f
c
=
o}
c
rc

t}1

,l ł:

§o
e
§
r§,U

a)

;
N

6
co T

§
o

0,6

Nasyp niekontrolowany zLrudovvany z gruzu ceglanego,
gruzu betonoweqo, źwiru. pospó}ki i złzlu

n N |9c,gb.ż, iA mW

n8 Piasek humusowy; ciemnoszary Pdh ]iA sZg

2,0

Piasek drobrry; brązcwy, szary Pd llB
sZg

Io=0,52
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