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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego dla modernizacji nawierzchni parkingu w pasie drogowym
przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego bedacym w administracji Zarzadu Drég Miejskich w
Grudziadzu. Niniejszy projekt obejmuje place postojowe zlokalizowane na terenie miasta
Grudziadza, charakteryzujace si¢ przekrojem drogowym, jak 1 ulicznym, posiadajace
nawierzchnie gruntowe, z kruszywa oraz wzmocnione ptytami betonowymi.

Zakres projektu wykonawczego obejmuje realizacj¢ modernizacji w dwoéch technologiach

wykonania robot:

A. Przy uzyciu betonowych plyt azurowych o wymiarach 60/40/10c¢m:

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe, na podstawie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, opracowanym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, 1 zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem na drodze.
Przygotowanie miejsca do przeprowadzenia modernizacji obejmuje:

* zaczynamy od wyznaczenia placu budowy za pomoca linek i kotkdow, utrzymanie linek na
jednakowym poziomie pomoze w wyrownywaniu powierzchni uktadanych ptyt azurowych, a
tym samym ustabilizowaniu calej powierzchni.

* wykonanie koryta gt. 50 cm dla podbudowy

* wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 25 cm

*  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

*  Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 5 cm

« zageszczenie poszczegdlnych wbudowanych warstw za pomoca walca lub zaggszczarki
ptytowe;.

* obmiar wykonanych robot w metrach kwadratowych

* platno$¢ po dokonaniu odbioru.

B. Przy uzyciu kostki betonowej o grubosci 8 cm:

Przed przystagpieniem do prac nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe, na podstawie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, opracowanym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, i zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem na drodze.
Przygotowanie miejsca do przeprowadzenia modernizacji obejmuje:

» zaczynamy od wyznaczenia placu budowy za pomocg linek i kotkdow, utrzymanie linek na
jednakowym poziomie pomoze w wyrownywaniu powierzchni uktadanej kostki betonowej, a
tym samym ustabilizowaniu calej powierzchni.

* wykonanie koryta gt. 40 cm dla podbudowy

* wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm

*  Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm ®

*  Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

» zageszczenie poszczegdlnych wbudowanych warstw za pomoca walca lub zageszczarki
plytowe;.

* obmiar wykonanych robot w metrach kwadratowych

* platno$¢ po dokonaniu odbioru.

1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.
Trwalo$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej
wyprofilowania i zaggszczenia podtoza w taki sposob aby wody opadowe gromadzily si¢ w
miejscach do tego wyznaczonych tj. pobocza czy istniejace studnie chtonne nie powodujac
przy tym zastoisk w pasie ruchu.



2. Oznakowanie robadt.

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu modernizacji nawierzchni Wykonawca w
sposob szczegolny jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego
w czasie prowadzenia robot. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby
czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Projekt oznakowania robot Wykonawca
uzgodni z organem zarzadzajacym ruchem (uwzgledniajac zastosowanie takich urzadzen jak:
pachotki drogowe z pulsujacymi $wiatlami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery ochronne
wydzielajace powierzchni¢ wytaczong z ruchu itp.).

3. Warunki przystapienia do robot.
Modernizacja nawierzchni mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza od +5°C. Temperatura gruntu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Nie dopuszcza si¢
przystapienia do robot podczas dtugotrwatych opadow atmosferycznych i utrzymujacej sig
niskiej temperatury.

4. Sprzet niezbedny do realizacji zadania.
W zaleznosci od zakresu robdt oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
- rowniarek, spycharek, rozkladarki,
- walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcow
stalowych wibracyjnych lub ptytowych zaggszczarek wibracyjnych lekkich i cigzkich,
- recznego sprzetu do drobnych robdt naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki rgczne itp.,
- beczkowdz z urzadzeniem do polewania,
- koparki, koparko-tadowarki,
- samochdd samowytadowczy (16-241).

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajagcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenie Zamawiajagcego powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



5.1. Zasady wykonania roboét

Zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3-5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni

Plyty azurowe oraz kostk¢ betonowa nalezy uktada¢ zgodnie z zalagczonym przekrojem
normalnym. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte
nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
nawierzchni. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
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