
 Warstwa ścieralna AC 11S4 cm
5 cm
20 cm
25 cm

 Warstwa wiążąca AC 16W
 Warstwa podbudowy zasadniczej KŁSM
 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0

Podłoże E2 min. 35MPa, I0 min. 2,2

12 cm
10 cm

 Kostka kamienna (istn.)
 Kruszywo (istn.)

5.00

Geokompozyt na
skropionej emulsją
warstwie wiążącej

Szerokość
poszerzenia

2.00

4 cm
5 cm

 Warstwa ścieralna AC 11S
 Warstwa wiążąca AC 16W

Przekrój przez konstrukcję jezdni

Przekrój przez konstrukcję zjazdów

 Kostka betonowa pełna8 cm
3 cm
20 cm
25 cm

 Podsypka piaskowa
 Warstwa podbudowy zasadniczej KŁSM
 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0

Podłoże E2 min. 35MPa, I0 min. 2,2

 Opornik betonowy 12/25 cm
 Ława betonowa C20/25

0.25

0.35

0.15

 Zamawiający: Wykonawca:   Numer rysunku:
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PROJEKT TECHNICZNYFaza opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża: Drogowa

PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Jaworski
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Przebudowa drogi w miejscowości Dobropole, Gmina Trzcińsko-Zdrój

Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

ZAP/0210/PWBD/19

USŁUGI INŻYNIERSKIE KAMIL JAWORSKI
UL. MAŁE BŁONIA 3/13

71-779 SZCZECIN
NIP: 839 298 88 83
TEL.: 793 900 426

miejscowość: Dobropole
gmina: Trzcińsko-Zdrój
powiat: Gryfino
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