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|.  OPIS TECHNICZNY
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Oswiadczenie projektanta

Rokietnica, 20 grudnia 2022 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

OSWIADCZAM,
,ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn: ,Budowa stanowisk postojowych wraz z
dojazdem i dojSciem przy budynku Zespotu Szkét im. H. Cegielskiego przy ul. Wojska Polskiego 1 w

Rogoznie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczeg)
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pod nazwa;
,Budowa stanowisk postojowych wraz z dojazdem i dojsciem przy budynku Zespotu Szkdt im. H.
Cegielskiego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Rogoznie” w zakresie okreslonym na planie

zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
UCHWALA NR XXXV1/333/2020 RADY MIEJSKIEJ W ROGOZNIE z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan sytuacyjny.
Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie:

e wykonanie robot rozbidrkowych;
e wykonanie rob6t ziemnych (wykonanie koryta drogowego);
e nawierzchnia parkingu i jezdni manewrowej z betonowej kostki brukowe;
¢ nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowe;
2.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Place postojowe, Parkingi
Kategoria XXII

2.1.2 Zamierzony sposob uzytkowania: komunikacja drogowa i piesza.

2.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu: budowa miejsc postojowych, jezdni manewrowe;j,

chodnikéw. Funkcjg parkingu jest miejsc postojowych oraz dojazdu do nich.

2.2 Podstawa opracowania

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Wwizja lokalna,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — [2],

e MPZP - uchwata nr XXXV1/333/2020 Rady Miejskiej w Rogoznie z dnia 26 sierpnia 2020 roku —
[3],
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2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Otoczenie projektowanej inwestycji stanowi budynek zespotu szkét im. H. Cegielskiego,
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugowa. W stanie istniejagcym wystepuje utwardzenie
terenu o roznym rodzaju nawierzchni (bitumiczna, z trylinki, betonowa) oraz o zmiennej i nieuregulowanej

szeroko$ci. Wystepujg chodniki z betonowej kostki brukowej. Brak jest wyznaczonych miejsc postojowych.

2.4 Istniejace uzbrojenie terenu

Na dziatce przeznaczonej pod inwestycje wystepuje liczna infrastruktura techniczna w postaci
sieci wodociggowej, teletechnicznej, elektrycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz o$wietlenia. Nie
wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczng podziemna. W ramach budowy drogi przewiduje sie regulacje
wysokosciowg istniejacych studni i zasuw.
Przewidziane regulacje wysokosciowe:

e skrzynek Zeliwnych od zasuw,
o regulacje wysokosciowg pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

Regulacji pokryw nalezy dokona¢ z dostosowaniem sie do spadkow projektowanych nawierzchni.

W przypadku ztego stanu technicznego ww. elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

2.5 Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

Warunki geotechniczne w analizowanym podtozu okre$lono na podstawie analizy materiatow
uzyskanych z odkrywki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) wystepujace grunty, sklasyfikowano pod wzgledem

wysadzinowo$ci nastepujaco:

e grunty nasypowe, uwzgledniajgc ich sktad sg gruntami niewysadzinowymi,

e grunty organiczne nie zostaty uwzglednione w rozporzadzeniu, jednak sg one bardzo
wysadzinowe,

e piaski préchniczne zakwalifikowano jako grunty watpliwe,
e piaski, pospotki i zwiry sg niewysadzinowe,
o (gliny i pyly piaszczyste sg bardzo wysadzinowe.
Niweleta utwardzen bedzie pokrywac sie z istniejagcym uksztattowaniem terenu oraz zostanie

wyniesiona powyzej istniejgcego terenu.

W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy wymienic go na grunt nasypowy

i doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.

Dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntow stabono$nych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

geotechnicznym. Po wykonaniu korytowania na zadang gteboko$¢ nalezy dokona¢ badan kontrolnych
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przy uzyciu sondy dynamicznej i podac do jakiej grupy nosnosci mozna zaliczy¢ grunt znajdujacy sie na
dnie wykopu. W przypadku odstepstw od zatozen projektowych warunkéw gruntowych na dnie
wykopu (koryta) bezwzglednie przedstawi¢ je projektantowi w celu zajecia stanowiska co do

dalszego prowadzenia robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw

gruntowych: - proste warunki gruntowe:

projektowang _inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.6 Zestawienie parametrow projektowanych elementéw
Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach:

e prostopadte —2,5*5,0 m
e prostopadte dla niepetnosprawnych — 3,6*5,0m
e jezdnia manewrowa — 5,0m

Odlegtos¢ od granicy nieruchomosci zgodnie z rys. 1.0 — Plan sytuacyjny

Bilans terenu:

e powierzchnia catej dziatki 20488 m?
W tym:

e powierzchnia biologicznie czynna 15220 m?

e powierzchnia projektowanych stanowisko postojowych,dojazdu i dojécia 1212 m?

Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:

(15220/20488)*100=74,3%

2.7 Zakres inwestyc;ji

Inwestycja obejmuje:

e nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 879 m2
e nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej 302 m2
o nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej 32 m2

2.8 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta drogowego poprzedzonego wykonaniem

robét rozbidrkowych.
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Podtoze pod konstrukcje nawierzchni po zageszczeniu powinno odpowiadaC nastepujacym
parametrom:

UWAGI:

e podioze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is= 0,97 do gteboko$ci 50 cm oraz Is= 1,00 do gteboko$ci 20 cm,

e wymagana warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podioza gruntowego E, dla projektowanej
konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa (na warstwie wzmocnienia podioza zgodnie z Rys 3.1-3.4 oraz pkt.
2.15),

e w przypadku uzyskania na warstwie wzmocnienia podfoza oraz warstwie pospétki (dla nawierzchni
przepuszczalnej) E; <80MPa, nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub wzmocnienie podtoza gruntowego

w celu uzyskania wymaganej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia,

2.9 Sytuacja

W ramach inwestycji zaprojektowano droge dojazdowa, parking i wjazd jak na planie
zagospodarowania terenu oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu bruk poznanski.

Kolorystyka zgodna z planem sytuacyjnym.

2.10 Profile podtuzne

Zaktada sie wykonanie spadkow podtuznych i poprzecznych utwardzen w taki sposéb, aby

zapewni¢ sptyw wody opadowej do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na pobliski teren.

Szczegdtowy przebieg profilu podtuznego przedstawiono na rysunkach nr Rys 2.1-2.2

2.11 Przekroje poprzeczne
Typowy przekroj poprzeczny jezdni manewerowej zawiera:

Jezdnia o szeroko$ci 5,0 m wykonana z betonowej kostki brukowej typu bruk poznanski kolor
szary. Pochylenie jednostronne 2%. Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym

+12 cm.

Miejsca postojowe 0 szerokosci 5,0 m wykonane z betonowej kostki brukowej typu bruk poznanski
kolor grafitowy. Pochylenie jednostronne 2%. Obramowanie kraweznikiem betonowym wyniesionym

+12 cm.

Typowe przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku nr Rys.3.1-3.4
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2.12 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm — zastosowano dla obramowania nawierzchni
jezdni oraz miejsc postojowych,

b) opornik betonowy 15x25x100 wtopiony na +/-1 cm — zastosowano na potaczeniu jezdni i miejsc
postojowych,

c) obrzeze betonowe 8x30x100 wtopione na -1 cm — zastosowano dla obramowania chodnikéw,

Krawezniki, obrzeza i oporniki nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej (przygotowanej w
proporcji 1:4), wykonanej na tawie z oporem z betonu C 12/15. Projektowany op6r z betonu C 12/15

nalezy wykona¢ od 2 do % wysoko$ci kraweznika , opornika lub obrzeza.
Szczegbty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr Rys. 5.0
2.13 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje utwardzen zaprojektowano indywidualnie w oparciu o katalog nawierzchni.

2.13.1 Utwardzenia z betonowej kostki brukowej — parking i jezdnia manewrowa

e Warstwa  Scieralna  z  betonowej  kostki  brukowej  typu,bruk  poznanski’
— kolor szary (jezdnia) i grafitowy (parkingi) -gr.8cm

e Podsypka grys 2/8 mm -gr.3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
e mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 20 cm

v E2 280 MPa

o Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa -gr.20 cm

2.13.2 Utwardzenia z betonowej kostki brukowej — chodnik

o Warstwa Scieralna z betonowej kostki  brukowe] typu ,bruk poznanski

— kolor szary -gr.8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) -gr.3cm
e Podbudowa z chudego betonu; Rm = 6-9 MP -gr.10 cm
o Warstwa odcinajaca z piasku -gr.10 cm
2.14 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchnie zostang zagospodarowanie w granicach dziatki
poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych utwardzen w taki sposob, aby zapewni¢ sptyw

wody opadowej do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na pobliski teren.
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2.15 Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiorkowych wykonane zostang prace polegajace na:
e rozbiorce istniejacych utwardzen z elementdéw betonowych — chodnik, nawierzchnia betonowa,
e rozbiorce istniejacych utwardzen z kostki kamiennej,

e rozbiorka wygrodzen z elementéw stalowych,

rozbiorka wpustow drogowych.

Plan rozbidrek przedstawiono na rysunku nr Rys.4.0

2.16 Wytyczne dla wykonawcy robét

Il.

przy wyznaczaniu potozenia obramowan nawierzchni (a przez to jej szerokosci), nalezy uwzglednia¢
szczeliny jakie powstajg przy uktadaniu kostki brukowej wybranego producenta. Nalezy unikaé
docinania kostki na catych dtugosciach,

obramowania uktada¢ na fawach betonowych z betonu C12/15, co 50 m stosowaé szczeliny
dylatacyjne,

nawierzchnia z kostki betonowej nalezy wystawia¢ na 1 cm ponad kraweznik, obrzeza i oporniki,

do wbudowania nalezy uzy¢ materiatow wysokiej jakosci i spetniajacych wymagania obowigzujgcych

norm i przepisdéw. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig oraz sztukg budowlana,

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys 2.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000
Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegdty skala 1:50

Rys 4.0 Plan rozbiorek skala 1:500

Rys 5.0 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Lukaszczuk
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