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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy i remontu pomieszezen Szpitala w
Paj¢cznie.

Przebudowg i remontem obj¢to pomieszczenia usytuowane na I-szym pigtrze pawilonu
gléwnego szpitala.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

'0.2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

a/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn.21 IX 1992r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszcze-
nia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 74 poz.366 z p6zniejszymi
zmianami.)

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =~ w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢/ Obowigzujgce normy i normatywy z zakresu robodt elektrycznych

1.0. Instalacje elektryczne . Rozwigzania projektowe.

1.1. Podstawowe wskazniki techniczne

Napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

System sieci istniejacej TN-C

System sieci projektowanej TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa szybkie, samoczynne wylgczenie
zasilania

Ochrona przepigciowa ochronniki przepigciowe budynku

szpitala



1.2. Zasilanie w energie elektryczng.
W stanie istniejagcym I pigtro w budynku szpitala zasilane jest z rozdzielni pietrowych
zasilanych z rozdzielni gléwnej RG. Czg$¢ obwodéw ma mozliwos¢ podtrzymania napiecia z

agregatu pradotworczego w przypadkach awaryjnych.

1.3. Rozdzielnica gléwna.

Nalezy zdemontowac istniejaca rozdzielni¢ na korytarzu modernizowanego obiektu.
W jej miejsce zamontowac¢ rozdzielni¢ R1, R2, oraz rozdzielnice R1G i R2G (pozwalajace na
podtrzymanie napigcia z agregatu pradotworczego). Rozdzielnice zmontowaé w obudowach
XL3S-160 o wymiarach 513x668x158.

1.4. Sie¢ rozdzielcza.
Aktualnie instalacja elektryczna wykonana jest w systemie sieci TN-C. Zgodnie

z obowigzujacymi przepisami przewiduje si¢ dla zasilania remontowanych pomieszczen
wykonanie instalacji elektrycznych w systemie sieci TN-C-S. Z rozdzielni gléwnej RG
przewiduje si¢ zasilenie nowych tablic kablami YDY 4x10 mm’. Rozdziat sieci z TN-C na
siec TN-C-S zrealizowany zostanie w projektowanych rozdzielniach. Punkt rozdzialu
przewodu PEN na przewo6d PE i N nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4 pomalowang na kolor
zielono-zo6lty i poltaczy¢ z GSU budynku.

1.5. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V.

Oswietlenie ogoélne pomieszczen zaprojektowano oprawami LED dobranymi
odpowiednio do charakteru pomieszczen. Czg$¢ opraw o$wietleniowych podiaczonych
zostanie do tablic R1G i R2G zasilanej awaryjnie z agregatu pradotworczego szpitala.
Instalacje o$wietleniows zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3x 1,5 mm?, ukladanymi
pod tynkiem. Oswietlenie sal chorych realizowane jest przez os$wietlenie ogélne i zestawy
nadlézkowe OB 4156 (FAMOR). Projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne w systemie -
standard STI. Testy stanu funkcjonalnego urzadzen, stanu zrédel $wiatla i stanu baterii w
poszczegblnych oprawach wykonywane recznie. Laczniki zabudowaé przy wejsciu do
pomieszczen. Instalacje gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia zaprojektowano
przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm? ukladanymi jak instalacje o§wietleniows.

Przykrycie przewodéw w zadnym miejscu instalacji nie powinno by¢ mniejsze niz 5 mm
tynku. Osprzet do instalacji wtynkowy IP20, w lazienkach, toaletach, pom. gospodarczych,
kuchniach osprzgt wtynkowy uszczelniony do IP44. Gniazda wtykowe instalowa¢ w pokojach



na wysokosci 25 ¢cm od podlogi, Montaz przewodéw i puszek na $cianach kominowych
wykonywaé ze szczegblng ostroznodcia, aby nie naruszyé przewodéw kominowych. W
tazienkach gniazdo przy umywalce na wysokosci 140 cm. Wylaczniki instalowaé 140 cm od
podiogi we wszystkich pomieszczeniach. W pokojach przy stanowiskach komputerowych
stosowa¢ gniazda wielokrotne w ukladzie poziomym ostonigte wspélnymi ramkami. Typ i
kolor osprz¢tu (tacznikow i gniazd elektrycznych) pozostawia si¢ decyzji inwestora.

W kazdym zestawie nadl6zkowym jedno z gniazd zasili¢ tablic R1G zasilanej awaryjnie z
agregatu pradotworczego szpitala. Podobnie wykona¢ zasilanie gniazd w pomieszczeniach
fizykoterapii. Wybér gniazd z napigciem gwarantowanym uzgodni¢ z inwestorem po montazu

urzadzeni i ewentualnie dokona¢ korekt.

1.6. Instalacja przyzywowa.

Dla sal chorych i sanitariatow przewiduje si¢ budowg instalacji przyzywowej.
W pomieszczeniu pielggniarek zainstalowane beda centralki systemowe. Instalacja sktadaé sie
bedzie z systemu : przyciskéw , lampek sygnalizacyjnych , buczkéw i kasownikéw. Elementy
systemu podlgczone do centralek , zainstalowane bgda w salach chorych, pokojach
pielggniarek , toaletach. Spos6b montazu modutéw FAP3010 uzgodnié na etapie realizacji / z
producentem zestawéw nadlézkowych System nalezy zmontowaé wg. schematow
pokazanych na rys. E6 i E7.
UWAGA : Przed montazem okablowania skontaktowa¢ si¢ z dostawcg systemu w celu

omowienia szczegdtéw technicznych systemu.

1.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W obiekcie wykonane zostang polaczenia wyréwnawcze, ktore polegaé beda na
polaczeniu urzadzen przewodzacych obcych ze zbiorcza szyng uziemiajacg zgodnie z norma
PN-IEC 60364-5-54.Gl6wng szyn¢ wyréwnawcza ( GSW ) wykona¢ bednarka FeZn25x4mm
mocowang uchwytami do $ciany. Z GSW nalezy wyprowadzié¢ przewody wyréwnawcze
LYzolx16mm® do gniazd wyréwnania potencjalu. Do szyny przylaczyé urzadzenia
przewodzace tj. niecki natryskéw, rury stalowe co, cw, korytka instalacyjne, urzadzenia
wentylacyjne oraz punkty i gniazda ekwipotencjalizacji przy 16zkach pacjentow. Przewody
wyréwnawcze nalezy uklada¢ w rurkach RB pod tynkiem. Gl6wna szyn¢ uziemié bednarka
Fe/Zn25x4mm, pomalowana na kolor zielono-zolty, ktora polaczyé z uziomem otokowym

obiektu poprzez ztgcza kontrolne.



1.8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Oprécz ochrony podstawowej, ktéra spetniaja obudowy i izolacje projektowanych
urzadze elektrycznych zastosowano jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pragdem
elektrycznym, system samoczynnego odtgczenia zasilania w uktadzie sieci TN — C - S.
Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy nadpradowych wytacznikéw instalacyjnych,
roznicowopragdowych  wylacznikow. W clu  poprawy  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej zastosowaé polgczenia wyrownawcze. W systemie ochrony spelniane
beda wymagania PN-IEC 60364-41 zapewniajace odlgczenie zasilania w czasie t < 0.4s.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony

przeciwporazeniowej i sporzadzié¢ odnosny protokot.

Uwaga:

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych cz¢§é V -
instalacje elektryczne i PN-76/E-05125. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary

skuteczno$ci dzialania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.
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