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PRZEKRÓJ 1 - CHODNIK

7 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC16W

12 cm

15 cm
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WARSTWA ŚCIERALNA  - SMA 11S

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC22P

20 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=2,5 MPA

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 120 MPA

i % 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

2,00 % 

2,15

ChodnikZieleń

3 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BEZFAZOWA TYPU HOLLAND - SZARA

15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 100 MPA

Chodnik z poszerzeniem dla przystanku autobusowego

2,00 % 

Zieleń

KRAWĘŻNIK GRANITOWY

TYPU PRZYSTANKOWEGO

3,85

3,35

1

:

1

,

5

PRZEKRÓJ 2 - PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
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2,85

7 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC16W

12 cm

15 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WARSTWA ŚCIERALNA  - SMA 11S

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC22P

20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=2,5 MPA

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 120 MPA

i % 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

3 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BEZFAZOWA TYPU HOLLAND - SZARA

15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 100 MPA

PRZEKRÓJ 3 - ZJAZDY DROGOWE

Zjazd
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i % 

7 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC16W

12 cm

15 cm
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WARSTWA ŚCIERALNA  - SMA 11S

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC22P

20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=2,5 MPA

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 120 MPA

3 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BEZFAZOWA TYPU HOLLAND - SZARA

15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 100 MPA
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Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki wraz z
budową sieci kanalizacji deszczowej w Ożarowicach dla inwestycji pod nazwą
„Przedłużenie „Przebudowy  ul. Kolejowej w Pyrzowicach” do ul. Dworcowej w
Ożarowicach wraz z chodnikiem w ciągu ul. Dworcowej do ul. Szczotki.”.

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inż. Michał Namysłowski

projektant w spec. drogowej

mgr inż. Krystyna Kania

sprawdzający

drogowa

1:50

SLK/7052/PWBD/16

do proj. w specj. drogowej

bez ograniczeń

SLK/2141/POOD/08

do proj. w spec. drogowej

bez ograniczeń
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