SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowosci Narol
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
Linia kablowa zalicznikowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowosci Narol.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STW i
ORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt linii kablowej zalicznikowej o$wietlenia
terenu. Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie linii kablowej zalicznikowej o$wietlenia
terenu tzn.:

Szafa o$wietlenia ulicznego

Linia kablowa os$wietlenia terenu

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych

Demontaz istniejgcych stupéw os$wietlenia ulicznego na majagtku Gminy Narol.

BN

1.3 Wyszczegélnienie, opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- geodezyjne wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza
- zabezpieczenie Wykopow

1.4 Informacje o terenie budowy;

- nalezy zachowa¢ cigglos¢ istniejacego zasilania

- oznakowac¢ 1 wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- wykona¢ zaplecze budowy

1.5 Nazwy i kody;

CPV 45315300 - 1 Linie elektroenergetyczne

CPV 45314300 - 4 Ukladanie kabli

CPV 31527200 — 8 Oswietlenie zewngtrzne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicji standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWiORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
zawiera ogblne wymagania stawiane robotom budowlanych objetych zaméwieniem.

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna - zawiera szczegélowe wymagania stawiane
robotom budowlanym objetych zaméwieniem.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH

ORAZ JAKOSCI

2.1.Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw elektrycznych.

a. Kabel elektroenergetyczny do 0,6/1 kV YAKXS 4x25 mm wg PN-93/E-90401

b. Kabel YKY 3x2,5 mm wg PN-93/E403

c. Konstrukcje odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

d. Rury ostonowe — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-74/C-89200.

Sg to rury ostonowe do uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie, na

uchwytach - rury peloscienne zabezpieczone przed wplywem promieni ultrafioletowych, z

kielichem lub ztgczkami.

- zalecany materiat polietylen wysokiej gestosci (SRS, DVK, APS)

- grubos¢ scianek rura <P22 mm - 14 mm>

- do rur uzywa¢ uchwytéw wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiednich do podtoza i §rednicy
rury

Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze — odpowiadajace standardom okre§lonym

przez PN-70/H-93203. Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez

zataman lub innych uszkodzefi mechanicznych. Materialy stalowe przeznaczone do

wykonywania instalacji uziemiajgcych oraz konstrukcji wsporczych powinny byé zabezpieczone

przed korozjg poprzez ocynkowanie. Powloka ochronna powinna byé na catej powierzchni

jednolita i bez uszkodzen. Prety, tasmy i linki powinny byé przed montazem wyprostowane za

pomoca wstepnego napre¢zenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego

oraz nie powinny posiada¢ ostrych krawedzi.

Osprzgt instalacyjny odpowiadajacy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537(16) :

-nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodnos$¢ osprzetu z Projektem Budowlanym, parametrami

jakosciowymi i technicznymi.

2.2, Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci materialéow i wyrobow budowlano-elektrycznych.

Przechowvywanie i sktadowanie.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajace co
najmnie;:

A R

nazwe i adres zakladu produkujacego wyrdb,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg

numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkcji, identyfikacje partiiwyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odnosnie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu.

Materialy i wyroby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych.

Transport

Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.



3. WYMAGANIJA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH

DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania rob6t elektroenergetycznych nalezy uzyé nastgpujacego sprzetu:
- wiertarka mechaniczna

- zaggszczarka wibracyjno-spalinowa

- koparka gasienicowa

- przecisk 1 kompresor

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robot elektroenergetycznych nalezy
uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

-samochdd skrzyniowy

-ciggnik siodlowy z naczepa
-samochdd zplatformgibalkonem
-samoché6d samowytadowcezy 5 t
-samochdd dostawezy 0,9 t
-przyczepa do przewozenia kabli
-przyczepa dtuzycowa

lub innych srodkéw transportu umozliwiajacych transport poszczegdlnych materiatéw w
sposdOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELETRYCZNYCH

5.1 Zasilanie nN

Zasilanie obicktu odbywac sie bedzie z linii niskiego napiecia Stacja Trafo Narol
Gimnazjum ze skrzynki kablowej nr 1. Zasilenie projektowanej szafy o$wietleniowej nr SOU
usytuowanej przy ulicy Granicznej dz. ewidencyjna 57/14 bedzie z projektowanego zlacza

licznikowego przez PGE usytuowanego przy Skrzynce kablowej nr 1.

5.2 Rowy kablowe

Rowy i wykopy wykonywa¢ metodg mechaniczng(minikoparki) a w szczegélnych sytuacjach musza
by¢ wykonane metoda reczng ze wzgledu na duze nasycenie uzbrojenia podziemnego i trudno$ciami
wjechania koparek ggsienicowych na trase¢ linii elektroenergetycznych. Przy recznym wykonaniu
rowow i wykopéw w gruntach piaszczystych i o podobnej do piaszczystych strukturze uzywa sie
wylacznie lopat. W gruntach zwirowych kamienistych i innych o zwiezlej strukturze uzywa sic

kiloféw do odspajania k¢sow gruntu, a topat do wyrzucania ich zrowu.

W gruntach skalistych i innych o bardzo zwigzlej strukturze niezbedne jest uzywanie tomoéw i
mlotéw mechanicznych do odspajania i kruszenia gruntu. Lopat uzywa sie do wyrzucania urobku
poza réw lub wykop. Glgboko$¢ rowu kablowego dla gruntu piaszczystego powinna wynosié¢ co

najmniej 1m, szeroko$¢ rowu powinna wynosi¢ ok.0,4m.



5.3 Fundamenty pod slupy oswietleniowe

Pod shuipy os$wietleniowe zastosowano fundamenty prefabrykowane o
wymiarach typu F-150/200 wg katalogu Elektromontaz Rzesz6w.
Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw okres$lone sa w Warunkach Technicznych
Wykonania Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (45).
Przed montazem wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne -elementow betonowych.
Posadowienie fundamentu nalezy zasypa¢ mieszanka piaskowo-cementows.

5.4. Shupy o$wietleniowe

Shupy oswietleniowe stalowe cylindryczne wykonane z blachy pomalowane farbg

gruntowa, a nast¢pnie proszkowa koloru czarnego wg katalogu Elektromontaz Rzeszéw.

Spoiny nie moga wykazywaé peknieé, a otwory na elementy lgczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw
oraz parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100-1, 1998(35). W dolnej czesci stupy powinny posiadaé
jedng wneke zamykana drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej. Skladowanie stupéw o$wietleniowych na placu
budowy powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekladek z
drewna migkkiego.

5.5. Oprawy i Zrédlaswiatla

Dla o$wietlenia terenu zastosowano oprawy i zrédta $wiatla przeznaczone do o$wietlenia terenéw
zewnetrznych spelniajagce wymagania Przepiséw Budowy Urzgdzen Energetycznych.
Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwalo$¢ i stalo$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw zastosowano oprawy typu PIKE J DOB 50W LED 7500Im wg katalogu. Oprawy
charakteryzuja si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla, zamknieta konstrukcja o stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP65 i klasg ochronnosci zgodnie
z PN-92/E-08106. Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z
materialdow nierdzewnych (aluminium).

5.6. Tabliczki slupowe

Tabliczki bezpiecznikowe stupowe zgodnie z dokumentacjg projektowg powinny posiadaé
wktadki topikowe D01 4AgG oraz 4 zaciskéw przystosowanych do podlaczenia zyt kabla zgodnie
z PN-IEC 60439.



5.7. Montaz linii kablowej zalicznikowej oSwietlenia ulicznego

Zakres robot obejmuje lini¢ kablowa zalicznikowa o$wietlenia drogowego ze shupéw S-80PC-3.
Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napigcie znamionowe izolacji Ui=1kV z
materialem przewodzacym aluminium (YAKXS 4x25mm?) zgodnie z PN94/E-90401,
PN84/E-05125. Kabel uklada¢ w ziemi na gl¢bokosci min. 0,7m. Skrzyzowania z drogg kabla
wykona¢ metoda przewiertu/przecisku. Kabel wyposazyé w trwale oznaczniki adresowe i
pokry¢ folig koloru niebieskiego. Tras¢ linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta, nastepnie trasa powinna by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowana. Dla przedmiotu
rob6t przyjeto I kategori¢ gruntu, a wykopy prowadzone recznie oraz mechanicznie
minikoparkami badZ przewiertami sterowanymi. Szeroko$¢ rowu powinna wynosié ok.40cm,
glebokosé ok.80cm. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.
Zmiang¢ kierunku rowu nalezy wykonywa¢ po luku przy minimalnym promieniu tuku
wynoszacym 0,5m. Ukladanie kabla powinno odbywaé si¢ przy temperaturze podanej przez
producenta. Kabel nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie, promien zgiecia
ukladanego kabla nie powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukcji producenta.
Kabel powinien by¢ odwijany z bgbna, zawieszonego na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamulec.
Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie ukladania ocierat si¢ o podloze.
Kable nalezy uktada¢ w nastepujacej kolejnosci:

-polozenie bednarki (tylko przy stupach wskazanych w schemacie)

-warstwa piasku 10cm,

-kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)

-warstwa piasku 10cm;

-grunt rodzimy 20cm,

-pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego — kolor niebieski (stosowaé tasme szerokosci

200mm)
-grunt rodzimy zaggszczany warstwami

Zaleca si¢ uklada¢ kable niezwlocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.

Ochrong kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem linii.
Polaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgcych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewngtrznych (wilgo¢, pyly) na izolacje kabli oraz
montowanych potgczen i zakonczen .

Po ulozeniu wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 (20).



5.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona powinna by¢ zrealizowana w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem
posrednim powinno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie instalacji przez wylgczniki nadmiarowo

- pradowe zainstalowane w szafce oswietleniowej. Czas wylaczenia obwodu dla linii kablowej 5
sek. Dodatkowo na linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ instalacje uziemiajacg za pomoca bednarki
FeZn 25x4mm lgczgc ze stupami. Warto$é rezystancji uziomu nie moze przekroczyé 30 oméw.
Polaczenia i przylgczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé jako stale, przerwanie lub
rozluznienie tych polgczefi nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, polaczenia stale mozna
wykona¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy.

Zaciski ochronne powinny spelnia¢ nastepujace warunki: zacisk ochronny powinien byé na state

przymocowany do chronionego urzadzenia zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz
rézni¢ si¢ barwg kontrastujaca z barwa urzadzenia wg PN 90/E-05023.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w
STWiORB.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wymagana jakos¢ wyrobéw elektrycznych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbi6r materiatéw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw elektrycznych , ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub
materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole widocznych wyrobéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
PN/E-04700 1998 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robdt z
dokumentacjg projektowo-wykonawcza oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostana wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej
SST, odpowiednich norm oraz ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych " Czg¢s¢ V- Instalacje elektryczne oraz wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich, Okregowy Inspektorat) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998. Wiasciwe
badania odbiorcze powinny byé poprzedzone :

-szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladéw, sprawdzenia zgodnosci
montazu, wyposazenia danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,
-sprawdzeniem poprawnosci polaczeni obwodéw glownych oraz dziatania aparatéw,

-usunieciem zauwazonych usterek.



6.3. Badania linii kablowej zalicznikowej o$wietlenia zewnetrznego

Po ulozeniu kabla w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po
zasypaniu wykopu. W zakres tych prob wchodza:

-sprawdzenie trasy linii kablowej,

-sprawdzenie cigglosci zyt i powlok metalowych,

-pomiar rezystancji izolacji metoda techniczng,

-pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki utozonej przy shupach)

6.4. Badanie kabli

-zgodno$¢ z projektem
-sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych
-kompletno$¢ protokotéw odbiorezych i dokumentacji powykonawczej.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone . Jezeli wyroby nie spelniajace wymagan zostang zastosowane,

to wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wicksze
odchylenia cech od okre$lonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny byé ponownie wykonane

przez wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.
Jednostkg obmiaru robot objetych niniejsza SST jest:

m - dlaulozonego kabla,
odcinek - dla pomiaru badanego kabla, pomiar dla badania obwoddéw elektrycznych. Iloéé

robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORUROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w SST, WTWiORBM

i umowie. Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanej linii
kablowej oswietlenia zewnetrznego. Odbidér dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci - wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw i badafi, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

23.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych

charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne itaczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkow ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo . Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym .

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéow
zewngtrznych .

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego . Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i 1gczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobé6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami hub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy .(Kod IP)

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.

PN-IEC 1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe |, gote.
PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-IEC 60664-1 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC  61312-12001 Zasady ogblne. Ochrona pzed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.

PN-E-04700 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przez prowadzenia po montazowych badan odbiorczych.



10.2. Innedokumenty

24. Inne dokumenty odniesienia okres§la STWiORB.
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - Czesé
V - Instalacje elektryczne. Wyd. COBR Elektromontaz. Przepisy Budowy Urzadzen

Energetycznych

25. PN-IEC 60437 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe




