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1. Opis zasad i metod opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdt branzy drogowej i teletechnicznej w zakresie
budowy kanatu technologicznego stanowigcy integralng czg$¢ opracowania projektu
wykonawczego dla inwestycji pn.:

»,Budowa wraz z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Narol, ul. Graniczna wraz z
budowa miejsc postojowych”

Przedmiar robdt okresla zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem wyzej wymienionej inwestycji
drogowej. W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru podano nastepujace informacje:

* nr pozycji przedmiaru

* nr STWiORB

* nazwe i opis pozycji przedmiaru

* jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru

* ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru

Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg zgodne z
zasadami podanymi w szczeg6towiej specyfikacji technicznej wykoanania i odbioru robét
budowlanych.
Roboty budowlane ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wedtug:

* specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych

* rysunkéw, wykazow, opiséw zawartych w dokumentacji projektowe;j

* wiedzy technicznej

* instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego

2. 0Ogolny opis projektowanych roboét

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:
* rozbiodrka istniejgcej konstrukcji drogi i zjazdow, ogrodzen, oswietlenia ulicznego

* roboty ziemne: nasypy i wykopy

e wykonanie regulacji wysokosciowej elementow infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym

¢ budowa kanatu technologicznego,

e prace zwigzane z przebudowg i budowg chodnika

¢ wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni

¢ wykonanie warstw nawierzchni jezdni

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

* wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Budowa wraz z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Narol, ul. Graniczna wraz z budowa miejsc postojowych i przebudowa

oswietlenia

. . . . S Ilo$é
L.p. Nr STWiIiORB Opis robot Whyliczenie ilosci J.m. jednostek
I D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami
11 Wyznac_zemle tr_asy oraz punktow wysokosciowych i sytuacyjnych zat 1.1 Kkm 0,41
w terenie rowninnym
1.2 Zabezp|e_cz§n|e i przesuniuecie istniejacych punktow osnowy Zat 1.2 kpl 1,00
geodezyjnej
D.01.02.01 [Usuniecie drzew lub krzakéw
Wycinka i karczowanie krzewow i zagajnikdéw oraz uzuniecie
ozostatosci po wycince i karpin, zasypanie dotéw i uprzatniecie
13 P PO wycince | karpin, zasyp IPrzatnice Zat. 1.3 ha 0,04
terenu do dalszych prac i mechanicznym oczyszczeniu poszycia
przez mulczowanie
Regulacja studzienek i zaworéw wodociggowych i
kanalizacyjnych
Regulacja pionowa studzienek i zaworéw
1.4
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych inwentaryzacja z mapy szt. 12,00
1.5
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw kanalizacyjnych inwentaryzacja z mapy szt. 9,00
1.6 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych inwentaryzacja z mapy szt. 8,00
1.7 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych wraz z wymiang, inwentaryzacja z mapy ot 700
pokryw
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej
1.8 do ponownego wbudowania. Zat. 2 m2 2 193,00
(nadmiar do zagospodarowania lub utylizacji przez Wykonawce)
D.01.02.04 |Rozbidrki elementdéw drog, ogrodzen i przepustow
1.9 Rozebranie nawierzchni z kruszywa Zat.nr 3.2 m?2 537,40
Zat. nr 3.5
1.10 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Zat. nr 3.5 m2 171,00
1.11 Rozebranie nawierzchni z betonu Zat. nr 3.5 m2 46,00
Zat. nr 3.2
1.12 Rozebranie podbudowy drogowej Zat. nr 3.3 m2 141,00
Zat. nr 3.5
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
1.13 /uzyteczny materiat z rozbiérki Wykonawca odwiezie na miejsce Zat. nr 3.5 m2 8,00
wskazane przez Inwestora/
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych /uzyteczny materiat z
1.14 rozbiérki Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Zat. nr 3.4 m2 46,00
Inwestora/ .
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej /uzyteczny
1.15 materiat z rozbiérki Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane Zat. nr 3.4 m2 525,00
przez Inwestora/
. L Zat. nr 3.2
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawg betonowg
’ . - L Zat. nr 3.3
1.16 /uzyteczny materiat z rozbidrki Wykonawca odwiezie na miejsce Zat nr 3.4 m 856,00
wskazane przez Inwestora/ Zat nr 3.5
Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa,
- o - . Zat. nr 3.4
1.17 /uzyteczny materiat z rozbidrki Wykonawca odwiezie na miejsce m 482,00
Zat. nr 3.5
wskazane przez Inwestora/
1.18 Rozebranie ogrot_ﬂze_n /uzyFe_czny materiat z rozbidrki Zat nr 3.1 m 174,00
Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Inwestora/
1.19 Rongr_ame bra_mj /uzyteczny materiat z rozbioérki Wykonawca Zat nr 3.1 ot 4,00
odwiezie na miejsce wskazane przez Inwestora/
1.20 Rongr_ame fur_te_k /uzyteczny materiat z rozbiorki Wykonawca Zat nr 3.1 ot 3,00
odwiezie na miejsce wskazane przez Inwestora/
Rozebranie stupkow (masztow) do znakéw drogowych
1.21 /uzyteczny materiat z rozbiérki Wykonawca odwiezie na miejsce Zat. nr SOR szt 4,00
wskazane przez Inwestora/
Zdjcie tarcz (tablic) znakdéw drogowych /uzyteczny materiat z
1.22 rozbiérki Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Zat. nr SOR szt 4,00

Inwestora/




Zat. Nr. 6.2

D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie Zat. Nr 2 m3 415,00
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw
2.2 Wykonanie nasypdw mechanicznie Zat. Nr 2 m3 95,63
D.04.01.01 |Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
. L . . R Zat nr 2
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
3.1 X R . X Zat. Nr. 6.1 m2 1 254,35
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Zat. Nr. 6.2
D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanek niezwigzanych
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
3.2 0/31,5 mm C90/3, gr. 12 cm, E2>130 MPa ( podbudowa drogi) Zat. Nr. 6.1 m2 755,00
3.3 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej ZazlaJ‘l\jr;rg 1 m2 122463
! 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm, E2>130 MPa ( podbudowa drogi) Zai. Nr. 6-2 !
D.04.05.01 Pod_budowa z mieszanki zwigzanej lub gruntu stabilizowanego
spoiwem
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej z piasku Zat Nr. 6.1
3.4 stabilizowanego spoiwem klasy C1,5/2 (Rm=2MPa) gr. 15 cm T m2 558,75

idroia i ioszerzenial lz dowozuI R

D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16
4.1 W gr. 3,5cm Zat. Nr 6.1 t 132,50
(wraz ze spropieniem miedzywarstwowym)
D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. Zatnr 2
4.2 7 cm KR2 Zat. Nr. 6.1 m2 1 694,63
(wraz ze spropieniem miedzywarstwowym) Zat. Nr. 6.2
D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Zat. Nr. 6.1
4.3 4 cm, KR3-4 B m2 2 789,41
Zat. Nr. 6.2
wraz ze spro

piaskowej gr.5 cm itawie z betonu gr. 10 cm

D.06.01.01 |Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszanka traw
5.1 :l:errsl;;zﬁl:r;i’:v‘c_ljruboécia‘ warstwy 20 cm wraz z obsianiem Zat Nr 2 m2 813,70
D.06.01.01 |Umocnienie dna i skarp
Umocnienie ptytg azurowa 60x40x8 cm na podsypce cem- 40,00

D.08.01.01

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
6.1 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciagte i PSOR m2 5,28
przerywane - grubowarstwowe
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
6.2 Ustawienie stupkéw stalowych dla znakéw drogowych PSOR szt. 8
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw stalowych PSOR

Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce

cementowego klasy C12/15

7.1 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na tawie z betonu Zat. nr 8.5 m 879,50
cementowego klasy C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm

7.2 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na tawie Zat. nr7.2 m 187,50
z betonu cementowego klasy C12/15

2.3 Ustawienie opornikéw betonowych 15x25 cm na fawie z betonu Zat nr 7.2 m 112,50




D.08.02.02

Chodnik z brukowej kostki betonowej

7.4

D-10.07.01

Wykonanie koryta dla wjazdéw i wyjazdéw w gruncie kat.II-IV
na glebok. do 10 cm /odspojony grunt Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie/

Zat. nr 8.5

m2

898,00

7.5

D-10.07.01

Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Zat. nr 8.5

m2

898,00

7.6

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej z
piasku stabilizowanego spoiwem klasy C3/4 (Rm min. =5,0
MPa) gr. 20 cm (z dowozu)

Zat. nr 8.5

m2

898,00

7.7

Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego o
gubosci 6 cm na podsypce cem - piaskowej o grubosci 3 cm

Zat. nr 8.5

m2

898,00

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

7.8

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na tawie
z betonu cementowego klasy C 12/15i V=0,0345 m3/m

Zat. nr7.2

164,10

7.9

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na tawie
z betonu cementowego klasy C 12/15i V=0,0345 m3/m

Zat. nr 7.2

440,50

VIII

D-10.07.01

Wjazdy i wyjazdy

Wykonanie wjazdow i wyjazdéw z kostki betonowej brukowej

8.1

D-10.07.01

Wykonanie koryta dla wjazdow i wyjazdéw w gruncie kat.II-IV
na glebok. do 10 cm /odspojony grunt Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie/

Zat. nr 7.2

m2

313,95

8.2

D-10.07.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Zat. nr 7.2

m2

313,95

8.3

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej z
piasku stabilizowanego spoiwem klasy C3/4 (Rm min. =5,0
MPa) gr. 20 cm (z dowozu)

Zat. nr 7.2

m2

313,95

8.4

D-10.07.01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowaq,

Zat. nr7.2

m2

313,95

IX

D-10.07.01

Budowa zatoki parkingowej

Budowa zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki brukowej

9.1

D-10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV na glebok. do 10 cm
/odspojony grunt Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie/

Zat. nr 6.3

m2

604,00

9.2

D-10.07.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Zat. nr 6.3

m2

604,00

9.3

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej z
piasku stabilizowanego spoiwem klasy C1,5/2 (Rm min. =2,0
MPa) gr. 15 cm (z dowozu)

Zat. nr 6.3

m2

604,00

9.4

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementrowego
klasy C6/9 gr. 15 cm

Zat. nr 6.3

m2

604,00

9.5

D-10.07.01

Nawierzchnie z kostki betonowej gruboséci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowaq,

Zat. nr 6.3

m2

604,00

KANAL TECHNOLOGICZNY

D-03.03.04

Budowa rurociagu i kanalizacji teletechnicznej

10.1

Budowa kanalizacji kablowej z rur 1x HDPE 125/7 mm + 3x40
mm + wigzka mikrorur 7/10 mm (KTul) oraz kablem
sygnatowym, w gruncie kat. III

Zat. nr9

439

10.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur 2x HDPE 125/7 mm + 3x40
mm + wigzka mikrorur 7/10 mm (KTp1) oraz kablem
sygnatowym, budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE 125/7
mm pod nawierzchnig ulic i drég w gruncie kat. III

Zat. nr9

23,00




10.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,

typu SKR2, grunt kat. III Zat. nr 9 szt. 8,00
10.5 Montaz ztaczek mikrorurek w kanalizacji Zat. nr9 szt. 14,00
10.6 Montaz zaslepki mikrorurki Zat. nr 9 szt. 32,00
10.7

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, Zab nr 9 odcinek

rurociagi kablowe w ziemi, butla, rury Fi 40 mm

2,00




D-01.01.01 Zalacznik nr 1.1 - Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych

Dhugosé
L.p Droga km]
1 Droga powiatowa 0,490
SUMA 0,490




D-01.02.04 Zalacznik nr 1.4 - Rozbiorki ogrodzen
Ogrodzenie Bran
L.p. Lokalizacja Opis Dlugosé Opis
- [m] -
1 ul. Graniczna Przg¢sta betonowe 23,00
2 ul. Graniczna Przgsta betonowe 40,00 Meta.lowa,
rozwierana
3 ul. Graniczna Przesta z siatki 0gr0dzen19wej, podmuréwka 46 Meta'lowa,
betonowa, stupki metalowe rozwierana
4 ul. Graniczna Przesta z siatki 0gr0dzen19wej, podmurowka 35 Meta'lowa,
betonowa, stupki metalowe rozwierana
5 ul. Graniczna Przesta z siatki ogrodzenlpwej, podmurowka 30 i
betonowa, stupki metalowe
SUMA 174,00 SUMA




ay Furtki
Tlo$¢ Opis Tlo$¢
[szt] - [szt]
1 Metalowa 1
1 Metalowa 1
1 - 1
1 - 0
4 SUMA 3




D-01.01.01 Zalacznik nr 1.2 - Wytyczenie i wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Ilo§¢

L. D
p roga [s21]
1 Droga gminna dt. 0,49 km kpl.
SUMA kpl.




D-01.02.04

Zalacznik nr 2.1 - Rozbiorki nawierzchni drég i parkingéw

Powierzchnia nawierzchni do rozbiérki
Rozebranie Frezowanie Rozebranie RO,Z blOl‘ki{ Dlugosé
warstw nawierzchni z Lo,
. warstw warstw kraweznika do
L.p. Droga Opis . . . . podbudowy kruszywa el
bitumicznych na | bitumicznych na rozbidrki
§r. or. 6 cm ér. or. 8 cm na gr. 15-25 cm na gr. 9-16 cm
- 8 - 81 $r. 20 cm $r.13 cm
[m2] [m2] [m2] [m2] [m]
1 ul. Graniczna Rozbiodrka krawedzi jezdni- strona lewa, pod poszerzenie chodnika 141,00 30,00 141,00 0,00 844,00
2 ul. Graniczna Rozbiodrka nawierzchni ulicy z kruszywa 0,00 421,40 0,00
3 ul. Graniczna Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych 0,00 0,00 0,00
4 ul. Graniczna Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych 0,00 0,00 0,00
SUMA 141,00 30,00 141,00 421,40 844,00




D-01.02.04

Zalacznik nr 2.2 - Rozbiérki nawierzchni drég, zjazdéw, przepustéw, chodnikéw i umocnien

Powierzchnia zjazdu

Kilometraz | Nawi hni Nawierzchnia Nawi hni Nawierzchni Nawi hni Dlug Dlug Dlug Scianka
Lp. Droga Rodzaj elementu (opis) | Strona at::til::w:m z plyt ::;T:Z;vzl;a z kostki ;:::le[:‘lzi;:;a kraweinika | obrzeia przepustu | przepustu Uwagi
betonowych betonowej
[km] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m] (m] [m] [sz1]
1 ul. Graniczna ul. Graniczna 477,00 474,00
ul. Graniczna ul. Graniczna

2 ul. Graniczna indywidualny L 0+012,10

3 ul. Graniczna indywidualny L 0+031,80

4 ul. Graniczna indywidualny L 0+050,40

5 ul. Graniczna indywidualny L 0+070,30

6 ul. Graniczna indywidualny L 0+110,30

7 ul. Graniczna indywidualny L 0+116,20

8 ul. Graniczna indywidualny L 0+136,30

9 ul. Graniczna indywidualny L 0+158,60

10 ul. Graniczna indywidualny L 0+176,80

11 ul. Graniczna indywidualny L 0+227,60

12 ul. Graniczna publiczny L 0+407,00

13 ul. Graniczna indywidualny P 0+075,90 4,00

14 ul. Graniczna indywidualny P 0+154,90 6,00

15 ul. Graniczna publiczny P 0+193,90

16 ul. Graniczna indywidualny P 0+203,00 4,00

17 ul. Graniczna indywidualny P 0+230,10 5,00

18 ul. Graniczna indywidualny P 0+272,40 5,00

19 ul. Graniczna indywidualny P 0+288,60 24,00 12,00 8,00

20 ul. Graniczna indywidualny P 0+327,00 26,00

21 ul. Graniczna indywidualny P 0+336,80 20,00

22 ul. Graniczna indywidualny P 0+372,20 6,00 28,00

23 ul. Graniczna indywidualny P 0+391,30 6,00 12,00

24 ul. Graniczna indywidualny P 0+416,20 6,00 12,00

25 ul. Graniczna indywidualny P 0+462,30 28,00

26 ul. Graniczna indywidualny P 0+485,90 18,00

0,00 46,00 116,00 525,00 0,00 12,00 482,00 0,00 0,00
Powierzchnia zjazdow do przebrukowania




Tablica 3 Zestawienie robét ziemnych - ul. Graniczna

Roboty ziemne

Plantowanie skarp

Schodkowanie

Zdj. humusu

Nr Zukycie Zuzycie | Nadmiar wyk. lub
powierzchnia objetos¢ nadmiar suma na niedob. nasyp. Suma diugos¢ | powierzchnia » iz
przekr Km na wykopu | algebr. miejscu szerokos¢| pow. diugosé pow.
oju w N w N miejscu w N
Mm% | [m* [ [m? [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m] [m’] [m] [m’] [m] [m’]
1 0+010,00| 0,20 0,10 1,50 0,00 0,60
2 0+040,00| 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,50 45,00 0,00 0,80 21,00
3 0+070,00| 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 6,00 1,50 45,00 0,00 0,80 24,00
4 0+100,00| 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 9,00 1,50 45,00 0,00 0,80 24,00
5 0+130,00 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 12,00 1,50 45,00 0,00 0,90 25,50
6 0+160,00| 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 15,00 1,50 45,00 0,00 0,90 27,00
7 0+190,00| 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 18,00 1,50 45,00 0,00 1,20 31,50
8 0+220,00|] 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 21,00 1,50 45,00 0,00 1,20 36,00
9 0+250,00 0,20 0,10 6,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 0,00 24,00 1,50 45,00 0,00 8,50 145,50
10 0+280,00| 1,50 0,10 25,50 3,00 3,00 22,50 28,50 3,00 22,50 0,00 46,50 1,50 45,00 0,00 8,50 255,00
11 0+310,00| 1,50 0,30 45,00 6,00 6,00 39,00 51,00 6,00 39,00 0,00 85,50 1,50 45,00 0,00 8,50 255,00
12 0+340,00] 1,40 0,30 43,50 9,00 9,00 34,50 52,50 9,00 34,50 0,00 120,00 1,80 49,50 0,00 8,50 255,00
13 0+370,00 1,40 0,30 42,00 9,00 9,00 33,00 51,00 9,00 33,00 0,00 153,00 1,80 54,00 0,00 8,50 255,00
14 0+400,00| 1,40 0,40 42,00 10,50 10,50 31,50 52,50 10,50 31,50 0,00 184,50 2,20 60,00 0,00 8,50 255,00
15 0+430,00 1,80 0,40 48,00 12,00 12,00 36,00 60,00 12,00 36,00 0,00 220,50 2,20 66,00 0,00 6,00 217,50
16 0+460,00] 1,80 0,35 54,00 11,25 11,25 42,75 65,25 11,25 42,75 0,00 263,25 2,20 66,00 0,00 6,00 180,00
17 0+490,00| 2,50 0,35 64,50 10,50 10,50 54,00 75,00 10,50 54,00 0,00 317,25 2,20 66,00 0,00 6,00 180,00
18 0+491,00] 2,50 0,40 2,50 0,38 0,38 2,13 2,88 0,38 2,13 0,00 319,38 2,20 2,20 0,00 6,00 6,00
RAZEM: 415,00 95,63 95,63 319,38 510,63 95,63 319,38 0,00 813,70 0,00 0,00 82,20 2193,00
TABELA ZBIORCZA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy ogétem [m®] 415,0
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania (80%) m% 76,5
= W lylll vvyr\\.n Lybldlllc TU wouOaowdariia w ||aayp FU 3.
; vt s Abeahin hyidouns [m7] 0,0
- w tym odwiezione na odktad jako nieprzydatny [m3] 338,5
Nasypy ogétem [m? 95,6
- w tym z gruntu pozyskanego na miejscu [m3] 76,5
=W LyTIT Z grarna POZySKkartegu Z WyRUPOW T 3
; \as Abrakin hodaus [m7] 0,0
- w tym z gruntu dowiezionego spoza budowy [m3] 19,1
Humus zdjety ogétem [m?] 2193,0
- w tym do powtérnego uzycia [mz] 813,7
- w tym do wywiezienia poza teren budowy [mz] 1379,3
Plantowanie skarp/humusowanie ($r. gr. 10cm) [m?] 813,7
[m? 813,7
Schodkowanie [m?] 0,0
Laaypal e STIMTOURUWATTIa ‘dl UTTICTIT JOWTCTZTOT Iyl T DPULd 2.
[m?] 0,0

hidovang




Zat. XX. TABELA POWIERZCHNI | KONSTRUKCJI POSZERZEN NAWIERZCHNI

Tablica 4 Zestawienie konstrukcji poszerzen

warstwa mrozoochronna - Podbudowa z kruszywa warstwa wiazaca AC16
. Wykop mieszanka zwigzana C3/4 tamanego 0/31,5 mm gr.20
Poszerzenie : gr7cm
Nr Km gr.15cm cm na poszerzeniu
poprz. L P L P L
L P pow obj. pow obj szer pow szer pow |szer| pow [szer| pow |szer| pow |szer| pow
m | m | ™7 [ ™7 [[m]] [m] [m] [m°] [m] M7 [ mp| M1 [(mp] ™7 | [m]| M7 | [m]]| [m]
1 0+010,00] 0,00{ 0,30 0,00 - 0,24 - 0,00]- 0,78 - 0,00]- 0,60 - 0,00 - 0,42 -
2 0+040,00| 0,00{ 0,30 0,00 0,00 0,24 7,20 0,00 0,00 0,78 23,40( 0,00 0,00| 0,60( 18,00| 0,00 0,00| 0,42 12,60
3 0+070,00] 0,00{ 0,30 0,00 0,00 0,24 7,20 0,00 0,00 0,78 23,40( 0,00 0,00| 0,60( 18,00| 0,00 0,00] 0,42 12,60
4 0+100,00| 0,00{ 0,40 0,00 0,00 0,27 7,65 0,00 0,00 0,88 24,90( 0,00 0,00| 0,70( 19,50| 0,00 0,00| 0,52 14,10
5 0+130,00] 0,00{ 0,80 0,00 0,00] 0,39 9,90 0,00 0,00 1,28 32,40{ 0,00 0,00| 1,10{ 27,00| 0,00 0,00] 0,92 21,60
6 0+160,00| 0,30{ 0,30 0,24 3,60 0,24 9,45 0,71 10,65 0,78 30,90( 0,60 9,00| 0,60( 25,50| 0,42 6,30| 0,42| 20,10
7 0+190,00] 0,60{ 0,00 0,33 8,55| 0,00 3,60 1,01 25,80 0,00 11,70 0,90 22,50 0,00 9,00{ 0,72 17,10] 0,00 6,30
8 0+220,00| 1,00{ 0,00 0,45 11,70 0,00 0,00 1,41 36,30 0,00 0,00| 1,30{ 33,00/ 0,00 0,00| 1,12 27,60| 0,00 0,00
9 0+250,00] 1,70{ 0,40 0,66 16,65( 0,27 4,05 2,11 52,80 0,88 13,20 2,00] 49,50 0,70( 10,50| 1,82] 44,10| 0,52 7,80
10 0+280,00| 1,40{ 0,40 0,57 18,45 0,27 8,10 1,81 58,80 0,88 26,40 1,70 55,50 0,70| 21,00| 0,00{ 27,30| 0,00 7,80
11 0+310,00] 1,40{ 0,40 0,57 17,10 0,27 8,10 1,81 54,30 0,88 26,40 1,70] 51,00{ 0,70{ 21,00] 0,00 0,00| 0,00 0,00
12 0+340,00| 1,30{ 0,60 0,54 16,65 0,33 9,00 1,71 52,80 1,08 29,40 1,60| 49,50{ 0,90| 24,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00
13 0+370,00] 1,20{ 0,80 0,51 15,75 0,39 10,80 1,61 49,80 1,28 35,40 1,50| 46,50 1,10{ 30,00] 0,00 0,00| 0,00 0,00
14 0+400,00| 0,80( 1,30 0,39 13,50 0,54 13,95 1,21 42,30 1,78 45,90 1,10[ 39,00] 1,60| 40,50| 0,00 0,00| 0,00 0,00
15 0+410,00] 0,80{ 1,30 0,39 3,90 0,54 5,40 1,21 12,10 1,78 17,80 1,10/ 11,00 1,60 16,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00
Razem 125,9 104,4 395,7 341,2 366,5 280,0 122,4 102,9
230,25 [m3 [ 736,85 [m2 646,50 [m2 225,30
Wykonanie wykopu 230,3 [m3
Podtoze wzmocnione GSC 736,9 [mz]
Podbudowa pomocnicza z KLSM 646,5 [m2]
Podbudowa zasadnicza AC16 225,3 [mz]




D-04.04.02

D-04.05.01
D-04.07.01 Zalacznik nr 6.1 - Nawierzchnia drogi powiatowej
D-05.03.05
D-05.03.13
)
g
:5 i) z E = W.
~ 3 T E E T E Podbudowa Podbudowa “va
< — S E < S w . . mrozoochronna
= = = o= = L . Warstwa .. Podbudowa zasadnicza z zasadnicza z
« b} = s 2 £ 2 > | Warstwa Scieralna . Warstwa wigzaca . . . " < z gruntu
a ) ] 5 s = 2 R wyréwnawcza . zasadnicza z betonu mieszanki mieszanki iy
0 ) S 8 = o P = * |z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego . . . . . . . stabilizowanego
= 5 § 5 2 -ﬁ = 23 AC11S z betonu asfaltowego AC 16 W asfaltowego AC 16 P niezwiazanej niezwiazanej spoiwem
= E 2 ‘= E 3 AC16 W lub AC22 P 0/31,5mm C90/3 0/31,5mm C90/3 p'
e o= = o< gr.4 cm gr.7 cm . ., . ., hydraulicznym klasy
[ 2 gr.4 cm gr.4cm profilowanie o $r. Gr. | profilowanie o $r. Gr.
z C1,5/2
= 12 cm 20 cm
=) gr. 15 ecm
od do [m2] [m] m] | [m] [m’] [m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 ul. Graniczna 0+003,00 0+265,00 1325,00 0,00 530,00 | 0,00 1325,00 1325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ul. Graniczna 0+265,00 0+410,00 755,00 0,00 290,00 | 0,00 755,00 0,00 755,00 0,00 755,00 0,00 0,00
3 ul. Graniczna 0+410,00 0+478,00 350,00 0,00 136,00 | 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00
4 ul. Graniczna 0+478,00 0+491,00 167,50 0,00 26,00 0,00 167,50 0,00 167,50 0,00 0,00 167,50 167,50
SUMA 2597,50 1325,00 1272,50 0,00 755,00 517,50 517,50




D-04.04.02

D-04.05.01 Zalacznik nr 6.2 - Nawierzchnia drég poprzecznych - gminnych i wewnetrznych
D-05.03.05
E -~ =
3|22 %, B
b = Y E y = .. Warstwa $cieralna .. Podbudowa Podbudowa mrozoochronna
= s =5 — = ‘Warstwa Scieralna . . Warstwa wiazaca . .
< ] = s g =SS z kostki brukowej zasadnicza z zasadnicza z z gruntu
= & g 3 £ £ s 2 z betonu betonowej z betonu mieszanki mieszanki stabilizowanego
- s = N S =< s g asfaltowego AC 11 asfaltowego AC 16 L . Lo . .
X 2 z N s & S gr. 8cm W niezwigzanej niezwigzanej spoiwem
E 8 =2 8 . 4 cm na podsypce cem.- -7 em 0/31,5mm C90/3 0/31,5mm C90/3 | hydraulicznym klasy
A gr. pias. gr. 3cm gr- gr. 20 cm gr.15 cm C1,5/2 (Rm=2MPa)
or 18 com
od do m2] | [m] [m] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 Zjazd publiczny km 0+193,9 0+002,75 0+008,00 | 36,25 | 14,00 12,00 36,53 0,00 37,37 0,00 0,00 0,00
2 Zjazd publiczny km 0+250,0 0+002,75 0+018,00 | 114,13 | 14,00 10,00 114,13 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00
3 Droga gminna km 0+407 0+002,75 0+009,00 | 41,25 | 51,00 22,00 41,25 0,00 45,33 60,63 0,00 41,25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SUMA 44,00 191,91 0,00 196,83 60,63 0,00 41,25




D-04.02.02

D-04.05.01
Zalagcznik nr 6.3 - Nawierzchnia zatok
D-04.06.01 2
D-05.03.23
<
2 E | g
s g g S \§o Warstwa scieralna W-wa mrozoochronna
= -4 E B o) = z Kostki brukowej betonowe;j Podbudowa zasadnicza z e .
3 = = » g A z gruntu stabilizowanego spoiwem
=] Z 2 gr. 8cm betonu cementowego klasy C6/9 .
= . hydraulicznym klasy C1,5/2
na podsypce cem.-pias. gr. gr.20 cm
3em gr.15cm
[km] [m2] | [m] [m’] [m’] [m?]
1 zatoka parkingowa 0+350,00 P 604,00 | 115,20 604,00 604,00 604,00
SUMA 604,00 604,00 604,00




D-04.04.02

D-04.05.01
D-05.03.05 Zalacznik nr 7.2 - Zestawienie przejazdéw przez chodnik
D-05.03.23
D-06.03.01
Przejazdy przez chodnik i krawe
1p. Droga Strona Kliometraz Szerl?kos'é Diugosé zjazdu Nawi.erzchnia Pﬂwier.zchnia Powierzchnia dlugos¢ obrzeza dlugoéc’ kraweznika dlugo.éc'
przejazdu zjazdu przejazdu poboczy pr 8x30 cm najazdowego opornika
[km] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m] [m]
1 ul. Graniczna L 0+012,10 4,50 2,00 KB 11,25 5,30 7,50 4,50
2 ul. Graniczna L 0+031,80 4,50 2,00 KB 11,25 5,30 7,50 4,50
3 ul. Graniczna L 0+050,40 4,50 2,30 KB 12,60 5,90 7,50 4,50
4 ul. Graniczna L 0+070,30 4,50 2,00 KB 11,25 5,30 7,50 4,50
5 ul. Graniczna L 0+110,30 4,50 2,20 KB 12,15 5,70 7,50 4,50
6 ul. Graniczna L 0+116,20 4,50 2,30 KB 12,60 5,90 7,50 4,50
7 ul. Graniczna L 0+136,30 4,50 2,30 KB 12,60 5,90 7,50 4,50
8 ul. Graniczna L 0+158,60 4,50 2,60 KB 13,95 6,50 7,50 4,50
9 ul. Graniczna L 0+176,80 4,50 3,00 KB 15,75 7,30 7,50 4,50
10 ul. Graniczna L 0+227,60 4,50 2,00 KB 11,25 5,30 7,50 4,50
11 ul. Graniczna L 0+407,00 4,50 8,00 KB 38,25 17,30 7,50 4,50
12 ul. Graniczna P 0+075,90 4,50 3,00 KB 15,75 7,30 7,50 4,50
13 ul. Graniczna P 0+154,90 4,50 4,10 KB 20,70 9,50 7,50 4,50
14 ul. Graniczna P 0+193,90 4,50 4,00 KB 19,00 9,30 7,50 4,50
15 ul. Graniczna P 0+203,00 4,50 1,00 KB 5,50 5,30 7,50 4,50
16 ul. Graniczna P 0+230,10 4,50 1,00 KB 5,50 5,30 7,50 4,50
17 ul. Graniczna P 0+272,40 4,50 4,00 KB 19,00 9,30 7,50 4,50
18 ul. Graniczna P 0+288,60 4,50 2,00 KB 10,00 5,30 7,50 4,50
19 ul. Graniczna P 0+327,00 4,50 1,80 KB 9,10 5,30 7,50 4,50
20 ul. Graniczna P 0+336,80 4,50 1,60 KB 8,20 5,30 7,50 4,50
21 ul. Graniczna P 0+372,20 4,50 1,60 KB 8,20 5,30 7,50 4,50
22 ul. Graniczna P 0+391,30 4,50 1,40 KB 7,30 5,30 7,50 4,50
23 ul. Graniczna P 0+416,20 4,50 1,40 KB 7,30 5,30 7,50 4,50
24 ul. Graniczna P 0+462,30 4,50 1,60 KB 8,20 5,30 7,50 4,50
25 ul. Graniczna P 0+485,90 4,50 1,40 KB 7,30 5,30 7,50 4,50
SUMA 112,50 KB 313,95 0,00 164,10 187,50 112,50
SUMA (do przebrukowania) KB
SUMA (zjazdy nowe) KB 313,95




D-04.05.01

Zalacznik nr 8.4a - Zestawienie chodnikow, peronéw

D-08.02.02
Chodniki i perony
. . . Szerokos$¢ Dlugos$é Powierzchnia
L.p. Droga Lokalizacja Strona KilometraZ chodnika chodnika *) kraweznika chodnika
od do [m] [m] [m2]
1 ul. Graniczna chodnik przy jezdni L 0+004,00 0+265,00 2,00 276,00 552,00
2 ul. Graniczna chodnik przy zatoce postojowej L 0+265,00 0+410,00 2,00 173,00 346,00
3 ul. Graniczna kraweznik przy jezdni L 0+410,00 0+491,00 0,00 117,00 0,00
4 ul. Graniczna kraweznik przy jezdni P 0+004,00 0+491,00 0,00 501,00 0,00
5
6
SUMA 1067,00 673,00

*) - podana szeroko$¢ chodnika nie uwzglednia szerokosci kraweznika i obrzeza




D-04.05.01

Zalacznik nr 8.4 - Zestawienie chodnikéw, peronow

D-08.02.02
Chodniki i perony
L Strona Kilometraz chodnika Szem'k 08¢ Dlug{)s.c Powierzchnia chodnika Pﬂw,le,r Zf'}“la
Lp. Droga Lokalizacja chodnika *) kraweznika Sciezki
od do [m] [m] [m2] [m2]
1 ul.Graniczna chodnik przy jezdni L 0+004,00 0+265,00 2,00 276,00 552,00
2 ul.Graniczna chodnik przy jezdni L 0+265,00 0+410,00 2,00 173,00 346,00
3 ul.Graniczna kraweznik przy jezdni L 0+410,00 0+491,00 0,00 117,00 0,00
4 ul.Graniczna kraweznik przy jezdni P 0+004,00 0+491,00 0,00 501,00 0,00
SUMA 1067,00 898.00 0,00
*) - podana szeroko$¢ chodnika nie w i kosci kraweznika i obrzeza
D-08.01.01 Zalacznik nr 8.5 - Zestawienie kraweznikow betonowych
Krawezniki betonowe 20x30 cm, 20x18 cm,
Kraweznik N
- . . Opornik betonowy
. Kraweznik stojacy | najazdowy na . - s
Miejsce . . Lo zakonczenie zjazdu obrzeze betonowe
Lp. Droga budowania Strona Kilometraz lawa C12/15 zjezdzie lawa C12/15 V=0,1035 6x20 em
w V=0,0915 m3/m lawa C12/15 m3/ ’
V=0.0765 m3/m m
od do [m] [m] [m] [m]
1 ul. Graniczna chodnik przy jezdni L 0+004,00 0+265,00 276,00 288,00
2 ul. Graniczna chodnik przy jezdni L 0+265,00 0+410,00 173,00 177,00
3 ul. Graniczna kraweznik przy jezdni L 0+410,00 0+491,00 117,00
4 ul. Graniczna kraweznik przy jezdni P 0+004,00 0+491,00 501,00
SUMA 879,50 187,50 112,50 440,50
Na 1 mb kraweznika przypada:
kraweznik stojacy lub obnizony Beton klasy C12/15 0,0915 [m3]
krawgznik obnizony na zjezdzie Beton klasy C12/15 0,0765 [m’]
kraweznik na ptask Beton klasy C12/15 0,1035 [m3]




